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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przetozeniem hydrantu nadziemnego w
zwigzku z budowg parkingu przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71,
1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Przetozenie hydrantu nadziemnego DN80, spowodowane jest kolizjg z projektowanym
wjazdem na parking.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody robot

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

1.4. Zakres robot obj etych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy hydrantu nadziemnego DN 80 —
dtlugos¢ podiaczenia 2,5m.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

* demontazu istniejgcego hydrantu

* montaz ksztattek zeliwnych malowanych epoksydowo @80

« montaz hydrantu przeciwpozarowego nadziemnego o $rednicy 80 mm,

* regulacja pionowa zasuwy wodociggowe;j

» kontrola jakosci

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnoéci i przemystu w wode.

1.5.2. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociagowych znajdujacych sie
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludno$é lub zaktady produkcyjne.

1.5.3. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

1.5.4. Przewo6d wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych.
1.5.5. Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy wodociagowych i innych punktéw czerpalnych.

1.5.6. Przylacze - przewod wodociggowy tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacja
obiektu zasilanego w wode.
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1.5.7. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang drogag lub rowem, uktadana w wykopie otwartym.

1.5.8. Rura ochronna przewiertowa - rura dla wykonania przejscia pod istniejaca droga,
rowem bez wykonania wykopu.

1.5.9. Podpory $lizgowe - podparcia rur wodociggu w rurze ochronnej lub przejSciowe;j.
1.5.10. Bloki podporowe - podbetonowanie wezidbw o armaturze i ksztattkach zeliwnych z
uwagi na rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE i PVC.

1.5.11. Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody
dla wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.5.12. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggébw w przypadku
pozaru.

1.5.13. Komora, studzienka wodociggowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

1.5.14. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu
armatury lub $rednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom
rzeczywistym wyrazonym w mm.

1.5.15.Ciénienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalna réznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad
badanymi odcinkami przewodu.

1.5.16. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST 1.0.
~“Wymagania ogdlne".

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 1.0. ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Materiaty stosowane przy przetgeniu hydrantu

- hydrant nadziemny na cisnienie nominalne 1,6 MPa Dn 80 mm z zeliwa sferoidalnego, wg
PN-EN 14384:2009/ PN-EN 1074-6:2009;

- zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem Dn 80 mm, wraz z
obudowg teleskopowa wg EN 1074-2;

- opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym;

- skrzynka uliczna zeliwna do zasuw wg PN-85/M-74081,

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego;

- beton zwykly B-20 wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuwy i
hydrantu

- beton zwykly B-20 wg PN-B-06250 do wykonania blokoéw oporowych i podporowych w
gruntach za wyjatkiem itéw, oraz gdzie poziom wody gruntowej ksztattuje sie ponizej stopy
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fundamentowej bloku oporowego;

Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z
EPDM zbrojonej wkiadka stalowa z kotnierzami owierconymi na cisnienie PN 16 bar.
Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwag lakieru epoksydowego o grubosci min. 70
urn naktadanego w procesie kataforezy lub warstwag proszkowego lakieru epoksydowego o
grubosci min. 250 um (podwyzszony standard).

UWAGA: We wszystkich potgczeniach funkcje uszczelnienia moga petni¢ jedynie oryginalne
uszczelki o profilu Standard (STD)

Wymagane atesty i certyfikaty dla ksztaltek:

- Atest Higieniczny,

- Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy
zgodno$¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten
winien obejmowac¢ badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan
normy PN-EN 545.

Armatura i ksztattki wbudowane w podtaczenie hydrantu powinny mie¢ wytrzymatos¢
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacg bezpieczne przenoszenie maksymalnych
cisnien i naprezen rur.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.2. Armatura przemystowa i ksztattki

Armatura przemystowa zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i

wyko nczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robét
ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 1.0. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z
opadéw atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co hajmnigj
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i zlozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkdéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
$rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednocze$nie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna
byé naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z
Inzynierem. W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu powinna by¢ utozona
warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i
gnijgcych resztek roslinnych.

5.4. Przygotowanie podio za

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o

6
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wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospofki
lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z
warstwy zwiru lub ttlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca
dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty monta zowe

Wiaczenie do istniejgcego rurociagu @110 PE nalezy wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania HAKU z odejsciem kotnierzowym DN80. Na odgalezieniu nalezy zamontowaé
zasuwe kotnierzowg krotkg DN80. Zasuwe posadowi¢ w wykopie na bloku podporowym
odpowiednio wypoziomowanym, utlozonym na zageszczonym na mokro piasku. Sg to bloki
betonowe prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego marki B-20.
Potaczenie zasuwy z instalacjg zeliwng, za pomoca ksztattek kothierzowych. Podtgczenie
hydrantu wykonaé poprzez ksztaltke dwukotnierzowa zeliwng DN80 o diugosci 2,0 m.
Hydrant posadowi¢ na kolanie ze stopka i na bloczku betonowym, skrzynke do hydrantu
zabezpiecza¢ przed osiadaniem poprzez montaz eliptycznego krazka zelbetowego o
wymiarach : zewnetrznych 640 x 533 mm, wymiarach wewnetrznych - 340 x 235 mm,
grubosé krazka 100 mm. Na odgatezieniu od sieci wykonaé blok oporowy betonowy. Sciana
oporowa bloku powinny przylegaé¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos¢ bloku.
5.5.1. Wytyczne dotyczace skrzyzowania podigczenia hydrantu z obiektami terenowymi
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz
wszystkich wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatow sciekowych.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca
uwzgledni w cenie robot i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad i podziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkow ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego oraz winien spetniaC wszystkie istniejagce w tym zakresie przepisy. W
przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych urzadzeh naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego whlasny koszt wedlug wymagan whkasciwych gestorow
sieci i pod ich nadzorem. Regulacja pionowa wszelkich elementow armatury i osprzetu
sieciowego wystepujacych w zakresie prowadzonych robo6t powinna by¢é wykonywana przed
utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢
lokalizacje armatury wymagajacej regulacji oraz wymagang wysokosé ustawienia
elementow. Zakres rob6t powinien obejmowaé wszystkie armatury ktére sg usytuowane na
trasie prowadzenia robo6t. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt rozbidérkowych nastgpi
jakiekolwiek uszkodzenie elementow armatury, to Wykonawca wymieni ha whlasny koszt
uszkodzony element.

Pozostate wymagania podano w ST-03.01 oraz ST-03.02

5.5.2. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow



Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr
1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Podtaczenie hydrantu powinno byé zasypywane warstwg ochronng ziemi nie zawierajgcej
grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych, do wysokosci co najmniej 0,2 m w kazdym
miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Materiatl zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie
mniejszy niz 0,97. W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej
1, nalezy zastgpi¢ gbérng warstwe zasypu wzmochniong podbudowsg drogi.

5.4. Znakowanie wodoci agu i uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwe, hydrant nalezy trwale oznakowac¢ tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem,
w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.
5.5. Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725 oraz zgodnie z instrukcjg montazowg producentéw rur.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartosci cisnienia prébnego.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Kohcowki odcinka
przewodu powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dtugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w
profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci
potowy Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda
rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w
szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego
w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %,
pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.;

- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa, pp =
pr + 0.5 MPa,;

- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie probne calego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyja¢ rowne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw
wodnych podchlorynu sodu. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy
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przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci. Wykonawca
uzyska stosowne uzgodnienia na odprowadzenie wody z ptukania do odbiornika.

5.6. Roboty demonta zowe

Roboty demontazowe nalezy wykonaé pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej.
Roboty demontazowe obejmujg usuniecie z Terenu Budowy rur, hydrantu zgodnie z
lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.

Wylgczony z eksploatacji odcinek rurociaggu po upuscie wody nalezy zamuli¢ zaczynem
cementowo -piaskowym a konce rur zaczopowac korkiem betonowym.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.2. oraz Dokumentacji Projektowej.

Rury, hydrant z demontazu, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekazaé
Wiascicelowi sieci wodociagowej. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z placu budowy w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na

celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii, okre$lenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwienia,

- okres$lenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania
0gOlne" pkt 6.

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST i normach PN-B-10736, PN-B-06050, PN-B-10725, PN-S-02205.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podtoza;

- odwodnienie wykopdow;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

- wbicie $cianki szczelnej;

- wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg przebudowy sieci wodociggowej jest:
- metr (m) przewodu wodociggowego kazdego typu i $rednicy;

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8. Przy
odbiorze Robo6t nalezy dostarczyé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robét oraz schemat weztéw z domiarem do punktow statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne
itp);

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu fgcznie z wynikami
wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow z aktualizacjia mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- protokot odbioru Robét przez wiasciciela wodociggu.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoly z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Warunki ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
Ptatnos¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

llos¢ jednostek wg poz. D-01.03.05. Przedmiaru Robdét.

9.1. Cena jednostkowa obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie miejca podigczenia hydrantu;
- wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

- wykonanie wykopu wraz z rozbiérka nawierzchni i umocnieniem wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

- dostarczenie materiatow;

- koszt materiatow;

- odwodnienie wykopu;
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- przygotowanie podioza;

- wykonanie obej$¢ tymczasowych;

- utozenie rur wraz z ksztaltkami i armatura;

- sprawdzenie dziatania armatury;

- wigczenie do istniejgcych sieci wodociagowych wraz ze spustem wody z istniejacej sieci
wodociggowej;

- przeprowadzenie préby szczelnosci i dezynfekcji wodociggu wraz z kosztem
odprowadzenia uzytego do nich czynnika do istniejgcej kanalizacji;

- demontaz rur i istniejgcego uzbrojenia przeznaczonych do likwidacji;

- zamulenie i zaslepienie istniejgcych wodociggow przeznaczonych do wytgczenia z
eksploatacji;

- regulacja istniejgcych skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantow;

- transport gruntu na wymiane i podsypke;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan".

- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 "Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych"

- PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

- PN-B-10736:1999 ,, Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

- PN-B-02864/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. (Zmiana Az1)"

- PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. (Zmiana Az1)"

- PN-EN 1717 pazdziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-EN 14384:2009 Hydranty zewnetrzne

- PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace- Cze$¢ 6: Hydranty

10.2 Pozostate przepisy

- Ustawa Prawo budowlane - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239,
p0z.2019 z pdzn. zmianami) - tekst ujednolicony,

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07. czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. Nr 109 poz.719);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych;

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

1. Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem, Zeszyt 1

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.
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