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Numer CPV Opis

34996300-8 Parkingowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne

SU1 -SYSTEM PARKINGOWY

1 Opis przedmiotu specyfikacji:
W projekcie przewidziano system parkingowy, ktéry pozwoli na kontrole parkowania w trzech wariantach:

a) Parking gtéwny dla samochodéw osobowych - szlabany przed wjazdem i przy wyjezdzie z parkingu
dla samochodéw osobowych, z systemem biletowym rozliczanym w kasie muzeum. Go$¢ pobiera bilet
z biletierki przy wjezdzie i przy zakupie biletu do kopalni dostaje 100% rabatu na parkowanie lub jezeli
nie wykupi biletu bedzie musiat uisci¢ odpowiednig optate w wysokosci ustalonej przez wiasciciela
parkingu.

b) Parking dla pracownikéw - blokady parkingowe sterowane za pomoca pilota dla miejsc postojowych
przewidzianych dla pracownikéw kopalni GUIDO, zlokalizowanych bezpo$rednio przy parkingu dla
gosci.

c) Parking dla autobuséw - blokady parkingowe dla miejsc postojowych dla autobuséw sterowane z kasy
kopalni GUIDO.

1.1  Opis dziatlania oraz dane techniczne systemu parkingowego
Parking dla samochodéw osobowych zamykany szlabanami

1.1.1  Opis dziatania
Pas wjazdowy

Na wjezdzie ustawiony jest Automat Biletowy, szybki szlaban oraz dwie petle indukcyjne ukryte w
nawierzchni jezdni. Petle sprawdzajg obecno$¢ pojazdu (petla obecnosci) oraz zamykajq szlaban (petla
przejazdu). Kierowca zatrzymuje pojazd i pobiera bilet z Automatu Biletowego. Bilet nie zostanie wydany, jesli
brak jest miejsc lub bilet prébuje pobrac¢ pieszy. Po odebraniu biletu szlaban, otwiera si¢ automatycznie. Druga
petla (przejazdu) umieszczona pod ramieniem szlabanu, zamyka automatycznie bariere. Urzadzenia sg
gotowe dla kolejnego kierowcy.

Kasa manualna

Przed wyjazdem, Klient musi okazac bilet w kasie kopalni. Operator skanuje kod kreskowy a system
na ekranie komputera wy$wietla optate zgodng z wczes$niej zaprogramowanag taryfami. Operator przyjmuje
zaptate i potwierdza to w komputerze. System uaktywnia ten bilet, jako wazny na wyjezdzie przez okreslony
czas (np. zalezny od wielkosci parkingu). Kierowca wraca do samochodu i kieruje sie do wyjazdu.
Uzytkownicy waznych kart zblizeniowych nie muszg zgtaszac si¢ do kasy.

Pas wyjazdowy

Po zatrzymaniu pojazdu przy Czytniku Biletow, kierowca wsuwa bilet do odpowiedniej szczeliny w
urzadzeniu. Czytniki skanujg bilet i sprawdzajg czy bilet jest juz optacony i czy wyjazd jest w okre$lonym
czasie oraz otwiera szlaban. Urzadzenie nie zatrzymuije biletu. Petle indukcyjne sprawdzajg obecnos¢ i
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przejazd pojazdu oraz zamykajq szlaban. Dodatkowg funkcjq jest zliczanie pojazdéw.

1.1.2 Procedury
Wijazd:
» Szlaban jest zamkniety
* Pojazd zatrzymuije sie przy Automacie Biletowym
* Petla obecnosci rozpoznaje pojazd
» Kierowca naciska pod$wietlony przycisk.
» Automat Biletowy drukuje bilet i czeka na dziatanie kierowcy
» Jesli kierowca pobierze bilet to AB uruchamia otwarcie szlabanu.
» Szlaban zamyka sie po przejezdzie pojazdu
Ptatno$¢ za bilet w kasie manualnej:
»  Operator otrzymuije bilet od kierowcy
»  Skanuije bilet
» Opfata jest wySwietlana na ekranie komputera oraz na dodatkowym wyswietlaczu dla Klienta
»  Operator przyjmuje nalezno$¢ i wydaje reszty, jesli to konieczne lub przy zakupie biletu udziela 100%
rabatu na parkowanie
»  Operator akceptuje ptatno$¢ przyciskajac odpowiedni przycisk na ekranie komputera
» Operacja jest rejestrowana
* Drukarka drukuje pokwitowanie a bilet staje sie wazny na wyjezdzie
Wyjazd z zaptaconym biletem i w prawidtowym czasie:
» Szlaban jest zamkniety
» Pojazd zatrzymuije sie przy Czytniku Biletow
» Petla obecno$ci rozpoznaje pojazd
* Kierowca skanuje bilet
»  Czytnik sprawdza bilet i otwiera szlaban
» Szlaban zamyka sie po przejezdzie pojazdu
Wyjazd z niezaptaconym biletem lub poza czasem:
»  Szlaban jest zamkniety
» Pojazd zatrzymuije sie przy Czytniku Biletow
» Petla obecno$ci rozpoznaje pojazd
* Kierowca skanuje bilet
*  Czytnik sprawdza bilet
» Szlaban nie otwiera si¢ a kierowca musi sie wycofa¢
»  Odpowiednia informacja wys$wietlana jest na ekranie komputera w kasie

2 Urzadzeniami

21 Terminal wjazdowy

Umozliwia wydruk i skanowanie biletéw z kodem kreskowym do parkowania krétko- i dugoterminowego.

2.1.1 Konstrukcja:
* wymiary SXWxG (mm) 425 x 1205 x 410
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obudowa ze stali nierdzewne;j, lakierowana proszkowe
otwory wentylacyjne
duze, zamykane i zdejmowane drzwi boczne

dwubarwna kolorystyka RAL 7016 (szary antracytowy) i RAL 9006 (biale aluminium)

Cechy funkcjonalne:
zintegrowana drukarka o wysokiej wydajnosci
szybkie kodowanie i wydruk informaciji na bilecie
podswietlany ustnik na bilety, przyjazny dla kierowcy
wydruk do 3500 biletéw z jednej roli papieru
zintegrowany system sterowania szlabanem
duzy wyswietlacz LCD dla wygody klientow parkingu
obudowa przygotowana do zabudowy interkomu

w trybie off-line przechowuje w pamigci do 2000 biletow, ktore po przywrdceniu komunikacii
przesytane sg do serwera

Dane techniczne:
sterowany mikroprocesorem przemystowym 16 bitowymi
procesor M16C62 z 256kB pamieci Flash i 20kB SRAM

a

b) 16 wejSC optoelektronicznych

()

o

odizolowane porty magistrali danych - Arcnet
3 porty RS232
f) zegar czasu rzeczywistego

)
)
) 16 wyjs¢ przekaznikowych
)
)

@

9) gniazdo do instalacji podwdjnego detektora petli
podswietlany wyswietlacz LCD o wymiarach: 128 x 72 mm
detektor obecnosci pojazdu i petii bezpieczenstwa

system ogrzewania z termostatem

wbudowany zasilacz 230V

Mozliwos$ci oprogramowania:
kompleksowa konfiguracja terminala
mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji i wsparcia technicznego

biezacy transfer danych z terminala do serwera
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2.1.5 Fundament:
» fundament na gtebokosS¢ ponizej strefy przemarzania
* beton o jakosci B25
* wyniesienie fundamentu ponad jezdnig 12 - 15 cm

» otwér do przeprowadzenia przewodoéw max. 10 x 10 cm

2.1.6 Pozostafte informacje:
* waga: ca. 55 kg
»  zasilanie: 230V/50Hz
*  pobor pradu bez ogrzewania: ca. 0,2 A

*  pobodr pradu z zatgczonym ogrzewaniem: ca. 1,97 A

2.2 Terminal wyjazdowy

Terminal wyjazdowy czytajacy bilety w systemie z kodem kreskowym dla obstugi parkujacych krétko- i
dtugoterminowo.

2.3 Konstrukcja:
* wymiary SXWxG (mm) 425 x 1205 x 410
* obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo
* otwory wentylacyjne
* duze, zamykane i zdejmowane drzwi boczne

» dwubarwna kolorystyka RAL 7016 (szary antracytowy) i RAL 9006 (biate aluminium)

24 Cechy funkcjonalne:

* odczytywanie informacji z biletdw z kodem kreskowym przy obstudze parkujgcych krétko- i
dtugoterminowo

»  kompaktowy skaner biletow z przeplotem

*  zintegrowany modut sterowania szlabanem

* podswietlenie szczeliny na bilet, funkcja przyjazna klientowi
* zatrzymywanie biletow wyjazdowych wewnatrz urzagdzenia
* duzy wyswietlacz LCD dla wygody klientow parkingu

* obudowa przygotowana do zabudowy interkomu

»  wtrybie off-line przechowuje w pamieci do 2000 biletéw, ktore po przywréceniu komunikacii
przesytane sg do serwera
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Dane techniczne:

. sterowany mikroprocesorem przemystowym 16 bitowym:

procesor M16C62 z 256kB pamieci Flash i 20kB SRAM

a

(=)

16 wejs¢ optoelektronicznych

()

o

)

)

) 16 wyjsC przekaznikowym

) odizolowane porty magistrali danych - Arcnet
)

3 porty RS232
f) zegar czasu rzeczywistego

D

9) gniazdo do instalacji podwdjnego detektora petli

. podswietlany wyswietlacz LCD o wymiarach: 128 x 72 mm
. detektor obecnos$ci pojazdu i petli bezpieczenstwa
. system ogrzewania z termostatem wbudowany zasilacz 230V

Mozliwosci oprogramowania:
kompleksowa konfiguracja terminala
mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji i wsparcia technicznego

biezacy transfer danych z terminala do serwera

Fundament:

fundament na gtebokos¢ ponizej strefy przemarzania
beton o jako$ci B25

wyniesienie fundamentu ponad jezdnie 12 - 15 cm

otwér do przeprowadzenia przewoddw max. 10 x 10 cm

Pozostate informacje:

waga: ca. 55 kg

zasilanie: 230V/50Hz

pobdr pradu bez ogrzewania: ca. 0,2 A

pobdr pradu przy wtgczonym ogrzewaniu: ca. 1,97 A

Wysokowydajne szlabany parkingowe

Bariery przeznaczone do pracy bardzo intensywnej
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Obudowa:

wymiary SXWxG (mm) 363 x 1103 x 363

obudowa ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo

dwubarwna kolorystyka RAL 7016 (szary antracytowy) i RAL 9006 (biate aluminium)

zdejmowane drzwi przednie z zamkiem i kontraktonem

Cechy funkcjonalne:

dowolna dtugos¢ ramienia 3,75 metréw

zapory w wersji lewej i prawej

minimalny czas otwarcia to 2,4 s

naped elektromechaniczny z czujnikiem potozenia ramienia
sygnat wytamania ramienia

przektadnia $limakowa ze sprzegtem

Dane techniczne:
naped: przektadnia slimakowa ze sprzegtem poslizgowym
czujniki: wytaczniki krancowe, czujnik wytamania ramienia

ramie wytamywane: tak, w wybranych modelach

zasilanie: 230V +/- 10% 50/60 Hz

moc silnika: 400 V +/- 10% 50/60 Hz (opcja)

pob6r pradu: ca. 0,37 kW /ca. 1,6 A, prad rozruchu do 4,5 A
czas zamknigcia: 2,4-8 sec.

temp. pracy: -25C do +75C

ochrona: IP55

intensywno$¢ pracy:  do 10.000 otwar¢ na dobe

kolorystyka: dwukolorowa RAL 7016 (szary antracytowy) i RAL 9006 (biate aluminium)

ramig szlabanu: ptaskie 100 x 18 (od dotu gumowy profil ochronny) ewentualnie okragte 80
mm, w kolorze biatym z czerwonymi pasami odblaskowymi

waga: 70 kg - 80 kg (w zaleznosci od dtugo$ci ramienia)

Fundament:

fundament na gteboko$¢ ponizej strefy przemarzania

beton o jako$ci B25
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* wyniesienie fundamentu ponad jezdnig 12 - 15 cm

* otwér do przeprowadzenia przewodow max. 10 x 10 cm

4 Stanowisko ptatnosci recznych
Wizualizacja systemu parkingowego.
Stanowisko kasy recznej petni role wizualizacji catego systemu parkingowego.

Modut oparty na komputerze PC pokazuje uzytkownikowi wszystkie niezbedne informacje, pomaga w
codziennym zarzadzaniu systemem parkingowym

4.1 Cechy funkcjonalne:
tatwy w obstudze program z intuicyjng nawigacjg i ograniczeniu do minimum widocznych elementow
mozliwo$¢ obstugi przez ekran dotykowy

4.2 Funkcje uzytkownika:
» podglad wszystkich urzadzen systemu w formie ikon
» prezentacja wszystkich akcji w formie ikon (np. otwarty szlaban, wjazd pojazdu, peten parking, itd.)
. wcijz)ualizacja polecen wydawanych do urzadzen zewnetrznych (np. otworz szlaban, zablokuj wjazd,
itd.
4.3 Funkcje administratora:
» zarzadzanie wszystkimi uzytkownikami
* podglad logowan
* nadawanie uprawnien

* podglad raportéw finansowych

4.4 Funkcje podgladu stanu biezgcego:
* monitorowanie stanu biezacego wszystkich urzadzen systemu parkingowego
* rejestrowanie zdarzen w pamieci systemu

* wyszukiwanie i wySwietlanie komunikatow wedtug okreslonych filtrow

4.5 Funkcje dostepne w zaktadkach:
» srodki pieniezne w kasie
* zarzadzanie abonamentami
*  wydruk biletu jednorazowego wyjazdu

* optata za zgubiony bilet
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4.6 Funkcje kasowe i ksiegowe:
* rozliczanie opfat za postoj
» ksiegowanie wptat

» wydruk paragondw i faktur

4.7 Zarzadzanie iloscig miejsc na parkingu:
» konfiguracja systemu
* Zliczania miejsc zgodnie z potrzebami administratora
* podziat parkingu na strefy
* zarzadzanie komunikatem Wolny/Zajety

»  zarzadzanie tablicg informujacg o ilosci wolnych miejsc mozliwo$¢ korekty

4.8 Zarzadzanie abonamentami:
zarzadzanie parkowaniem dtugoterminowym
ustawianie i drukowanie biletow parkowania kongresowego

abonamenty specjalne abonamenty okresowe oraz wartosciowe

4.9 Funkcje systemowe:
konfiguracja urzadzen parkingowych
konfiguracja systemu Anti Pass Back
ustawienia parkingu i stref wewnetrznych
czas bezpfatnego przejazdu

czas wyjazdu po rozliczeniu

410 Wyposazenie standardowe:

komputer PC z systemem operacyjnym Windows

monitor, mysz, klawiatura

skaner biletow

program do zarzadzania systemem parkingowym

modut do obstugi parkowania krotkoterminowego

modut statystyk

narzedzie do zdalnej aktualizacji systemu

drukowane poradniki i podreczniki administratora i uzytkownika
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4.11 Pozostate informacje:
waga: ca. 20 kg

zasilanie: 230V/50Hz

pobér pradu: ca. 0,62 A

5 Zapory parkingowe
»  Sitownik zapory
» Plyta sterujgca i odbiornik radiowy

¢ Antena

51 Wersje:
ARK1 - Mata zapora parkingowa o szeroko$ci 350 mm. (samochody osobowe)
ARK1 - Mata zapora parkingowa o szerokosci 800 mm. (autobusy)

5.1.1 Plyty sterujace:

Ptyta sterujgca do zapory parkingowej z:
wbudowanym jednokanatowym dekoderem radiowym.
sterowaniem rewersyjnym (otworz-zamknij).

mozliwo$¢ rozbudowy sterowania czterema zaporami parkingowymi stosujac karty rozszerzajace.

5.1.2 Karta rozszerzajgca do centrali sterujgca zaporg parkingowa z:
*  Wbudowanym jednokanaiowym dekoderem radiowym.
» sterowaniem rewersyjnym (otworz-zamknij).

* wejsciami fotokomorek.

5.2 CHARAKTERSTYKA TECHNICZNA

»  Sitownik UNIP

» Stopien ochrony IP 54

* Masa sitownika 8.5kg

» Zasilanie sitownika 24 Vd.c.

*  Pobdr pradu silinka 1.7TA

* Moc silnika 20W

*  Sprawnos¢ 50%

* sita nacisku 2.5 kg/lcm?2
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Czas otwarcia do 90st 10s

MONTAZ SILOWNIKA
Na stanowisku parkingowym przygotowa¢ fundament 400x600x100 mm
Przygotowa¢ w fundamencie cztery otwory pod kotki rozprezne.

Przymocowac podstawe sitownik do betonowego fundamentu dwoma kotkami rozpreznymi

Zdemontowac sitownik z podstawy (wykrecajac $ruby) i wykona¢ podigczenie elektryczne sitownika

Przymontowac¢ sitownik do podstawy i wkreci¢ dwie $ruby mocujace podstawe sitownika do
betonowego fundamentu

Podtaczenie sitownika z centralg wykonac¢ kablem 2x1.5 mm2 do 20 m, 2x2.5 mm2 do 30 m dtugosci

kabla (Zasilanie silnika "M-N").

-10



Numer CPV Opis

45316110-9- Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

SU2 - OSWIETLENIE HYBRYDOWE

1 Opis przedmiotu specyfikacji:
W projekcie przewidziano oswietlenie hybrydowe w czesci centralnej parkingu.

Oswietlenie hybrydowe stanowi punkt $wietlny umieszczony na stupie o$wietleniowym na wysokoéci 8m ze
regulowanym zrodtem Swiatta LED. Na stupie oSwietleniowym umieszczona jest na wysoko$ci 9 m turbina
wiatrowa 0 mocy nominalnej 600 W. Ponizej na wysokosci 3 m umieszczony jest tracker z panelem
fotowoltaicznym o mocy 2 x 240 W. Przy podstawie stupa oSwietleniowego umieszczona jest rozdzielnica
elektryczna z bankiem akumulatoréw i sterownig zrodet pradowych.

1.1  Opis dziatania oraz dane techniczne oswietlenia hybrydowego

1.1.1  Opis dziatania

Hybryda zasilana jest w trzy niezalezne zrodta pradowe dostarczajace energie do banku akumulatoréw. Dwa
zrodta to zrodta OZE ( solar + wind ) skad energia jest przekazywana do akumulatoréw przez sterownik
hybrydowy i trzecie zrodto to sie¢ NN dostarczajace energie do akumulatoréw poprzez specjalistyczng
,automatyczna tadowarke . Priorytet w dostawie energii do akumulatorow majg OZE. tadowarka sieciowa
zatgczana jest automatycznie przy wykryciu braku dostawy energii z OZE.

Stan zasilania banku akumulatorow jest sygnalizowany widocznymi lampkami sygnalizacyjnymi
umieszczonymi na rozdzielni NN.

Dotaczenie trzeciego zrodta energii z sieci NN zapewnia utrzymanie akumulatorow w prawidtowej kondycji i
stanowi gwarancje podtrzymania zasilania o$wietlenia.

Z uwagi na duzg moc punktu swietlnego — dwie oprawy po 60 W, hybryda ma mozliwo$¢ ograniczenia zuzycia
energii na oswietlenie. Oprawy LED wyposazone sg w moduty zmiany mocy z 60 W/24 W uruchamiane
zewnetrznym czujnikiem ruchu.

Petna moc opraw jest zataczana w momencie zapotrzebowania na nominalne o$wietlenie- pojawienie sie
kierowcy pojazdu w zasiegu detekcji czujnika( 8 m ) Brak aktywnego ruchu w zasiegu czujnika ( czujnik
mikrofalowy — radarowy ) przetacza oprawy na prace ekonomiczng 24 W.

Oprawy uruchamiane sg automatycznie przy natezeniu Swiatta 4 Ix i wytaczane automatycznie jezeli natezenie
Swiatta dziennego przekracza warto$¢ 5 Ix. ( $wit ).

Modut zarzadzania mocg monitoruje stan natadowania akumulatoréw i w momencie przekroczenia
dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatorow, zatacza tadowarke sieciowg wyposazong w petny
program tadowania akumulatorow AGM z funkcjg odsiarczania. Po petnym natadowaniu akumulatoréw modut
zarzadzania mocg przetacza prace hybrydy na zasilanie akumulatorowe.

Rozdzielnia hybrydowa NN wyposazona jest w automatyczng regulacje temperatury akumulatoréw. Ta funkcja
zapobiega zmniejszaniu sie pojemno$ci akumulatoréw w temperaturach ponizej + 25 oC ( DTR akumulatora
AGM, Gel ).

Styczen 2014
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2 Urzadzenia

21  Terminal wjazdowy
Dane techniczne hybrydy o$wietleniowe;.

2.1.1  Stup oswietleniowy- stalowy ocynkowany wzmocniony h=8m

- wysiegnik obustronny na oprawy o$wietleniowe kat 15 o.

- wysiegnik do turbiny wiatrowej —h=1m

- obejma trackera na wysokosci 3.5 m

- rozdzielnica elektryczna NN z bankiem akumulatoréw i sterownig OZE.

2.1.2 Turbina wiatrowa typ Missouri BLDCSOLAR 600/24

- moc nominalna — 600 W at 9 m/s.

- moc maksymalna — 900 W — ograniczenie at 12 m/s

- generator tréjfazowy PMA — naped bezposredni- 24 V

- predkos¢ obrotowa nominalna- 650 rpm

- silnik wiatrowy Missouri ( USA ) - trojtopatowy

- zabezpieczenie : obcigzenie zewnetrzne dump load, pionowe odchylenie osi turbiny.

2.1.3 Panele PV

- panel polikrystaliczny — 240 Wp
- napigcie w punkcie pracy — 30.2 VDC
- maksymalny prad -84Ain+

2.1.4 tracker

- 0§ pionowa 90- 30 o ( w zaleznosci od pory roku automatycznie )
- 0$ pozioma — kat obrotu 180 o.- prostopadle do stonca
- pozycja pracy nocg — pion 90 o, poziomo skierowany na wschod.

2.1.5 Oprawa LED

- moc 60 W

- napigcie pracy — 30 V

- prad — 0.8 A/ 2 A ( zmiana jasno$ci oprawy )

- dystrybucja $wiatta — soczewka asymetryczna ze szkla hartowanego kat rozystu §wiatta 130x80 st.
- kolor $wiatta : biaty neutralny 4.500 K

- obudowa oprawy : aluminium odlewane

2.1.6 rozdzielnia elektryczna :

- bank akumulatorow 2 x 120 Ah AGM

- sterownik hybrydowy Solar+ Wind + oprawy LED

- modut zarzadzania mocg — zalgczanie tadowarki sieciowej, utrzymywanie dodatniej temperatury
akumulatoréw, sygnalizacja stanu energetycznego hybrydy, zalaczanie o$wietlenia, zmiana mocy
oswietlenia
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