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Dowigza¢ do wejscia i wjazdu
do istniejgcego budynku

Dowigza¢ do wejscia i \vjazdu
do istniejacego budynki

Projektowane schody
3x15x33cm
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LEGENDA:

Projektowane elementy zagospodarowania

————— rura ochronna dzielona
kanalizacja energetyczna

kanalizacja staboprgdowa

studnia kablowa energetyczna

studnia kablowa staboprgdowa

kable niskiego napiecia

mufa kablowa

e mm-- .

Projektowany kraweznik
wyniesiony na 10 lub 12cm

Projektowany kraweznik obnizony
do 4cm (na ciggach pieszych do 2cm)

Projektowane obrzeze chodnikowe 8x30cm
Projektowane wpusty uliczne
Projektowany dren francuski

Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowych,
z betonu asfaltowego,

Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowej parkingéw
dla sam. osobowych, z kostki betonowej gr 8cm, w kolorze szara
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i kable $redniego napiecia
>

X

kable do likwidacji

Projektowana nawierzchnia parkingéw dla
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sam. osobowych, z kostki betonowej gr 8cm,
o kolorystyce odmiennej od koloru jezdni manewrowych

Projektowana nawierzchnia parkingéw dla
sam. osobowych, z kostki betonowej gr 8cm,
o kolorystyce odmiennej od koloru jezdni manewrowych

Projektowane zielence (10cm warstwa humusu
+ obsianie trawami)
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