MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W Zabrze ul. Jodtowa 59

ZABRZU

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 91
INWESTOR : Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
SPORZADZIt. KALKULACJE : Radostaw Mazurek
Stawka roboczog odziny
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ........ccccrverineiinininininisnesessens % R,S

Zysk[Z] %  R+Kp(R), S+Kp(S)
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji  p.n. "Budowa parkingu wraz z niezbedng infras
truktura techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu"

Podstawa opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. 130 poz. 1389)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Eu
ropejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) sg przykiadowe i nieobowigzujgce
Kod CPV: ( kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1407/71, 908/71, 905/71

W ramach projektu zostanie wykonany parking dla samochodéw osobowych przyjezdzajacych do Muzeum Goérnictwa Weglowego W miejscu pro-
jektowanego parkingu zostanie przeprowadzona rozbidrka dwoch istniejgcych budynkdéw (murowany i o konstrukcji stalowej), a takze wycinka
drzew i usuniecie istniejgcej zieleni. Zaprojektowano parking na 50 stanowisk dla samochoddw osobowych z czego 1 dla osoby
niepetnosprawnej. £acznie z parkingiem wzdtuz drogi dojazdowej zapewnionych bedzie 60 stanowisk dla samochoddw osobowych.Dostep do
parkingu bedzie ograniczony przez zastosowanie podnoszonych szlabanéw na wjezdzie i wyjezdzie. Na parkingu obowigzywac bedzie jednokie-
runkowa organizacja ruchu. Wjezdzajgcy na parking bedg mieli obowigzek zatrzymania sie przed szlabanem i pobraniem biletu, dzieki kiéremu
bedzie mozliwy wjazd i wyjazd z parkingu. Miedzy szlabanem a istniejaca jezdnig manewrowg zastosowano odlegtos¢ 7,0m w celu oczekiwana
na wjazd oraz umozliwienia wgczenia pojazdu do ruchu. Nawierzchnia parkingu zostata dostosowana do obcigzenia ruchem KR-1

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29798



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
1] Rozbidrka scian fundamentowych 2
2| Roboty ziemne 4
3| Wwwéz gruzu 8
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Rozbiérka scian fundamentowych
1|KNR 4-04 0101-05 D.01.02.04 | Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie ce-
d.1 mentowej ponizej terenu
budynek garazowo-ma- (5,56+13,96)*2*1,30%0,40 20,301
gazynowy
przybudéwka (3,48+2+13,96+3,08*2)*1,30*0,40 14,082
budynek gtdwny (13,96+9,20)*2*2,40*1,03 114,503
7,14*2,40*1,03 17,650]
(3,07+2,77+3,11)*2,18*0,30 5,853
(3,07+1,33)*2,18*0,42 4,029
(2,99+0,78*2)*2,18*0,09 0,893
zejscie (3,05*2+2,79)*2,40*1,03 21,976
RAZEM 199,287
2|KNR 4-04 0302-01 D.01.02.04 | Rozebranie taw fundamentowych betonowych o gru-
d.1 bosci (wysokosci) do 70 cm
budynek garazowo-ma- (5,56+13,96)*2*0,60*0,40 9,370
gazynowy
przybudéwka (3,48+2+13,96+3,08*2)*0,60*0,40 6,499
budynek gtéwny (13,96+9,20)*2*1,50%0,60 41,688
zejscie (3,05*2+2,79)*1,50*0,60 8,001
1,40%3,56*0,40 < schody > 1,994
RAZEM 67.55.
2 Robotyziemne
3|KNR 2-01 0215-02 D.01.02.04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
d.2 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
budynek garazowo-ma- (5,56+13,96)*2*1,30%0,90 45,677
gazynowy
przybudéwka (3,48+2)*1,30%0,90 8,143
budynek gtowny (13,96+9,20)*2*3,00*1,10 152,856
zejscie (3.052+2.79)*3,00*1,10 29,337
RAZEM 236,013
4|KNR 2-01 0230-02 D.01.02.04 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-
d.2 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
budynek g arazowo-ma- (5,56+13,96)*2*1,30*0,90 45,677
gazynowy
przybudéwka (3,48+2)*1,300,90 8,143
budynek gtowny (13,96+9,20)*2*3,001,10 152,856
zejscie (3.05*2+2.79)*3,00*1,10 29 337
RAZEM 236.01
3 W wdz gruzu
5|KNR 4-04 1103-01 D.01.02.04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze
d.3 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
199.287+67.552 266,839
RAZEM 266.839
6| KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-
d.3 nym zatadowaniu i wtadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
199,287+67,552 266,839
RAZEM 266.839
7|KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-
d.3 nym zatadowaniu i wyfadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
199.287+67.552 266,839
RAZEM 266.839
8 D.01.02.04 | Optata zaskadowanie i utylizacje gruzu
d.3
199.287+67.552 266,839
RAZEM 266.839
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