Przedmiar robot

Nazwa zamowienia:. Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
Nazwy | kody CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Adres obiektu budowlanego: Zabrze, dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71

Nazwa i adres zamawiajacego: MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU:; ul. Jodtowa 59; 41-800 ZABRZE
Data opracowania przedmiaru robot: 2014-02-03

Nazwa obiektu lub robot: Instalacje sanitarne
Nazwa jednostki opracowujacej: Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska
ul. Tarnogorska 12/18
44-100 Gliwice

Data opracowania:
2014-02-03
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Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budow3a rurociggow
Kanalizacja deszczowa - SST 1.00.00.

2 Kody CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budow3g rurociggow
Przetozenie hydrantu - SST 3.00.00.
3 Kody CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budow3g rurociggow
Przetozenie gazociagu - SST 2.00.00.
4 |Kody CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowag rurociggow
Zabezpieczenie sieci cieptownicze)
Przedmiar robot
Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycji
1 Kanalizacja deszczowa - SST 1.00.00.
1 'KNNR 1/111/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
1
0,001*50,000+0,001*76,000+0,001*29,000+
0,001%52,000 = 0,207000
Ogotem: 0,207 km 0,207
2 KNR 201/217 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25"'m3, grunt kategorii
/4 1l
kanalizacja (50,000+76,000+29,000+52,000)*1,2*1,5*0,7 = 260,820000
studnie 8*2,0°2,0*2,0%0,7 = 44,800000
wpusty 1271,5%1,573,070,7 = 56,700000
Ogotem: 362,320 m3 362,320
3 KNR 201/317 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
12 (1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu lll-1V, szerokosc
wykopu 0.8-1.5'm
kanalizacja (50,000+76,000+29,000+52,000)*1,2*1,5*0,3 = 111,78000C
studnie 872,072,02,070,3 = 19,200000
wpusty 12¥1,5%1,5%3,070,3 = 24,300000
Ogotem: 155,280 m3 155,280
4 KNR 201/212 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
[T (2) 1'km, w ziemli uprzednio zmagazynowane| w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii |-1ll, spycharka
55 kW, samochod 5-10't
362,320+155,280 = 517,600000
Ogotem: 517,600 m3 517,600
5 |KNR 201/214 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
4 (2) ponad 1’ km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochod
5-10°t
517,600 = 517,600000
Ogotem: 517,600 m3 517,600
6 KNR 225/417 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
/1
(50,000+76,000+29,000+52,000)*2 = 414,000000
Ogotem: 414,000 m 414,000
7/  KNR 225/412 Schodnie drewniane o szerokosci 1'm z poreczami, budowa
/1
2,50™5 = 12,500000
Ogotem: 12,500 m 12,500
8 KNNR 1/313/ 'Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
4 suchych, szerokosc do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gtebokosCc do 3'm
kanalizacja (50,000+76,000+29,000+52,000)*1,8%2 = 745,200000
studnie 38%(2,0+2,0)*2,0™2 = 128,000000
wpusty 12%(1,5+1,5)*3,0%2 = 216,000000
Ogotem: 1 089,200 m2 1 089,200
9 'KNNR 4/141 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm
1/3
(50,000+76,000+29,000+52,000)*1,3070,20 = 53,820000
Ogotem: 53,820 m3 53,820
10 KNNR 4/130 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi' 160" mm
8/2
50 = 50,000000
Ogotem: 50,000 m 50,000
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycjl
11 '/KNNR 4/130 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200 mm
8/3
/6 = 76,000000
Ogotem: 76,000 m 76,000
12 KNNR 4/130 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'250 ' mm
8/4
29 = 29,000000
Ogotem: 29,000 m 29,000
13 'KNNR 4/130 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315 mm
3/5
52 = 52,000000
Ogotem: 52,000 m 52,000
14 'KNRW 219/3 Rury ochronne (ostonowe), Fi'315*18,7
06/12 (3)
analogia
9 = 9,000000
Ogotem: 9,000 m 9,000
15 'KNNR 4/141 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 ' mm, gtebokos¢ 3 'm, z pierscieniem
3/1 (2) odcigzajgcym
3 = 8,000000
Ogotem: 3 szt 3
16 ' KNNR 4/142 Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe, Fi'500"'mm, z osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny
4/2
12 = 12,000000
Ogotem: 12 | szt 12
17 KNNR 4/142 | Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu - wpust kraweznikowy WK
4/2 analogia | C250
1 = 1,000000
Ogotem: 1| szt 1
18 |Kalkulacja Remont istniejgcych studni
iIndywidualna szt 5
19 | Kalkulacja Witaczenie do kolektora kanatu deszczowego fi 1000 przewiertem sterowanym rurg PE RC 315x28,6 wraz z
wiasna wejsciem do studni k-174
9 = 9,000000
Ogotem: 9'm 9
20 KNNR 4/141 Montaz separatora koalescencyjnego
3/5 (1)
analogia
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 | szt 1,000
21 |Kalkulacja Wymiana odwodnienia liniowego - Multiline V150 z rusztem zeliwnym D400 i skrzynkg odptywowag fi 200mm
wiasna
11+20 = 31,000000
Ogotem: 31'm 31
22 KNR 218/804 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn" 150" mm
/1 (1)
50,000 = 50,000000
Ogotem: 50,000 m 50,000
23 KNR 218/804 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn" 200" mm
12 (1)
76,000 = 76,000000
Ogotem: 76,000 m 76,000
24 KNR 218/804 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 250" mm
/3 (1)
29,000 = 29,000000
Ogotem: 29,000 m 29,000
25 KNR 218/804 | Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 ' mm
4 (1)
52,000 = 52,000000
Ogotem: 52,000 m 52,000
260 KNNR 4/141 Obsypkampiaskowa - 30 cm ponad wierzch rur
1/4 analogia
(50,000+76,000+29,000+52,000)*1,300,50 = 134,550000
Ogotem: 134,550 m3 134,550
27 KNNR 1/318/ | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 3,0 ' m, piaskiem
3 analogia
517,600-1*53,820-0,02*50,000-0,03"
76,000-0,05*29,000-0,08%52,000-2,355*8-
0,785"12-1"134,550 = 292,080000
Ogotem: 292,080 m3 292,080
28 KNR 225/417 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
/2
414,000 = 414,000000
Ogotem: 414,000 m 414,000

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16783)

Budowa parkingu wraz z niezbedng

iInfrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w

Zabrzu




strona nr: 4

Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycjl
29 KNR 225/412 Schodnie drewniane o szerokosci 1'm z poreczami, rozebranie
/2
12,500 = 12,500000
Ogotem: 12,500 m 12,500
2 Przetozenie hydrantu - SST 3.00.00.
30 KNR 201/217 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii
/2 1l
3,00%1,50%2,0070,7 = ©6,300000
Ogotem: 6,300 m3 6,300
31 KNR 201/317 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w gruntach suchych z
12 (1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu lll-1V, szerokosc
wykopu 0.8-1.5'm
3,001,50*2,0070,3 = 2,700000
Ogotem: 2,700 m3 2,700
32 KNR 201/212 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
7T (2) 1’km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka
55 kW, samochod 5-10°t wraz z kosztem sktadowania i utylizacj
6,300+2,700 = 9,000000
Ogotem: 9,000 m3 9,000
33 KNR 201/214 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
4 (2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochod
5-10°t
9,000 = 9,000000
Ogotem: 9,000 m3 9,000
34 KNNR 4/111€| Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80 " mm - demontaz
/3 analogia
1 = 1,000000
Ogotem: 1 kpl 1
35 KNNR 4/170 |Opaska do nawiercania HAKU z odejsciem kotnierzowym DN80
1/2 analogia
1 = 1,000000
Ogotem: 1 kpl 1
36 KNNR 4/1113|Zasuwa typu "E" z obudowg montowana na rurociggach PVC | PE, Fi'80°'mm, z dostepem do zrodta pradu
12 (1)
1 = 1,000000
Ogotem: 1 kpl 1
37 KNNR 4/101 'Montaz ksztattek cisnieniowych dwukotniezowych DN=80 L=2,0
2/1 (5)
analogia
1 = 1,000000
Ogotem: 1/ szt 1
38 KNNR 4/101 |Montaz tuku kotniezowego ze stopkg DNSO
2/1 (5)
analogia
2 = 2,000000
Ogotem: 2 szt 2
39 KNR 218/104 | Rurociag tgczacy hydrand z istniejgcg siecig
/2 analogia
2,4 = 2,400000
Ogotem: 2,400 m 2,400
40 '[KNNR 4/111E€ Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80'mm wraz z obudowag teleskopowsg
/3
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 kpl 1,000
41 KNNR 1/318/ | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 3,0 ' m, piaskiem
3 analogia
9,000 = 9,000000
Ogotem: 9,000 m3 9,000
3 Przetozenie gazociggu - SST 2.00.00.
42 KNR 201/217 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii
/2 1l
(28,000)*0,470,870,7 = 6,272000
Ogotem: 6,272 m3 6,272
43 KNR 201/317 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
12 (1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu lll-1V, szerokosc
wykopu 0.8-1.5'm
(28,000)*0,470,870,3 = 2,0683000
Ogotem: 2,688 m3 2,688
44 'KNR 201/212 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
[T (2) 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowane| w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii |-1ll, spycharka
55°kW, samochod 5-10°t wraz z kosztem sktadowania i utylizacji
0,272+2,688 = 8,960000
Ogotem: 3,960 m3 3,960
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycjl
45 [KNR 201/214 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
4 (2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochod
5-10°t
3,960 = 8,960000
Ogotem: 3,960 m3 3,960
46 |[KNNR 4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm
1/3
(28,000)*0,470,2 = 2,240000
Ogotem: 2,240 m3 2,240
47 KNR 219/201 Gazociaggi rozdzielcze na terenach o duzym uzbrojeniu podziemnym, Dn 100" mm
3 R=0,955 M=1,000 S=1,000
28 = 238,000000
Ogotem: 28,000 m 28,000
48 KNR 219/208 | Ztaczka kotniezowa PE/STAL 63/50
/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 = 2,000000
Ogotem: 2 kpl 2
49 'KNR 219/205 | Zasuwy odcinajace, Dn 50'mm
/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 szt 1,000
50 KNR 219/219| Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego wraz z przewodem
/1 lokalizacyjnym DY 1x2,5mm?2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
28,000 = 238,000000
Ogotem: 28,000 m 28,000
51 KNR 219/211 Proby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100"'mm
/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
28,000/1000 = 0,028000
Ogotem: 0,028  km 0,028
52 KNR 219/220 | Proby szczelnosci | wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych, montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 = 1,000000
Ogotem: 1 kpl 1
53 ' KNNR 4/141 |Obsypkampiaskowa - 30 cm ponad wierzch rur
1/4 analogia
(28,000)*0,470,4 = 4,480000
Ogotem: 4,480 m3 4,480
54 KNNR 1/318/ | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 3,0'm, piaskiem
3 analogia
3,960-2,240 = 6,720000
Ogotem: 6,720 m3 6,720
4 Zabezpieczenie sieci cieptownicze]
55 KNNRW 9/8 |Zabezpieczenie cieptociggu przy uzyciu rur ochronnych fi 200mm wraz z ptozami i manszetami
14/4 analogia
40 = 40,000000
Ogotem: 40 'm 40
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