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Dren francuski odwodnienia wgtebnego - geowtoknina
0 parametrach wg opisu technicznego
(lub odpowiadajgca) wypetniona tluczniem

lub zwirem ptukanym 31,5/63,

Dren odprowadzi¢ do wpustow
lub studni kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wody minimum 15cm ponad
odstojnikiem studzienki wpustowe;j
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STNIEJACA JEZDNIA MANEWROWA
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Bariera dla pieszych

Wzdtuz budynku szybu odlegto$¢ od krawedzi chodnika 25cm

SKALA 1:50
STANOWISKA POSTOJOWE ZIELENIEC JEZDNIA LACZNIKOWA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEY PLAC PRZY SZYBIE "GUIDO" 7 ISTNIEJACY BUDYNEK
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Projektowany Sciek w OU&Em istniejgcych

Uszczelnié

PLAC PRZY SZYBE "GUIDO"

CHODNIK
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Poza obszarem wejscia na ciag
pieszy stosowac¢ kraweznik wg

szczego6tu "1" wyniesiony na 12cm
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Wzdtuz budynku murowanego odlegtos¢ od krawedzi chodnika -15cm

7 STANOWISKA POSTOJOWE

7 ZIELENIEC

STANOWISKA POSTOJOWE ISTNIEJACA JEZDNIA MANEWROWA ZIELENIEC CIAG PIESZY ISTNIEJACY SZYB "GUIDO”
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\Fundament bariery dla pieszych
z betonu C16/20 (B-20)
Grunt nasypowy 4
zageszczany
warstwami do Is=1,00

Szczegot A

2000 - 2500

Rozwigzanie
bariery dla pieszych
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1. Rura @60.3x2.0/3,2
2. Rura @60.3x2.0/3,2

Szczegot A

Fundament bariery

z betonu C16/20 (B-20)

Bariera dla pieszych
Wzdtuz budynku szybu odlegto$¢ od krawedzi chodnika 25cm
Wzdtuz budynku murowanego odlegto$¢ od krawedzi chodnika -15cm
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pofgczenie istniejgce| | projektowane]
nawierzchni bitumiczne]
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PROJEKTGIWANA JEZDNIA MANEWROWA
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Projektowana siatka stalowa o

z palisad 20x 15x 70 cm

Frezowanie nawierzchni na gtebokos¢
12cm (5+6cm - nowa nawierzchnia
bitumiczna + 1cm siatka wzmacniajgca

wykonana w technologii

parametrach wg opisu technicznego
wykonana w technologii "slurry seal"
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podsypka
piaskowa

skala 1:25 skala 1:25
15 15 kraweznik 15 .15 kraweznik najazdowy
A 15x30x100cm fundament z 15x22x100cm
Q betonu B-20 —<
—— Q| podsypka (C16/20) | Podsypka
|~ cementowo-piaskowa 1:4 s | & cementowo-piaskowa 1:4
% /////.w RN LlpVT 5 ///. >, LIET
NN A RN A
19 | 19
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betonu B-20
(C16/20)

stanowisk postojowych dla autobusdw

Kostka betonowa 8cm

Dren francuski : ttuczen
0 uziarnieniu 31,5/63 owiniety

Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Fundament z betonu C20/25 - 25cm

geowtdkning typu B.
Dren odprowadzi¢ do wpustéw lub studni

CIAG PIESZY JEZDNIA MANEWROWA OBSZAR MANEWROWANIA AUTOBUSOW ISTNIEJACE STANOWISKA POSTOJOWE DLA AUTOBUSOW
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Szczegdt wykonania odprowadzenia
drenazu do <<_UCW_HC PRZEKROJ TYPOWY
] PRZEZ SCHODY Wypetnienie- 4x rura
Wopust uliczn SKALA 1:25 . i NA CIAGU PIESZYM ze stali nierdzewnej @25mm
P y
- Dren francuski : ttuczen SKALA 1:25
typu ciezkiego L -
eowtokning typu B fowica stupka
i i% J ~ 2x prefabrykowana
= 10 - / czasza koficowa

Odprowadzenie
przykanalika

wg projektu

instalacyjnego

Rodzaj studni oraz jej konstrukcja
wg projektu instalacyjnego

Przekroj 1-1
SKALA 1:25

Studzienka

Otoczaki
wpustowa

Otoczaki

rzeczne 80-120mm

Odprowadzenie drenu

do rury petnej PVC @110

Rura petna

@120 PVC

rzeczne 80-120mm

Rura petna
@120 PVC

Otwor

Dren francuski : tluczen
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2 x Zbrojenie siatkg stalowg
o0 oczku 150x150mm ze stali
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Monolityczne schody

A

S U

z betonu C25/30

10cm Fundament

z chudego betonu

Siatka nr 1

0 oczku 150x150mm ze stali
BSt500S (A-lll). Prety siatki @10mm

Siatka nr 2

o oczku 150x150mm ze stali
BSt500S (A-lll). Prety siatki @10mm

Beton C25/30
stal konstrukcyjna BSt500S, A-llI

(w ilosci nie mniej niz 100kg/m3 betonu)

Otulina: 40mm (od krawedzi przekroju

zelbetowego do lica preta gtbwnego zbrojenia)
Prace wykonywa¢ szczegotowo zgodnie ze

sztukg budowlang z zachowaniem przepiséw o BiOZ

Nawierzchnia CHODNIKOW

8cm Kostka bet. wibroprasowana
w kolorze szara ;
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
suma 31icm 20 cm Podbudowa zasadnicza z ttucznia 0-31,5 ;
E2=80MPa  20cm |Warstwa odsaczajgca z pospotki
1s=0,97 Geowtdknina typu B uktadana w poprzek osi drogi
z zaktadem pasa na pas min 0,3 m
>=51cm

OEE podtoza G4

C

N\

Szpilki stalowe typu U-10-90/250
w ilosci 4 szt / 5Smb geosyntetyku

Geosiatke typu A uktada¢ w poprzek osi drogi

pozostawi¢ o uziarnieniu 31,5/63 owiniety
\ Docisniecie geowtokning typu B
gruntem Nawierzchnia STANOWISK POSTOJOWYCH
Nawierzchnia JEZDNI O NAWIERZCHNI DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, ZJAZDOW
Z BETONU ASFALTOWEGO DO POSESJI ORAZ PLACU PRZY
Obciazenie ruchem KR3 BRAMIE WJAZDOWEJ DO SZYBU "GUIDO"
Obcigzenie ruchem KR1
5cm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 8 om _Aomﬂm Um“ wibrobrasowana tvou
6 cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego Behaton ' P yp
7 cm | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
suma 38cm 20 cm |Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego 0-31,5 ; suma 34om 23 om Podbudowa zasadnicza z thucznia 0-31,5 ;
E2=120MPa 30cm |Wzmocnienie podtoza - gérna warstwa materaca E2=100MP — - -
. TN PR Is=1,03 wykonana z tucznia sortowanego 4-63 = a 25cm |Wzmocnhienie podioza - gorna warstwa materaca
S/C/EGOr | 5 S/C/EGOY | 4 Is=1,00 wykonana z ttucznia sortowanego 4-31,5
N4 NG 15cm | Wzmocnienie podtoza - dolna warstwa materaca 150m | Wzmoonienie podioza - dolna warstwa materaca
skala 1:25 skala 1:25 wykonana z tiucznia sortowanego 31,5-63 wykonana z ttucznia sortowanego 31,5-63
7 i iatk A ukt k osi i
obrzeze chodnikowe _ WmNMm_MM aMhﬂMmmﬂmm%Mw:%ﬁ ﬂomu Nm osi drogi Geosiatka typu A uktadany w poprzek osi drogi
) 8x25x100cm o fundament z (C16/20) — : : . z zakladem pasa na pas min 0,5 m
i % betonu B-20 Geowtdknina typu B uktadana w poprzek osi drogi S roknina t B ukiad oK osi drodi
_ " Fundament do wysokosci z zaktadem pasa na pas min 0,3 m wm|o,>\ oknina typu b UKtadana s\. poprzek osi drog
alisada betonowa 10015110 - o z zaktadem pasa na pas min 0,3 m
m WoA# \\nﬁ minimum1/3 dtugosci palisady ¥=83m Grunt podioza G4
pxmam e £=74cm | Grunt podioza G4
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z zaktadem pasa na pas min 0,5 m
Geowléknine typu B uktada¢ w poprzek osi drogi
z zaktadem pasa na pas min 0,3 m
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Warstwa humusu

wraz z obsianiem trawami 10cm

Podtoze gruntowe

Zielence i skarpy U |

N\ e

UWAGA:
Wymiary na rysunku zostaty pokazane w centymetrach (cm)

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioly s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska

ul. Tarnogérska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: 888 560 352, 500 099 317

mail: biuro@arch-anioly.pl
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Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

FAZA

ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze P.W.
TEMAT Budowa parkingu wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng przy ul. 3 Maja w Zabrzu

na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71 " BRANZA
NAZWARYS.

TYPOWE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI
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