MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W Zabrze ul. Jodtowa 59

ZABRZU
NAZWA INWESTYCJI : PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU NADSZYBIA SZYBU GUIDO
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 91
INWESTOR : Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE : Radostaw Mazurek
Stawka roboczog odziny
Poziom cen
NARZUTY

% R+S
% R+S+Kp(R+S)

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji  p.n. "PRZYLACZE KANALIZACJI SANITAR-
NEJ
DO BUDYNKU NADSZYBIA SZYBU GUIDO "

Podstawa opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. 130 poz. 1389)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Eu
ropejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) sg przyktadowe i nieobowigzujace

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000 - 9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iado
wej i wodnej

45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg éw

45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232440 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg éw do odprowadzenia $ciekow

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW
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Roboty montazowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku nadszybia szybu Guido przy ul. 3-go Maja 91 w
Zabrzu z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej Dz 200 utozonej w drodze dojazdowej do budynku Zespotu Pracowni Gastrono-
micznych i Hotelarskich przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu

W obszarze projektowanej zabudowy w wyniku przeprowadzonego wywiadu branzowego i inwentaryzacji geodezyjnej w obrebie projekiowanego
przytacza zlokalizowano nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodocigg owg wO160

- kanalizacja sanitarna ks200

- kable energetyczne eAN i eAS

- kanalizacja teletechniczna

- sie¢ cieplna kanatowa 2eA - nieczynna

- sie¢ gazowa $rednioprezna i niskoprezna

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej utozone bedzie od studni rozpreznej SR zlokalizowanej po pétnocnej stronie budynku nadszybia
szybu Guido do projektowanej studni S1 na istniejgcym kanale Dz 200, utozonym w drodze dojazdowej do budynku Zespotu Pracowni Gastrono-
micznych i Hotelarskich przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu. Trasa projektowanego przytgcza przebiegac bedzie pod projektowanym parkingiem.
Trase przytagcza wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu, przebiegu drogi oraz podziem-
nej i nadziemnej infrastruktury technicznej
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Robotyziemne
1|KNR 2-01 0205-02 SST 4,00,00 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m?
d.1 sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 wgr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kanalizacja (odcinek gra- 1,00%(3,45+2,85)*57,00/2 < rurociag > 179,550
witacyjny)
2,00*2,00*3,45 < studnie > 13,800
2,00%2,00*3,35 13,400
2,00*2,00*3,10 12,400
kanalizacja (odcinek 1,00%1,90*5,90 < rurociag > 11,210
ttoczny)
2,00*2,00*2,85 < studnia rozprezna > 11,400
A (obliczenia pomocnicze) =========
241,760
241,76*70% m3 169,232
RAZEM 169,232
2|KNR 2-01 0301-03 SST 4,00,00 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (kat.gr.IV)
kanalizacja (odcinek gra- 1,00%(3,45+2,85)*57,00/2 < rurociag > 179,550
witacyjny)
2,00*2,00*3,45 < studnie > 13,800
2,00%2,00*3,35 13,400
2,00*2,00*3,10 12,400
kanalizacja (odcinek 1,00%1,90*5,90 < rurociag > 11,210
ttoczny)
2,00*2,00*2,85 < studnia rozprezna > 11,400
A (obliczenia pomocnicze) =========
241,760
241,76*30% m3 72,528
RAZEM 72,528
3|KNR 2-01 0610-06 SST 4,00,00 Podsypka z piasku w gotowym suchym wyko- | m3
d.1 pie z gotowego kruszywa
kanalizacja (odcinek gra- 1,00*0,65*57,00 < rurociag > m3 37,050
witacyjny)
kanalizacja (odcinek 1,00*0,65*5,90 < rurociag > m3 3,835
ttoczny)
RAZEM 40,885
4|KNR 2-01 0214-04 SST 4,00,00 Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze roz- |m?
d.1 poczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 9
kanalizacja (odcinek gra- 0,72*0,72*3,14*3,45 < studnie > m3 5,616
witacyjny)
0,62*0,62*3,14*3,35 m3 4,044
0,62*0,62*3,14*3,10 m3 3,742
kanalizacja (odcinek 0,62*0,62*3,14*2,85 < studnia rozprezna > |m? 3,440
ttoczny)
podsypka 40,885 m® 40,885
RAZEM 57,727
5 SST 4,00,00 Optata za sktadowanie m?
d.1
57,727 m® 57,727
RAZEM 57,727
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wliczenia j.m. Poszcz Razem
6| KNR 2-01 0212-02 SST 4,00,00 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m?
d.1 sigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
241,760-57.727 m3 184,033
RAZEM 184.03
7|KNR 2-01 0230-01 SST 4,00,00 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- |m®
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-11l
241.760-57.727 mS3 184,033
RAZEM 184,033
2 Robotymontazowe
8|KNR 2-18 0613-01 SST 4,00,00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o |stud.
d.2 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo-
kosci 3m
- studnia zelbetowa prefabrykowana w/g do-
kumentacji projektowej (rys. WK-03 i WK-
04)
3 stud. 3.000]
RAZEM 3,000
9|KNR 2-18 0613-03 SST 4,00,00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o |stud.
d.2 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebo-
kosci 3m
- studnia zelbetowa prefabrykowana w/g do-
kumentacji projektowej (rys. WK-03 i WK-
04)
1 stud. 1,000
RAZEM 1.00
10|KNR 2-18 0613-04 SST 4,00,00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o [[0.5m]
d.2 $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. | stud.
5 mroznicy gteb.
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 0408-03 SST 4,00,00 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisko $r. |m
d.2 zewn. 200 mm
57.00 m 57.000;
RAZEM 57,000
12 SST 4,00,00 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 0109-03 SST 4,00,00 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéwz |m
d.2 rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
wnetrznej 90 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,00
14|KNR-W 2-18 0110-03 SST 4,00,00 Sieci wodociagowe - potgczenie rur poliety- | ztacz.
d.2 lenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o sr.zewngtrznej 90
mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR-W 2-18 0112-01 SST 4,00,00 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis- |szt.
d.2 nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewanych o $r.zewnetrznej do 90 mm
- kolano
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 0112-01 SST 4,00,00 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis- |szt.
d.2 nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewanych o $r.zewnetrznej do 90 mm
- deflektor
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wliczenia j.m. Poszcz Razem
17)|KNR-W 2-18 0527-01 SST 4,00,00 Przejscie przez Sciany tulejami - przejscie |szt.
d.2 szczelne rurociggu ttocznego - studnia
rozprezna
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 0527-01 SST 4,00,00 Przejscie przez Sciany tulejami - przejscie |szt.
d.2 szczelne rurociggu ttocznego - $ciana bu-
dynku
1 szt. 1,000}
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-19 0306-12 SST 4,00,00 Rury ochronne (ostonowe) z PE Srednica |m
d.2 Dz 355*32,5 mm
3+3 m 6,000
RAZEM 6,000
20{KNR 2-19 0219-01 SST 4,00,00 Oznakowanie trasy rurociggu utozonegow |m
d.2 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
57.00+59 m 62,900
RAZEM 62,900
21|KNR 4-01 0333-20 SST 4,00,00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o |szt.
d.2 grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowej
1 szt. 1,000}
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 0208-02 SST 4,00,00 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05  |szt.
d.2 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01 0206-02 SST 4,00,00 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.|szt.
d.2 1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,00
24| KNR 4-051 0310-02 SST 4,00,00 Kanaty rurowe - przebudowa istniejgcego  |szt.
d.2 rurociggu z podtgczeniem do prokektowanej
studni
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
25 SST 4,00,00 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.2
1 kol 1,000
RAZEM 1.000
26 SST 4,00,00 Obstuga geodezyjna kpl
d.2
1 kol 1,000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-10 0303-02 UKkadanie rur ochronnych o $rednicy 110 |m
d.2 mm w wykopie - rura dwudzielna
2424242424 2°2+ 2* 2+ 2*2 m 22.000!
RAZEM 22,000
28| KNR 5-10 0303-03 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $redni- [m
d.2 cy 160 mm w wykopie - rura dwudzielna
24242 m 6,000
RAZEM 6,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1]Robotyziemne
2|Robotymontazowe
RAZEM
Stownie:
_7-
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