Nazwa zamdwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2014-02-08

Przedmiar robét

Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45233140-2 Roboty drogowe

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Zabrze, dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU; ul. Jodtowa 59; 41-800 ZABRZE
2014-02-08

Remonty nawierzchni - dodatkowe opracowanie do projektu drogowego

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioly s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska

ul. Tarnogérska 12/18

44-100 Gliwice



Spis dziatlow przedmiaru roboét

strona nr: 2

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45233140-2 Roboty drogowe

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
obszar 1 -wg. proj remontéw

1.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiurki

1.2

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Podbudowy

1.3

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty nawierzchniowe

1.4

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty wykonczeniowe

1.5

Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Zabezpieczenia istniejgcych sieci

Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45233140-2 Roboty drogowe

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
obszar 2 -wg. proj remontéw

21

Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Rozbiurki

22

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Podbudowy

23

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty nawierzchniowe

24

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty wykonczeniowe

25

Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Zabezpieczenia istniejgcych sieci

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233140-2 Roboty drogowe

45233251-3 Wymiana nawierzchni

obszar 3 -wg. proj remontéw

3.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiurki

3.2

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Podbudowy

3.3

Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni
Roboty nawierzchniowe

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe

obszar 4 -wg. proj remontéw

4.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiurki

4.2

Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni
Roboty nawierzchniowe

Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45233140-2 Roboty drogowe

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
obszar 5 -wg. proj remontéw

5.1

Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Rozbiurki

5.2

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Podbudowy

5.3

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty nawierzchniowe

54

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty wykonczeniowe

5.5

Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Zabezpieczenia istniejgcych sieci

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
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Nr Nazwa dziatu robét

6 Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45233140-2 Roboty drogowe

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
obszar 6a i 6b -wg. proj remontéw

6.1 Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45233140-2 Roboty drogowe

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
obszar 6a

6.1.1 Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Rozbiurki

6.1.2 |Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Podbudowy

6.1.3 |Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty nawierzchniowe

6.1.4 |Roboty wykonczeniowe

6.1.5 |Kody CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
Zabezpieczenia istniejgcych sieci

6.2 Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45233140-2 Roboty drogowe

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
obszar 6b

6.2.1 Kody CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Rozbiurki

6.2.2 |Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Podbudowy

6.2.3 |Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty nawierzchniowe

6.2.4 |Roboty wykonczeniowe

6.2.5 |Kody CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
Zabezpieczenia istniejgcych sieci

7 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Dodatkowe zabezpieczenia sieci

71 Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Zabezpieczenie sieci cieptowniczej

7.2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Zabezpieczenia i przekfadki niezinwentaryzowanych sieci

Przedmiar roboét

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
1 Grupa obszar 1 -wg. proj remontow
1.1 Element Rozbiurki
111 KNR 201/121/1 Prace geodezyjne zwigzane z pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym istniejgcych
elementéw w celu ponownego odtworzenia tych rzednych po wykopach
instalacyjnych oraz prace geodezyjne w czasie wykonywania rozbiorek i realizacji
projektowanych elementéw drog wraz z pomiarem powykonawczym. ha 0,02
1.1.2 |SEK601/102/10 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia
kory, frezowanie na gtebokosci 10°cm

Wyliczenie ilosci robot:
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni \33,5*4,50+ 2*(6,0*6,0%0,5) 186,750000
RAZEM: 186,750000| m2 186,750

1.1.3 |KNR231/802/7 |D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
podbudowy 15°cm

Wyliczenie ilosci robét:

186,750 186,750000
RAZEM: 186,750000|m2 186,750

1.1.4 |KNR231/802/8 |D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy (Rozbidrka istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢

74cm)
Wyliczenie ilosci robét:
186,750 186,750000
RAZEM: 186,750000m2 186,750 49
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
1.1.5 |KNR401/108/18 |D.01.02.04 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, materiatu z rozbidrki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
\ 186,750*0,10+186,750%0,15+186,750*0,49 138,195000
RAZEM: 138,195000/m3 138,195
1.1.6 |KNR401/108/20|D.01.02.04 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robét:
138,195 138,195000
RAZEM: 138,195000/m3 138,195 4
1.1.7 |SEK601/106/6 |D.01.02.04 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8'cm m 15
1.1.8 |KNR231/813/3 |D.01.02.04 Rozbiérka kraweznikéw wraz z fundamentem z betonu (przyjeto 0,083m3/1mb
kraweznika) m 76
1.1.9 |KNR231/812/3 |D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
76*0,1 7,600000
RAZEM: 7,600000|m3 7,600
1.1.10 |KNR 231/813/3 |D.01.02.04 Rozbidrka istniejgcego odwodnienia liniowego
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
2*4 8,000000
RAZEM: 8,000000/m 8
1.1.11 |KNR 231/812/3 |D.01.02.04 Rozbidrka fundamentu odwodnienia liniowego
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
4,0%(0,6%0,15+0,15*0,15*2) 0,540000
RAZEM: 0,540000|m3 0,540
1.1.12 |KNR 401/108/18 |D.01.02.04 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, materiatu z rozbidrki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
krawezniki 76*0,15*0,30+7,600 11,020000
odwodnienie liniowe 8*0,15*0,30+0,540 0,900000
RAZEM: 11,920000|m3 11,920
1.1.13 |KNR 401/108/20|D.01.02.04 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11,920 11,920000
RAZEM: 11,920000/m3 11,920 4
1.2 Element Podbudowy
1.21 KNR 231/103/4 korytowanie i zageszczanie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
\33,5*4,50+ 2%(6,0"6,0*0,5) 186,750000
RAZEM: 186,750000/m2 186,750
1.22 |KNR911/101/4 Utozenie geosiatki (takiej jak dla parkingéow z PB+PW)
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
\ (33,5*3,50+2*(6,0*6,0%0,5))+2*38,00,90 221,650000
RAZEM: 221,650000|m2 221,650
123 |KNR911/101/4 |D.02.03.01c Utozenie geowtdkniny (takiej jak dla parkingéw z PB+PW)
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\ (33,5*3,50+2*(6,0*6,0%0,5))+2*38,0*1,1 236,850000
RAZEM: 236,850000|m2 236,850
1.24 |KNR231/114/5 |D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen sortowany 31,5-63, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
nawierzchnia z kostki \ 186,750 186,750000
RAZEM: 186,750000m2 186,750
1.25 |KNR231/114/7 |D.04.04.00 Wzmocnienie podioza - goérna warstwa materaca wykonana z tlucznia
sortowanego 4-31,5
Wyliczenie ilosci robot:
\ 186,750 186,750000
RAZEM: 186,750000/m2 186,750
1.2.6 |KNR231/114/8 |D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 4-63, warstwa gorna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
186,750 186,750000
RAZEM: 186,750000m2 186,750 17
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
1.2.7 |KNR231/114/5 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z kruszyw, ttuczen kamienny 0-31,5, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\33,5*3,50+ 2%(6,0"6,0*0,5) 153,250000
RAZEM: 153,250000{m2 153,250
1.2.8 |KNR231/114/6 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z kruszyw, ttuczen kamienny 0-31,5 warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
153,250 153,250000
RAZEM: 153,250000{m2 153,250 8
1.3 Element Roboty nawierzchniowe
1.3.1 KNR 231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej — 3cm podsypka cementowo -
(1) piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
\33,5*3,50+ 2%(6,0"6,0*0,5) 153,250000
RAZEM: 153,250000{m2 153,250
1.3.2 |KNR 231/511/3 |D.05.03.23 Przebrukowanie istniejgcego chodnika w celu dowigzania do nowych rzednych
(1) analogia wysokosciowych (zaktada sie 30% strate istniejgcego materiatu) m2 8
1.3.3 |KNR231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (nowa kostka — 30%
(1) powierzchni)
Wyliczenie ilosci robét:
130%*8 2,400000
RAZEM: 2,400000|m2 2,400
1.4 Element Roboty wykonczeniowe
1.4.1 KNR 231/403/1 Kraweznik obnizony najazdowy 15x22cm obnizony do 3cm utozony na
fundamencie z betonu C16/20 (0,068m3/1mb) i 3cm podsypce cementowo
piaskowej m 5
142 |KNR231/402/3 fundament pod kraweznik z betonu C16/20 i 3cm podsypce cementowo piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,083*5) 0,415000
RAZEM: 0,415000|m3 0,415
1.4.3 |KNR231/403/1 Kraweznik uliczny 15x30cm, Wykorzystanie kraweznikéw z rozbiérki (zatozenie
30% straty materiatu kraweznikéw z rozbiorki) + nowa podsypka + nowa tawa m 61
144 |KNR231/402/3 fundament pod kraweznik z betonu C16/20 i 3cm podsypce cementowo piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
\ (0,083*61) 5,063000
RAZEM: 5,063000|m3 5,063
145 |KNR 231/606/1 Odwaodnienie liniowe o klasie obcigzenia C250 m 4
1.4.6 |Kalkulacja Nowa skrzynka odprowadzajgca odwodnienia liniowego
wiasna szt 1
1.4.7 |KNR 231/402/3 Fundament odwodnienia liniowego beton C20/25
Wyliczenie ilosci robét:
Fundament odwodnienia liniowego beton  |4,0*(2*0,2*0,2+0,6*0,2)
C20/25 0,800000
RAZEM: 0,800000|m3 0,800
1.4.8 |ZRE 7/933/3 Oczyszczenie i udroznienie istniejgcego odptywu m 5
1.4.9 |KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 3
1.4.10 |KNNR 4/227/5 Wymiana wtazu studni kanalizacyjnej z wymiang na wtaz zeliwny zatrzaskowy lub
Zawiasowy szt 1
1.4.11 |KNRBC 2/214/4 Remont istniejgcej komory - 30% powierzchni komory do naprawy zaprawami
(1) analogia PCC ze srednig gruboscig 5cm
Wyliczenie ilosci robét:
\ (2,5*2,5+1,0%(2,5+2,5+2,5+2,5))0,3 4,875000
RAZEM: 4,875000/m2 4,875
1.4.12 |KNR 203/402/1 Zagruntowanie + Zaizolowanie komory wodociggowej = 2x izolacja
cienkowarstwowa (np.Abizol)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robét:
2,5*2,5+1,0%(2,5+2,5+2,5+2,5) 16,250000
RAZEM: 16,250000|m2 16,250
1.4.13 |KNR 203/402/2 Zagruntowanie + Zaizolowanie komory wodociggowej 2 warstwa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\ 16,250 16,250000
RAZEM: 16,250000|m2 16,250 1
1.5 Element Zabezpieczenia istniejgcych sieci
151 KNNRW 9/814/4 Zabezpieczenie cieptociggu przy uzyciu rur ochronnych fi 200mm wraz z ptozami i
analogia manszetami

Wyliczenie ilosci robét:
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
energetyka 3*9 27,000000
telekomunikacja 4*9 36,000000
wododciag 9 9,000000
gaz 9 9,000000
cieptociag 2*9 18,000000
RAZEM: 99,000000|m 99
1.5.2 |KNKRB 5/615/2 Zasypka rur ochronnych piaskiem: grubo$¢ obsypki 20cm
(1) analogia przyjeto [0,6*0,6-(3,14*0,1*0,1)]=0,33m3 na 1mb rury
Wyliczenie ilosci robot:
199 99,000000
RAZEM: 99,000000|m 99,000
2 Grupa obszar 2 -wg. proj remontow
21 Element Rozbiurki
211 KNR 201/121/1 Prace geodezyjne zwigzane z pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym istniejgcych
elementéw w celu ponownego odtworzenia tych rzednych po wykopach
instalacyjnych oraz prace geodezyjne w czasie wykonywania rozbidrek i realizacji
projektowanych elementéw drég wraz z pomiarem powykonawczym. ha 0,045
2.1.2 |KNR 231/807/3 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiat do odzysku (na gtebokos¢
analogia 83cm)
Wyliczenie ilosci robét:
131,5*10,5 330,750000
RAZEM: 330,750000|m2 331
2.1.3 |KNR231/802/7 |D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
podbudowy 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
1331 331,000000
RAZEM: 331,000000|m2 331,000
214 |KNR231/802/8 |D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy
Wyliczenie ilosci robét:
331,000 331,000000
RAZEM: 331,000000|m2 331,000 60
215 |KNR401/108/18 |D.01.02.04 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, materiatu z rozbidrki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
0,15*331,000+0,60*331,000 248,250000
RAZEM: 248,250000|m3 248,250
2.1.6 |KNR401/108/20|D.01.02.04 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robét:
248,250 248,250000
RAZEM: 248,250000|m3 248,250 4
217 |SEK601/106/6 |D.01.02.04 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8'cm m 33
2.1.8 |KNR231/813/3 |D.01.02.04 Rozbiérka kraweznikéw wraz z fundamentem z betonu (przyjeto 0,083m3/1mb
kraweznika) m 52
219 |KNR231/812/3 |D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
0,083*52 4,316000
RAZEM: 4,316000/m3 4
2.1.10 |KNR 231/813/3 |D.01.02.04 Rozbidrka istniejgcego odwodnienia liniowego
analogia m 32
2.1.11 |KNR 231/812/3 |D.01.02.04 Rozbiérka fundamentu odwodnienia liniowego
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\32,0*(0,6*0,15+0,15*0,15*2) 4,320000
RAZEM: 4,320000/m3 4,320
2.1.12 |KNR401/108/18 |D.01.02.04 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, materiatu z rozbiorki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizacji
Wyliczenie ilosci robét:
krawezniki 52*0,15%0,30+4 6,340000
odwodnienie liniowe 32*0,15%0,30+4,320 5,760000
RAZEM: 12,100000|m3 12,100
2.1.13 |KNR 401/108/20|D.01.02.04 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robét:
112,100 12,100000
RAZEM: 12,100000|m3 12,100 4
22 |Element 'Podbudowy
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
221 KNR 231/103/4 korytowanie i zageszczanie podtoza
Wyliczenie ilosci robét:
132,0*11,0 352,000000
RAZEM: 352,000000{m2 352,000
222 |KNR911/101/4 Utozenie geosiatki (takiej jak dla parkingdw z PB+PW)
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\ 13,0*32,0 416,000000
RAZEM: 416,000000|m2 416,000

223 |KNR911/101/4 |D.02.03.01c  |Utozenie geowtdkniny (takiej jak dla parkingéw z PB+PW)
)

Wyliczenie ilosci robét:

113,0*32,0 416,000000
RAZEM:|  416,000000|m2 416,000

224 |KNR231/114/5 |D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 31,5-63, warstwa dolna, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm

Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia z kostki \352,000 352,000000
RAZEM: 352,000000{m2 352,000

2.25 |KNR231/114/7 |D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen sortowany 4-31,5, warstwa goérna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 8'cm

Wyliczenie ilosci robét:
nawierzchnia z kostki \352,000 352,000000
RAZEM: 352,000000{m2 352,000

226 |KNR231/114/8 |D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 4-31,5, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci

Wyliczenie ilosci robot:

‘352,000 352,000000
RAZEM: 352,000000|m2 352,000 22

2.2.7 |KNR231/109/1 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, z dylatacja, grubosé
warstwy po zageszczeniu 12°cm

Wyliczenie ilosci robét:

352,000 352,000000
RAZEM: 352,000000|{m2 352,000
2.2.8 |KNR 231/109/2 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, z dylatacjg, dodatek za

kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy

Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie dylatacji w podbudowie z betonu cementowego z wypetnieniem kordem i masg
zalewowg 8*11,0+3*32= 184mb

\352,000 352,000000
RAZEM: 352,000000|m2 352,000 12
23 Element Roboty nawierzchniowe
2.3.1 KNR 231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (wykorzystanie istniejgcej kostki
(1) analogia betonowej z zatozeniem 30% strat istniejacego materiatu)
Wyliczenie ilosci robét:
70%*(31,0*10,5) 227,850000
RAZEM: 227,850000|m2 227,850
2.3.2 |KNR231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (nowa kostka — 30%
(1) powierzchni)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 30%*31,0*10,5 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,650
2.4 Element Roboty wykonczeniowe
241 |KNR231/403/1 Kraweznik uliczny 15x30cm m 52
2.4.2 |KNR 231/402/3 fundament pod kraweznik z betonu C16/20 i 3cm podsypce cementowo piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
(0,083*52) 4,316000
RAZEM: 4,316000/m3 4,316
243 |KNR 231/606/1 Odwodnienie liniowe o klasie obcigzenia C250 m 32 2
244 |KNR231/402/3 Fundament odwodnienia liniowego beton C20/25

Wyliczenie ilosci robot:

Fundament odwodnienia liniowego beton |33,0%(2*0,2*0,2+0,7*0,2)
C20/25 7,260000
RAZEM: 7,260000|m3 7,260

245 |KNRW 202/259/ Zbrojenie fundamentu odwodnienia liniowego Stal BSt500S (A-Il)

5 (2) analogia

Wyliczenie ilosci robot:

1166,4*0,63 | 104,832000
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RAZEM:[  104,832000]t 104,832
246 |ZRE 7/933/3 Oczyszczenie i udroznienie istniejgcego odptywu m 10
2.4.7 |Kalkulacja Nowa skrzynka odprowadzajgca odwodnienia liniowego
wiasna szt 1
248 |KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 3
25 Element Zabezpieczenia istniejgcych sieci
251 KNNRW 9/814/4 Zabezpieczenie cieptociggu przy uzyciu rur ochronnych fi 200mm wraz z ptozami i
analogia manszetami
Wyliczenie ilosci robét:
wododciag 12+15 27,000000
knalizacja 12 12,000000
RAZEM: 39,000000|m 39
2.5.2 |KNKRB 5/615/2 Zasypka rur ochronnych piaskiem: grubos¢ obsypki 20cm
(1) analogia przyjeto [0,6*0,6-(3,14*0,1%0,1)]=0,33m3 na 1mb rury
Wyliczenie ilosci robét:
39 39,000000
RAZEM: 39,000000|m 39,000
3 Grupa obszar 3 -wg. proj remontow
3.1 Element Rozbiurki
3.11 KNR 201/121/1 Prace geodezyjne zwigzane z pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym istniejgcych
elementéw w celu ponownego odtworzenia tych rzednych po wykopach
instalacyjnych oraz prace geodezyjne w czasie wykonywania rozbiorek i realizacji
projektowanych elementéw drég wraz z pomiarem powykonawczym. ha 0,015
3.1.2 |SEK601/102/10 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia
kory, frezowanie na gtebokosci 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbiorka istniejgcej nawierzchni \ 11*6,5+10,0*6,0+0,5*5,0*5,0 144,000000
RAZEM: 144,000000|m2 144,000
3.1.3 |KNR231/802/7 |D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
podbudowy 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000{m2 144,000
3.1.4 |KNR 231/802/7 |D.01.02.04 Dodatkowy wykop o gtebokosci 38-23= 15cm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11*4,5 49,500000
RAZEM: 49,500000|m2 49,500
3.1.5 |KNR 401/108/18|D.01.02.04 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, materiatu z rozbiorki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizacji
Wyliczenie ilosci robét:
\ 144,000%0,10+144,000*0,15+49,500*0,15 43,425000
RAZEM: 43,425000|m3 43,425
3.1.6 |KNR401/108/20|D.01.02.04 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robot:
\43,425 43,425000
RAZEM: 43,425000|m3 43,425 4
3.1.7 |SEK601/106/6 |D.01.02.04 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8'cm m 50
3.2 Element Podbudowy
3.21 KNR 231/103/4 Wyréwnanie i zageszczenie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11*6,5+10,0*6,0+0,5*5,0*5,0 144,000000
RAZEM: 144,000000|m2 144,000
3.2.2 |KNR231/114/7 |D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen sortowany 4-31,5, warstwa goérna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 8'cm
Wyliczenie ilosci robét:
nawierzchnia z kostki \ 144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000{m2 144,000
3.23 |KNR231/114/8 |D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 4-31,5, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\ 144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000|m2 144,000, 86,5
33 Element Roboty nawierzchniowe
3.3.1 KNR 231/310/1 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa

wigzaca o grubosci 4'cm
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Wyliczenie ilosci robot:
\ 144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000/m2 144,000
3.3.2 |KNR231/310/2 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robét:
144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000{m2 144,000 3
3.3.3 |KNR231/310/1 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzgca o grubosci 4'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000/m2 144,000
3.34 |KNR231/310/2 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robét:
144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000{m2 144,000 2
3.3.5 |KNR231/310/5 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna o grubosci 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000/m2 144,000
3.3.6 |KNR231/310/6 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robét:
144,000 144,000000
RAZEM: 144,000000{m2 144,000 2
3.3.7 |KNR231/1004/7 |D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie ilosci robét:
13*144 432,000000
RAZEM: 432,000000/m2 432,000 2
4 Grupa obszar 4 -wg. proj remontow
4.1 Element Rozbiurki
411 KNR 201/121/1 Prace geodezyjne zwigzane z pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym istniejgcych
elementéw w celu ponownego odtworzenia tych rzednych po wykopach
instalacyjnych oraz prace geodezyjne w czasie wykonywania rozbiorek i realizacji
projektowanych elementéw drog wraz z pomiarem powykonawczym. ha 0,015
41.2 |SEK601/102/4 |D.05.03.11 Frezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na gteboko$¢ 4cm
Wyliczenie ilosci robét:
Rozbiérka istniejgcej nawierzchni \27,0*5,0 135,000000
RAZEM: 135,000000{m2 135,000
41.3 |SEK601/106/6 |D.01.02.04 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8'cm m 20
414 |KNR401/108/18|D.01.02.04 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, materiatu z rozbidrki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
\ 135,000%0,04 5,400000
RAZEM: 5,400000|m3 5,400
415 |KNR401/108/20|D.01.02.04 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robét:
5,400 5,400000
RAZEM: 5,400000|m3 5,400 4
4.2 Element Roboty nawierzchniowe
421 Kalkulacja Oczyszczenie podtoza z betonu asfaltowego
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
\27,0*5,0 135,000000
RAZEM: 135,000000{m2 135,000
4.2.2 |KNR 231/1004/7 |D.04.03.01 Skroplenie emulsjg przed utozeniem warstwy Scieralnej
Wyliczenie ilosci robot:
\27,0*5,0 135,000000
RAZEM: 135,000000{m2 135,000 2
423 |KNR231/310/1 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa

wigzaca o grubosci 4'cm

Wyliczenie ilosci robét:

27,0*5,0 | 135,000000
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RAZEM:[  135,000000/m2 135,000
5 Grupa obszar 5 -wg. proj remontow
5.1 Element Rozbiurki
511 KNR 201/121/1 Prace geodezyjne zwigzane z pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym istniejgcych
elementéw w celu ponownego odtworzenia tych rzednych po wykopach
instalacyjnych oraz prace geodezyjne w czasie wykonywania rozbidrek i realizacji
projektowanych elementéw drég wraz z pomiarem powykonawczym. ha 0,025
5.1.2 |KNR231/804/6 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie, wysokos$¢ brukowca 16-20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 17,5*12,0+2,0*7,0 224,000000
RAZEM: 224,000000|m2 224
5.1.3 |KNR231/802/8 |D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy
Wyliczenie ilosci robét:
1224 224,000000
RAZEM: 224,000000|m2 224,000 64
514 |KNR401/108/18|D.01.02.04 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, materiatu z rozbiérki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
0,64*224,000 143,360000
RAZEM: 143,360000/m3 143,360
5.1.5 |KNR 401/108/20|D.01.02.04 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robét:
143,360 143,360000
RAZEM: 143,360000/m3 143,360 4
5.1.6 |SEK601/106/6 |D.01.02.04 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8'cm m 25
5.1.7 |KNR231/813/3 |D.01.02.04 Rozbiérka kraweznikéw wraz z fundamentem z betonu (przyjeto 0,083m3/1mb
kraweznika) m 61
5.1.8 |KNR231/812/3 |D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
0,083*61 5,063000
RAZEM: 5,063000|m3 5
5.1.9 |KNR401/108/18|D.01.02.04 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, materiatu z rozbiérki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
krawezniki \61*0,15*0,30+5 7,745000
RAZEM: 7,745000|m3 7,745
5.1.10 |KNR 401/108/20|D.01.02.04 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robét:
7,745 7,745000
RAZEM: 7,745000|m3 7,745 4
52 Element Podbudowy
5.21 KNR 231/103/4 korytowanie i zageszczanie podtoza
Wyliczenie ilosci robét:
\ 17,5*12,0+2,0*7,0 224,000000
RAZEM: 224,000000|m2 224,000
522 |KNR911/101/4 Utozenie geosiatki (takiej jak dla parkingdw z PB+PW)
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\ 19,5*14,0+2,0%9,0 291,000000
RAZEM: 291,000000|m2 291,000
5.2.3 |KNR911/101/4 |D.02.03.01c UtoZenie geowtdkniny (takiej jak dla parkingéw z PB+PW)
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
291,000 291,000000
RAZEM: 291,000000|m2 291,000
5.2.4 |KNR231/114/5 |D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 31,5-63, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia z kostki \224,000 224,000000
RAZEM: 224,000000|m2 224,000
525 |KNR 231/114/3 Wzmocnienie podtoza - gorna warstwa materaca wykonana z ttucznia
sortowanego 4-31,5 (grubos¢ po zageszczeniu 20cm) 8'cm
Wyliczenie ilosci robét:
\ 17,5*12,0+2,0*7,0 224,000000
RAZEM: 224,000000|m2 224,000
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5.2.6 |KNR231/114/4 Wzmocnienie podioza - goérna warstwa materaca wykonana z tlucznia
sortowanego 4-31,5, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\ 17,5*12,0+2,0*7,0 224,000000
RAZEM: 224,000000|m2 224,000 12
5.2.7 |KNR231/114/5 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 0-31,5 (tgczna grubos¢ po
zageszczeniu 23cm) grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
\ 17,5*12,0+2,0*7,0 224,000000
RAZEM: 224,000000|m2 224,000
5.2.8 |KNR231/114/6 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z kruszyw, ttuczen kamienny 0-31,5 warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\224,000 224,000000
RAZEM: 224,000000|m2 224,000 8
53 Element Roboty nawierzchniowe
5.3.1 KNR 231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej — 3cm podsypka cementowo -
(1) piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
116,5*11,0+2,0*6,5 194,500000
RAZEM: 194,500000{m2 194,500
5.3.2 |KNR231/205/5 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki kamiennej 18x18x18cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg (wykorzystanie istniejgcej kostki betonowej z zatozeniem 30% strat
istniejacego materiatu z rozbiorki)
Wyliczenie ilosci robét:
\70%*(1 6,5*11,0+2,0%6,5) 136,150000
RAZEM: 136,150000/m2 136,150
5.3.3 |KNR231/205/5 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki kamiennej ~18x18x18cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg (wykorzystanie istniejgcej kostki betonowej z zatozeniem 30% strat
istniejacego materiatu z rozbidrki) (nowa kostka — 30% powierzchni)
Wyliczenie ilosci robét:
\30%*(1 6,5*11,0+2,0%6,5) 58,350000
RAZEM: 58,350000|m2 58,350
5.4 Element Roboty wykonczeniowe
541 KNR 231/403/1 Kraweznik uliczny 15x30cm utozony na fundamencie z betonu C16/20 (0,083m3
betonu tawy/1mb kraweznika) i 3cm podsypce cementowo piaskowej.
Wykorzystanie kraweznikdw z rozbidrki (zatozenie 30% straty materiatu
kraweznikow z rozbiorki) + nowa podsypka + nowa tawa m 61
54.2 |KNR231/402/3 fundament pod kraweznik z betonu C16/20 i 3cm podsypce cementowo piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
(0,083*61) 5,063000
RAZEM: 5,063000|m3 5,063
543 |ZRE 7/933/3 Oczyszczenie i udroznienie istniejgcego odptywu m 15
544 |KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe szt 5
545 |KNRBC 2/214/4 Remont istniejgcej komory - 30% powierzchni komory do naprawy zaprawami
(1) analogia PCC ze srednig gruboscig 5cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ (4,5*2,5+1,0*(4,5+4,5+2,5+2,5))*0,3 7,575000
RAZEM: 7,575000|m2 7,575
546 |KNR203/402/1 Zagruntowanie + Zaizolowanie komory wodociggowej = 2x izolacja
cienkowarstwowa (np.Abizol)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
4,5*2,5+1,0%(4,5+4,5+2,5+2,5) 25,250000
RAZEM: 25,250000|m2 25,250
5.4.7 |KNR 203/402/2 Zagruntowanie + Zaizolowanie komory wodociggowej 2 warstwa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robét:
25,250 25,250000
RAZEM: 25,250000|m2 25,250 1
55 Element Zabezpieczenia istniejgcych sieci
5.5.1 KNNRW 9/814/4 Zabezpieczenie cieptociggu przy uzyciu rur ochronnych fi 200mm wraz z ptozami i
analogia manszetami
Wyliczenie ilosci robot:
wododcigg 18+9 27,000000
knalizacja 12 12,000000
telekomunikacja 14+7 21,000000
energetyka 18+12 30,000000
RAZEM: 90,000000|m 90
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5.5.2 |KNKRB 5/615/2 Zasypka rur ochronnych piaskiem: grubo$¢ obsypki 20cm
(1) analogia przyjeto [0,6*0,6-(3,14*0,1*0,1)]=0,33m3 na 1mb rury
Wyliczenie ilosci robot:
190 90,000000
RAZEM: 90,000000|m 90,000
6 Grupa obszar 6a i 6b -wg. proj remontéw
6.1 Grupa obszar 6a
6.1.1 |Element Rozbiurki
6.1.1.1 |KNR201/121/1 Prace geodezyjne zwigzane z pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym istniejgcych
elementéw w celu ponownego odtworzenia tych rzednych po wykopach
instalacyjnych oraz prace geodezyjne w czasie wykonywania rozbiérek i realizacji
projektowanych elementéw drég wraz z pomiarem powykonawczym. ha 0,050
6.1.1.2 |[KNNR 6/803/6 |D.01.02.04 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikow (kostka z chodnikéw do ponownego
analogia uzycia) na gtebokosé 41cm
Wyliczenie ilosci robét:
27,02,0 28,000000
RAZEM: 28,000000{m2 28
6.1.1.3 |KNR 231/814/1 |D.01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
\2*2*7 28,000000
RAZEM: 28,000000|m 28
6.1.1.4 |KNR 231/814/1 |D.01.02.04 Rozbiérka podwaliny pod ogrodzenie z betonu
analogia m 3
6.1.1.5 |KNR 404/302/4 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny,
zelbetowych, grubosci do 70 cm
Wyliczenie ilosci robét:
2,5*2,5*0,75 4,687500
RAZEM: 4,687500/m3 4,688
6.1.1.6 |KNR401/108/18D.01.02.04 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, materiatu z rozbiérki - wraz z
kosztem sktadowania i utylizac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
kostka brukowa 28*0,08*30% 0,672000
obrzeza 28*0,08*30% 0,672000
fundament maszyny 4,688 4,688000
podwaliny 0,6*0,15*3,0 0,270000
RAZEM: 6,302000|m3 6,302
6.1.1.7 |KNR 401/108/20 |D.01.02.04 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robot:
6,302 6,302000
RAZEM: 6,302000|m3 6,302 4
6.1.1.8 |KNRW 710/101/ Usuniecie istniejgcej maszyny — eksponatu poza obszar wykonywania robot
9 analogia szt 1
6.1.1.9 |KNR 231/818/5 Rozbidérka istniejgcego ogrodzenia na czas prowadzenia wykopow
analogia m 3
6.1.2 |Element Podbudowy
6.1.2.1 |KNR 231/103/4 korytowanie i zageszczanie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
\2*7,0*2,0 28,000000
RAZEM: 28,000000|m2 28,000
6.1.2.2 |KNNR 6/104/3 |D.04.04.00 Warstwa odsgczajgca z pospotki (grubos¢ po zageszczeniu 10cm)
Wyliczenie ilosci robot:
\2*7,0*2,0 28,000000
RAZEM: 28,000000|m2 28,000
6.1.2.3 |KNR 231/114/5 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z tlucznia 0-31,5 (grubos$c tgczna po zageszczeniu 20cm),
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
2*7,0°2,0 28,000000
RAZEM: 28,000000{m2 28,000
6.1.2.4 |KNR 231/114/6 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z kruszyw, ttuczen kamienny 0-31,5 warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\28,000 28,000000
RAZEM: 28,000000|m2 28,000 5
6.1.3 |Element Roboty nawierzchniowe
6.1.3.1 |KNR 231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (wykorzystanie istniejgcej kostki
(1) analogia betonowej z zatozeniem 30% strat istniejgcego materiatu)
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Wyliczenie ilosci robot:
\70%*2*7,0*2,0 19,600000
RAZEM: 19,600000|m2 19,600
6.1.3.2 |KNR 231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (nowa kostka — 30%
(1) powierzchni)
Wyliczenie ilosci robét:
130%*2*7,0°2,0 8,400000
RAZEM: 8,400000|m2 8,400
6.1.3.3 [KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm
Wyliczenie ilosci robét:
140*10 400,000000
RAZEM: 400,000000{m2 400,000
6.1.3.4 |KNNR 1/507/2 \ Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu
Wyliczenie ilosci robét:
400,000 400,000000
RAZEM: 400,000000{m2 400,000
6.1.4  |Element Roboty wykonczeniowe
6.1.4.1 |KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 28
6.1.4.2 |KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 3
6.1.4.3 |[KNR 202/281/1 Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny, grubos¢ 10°cm, powierzchnia do
(1) 5'm2, transport betonu taczkami, japonkami
Wyliczenie ilosci robét:
2,5*2,5 6,250000
RAZEM: 6,250000|m2 6,250
6.1.4.4 |KNR 202/283/4 Odtworzenie istniejgcego fundamentu pod maszyne : BETON C20/25
2)
Wyliczenie ilosci robot:
2,5*2,5*0,75 4,687500
RAZEM: 4,687500/m3 4,688
6.1.4.5 |[KNRW 710/101/ Przywiezienie istniejgcej maszyny | wstawienie j ej w odpowiednie miejsce
9 analogia szt 1
6.1.4.6 KNP 12/714/1 Odtworzenie ogrodzenia po wykopach instalacyjnych (wykorzystanie istniejgcego
przesta)
Wyliczenie ilosci robét:
132 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6
6.1.5 |Element Zabezpieczenia istniejacych sieci
6.1.5.1 |KNNRW 9/814/4 Zabezpieczenie cieptociggu przy uzyciu rur ochronnych fi 200mm wraz z ptozami i
analogia manszetami
Wyliczenie ilosci robot:
wododcigg 12+15 27,000000
knalizacja 12 12,000000
RAZEM: 39,000000|m 39
6.1.5.2 |KNKRB 5/615/2 Zasypka rur ochronnych piaskiem: grubos¢ obsypki 20cm
(1) analogia przyjeto [0,6*0,6-(3,14*0,1*0,1)]=0,33m3 na 1mb rury
Wyliczenie ilosci robot:
39 39,000000
RAZEM: 39,000000|m 39,000
6.2 Grupa obszar 6b
6.2.1 |Element Rozbiurki
6.2.1.1 |KNR201/121/1 Prace geodezyjne zwigzane z pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym istniejgcych
elementéw w celu ponownego odtworzenia tych rzednych po wykopach
instalacyjnych oraz prace geodezyjne w czasie wykonywania rozbidrek i realizacji
projektowanych elementéw drég wraz z pomiarem powykonawczym. ha 0,015
6.2.1.2 |KNR 231/807/3 |D.01.02.04 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikéw (kostka z chodnikéw do ponownego
analogia uzycia) na gtebokos¢ 41cm:
Wyliczenie ilosci robét:
135%2,2 77,000000
RAZEM: 77,000000|m2 77
6.2.1.3 |KNR 231/804/1 \D.O1 .02.04 \Rozbiérka nawierzchni z grysu kamiennego gr 10cm
Wyliczenie ilosci robét:
25*2,5 62,500000
RAZEM: 62,500000|m2 63
6.2.1.4 |KNR 231/814/1 |D.01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na
podsypce piaskowej m 30
6.2.1.5 |KNR401/108/18D.01.02.04 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, materiatu z rozbiérki - wraz z

kosztem sktadowania i utylizac;ji
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Wyliczenie ilosci robot:
krawezniki 30%0,06*0,20*30% 0,108000
kostka brukowa 77*0,8*0,30 18,480000
RAZEM: 18,588000|m3 18,588
6.2.1.6 |KNR401/108/20|D.01.02.04 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 18,588 18,588000
RAZEM: 18,588000|m3 18,588 4
6.2.1.7 KNP 13/1236/1 Wykopanie istniejgcych iglakéw w celu wykonania przekopu, zabezpieczenie
(1) korzeni i pni do ponownego zasadzenia — 6 szt. szt 6
6.2.2 |Element Podbudowy
6.2.2.1 |KNR 231/103/4 korytowanie i zageszczanie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
\35*2,2 77,000000
RAZEM: 77,000000|m2 77,000
6.2.2.2 |KNNR 6/104/3 |D.04.04.00 Warstwa odsgczajgca z pospotki (grubos¢ po zageszczeniu 10cm)
Wyliczenie ilosci robot:
\35*2,2 77,000000
RAZEM: 77,000000|m2 77,000
6.2.2.3 |KNR 231/114/5 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z tlucznia 0-31,5 (grubos$c tagczna po zageszczeniu 20cm),
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
135%2,2 77,000000
RAZEM: 77,000000|m2 77,000
6.2.2.4 |KNR 231/114/6 |D.04.04.00 Podbudowa zasadnicza z kruszyw, ttuczen kamienny 0-31,5 warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\77,000 77,000000
RAZEM: 77,000000|m2 77,000 5
6.2.3 |Element Roboty nawierzchniowe
6.2.3.1 |KNR 231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (wykorzystanie istniejgcej kostki
(1) analogia betonowej z zatozeniem 30% strat istniejgcego materiatu)
Wyliczenie ilosci robét:
70%*35*2,2 53,900000
RAZEM: 53,900000|m2 53,900
6.2.3.2 |KNR 231/511/3 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (nowa kostka — 30%
(1) powierzchni)
Wyliczenie ilosci robot:
\30%*35*2,2 23,100000
RAZEM: 23,100000|m2 23,100
6.2.3.3 |KNR 231/202/5 Odtworzenie nawierzchni z grysu z 30% wykorzystaniem materiatu z rozbiorki (
analogia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm)
Wyliczenie ilosci robét:
25*2,5 62,500000
RAZEM: 62,500000|m2 63
6.2.4 |Element Roboty wykonczeniowe
6.2.4.1 |KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 30
6.2.4.2 |KNR 231/1406/3 Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych studni szt 5
6.2.4.3 |KNNR 4/227/5 Wymiana wtazu studni kanalizacyjnej z wymiang na wtaz zeliwny zatrzaskowy lub
zawiasowy szt 2
6.2.5 |Element Zabezpieczenia istniejgcych sieci
6.2.5.1 |KNNRW 9/814/4 Zabezpieczenie cieptociggu przy uzyciu rur ochronnych fi 200mm wraz z ptozami i
analogia manszetami
Wyliczenie ilosci robét:
wododciag 12+15 27,000000
knalizacja 12 12,000000
RAZEM: 39,000000|m 39
6.2.5.2 |KNKRB 5/615/2 Zasypka rur ochronnych piaskiem: grubos¢ obsypki 20cm
(1) analogia przyjeto [0,6*0,6-(3,14*0,1%0,1)]=0,33m3 na 1mb rury
Wyliczenie ilosci robét:
39 39,000000
RAZEM: 39,000000|m 39,000
7 Grupa Dodatkowe zabezpieczenia sieci
7.1 Element Zabezpieczenie sieci cieptowniczej
7.1.1 KNNRW 9/814/4 Zabezpieczenie cieptociggu przy uzyciu rur ochronnych fi 200mm wraz z ptozami i
analogia manszetami
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Krot.
Wyliczenie ilosci robot:
\22,92+28,10+26,55+45,83 123,400000
RAZEM: 123,400000{m 123
7.2 Element Zabezpieczenia i przektadki niezinwentaryzowanych sieci
7.21 Kalkulacja Zabezpieczenia i przektadki niezinwentaryzowanych sieci
wiasna kpl
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