Projektowana bariera

7 \
dla pieszych L=14m =

Projektowane schody

4x15x35cm+porecz dla
pieszych

Projektowane umocnienie

)

skarp palisadami
20x15x 70 cm
L=4x3,0m

Oznakowanie pionowe docelowe

Symbol Nazwa llo$¢ [szt]
A-7 Ustap pierwszenstwa 5
B-2 Zakaz wjazdu 2
B-20 Stop 3
B-36 Zakaz zatrzymywania sie 1
D-3 Droga jednokierunkowa 1
D-6 Przej$cie dla pieszych 12
D-18 Parking 3

Tabliczka informujgca, ze pojazd pozostawiony
w miejscu, w ktérym obowigzuje zakaz

T-24 wyrazony znakiem B-36, 1
zostanie usunigty na koszt wiasciciela,
Miejsce postoju przeznaczonego tylko dla

T-29 pojazdu samochodowego osoby 1
niepetnosprawnej o ograniczonej sprawnosci
ruchowej
Tabliczka z napisem "Muzeum gérnictwa

T-1 WL i 2
weglowego "Guido'

RAZEM (nowe) 31

Stupki blokujgce U-12c - 21 sztuk
Projektowana bariera dla pieszych L=14m + bariera na schodach L=2m

Oznakowanie do usuniecia

B-1 Zakaz ruchu 2
Tabl. Nie dotyczy pracownikow CKPU 2
B-36 Zakaz zatrzymywania si¢ 1
D-6 Przejscie dla pieszych 2
Tabliczka informujgca, ze pojazd pozostawiony
T-24 w miejscu, w ktérym obowigzuje zakaz
wyrazony znakiem B-36, 1
zostanie usunigty na koszt wiasciciela,
Zestawienie oznakowania poziomego
Projektowanego
. i llos¢ Diugosé Powierzchnia | Powierzchnia
Rodzaj Rodzaj [szt] [m] [m2/mb] [m2]
P-4 Linia podwéjna ciagta - 20,0 0,24 4,8
P-8a Strzatka kierunkowa na wprost 4 - 1,21 4,9
P-8b Strzatka kierunkowa w lewo 2 - 1.49 3.0
. . 2,0
P-10 Przejscie dla pieszych - 48,0 (prey v pasow 4.0m) 96,0
Linia warunkowego
P-13 zatrzymania ztozona z trojkatow 38 0,27 103
Linia warunkowego
P-14 zatrzymania ztozona z prostokatow - 9 04 3.6
RAZEM 122,6

Miejsca parkingowe P-18 nalezy wykona¢ z jednego rzedu kostki betonowej koloru biatego.
Miejsca parkingowe wykona¢ z kostki koloru czarny (grafit )
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Oznaczenia:

S

LTI L LT - projektowane obnizone krawezniki

projektowane krawezniki

projektowane obrzeza

Il BN BE BE B zakreS opracowania

Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowych,
z betonu asfaltowego,

Projektowana kostka betonowa typu "Holland" szara - 8cm

linie parkowania wykonac z kostki w kolorze biaty
sugerowane rodzaje - holland lub nostalit

Projektowana kostka betonowa typu "Holland"
w kolorze czerwona - 8cm

. Projektowana kostka betonowa w kolorze czarny (grafit ) - 8cm

Projektowane zielence (10cm warstwa humusu
+ obsianie trawami)

Projektowane stupki blokujgce U-12c w rozstawie co 1,5m
0 Dopuszcza sig zastosowanie stupkéw ozdobnych
o jednolitej barwie

istniejgce oznakowanie

Q A-T  projektowane oznakowanie

A-T  oznakowanie do likwidacji
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INWESTOR Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu FAZA

ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze P.W.
TEMAT Budowa parkingu wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng przy ul. 3 Maja w Zabrzu
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