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Zdj.1  – Ściana południowa trzonu wieży, poz. 0,0.  Rolki kierunkowe współpracujące z urządzeniem do podnoszenia klap – stan obecny po konserwacji.
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Zdj. 2 i 3  – Ściana południowa trzonu wieży, poz. 0,0. Autentyczne urządzenie do podnoszenia klap – stan przed demontażem.
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Zdj.4  – Ściana zachodnia trzonu wieży poz. 0,0. Miejsce do osadzenia wrót szybowych odchylnych po str. zachodniej i wschodniej; wrota po konserwacji.
[image: C:\Users\dhalmer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\S9VON2YZ\IMG_4985 (2).JPG]
Zdj. 5 -  Ściana wschodnia trzonu wieży poz. 0,0. Wrota szybowe odchylne. Stan przed konserwacją.
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Zdj.8  – Ściana północna trzonu wieży, poz. +1. Zachowane wrota odchylne opierzenia szybu. 
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Zdj.9  – Ściana południowa trzonu wieży, poz. +1. Zachowany zawias niezamontowanych wrót odchylnych opierzenia szybu, do przebudowy w wewnętrznej części  ceownika celem zawieszenia wrót. Wrota są po konserwacji
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Zdj. 10  – Ściana południowa trzonu wieży, poz. 0,0. Brak stężenia trzonu wieży szybowej i siatki opierzenia. 
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Zdj. 11 –  Ściana północna trzonu wieży, poz. 0,0. Widoczne zachowane stężenia trzonu wieży szybowej – stan obecny.
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Zdj.12  – Ściana południowa trzonu wieży, poz. 0,0.  Zachowany element stężenia po str. wsch. – do rekonstrukcji
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Zdj.13  – Ściana południowa trzonu wieży, poz. 0,0.  Zachowany element stężenia po str. zach. – do rekonstrukcji
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Zdj.14  – Ściana północna trzonu wieży, poz. 0,0. Tymczasowe przepierzenie szybu – do zdemontowania i zastąpienia siatką opierzenia.
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Zdj.15  – Ściana południowa trzonu wieży, poz. 0,0.  Dawne opierzenie szybu – wzór do rekonstrukcji po stronie północnej i południowej.
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Zdj.16  – Ściana zachodnia trzonu wieży, poz. +1. Brak prowadników i wrót szybowych przesuwnych z ich bieżnią jezdną. Wrota po konserwacji.	

[image: C:\Users\dhalmer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\S9VON2YZ\Poz. +1 strona zach. (2).jpg]Zdj. 17 – Ściana zachodnia trzonu wieży, poz. +1. Widoczne wrota szybowe przesuwne – stan przed demontażem.
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Zdj. 18  – Ściana wschodnia trzonu wieży, poz. +1. Zachowane prowadniki drewniane – do impregnacji i rekonstrukcji po przeciwległej stronie – brakujących 2 końcówek długości ok.4 m.
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Zdj. 19 i 20 – Ściana zachodnia poz. +1  Klocki odbojowe wrót szybowych, stan aktualny.
[bookmark: _GoBack][image: ]Zdj. 21  –  Posadowienie słupów podporowych poziomu +1 nadszybia. Widoczna korozja elementów konstrukcyjnych wymagająca naprawy.
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