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1. RYS: 01 — Przekrdj instalacji centralnego odkurz  ania,

2. RYS: 02 — Rzut instalacji centralnego odkurzania



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy :

sporzadzony we listopadzie 2012r.
dla:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy :

sporzadzony we listopadzie 2012r.
dla:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Witold Garlacz
SLK/3790/PWOS/11



UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z PIIB

Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta
(podmieni¢ po wydruku, podpisac recznie numerem strony jak nizej)



Decyzja o0 nadaniu uprawnien sprawdzajgcego
(podmieni¢ po wydruku, podpisac recznie numerem strony jak nizej)



Zaswiadczenie z Polskiej Izby inzynieréow Budownictwa — projektanta
(podmieni¢ po wydruku, podpisac recznie numerem strony jak nizej)



Zaswiadczenie z Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego
(podmieni¢ po wydruku, podpisac recznie numerem strony jak nizej)



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

* Wytycznych przekazanych do zaprojektowania instalacji centralnego odkurzania.

* Przekazanych podktadow budowlanych klatki schodowej,

* Obowigzujgcych w Polsce przepiséw w tym w szczegdblnosci:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz.
1623 z p6z. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z péz. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. nr O
poz. 462 z p6z. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.
nr 169 poz. 1650 z p6z. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z 2003r. nr. 47 poz. 401),

* Polskie Normy Branzowe.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt budowlano — wykonawczy zabudowy instalacji centralnego odkurzania klatki

schodowej w szybie Carnall na terenie Skansenu Goérniczego Krélowa Luiza w Zabrzu,

przy ul.

Wolnosci 410 obejmuje swoim zakresem kompletny system centralnego

wysokocisnieniowego odkurzania pytow i Smieci ze stopni schoddw i spocznikow.

Projekt zostat opracowany zgodnie z wymaganiami dla instalacji przeznaczonych do

odkurzania przestrzeni klatki schodowej, gdzie nie wystepujg strefy zagrozenia

wybuchem.

SzczegoOtowy zakres projektu, przyjete zatozenia, rysunki poglagdowe i

montazowe, wytyczne branzowe przedstawiono w dalszej czes$ci opracowania.
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3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt instalacji odpylajgcej zostat wykonany na podstawie nastepujgcych zatozen:

* Rodzaj pytu: smieci, pyt piasku, kurz

» Charakterystyka miejsc wystepowania:
Pyt i zanieczyszczenia osiadte na posadzkach, stopniach schodow,
elementach konstrukcyjnych, scianach. Pyt | zanieczyszczenia bedg
wprowadzane do pomieszczenia klatki schodowe] w wyniku poruszania sie
os6b oraz rowniez poprzez dziatajacg wentylacje ogoélng. Brak danych
dotyczacych ilosci pytow, jakie mogg byé naniesione na schody i konstrukcje,

co nie pozwala na okreslenie czestotliwosci odkurzania.

 Temperatura pytow: temp. otoczenia

* Lokalizacja urzadzen: wewnatrz klatki schodowej
» Strefa zagrozenia wybuchem: brak

» ROwnoczesnos$¢ pracy instalaciji: 1 gniazdo do odkurzania

* Wymagana ilo$¢ odcigganego powietrza: max. 250 m*h na gniazdo

Wymagana iloS¢ powietrza w projekcie przyjeto na podstawie wiedzy
technicznej i wieloletniego doswiadczenia firmy Nederman Polska Sp. z 0.0. w
dziedzinie projektowania i wykonywania instalacji centralnego odkurzania.
* Wymagane max. podci$nienie odkurzacza: 30 kPa
» Czyszczenie workow filtracyjnych: przeptyw zwrotny powietrza
uruchamiany recznie
* Silnik wentylatora wykonanie IP65, wyposazony w
grzatke antykondensacyjng
(wymagana z uwagi na duzg

wilgotno$s¢ w pomieszczeniu)

e Odbidr pytu: worek foliowy w zbiornik
odkurzacza
» System zalgczania instalacji: lokalne skrzynki start/stop

umieszczone w 3 miejscach
klatki schodowej, wykonanie
IP65

» Skrzynka sterujgca pracg wentylatora: wykonanie IP65
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4. OPIS INSTALACJI

Projekt wykonawczy instalacji centralnego odkurzania zostat przedstawiony na

nastepujacych rysunkach:

1. RYS: 01 - Przekrdj instalacji centralnego odkurz  ania,

2. RYS: 02 — Rzut instalacji centralnego odkurzania

Instalacja centralnego odkurzania sktada si e z nastepujacych elementow:

Jednego zestaw do sprzatania CE450C zawierajacych 10m weza
przewodzacego oraz ssawke podtogowg o szerokosci 450mm,

9 gniazda KV 50 do podiaczenia weza z kompletu do odkurzania.
Rozmieszczenie gniazd na klatce schodowej pozwala na odkurzenie catej
jej powierzchni.

Gniazda KV 50 sg zamontowane na odejsciach trojnikéw 76/76/63mm,
zabudowanych na pionie o srednicy 76mm. Wszystkie elementy instalacji:
rury i ksztaltki sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,0mm i
1,2 mm.

Rury 1 ksztattki tgczone sg za pomocg obejm metalowych od srodka
wytozonych guma. Orurowanie zostanie podwieszone do scian klatki
schodowej za pomocg obejm systemowych. Na potgczeniach elementéw
rurociggow zostang zatozone opaski uziemiajgce z obejsciami z drutu
miedzianego, w celu zapewnienia ciggtosci elektrycznej instalacji. Rurocigag
zostanie uziemiony do istniejgcej w instalacji uziemiajacej.

Odkurzacz jest podigczony do instalacji za pomocg elastycznego weza
zakonczonego ztgczkami.

Instalacja bedzie obstugiwana za pomocg odkurzacza typu P55 produkciji
Nederman lub o podobnych parametrach lub lepszych. Odkurzacz jest
wyposazony w wentylator bocznokanatowy z silnikiem 3 fazowym o mocy
5,5 kW. Z wuwagi na panujgcg na klatce schodowej wilgoci, silnik
wentylatora jest wyposazony w grzatke kondensacyjng, ktérej zadaniem

jest utrzymywanie suchych uzwojen silnika.
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. Odkurzacz jest wyposazony w filtr pierwszego stopnia, skiadajgcy sie z
filtrow workowych czyszczonych za pomocg zwrotnego przeptywu powietrza
uruchamianego za pomocag recznej przepustnicy.

. Drugi stopien to mikrofiltr o skutecznosci filtracji 99,97% dla czastek

0,3m.

. Odkurzony pyt zbiera sie w worku foliowym zainstalowanym w zbiorniku
odkurzacza.

. Instalacja jest wyposazona w zawolr przecigzeniowy, zabudowany na
rurociggu przed odkurzaczem, ktéry bedzie sie uruchamiat w momencie
zamkniecia wszystkich gniazd podtaczeniowych KV50.

. Zatgczanie odkurzacza odbywa sie za pomocg lokalnych skrzynek
START/STOP w ilosci 3 szt. rozmieszonych na klatce schodowej.

. Skrzynki lokalne sg podigczone do gtéwnej skrzynki sterujgcej
zlokalizowanej przy odkurzaczu. Z uwagi na wilgo¢ skrzynki lokalnego

zatgczania i skrzynka gtéwna musi by¢ wykonana w wersji IP 65.

Projekt zaktada, ze praca instalacji odkurzania bedzie obejmowaé odkurzanie
maksymalnie jednego stanowiska réwnoczesnie. Taka ilo$é powietrza max. 250m®/h dla
jednego gniazda zapewni skuteczne odkurzanie powierzchni schoddéw i konstrukcji
klatki schodowej.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia skutecznego odkurzania instalacja bedzie
pracowac przez caty czas uzytkowania na swojej maksymalnej wydajnosci. Instalacjg
jest wyposazona w zawoér przecigzeniowy, ktory zapewni zassanie falszywego
powietrza w krytycznych stanach pracy urzadzeh (zalgczanie/wytgczanie instalacji).
Zastosowanie takiego rozwigzania sprawia, iz silnik wentylator nie bedzie pracowat
przecigzony.

Filtr odkurzacza sktada sie z w filtrow workowych. Proces filtracji rozpoczyna sie
w czeéci wlotowej, gdzie nastepuje wstepna separacja grubych czastek po wlocie
zapylonego powietrza do odkurzacza. Drobne czastki sg transportowane przez
wznoszgcy strumien powietrza przez jednostke filtra. Czagstki sg oddzielane na
zewnetrznej powierzchni workow filtracyjnych. Diuga spiralna sprezyna w kazdym worku
zapobiega ich sptaszczeniu przy przechodzeniu powietrza z zewngtrz do wnetrza
worka. Przefiltrowane powietrze opuszcza filtr i jest ukierunkowane do Kkréc¢ca

wlotowego wentylatora. Spadek cisnienia zwieksza sie wraz z osiadaniem wiekszej
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ilosci drobnego pytu na workach filtracyjnych. Podczas czyszczenia filtra czesc¢ pytu
zostaje usunieta i opada na dét do modutu zbiorczego. Urzadzenie ze standardowym
czyszczeniem filtra wykorzystuje witasng proznie do wytwarzania krétkiego nadmuchu
wstecznego powietrza przez worki filtracyjne. Przedmuch jest wytworzony za pomocq
przepustnicy uruchamianej recznie przez obstuge, przed opréznieniem worka foliowego
ze zgromadzonym pytlem. Im wieksza proznia tym wieksza ilosS¢ powietrza jest

przeprowadzana wstecz przez worki filtracyjne i czyszczenie jest bardziej skuteczne.

5. WYTYCZNE INSTALACJI STEROWANIA

2.1. Informacje ogélne

Instalacja odpylania wyposazona jest w system sterowania. Instalacja dziata w
oparciu o sterowanie reczne.

Sterowanie reczne wystepuje w momencie zainicjowania dziatania instalacji i
zakonczenia jej dziatania.

Szafka sterownicza zostata umieszczona przy odkurzaczu na poziomie -45,94m.

System zasilajgco — sterowniczy ma za zadanie zasila¢ instalacje i sterowaé
urzadzeniami wchodzgcymi w jej sktad.

W szafie sterowniczej znajdujg sie: wytgcznik gtowny, uktad rozruchu silnika trojkat /
gwiazda, oraz zabezpieczenia termiczne silnika.

Uruchamianie odkurzacza odbywa sie za pomocg lokalnych skrzynek START/STOP
zlokalizowanych przy poziomach: -43.34m. — 23,57, -3,97m.

14



6. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Odkurzacz posiada stabilng rame wyposazong w koétka do transportu. Nie wymaga

on kotwienia do podtoza.

7. WYKAZ URZADZEN
1) Odkurzacz P55

Parametry urz gdzenia:

» Gilebokosé: 950 mm

» Szerokosc: 640 mm

* Wysokos$c¢: 1200 mm

« Waga: 101 kg

* Powierzchnia filtracyjna: 0,2m?

* Materiat: Poliester

* Poziom hatasu 72 dB(A)

* Producent: Nederman
Akcesoria:

 Komplet do odkurzania,
Akcesoria:
» Zawor przecigzeniowy na ssaniu ®50 Venture 46515522

2) Szafa sterownicza

* Usytuowanie: przy jednostce
* Napiecie zasilania: 3x500V/50Hz,
* Moc: 5,5 kW

e IP: 65

* Producent: PHU PROGRESS
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8. ZAPOTRZEBOWANIE NA CZYNNIKI ENERGETYCZNE

1) Energia elektryczna:
* napiecie: 500V,

» zapotrzebowanie: 5,5 kW,

9. WYMAGANIA BHP | PPO Z.

Obstuga instalacji odpylania powinna by¢é przeszkolona z zakresu znajomosci
0golnych przepisow BHP i p.poz.

W poblizu miejsca zainstalowania odkurzacza, w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym powinna znajdowac sie instrukcja obstugi, konserwacji i remontu urzgdzenia
oraz BHP i p.poz. opracowana przez stuzby techniczne uzytkownika na podstawie
instrukcji obstugi urzadzenia zastosowanych w instalacji centralnego odkurzania. Szafa
sterownicza jest wyposazona w schemat instalacji sterowania instalacjg centralnego
odkurzania.

Wszystkie prace zwigzane 1z instalacjg elektryczng winien wykonywac
odpowiednio wykwalifikowany elektryk.

Ingerowanie w instalacje sterowania jest mozliwe jedynie przez uprawnionego
automatyka.

Nalezy bezwzgl ednie przestrzega ¢ zakazu:

1. Przystepowania do pracy Ilub kontynuowania pracy w przypadk u
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowo $ci w pracy urz adzen, ktére
doprowadzi € mogq do nadmiernego nagrzewania, iskrzenia itp.,

2. Odkurzenie gor acych lub zarzacych si e elementéw, pytu, niedopatkow
papierosow.

3. Przechowywania materiatow palnych w pobli  zu odkurzacza.,

4. Instalowania prowizorycznych podt aczen elektrycznych oraz dokonywania
napraw instalacji elektrycznych przez osoby nieposi adajace wymaganych
uprawnie n,

5. Ograniczania dost epu do urz adzen przeciwpo zarowych, wyt gcznikow i

tablic rozdzielczych pr adu elektrycznego.
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Ponadto:

Nalezy systematycznie usuwac pyt nagromadzony w worku foliowym wewnatrz
zbiornika odkurzacza.

Nalezy pamieta¢, aby przed przystgpieniem do czynnosci wymiany worka
foliowego z pytem z odkurzacza, wytaczyc¢ instalacje odkurzania, poprzez wytgcznik na
szafie sterowniczej.

Zachowa € ciagto s¢ elektryczn g na wszystkich pot gczeniach.

Aby zapobiec gromadzeniu si e elektryczno s$ci statycznej, wszystkie t gczenia
elementow ruroci agu musz g byé wyposazone w opaski przewodz ace, a dla
wszystkich krétkich odcinkéw nieprzewodz acych (np. tukébw z w eza) na ich
zewnetrznej powierzchni nale zy zamontowa ¢ tacznik z przewodu elektrycznego
gietkiego (przekr6j min. 4 mm ?).

Wszystkie elementy instalacji nale 2y uziemi é do istniej gcej na obiekcie
instalacji uziemiaj acej.

Nalezy bezwzgl ednie uziemi ¢ wszystkie urz gdzenia instalacji zapewniaj ac
ciagto s¢ elektryczn g na pot gqczeniach skr ecanych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzehn nalezy natychmiast
przerwacé jej prace za pomocg wytagcznika awaryjnego ,grzybka” znajdujgcego sie na

szafie sterowniczej, a nastepnie skontaktowac¢ sie z serwisem producenta instalacji.

Bezpieczne u zytkowanie dostarczanych urz agdzen jest zapewnione
jedynie przy ich wykorzystaniu do pracy w warunkach , do jakich zostaly
zaprojektowane, przy zachowaniu wymaga n zawartych w instrukcjach
eksploatacji. Inny sposéb u 2zytkowania dostarczanych urz adzen jest
rbwnoznaczny z utrat g gwarancji producenta, ryzykiem niewta $ciwej ich pracy
oraz realnym zagro zeniem dla zdrowia i zycia obstuguj acych ich ludzi.

W celu zapewnienia prawidtowego uzytkowania urzgdzeh koniecznym jest
wnikliwe zapoznanie sie z instrukcjami eksploatacji poszczegdlnych urzadzeh oraz

regularne wykonywanie przeglagdéw okresowych.
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10.MONTAZ INSTALACJI

10.1. Zakres i kolejnos¢ prac montazowych

Rozmieszczenie urzadzenia, instalacji i przebieg rurociggéw wraz ze specyfikacjg

znajduje sie na zatgczonych rysunkach.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, konsultujgc wszelkie

watpliwosci z projektantem instalacji. Zabrania sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w

trakcie montazu wzgledem projektu bez konsultacji i zgody projektanta.

10.2. Wymagania BHP dotyczace prowadzenia prac montazowych.

Montaz instalacji nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP zawartych w

nastepujacych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.
nr 169 poz. 1650 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z 2003r. nr. 47 poz. 401 z p6z. zm),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180
poz. 1860 z p6z. zm),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912 z p6z. zm.),
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Informacja dotyczgcag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z p6z. zm.)

znajduje sie w kolejnym rozdziale projektu.

10.3. Wymagania szczegdtowe przy pracach montazowych.

* Orurowanie powiesi¢ do scian klatki schodowej za pomocg obejm
systemowych mocujgcych z wktadkg gumowa,

 Na potgczeniach elementow rurociggdéw i potgczeniach skrecanych
urzagdzen zatozy¢ opaski przewodzgce Ilub obejscia z drutu
miedzianego, w celu zapewnienia ciggtosci elektrycznej instalaciji.

« Skreci¢ wszystkie potgczenia kotnierzowe kompletem $rub,
podkiadek i nakretek,

 Zniwelowa¢ w trakcie montazu wszelkie nieréwnosci, rdznice
pozioméw,

* Po zakonczeniu montazu uzupetni¢ braki w powtoce malarskiej.

« Po zakonczeniu prac montazowych uprzgtng¢ teren wokot

instalacji,
* Przeprowadzic¢ rozruch instalacji dokonujac sprawdzenia
poprawnoé$ci dziatania  wszystkich urzadzen i napedodw,

szczelnosci rurociggu, ciggtosci elektrycznej potagczeh, uziemienia,

sprawdzenia standéw krytycznych uktadu sterowania.
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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z p6z. zm.)
sporzagdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6z. zm.).

11.1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizaciji

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektow podano w rozdziale 2, 4 i 9 niniejszego projektu.

11.2. Wykaz obiektéw,

v' Poziom . -3,97m do -45,94m

11.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moqga stwarzaé¢ zagrozenie

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy okreslic po wejsciu na plac budowy, po
uzgodnieniu szczego6towego harmonogramu robot, przed przystgpieniem do prac

montazowych.

11.4. Przewidywane zaqgrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

Na podstawie zamieszczonego w rozporzadzeniu szczegétowego zakresu robét
budowlanych przewiduje sie w trakcie prowadzenia prac montazowych wystgpienie

nastepujacych prac stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi:

 roboty wykonywane na wysokosci — montaz rurociggdw na $cianie Kklatki
schodowej.
* roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi — wystepujg przy montazu

podwieszen dla rurociggow i montazu rurociggow.

11.5. Zalecenia zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegodlnego

zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

20



- przestrzega¢ stosowania przepisow BHP, o ktérych mowa w rozdziale 10.2
niniejszego projektu.

- prowadzi¢ dziennik montazu,

- upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracownikow na budowie;

- zwroci¢ szczegdblng uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

- ustali¢ sprawng strukture bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi;

- opracowac prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgce] szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

- prawidtowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac strefy zagrozenia itp.;

- rozmiesci¢ sprzet ratunkowy;

- whasciwie roztadowywaé materiaty i sktadowaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i
przepisami bhp w miejscach, do ktorych bedzie utrudniony dostep o0so6b
niezatrudnionych;

- przy montazu odkurzacza i innych urzadzeh stosowac sie bezwzglednie do procedur
opisane w instrukcji eksploatacji producenta;

- zaplanowac prace tak, aby brygada montazowa miata czas na wykonanie swoich prac
z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego z
wykonawcOw stwarzajg zagrozenie dla pozostatych muszg by¢ eliminowane, np.
poprzez opracowanie harmonogramu prac,

- nadzorowac by tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie prowadzone
sg prace i kontrolowac stréj ochronny stosowny do wykonywanych prac i zwigzanych z
nimi zagrozeniami,

- prowadzi¢ liste osob, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia,

- zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny by¢ przekazane podczas
szkolenia bhp, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy
na budowie jak rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych spotkan,

- kontrolowa¢ wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom

bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;
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- prowadzi¢ narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmujgc wytyczne i
harmonogram w protokole z roboczego spotkania;
- wszelki sprzet, urzgdzenia, maszyny, nalezy czysci¢ i konserwowac oraz poddawac
okresowym przeglagdom technicznym,
- wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do
stosowania ponizszych srodkéw ochrony indywidualnej,
- kask ochronny spetniajgcy Polskie Normy.,
- gogle ochronne spetniajgce Polskie Normy, wyposazone w ochronne elementy
boczne,
- rekawice przemystowe witasciwe niebezpieczehstwu, jakie moze grozi¢
pracownikowi,
- ochrona stuchu i uktadu oddechowego musi by¢é zgodna z Polskimi Normami i
dostosowana do stopnia zagrozenia,
- szczegOlng ochrong nalezy objg¢ osoby pracujgce przy maszynach tngcych.

- nalezy zapewni¢ dbato$¢ o to by odziez i sprzet ochronny byly sprawne i bezpieczne.

12. OBSLUGA INSTALACJI W TRAKCIE EKSPLOATACJI

Instalacje mogg obstugiwac tylko osoby przeszkolone w zakresie funkcjonowania
i mozliwosci instalacji centralnego odkurzania. Prowadzenie jakichkolwiek prac przy
uktadzie elektrycznym instalacji jest mozliwe tylko przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami. Prace konserwatorskie lub remontowe dowolnego elementu instalacji
mozliwe sg po zatrzymaniu instalacji, odtgczeniu zasilania elektrycznego (wytgcznik
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wigczeniem) i odpowiednim zabezpieczeniu
terenu w poblizu prowadzenia prac.

Podczas przeprowadzania konserwacji lub napraw w zapylonym powietrzu,
nalezy uzywaé osobistego wyposazenia ochronnego drég oddechowych.

Kwalifikacje o0s6b obstugujacych instalacje powinny by¢é zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860; z p0z.
zm.).

Instalacja zostata zaprojektowana, aby dziata¢ poprawnie przy parametrach
nominalnych podanych w projekcie, wszelkie samowolne modyfikacje w prace instalacji

odpylania, jej rozbudowa bez konsultacji z projektantem mogg skutkowac jej
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nieprawidtowg pracg i prowadzi¢ do szybszego zuzycia sie poszczegdlnych elementow
instalacji jak i ich trwatego zniszczenia.

Instalacja odpylajgca dziata w oparciu o sterowanie reczne. Sterowanie reczne
wystepuje w momencie zainicjowania dziatania instalacji i zakohAczenia jej dziatania
oraz w przypadku awarii. Opis pracy instalacji zostat podany w rozdziale 5 tego
opracowania.

Opis dziatania poszczegolnych urzadzen znajduje sie odpowiedniej instrukcji
eksploatacji producenta.

W trakcie eksploatacji instalacji wymagana jest kontrola nastepujacych jej
elementow:

» zaleganie pytu w rurociggu (w tym celu nalezy regularnie 2 razy
do roku sprawdza¢ stan kanatléw, a w razie zalegania pytu
oczyscic¢ kanaty),

e poprawne dziatanie systemu sterowania,

 poprawne dziatanie poszczegdlnych urzadzen,

* ciggtosc¢ elektryczna i uziemienie elementow instalacji.

Informacje dotyczace niezbednych przegladow, remontow, ewentualne wykazy
czesci zapasowych i szybkozuzywajacych sie, znajdujg w odpowiedniej Instrukcji
Eksploatacji danego urzadzenia.

Konserwacji wymagajg powtoki lakiernicze odkurzacza. Zauwazone ubytki tych

powtok nalezy jak najszybciej uzupetnié.

13. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Lp. Nr kat. llos¢ Nazwa

1 40056000 1 P55 | 500V MF silnik IP65
2 40146450 9 KV50 cpl

3 40130410 9 Rura g 76 mm, L=6 m
4 40134020 1 Kolano 90°@ 76 mm

5 40135650 9 Trojnik 76-76-63 mm
6 40135640 1 Trojnik 76-76-76 mm
7 40135740 1 Redukcja 76-63

8 40139350 9 tacznik rur 63mm

9 40139420 23 tacznik rur 76mm

10 40130040 1 Zaslepienie rury 100mm
11 40134100 9 Kolano 45°@ 63 mm
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12 40151130 1 tacznik weza M50 — 63S
13 40130901 1 Hose P-63 L=1m pl.spiral
14 40151030 1 tacznik weza F50 — 50P
15 40151100 1 tacznik weza M50 — 50P
16 40134030 1 Kolano 45°@ 76 mm
17 NEDO1 3 Kaseta start stop

18 NEDO2 1 Skrzynka sterujgca
19 NEDO3 44 Obejma

20 NEDO4 88 Mocowanie rurociggu
21 NEDOS 1 Zawor bezpieczenstwa
22 NEDO6 1 Kréciec do zaworu

23 NEDO7 1 Zaslepka do zaworu
24 NEDO8 1 Ttumik do zaworu
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