Acciaio Eco LED

Oprawa przemystowa LED
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Super szybki montaz i konserwacja
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ACCIAIO LED zasilanie przelotowe
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ACCIAIO LED z modutem awaryjnym LED

| AKCESORIA

ZAINSTALOWANE W URZADZENIU

Kod art. Nazwa

- Dtawnica PG 13

| AKCESORIA

NALEZY ZAMOWIC 0SOBNO

Kod art. Nazwa

20082 Modut awaryjny

EcoLED

Oprawy Acciaio Eco LED sg odpowiedzig na zapotrzebowanie
rynku, na wysokiej klasy oprawy sprawdzajace sie w ekstremalnie
trudnych warunkach pracy. Jedyny dostgp do okablowania jest z
boku oprawy, terminal jest wysuwany na szynie, instalator uzyskuje
tatwy i szybki dostep do tych elementow.

Metalowa obudowa wykonana z ocynkowanej blachy pokrytej
lakierem proszkowym oraz zakonczenia wykonane z tworzywa
(PC/PBT Lonoy 1200), gwarantujg odpornos$¢ na szkodliwe czynniki
znajdujgce sie w agresywnym s$rodowisku. Hartowana szyba,
zaprasowana na state w obudowie oraz silikon uzyty do wykonania
uszczelki zapewniajg stopien szczelnosci IP66 podczas catego
okresu eksploatacii.

Oprawy Acciaio charakteryzujg sie szerokim zakresem pracy
temperaturowej od -20C do +40C. Acciaio EX Beghelli® - seria opraw
przeznaczonych do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem.
Posiadajg atest ATEX dopuszczajacy je do stosowania w Strefie 02
(Grupa Il Cat 3G Ex “nA’ IIB T4) oraz Strefie 22 (Grupa Il Cat 3D Ex
‘tD” A22 T6).

Specyfikacja ogdlna:

Moce znamionowe*: 1/2x36 oraz 1/2x58 W

Stopier ochrony: IP66

Montaz; bezposrednio na stropie lub zwieszane

Obudowa: ocynkowana blacha stalowa lakierowana proszkowo
Kolor: szary RAL 7040

Klosz: szkio hartowane

Odbtysnik: aluminiowy

Zastosowanie: obiekty przemystowe, magazyny, garaze, linie
produkcyjne, supermarkety

Zywotno$é: 60 000 h

Moc * Wymiary (mm) n° Waga
(w) L L1 L2 B H LED (kg)
1x36 1225 1264 1285 108 90 48 32
2x36 1225 1264 1285 108 90 96 3,2

1x58 1225 1264 1285 108 90 72 3.2
2x58 1225 1264 1285 108 90 144 3,2

POROWNANIE WYDAJNOSCI

Acciaio Eco LED Tradycyjna szczelna oprawa plastikowa
IP66 — Stopien ochrony przed IP65 — Stopien ochrony przed
wplywem warunkéw zewnetrznych wplywem warunkéw zewnetrznych 0Oszczednosé
IK09 — Stopien ochrony przed uderzeniem IK05 — Stopien ochrony przed uderzeniem energii
05 min — Szacunkowy czas instalacji 15 min — Szacunkowy czas instalacji
wersja* Pobdr mocy (W) Pobor mocy
Statecznik niskostratny (W)
1x36W 19 43 56%
2x36W 36 86 58%
1x58W 28 67 58%
2x58W 55 134 59%
wersja* Pobdr mocy (W) Pobdr mocy
Statecznik elektroniczny (W)
1x36W 19 38 50%
2x36W 36 76 53%
1x58W 28 59 53%
2x58W 55 118 53%

* poréwnanie z oprawg na Swietlowki T8
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