Oswietlenie awaryjne

I

Opis: oprawa dostgpna w wersjach 8W, 11W oraz 24W SA (praca ciggta)

oraz SE (praca tylko awaryjna). Dostepne wersje 11 3 godzinne. Posiada $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Materiaty: oprawa wykonana z samogasnacego tworzywa (zgodnos¢

znormami EN 60598-1 oraz UL94)

Stopien ochrony: IP 65

Napiecie znamionowe: 198-254V/50Hz

Czas fadowania: 12 godzin (chroniony patentem ukfad elektroniczny)
Montaz: oprawa moze by¢ montowana bezposrednio na stropie

lub jako wbudowana, oraz na $cianie

m logica sign
Kod art Nazwa art.
- 12102S LOGICA SIGN LG 8W SE 1-3P
e | 12103S LOGICASIGN LG 11W SE 1-3P
43 mm 12104S LOGICA SIGN LG 24W SE 1-3P
I !|'T 121055 LOGICASIGNLG8W SA1-3P
" 121068 LOGICASIGN LG 11W SA 1-3P
K — 12107S LOGICA SIGN LG 24W SA 1_3PJ
Moc Kod art. Nazwa art. Czas Szt./
autonomii  opakowanie
8 12102 LOGICA LG 8W SE 1-3P 1-3h 6
1 12103 LOGICALG 11W SE 1-3P 1-3h 6
24 12104 LOGICA LG 24W SE 1-3P 1-3h 6
8 12105 LOGICALG 8W SA1-3N 1-3h 6
1 12106 LOGICALG 11W SA 1-3N 1-3h 6
24 12107 LOGICALG 24W SA 1-3N 1-3h 6
12101 UNIT INIBIT 5h 1
12100 MAIN UNIT LOGICA 5h 1
18+58 12126 ELETT 935 2L.G 14-80SA 1-3h 12
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Akcesoria:
Oprawy s standardowo dostarczane z:
Kod Nazwa art. Szt./
art. opakowanie
- Dfawnica do okablowania prowadzonego w rurkach instalacyjnych 1
12198 Puszka do montazu w Scianie/stropie 1
12199  Uchwyt do szybkiego montazu 1
Dodatkowego zamowienia wymagaja:
Kod art. Nazwa art. Szt. /opakowanie
3283-SN
4072 3282-DS XN Dodatkowe piktogramy samoprzylepne 1
3287-BS 1
FB16909A 1
FB16909B Dodatkowe piktogramy samoprzylepne 1
FB16909C 1
FB16909D sy 1
308408000 wy piktogram samoprzylepny 1
WYJSCIE EWAKUACYINE”
12194 Siatka ochronna 1
12193 Uchwyty do montazu dostropowego 1
LOGICA
Klasa Typ Kg
ochronnosci  akumulatora .
II Pb 6V 4Ah 24 , / \ 631
Il Pb 6V 4Ah 24 76 %‘ T
II Pb 6V 4Ah 2,5
Il NiCd 7,2V 2,2Ah 2,1
I NiCd72V22Ah 21 168
Il NiCd 7,2V 2,2Ah 2,1 ‘ ‘ —l
I NiCd 7,2V 0,75Ah 05 \ 406 \
Il NiCd 7,2V 0,75Ah 06
- NiCd 7,2V 2,2Ah 07
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