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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawzapudowy klatki schodowej w szybie zabytkowej KopErolowa Lu-

iza . Schody przeznaczongdla zwiedzajcych i obstugi muzeum . Prowaglz poziomu terenu do pogorniczych wyrobisk znaj-
dujacych sé w poziomie -43m ppt . Szyb Carnall oraz wszystigeobiska z nim pajczone g obiektami Zabytkowej Kopalni
Wegla Kamiennego "Guido" , ktéra stanowkéz Muzeum Gdrnictwa \Wglowego w Zabrzu i podlegaprzepisom Prawa Geo-
logicznego i Gérniczego.

Szyb jest konstrukgjmurows wykonar z cegty klinkierowej o eliptycznym ksztatcie i mial idealnie pionowyckcianach . Na
poziomie -43,62 m znajdupic dwa wygcia z szybu prowadee do wyrobisk. Dogp z powierzchni zapewnia végje w pozio-
mie -4,07 m oraz kragdz gérna szybu . Ponad szybem znajdujestalowa konstrukcja wig wyciagowe;.

Obecnie w szybie znajdujezsiktad drabin i pomostéw unatiwiajacych komunikagj piesz . Poza uktadem drabin w szybie
utozone g kable energetyczne , ruragiwody paarowej, oraz przewody tymczasowezglte obecnie pracom dotowym prze-
widziane do usugcia.

Schody dwubiegowe powtarzalne zaprojektowano zgodmvarunkami technicznymi o wysako 17,5cm diug. 26,5cm, szero-
kos¢ biegdw 120cm , dhugé spocznikéw 150cm. W wyniku zachowania tych wyrvaréznica pozioméw kondygnaciji wyno-
si 2,45m a ilé¢ stopni w biegu wynosi 7. Schodyke stanowj ostatni odcinek zégiowy o wys. 7,17 m i wprowadzono je w
celu umdliwienia eksponowania pompy nurnikowej i unigcia kolizji spocznikow z istnigcymi tukowo sklepionymi wyj-
sciami z szybu do wyrobisk. Schody zaprojektowankonstrukcji stalowej ze stopnicami z blachy oyihnej(zeberkowej) .
Spoczniki - o konstrukcji stalowej - z wypetnieniegnblachy ryflowanej. Balustrady stalowe jako Istdady techniczne wykona-
ne rur i mocowane do konstrukcjidmej klatki .

Z powodu przepisow parowych obowizujacych w zaktadach podziemnych projektuje zmknécie szybu w postaci klap za-
mykanych gcznie w poziomie 0,00m . W tym celu projektuje sodest stalowy pokryty blachateberkowymi z szzioma
otwieralnymi klapami . Projektujegszamkniecie wajcia do szybu pionogroleta ppaz 0 EIS120. W poziomie -43,34 m ostatni
pomost schodowy przekryweagsizurowymi kratami pomostowymi dla urddwienia swobodnego przeptywu wody daypia .
Poniej wprowadza si dodatkowy pomost pgoedni na ktérym umieszczono jednastkentrala centralnego odkurzacza. W
tych pomostach zaprojektowano klapy techniczne stae drabiny dogpowe .

Pod wzgédem konstrukcyjnym zaktadagsiwa typy schodow :

- typ | to schody dwubiegowe stalowe , belkowe

- typ 1l to schody spiralne wspornikowe z gstalowa néna .

Elementami konstrukcyjnymisoprocz samych schod6wy pomosty poziome :

- zamkngcie przeciwpaarowe szybu w poziomie + 0,0 m

- pomost denny podpietaly schody spiralne w poziomie -43,34 m

- pomost techniczny w poziomie -45,94m

Wszelkie obcizenia z projektowanych konstrukcji zosjgarzekazane ngiany murowane szybu.

Materialy konstrukcyjne :

- stal profilowa : klasy S235 RJ

- kotwy do betonu ze stali nierdzewnej, klasy 5.8

- kleje epoksydowe analogiczne do Hilti Hit HY200

- $ruby klasy 5.8

- zabezpieczenie anty korozyjne elementow statbwwy

Przyjeto klag korozyjnaci jako C5-1 - wewantrz : obiekty z niemal agta kondensagji duzym zanieczyszczeniem.
Przyjeto cynkowanie ogniowe konstrukcji
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
Wykonawczy Klatki Schodowej w Szybie Carnall Na Teenie Skansenu Gérniczego "Krélowa Luiza" W Zabrzu przy
Ulicy Wolnosci 410 - Roboty Budowlano-Instalacyjne
1/45111300{Roboty rozhiérkowe
1
1/KNR 4-04 |Rozebranie drabin i pomostéw z ksztattownikow stgich m
d.10804-05
47.0 m 47.0Q
RAZEM 47.00
245223500 Roboty przygotowawcze
1
2|KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki z betonu monolitycznego C2@W2oziomie -43,/m3
d.20203-08 |34
20.0*0.06 m3 1.20
RAZEM 1.20
3/45223100:Montaz konstrukcji
7
3/KNR 2-05|Pomosty o masie do 0.5 t w halach i budynkach filpcgnkowanych t
d.30120-02 |ogniowo
12.64 t 12.64
RAZEM 12.64
4/KNR 2-05 |Balustrady schodowe z rur stalowych z profili cymlamych ogniowo t
d.30120-06
3.13 t 3.13
RAZEM 3.13
5/KNR 2-05 |Pokrycie pomostéw z blactebrowanych w halach i budynkach z profilt
d.30120-08 |cynkowanych ogniowo
15.74 t 15.74
RAZEM 15.74
6/KNR 2-05 |Pokrycie pomostow z plytzarowych w halach i budynkach z profili cynt
d.30120-07 |kowanych ogniowo
0.64 t 0.64
RAZEM 0.64
7|ZKNR C-2|Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworio 10 mm i gt. 120 mm \szt.
d.30703-04 |cegle pelnej
124 szt. 124.0(
RAZEM 124.0d
8/ZKNR C-2|Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworiémo 12 mm i gt. 120 mm yszt.
d.30703-04 |cegle pelnej
588 szt. 588.00
RAZEM 588.0¢
9/ZKNR C-2|Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworuém 16 mm i gt. 120 mm yszt.
d.30703-04 |cegle pelnej
szt. 8.00
RAZEM 8.00
10/KNR 13- |Transport konstrukcji stalowej w szybach ngbgkas¢ do 45 m t
d.307 0601-
01
poz.3+p0z.4+p0z.5+p0oz.6 t 32.15
RAZEM 32.19
4/453322004Instalacja tryskaczowa
5
11)KNR 13- |Rurocihgi wodne w szybach o paizeniach kotnierzowych do 2.5 MPa |m
d.4/08 0318- |ér. 159 mm. - przelzenie istniegcego rurocigu kolidugcego z konstruk-
01 Cja spocznikéw (dodatkowe odcinki rur 2x1,0 gozone na kotnierze)
40.0 m 40.0Q
RAZEM 40.09
12/KNR 13- |Rurocikgi wodne w szybach o pgizeniach kotnierzowych do 2.5 MPa |m
d.4/08 0318- |$r. 100 mm. - przetzenie istniegcego rurocigu kolidupcego z konstruk-
01 cja spocznikéw (dodatkowe odcinki rur 2x1,0 gu2one na kotnierze)
48.0 m 48.0Q
RAZEM 48.00
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13/KNR 13- |Rurocikgi wodne w szybach o pgizeniach kotnierzowych do 2.5 MPa |m
d.4/08 0318- |$r. 80 mm. - przetzenie istniejcego rurocigu kolidupcego z konstrukaj
01 spocznikéw (dodatkowe odcinki rur 2x1,0 ggezone na kotnierze)
48.0 m 48.0Q
RAZEM 48.00
14/KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanychseednicy zewatrznej do 159.(m
d.42105-01 |mm. Grubd¢ scianki do 6.3 mm
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
15KNR 2-15 | Tryskacz csr. nom. 20 mm szt.
d.40114-06
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5/45310000;Roboty elektryczne
3
5.1/453173001Rozdzielnica RSz-500/230V
5
16lKNNR 5 |Zestaw transformatorowyéwietleniowy z transformatorem 3,2 kVA, 50szt.
d.5.10405-07 230V, z 3-ma polami odptywowymi, IP54, pragey w ukkdzie sieci IT -
typ ZT-05/3,2/3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/ KNR-W 5-|Gniazdo wtyczkowe 2P+Z z przesipri0/16A, 250V, do zabudowy na |szt
d.5.108 0407- |szynie TH
01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 KNR-W 5-|Lgcznik przyciskowy pojedynczy, monostabilny, z larpaielory - typ Lp|szt
d.5.108 0407- |351
01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.2145311100;Instalacja sity
1
19 KNR-W 5-|Rozhcznik bezpiecznikowy 3-biegunowy, z bezpiecznikg@P5A — typ |szt
d.5.208 0407- |R303 (do zainstalowania w istrdepj rozdzielnicy podszybia)
04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20 KNNR 5 |Przewody kabelkowe @éznym przekrojuzyt do 30 mm2 uktadane w g¢m
d.5.20209-03 |towych korytkach i na drabinkach bez mocowaniabéek& KGYFoyn 5x4
mm?2
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
5.345316000; Instalacja oswietlenia
5
21/ KNNR 5 |Osadzenie w podin kotkdw metalowych kotwgicych M6 szt.
d.5.31201-03
[60.0+200.0]*2 szt. 520.00
RAZEM 520.0¢
22|KNR 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szeré&c200 mm m
d.5.30705-08
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
23/KNR 5-08 |Przykrcanie do gotowych otwordw korytek szeré&io50 mm m
d.5.30705-07
200.0 m 200.0¢
RAZEM 200.0¢
24/KNR 5-08 |Oprawa éwietleniowa zezrddiemswiatta LED 55W, IP66 — typ ACCIA(szt.
d.5.30507-03 |ECO LED 258
36 szt. 36.00
RAZEM 36.04
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25/KNR 5-08 |Oprawa @wietlenia awaryjnego LED 24W, IP65, CNBOP - typ LA |szt.
d.5.30507-03 |LG 24W 1-3P
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
26|KNNR 5 |Przygotowanie podi@ pod ospre instalacyjny mocowany przez przyk szt.
d.5.30301-02 |cenie do kotkdw plastykowych osadzonych w padtoeglanym
72 szt. 72.0Q
RAZEM 72.00
27 KNNR 5 |Odgatznik natynkowy z zaciskami, do 2,5 mmz2, IP54 szt.
d.5.30304-03
72 szt. 72.0Q
RAZEM 72.00
28 KNNR 5 |Przewody kabelkowe @éznym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gm
d.5.30209-01 |towych korytkach i na drabinkach bez mocowaniazepidd YKGYFoyn
3x1,5 mm2
400.0 m 400.00
RAZEM 400.04
29 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycenggkiego nag- |pomiar
d.5.31301-01 |cia
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
30 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycenggkiego nagr |pomiar
d.5.31301-02 [cia
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
31/KNNR 5 |Badanie linii kablowej nn - kabel BAowy odc.
d.5.31302-04
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
32 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczaozerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.5.31304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego ggzania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.5.31305-01
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
34 ZKNR C-2|Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworidémo 10 mm i gt. 120 mm yszt.
d.5.30703-04 |cegle pelnej - mocowanie bednarki
100 szt. 100.0d
RAZEM 100.0d
35 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemigjej w budynkach w ggach pionowych na |m
d.5.30603-03 |wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechayiczprzekrgj
bednarki do 120 mm2
60.0 m 60.0Q
RAZEM 60.0d
36/KNR 5-08 |Przewody izolowane jedagtowe DYzo 0 przekrojuzyty 6 mm2 uktadanm
d.5.30206-02 |w gotowych korytkach
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
639713430 Instalacja centralnego odkurzania
6
37/KNR AT- |Jednostki centralne - moutturbin sgcych P55 500V MF szt.
d.6/19 0203-
02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38 KNR AT- |Utozenie przewoddw stalowych ocynkowanyckro76 mm m
d.6/19 0201-
02
6.0*9 m 54.00
RAZEM 54.00
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39KNR AT- |Utozenie kolanek stalowych ocynkowanych 90st.0/6 mm szt.
d.6 19 0201-
05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNR AT- |Ulozenie trojnikdéw stalowych ocynkowanychsio 76 mm 76-63 szt.
d.6 19 0201-
08
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
41 KNR AT- |Ulozenie trojnikdw stalowych ocynkowanycho 76 mm 76-76 szt.
d.6 19 0201-
08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42/KNR AT- |Ulozenie redukcji stalowych ocynkowanychm 76 mm 76-63 szt.
d.6 19 0201-
08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43 KNR AT- |Ulozenie hcznikdw stalowych ocynkowanychse 63 mm szt.
d.6 19 0201-
04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
44 KNR AT- |Ulozenie hcznikéw stalowych ocynkowanychso. 76 mm szt.
d.6 19 0201-
05
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
45 KNR AT- |Utozenie kolanek stalowych 45st ocynkowanycr.o76 mm szt.
d.6 19 0201-
05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46/KNR AT- |Utozenie kolanko 45st stalowych ocynkowanycér.063 mm szt.
d.6 19 0201-
04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
47/KNR AT- |Utozenie hcznika wza M50 osr. 63S szt.
d.6 19 0201-
04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNR AT- |Ulozenie hcznika weza F50 - 50P szt.
d.619 0201-
04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR AT- |Ulozenie hcznika weza M50 - 50P szt.
d.6 19 0201-
04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR AT- |Montaz KV50 cpl szt.
d.6 19 0202-
01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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51KNR AT- |Montaz Hose P-63 L=1m pl.spiral szt.
d.6/19 0202-
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52/KNR 2-17 |Wentylatory osiowe érednicy otworu sgcego do 400 mm z wirnikiem rszt.
d.60205-01 |wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa @okg) - Wentylator
IP65
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@a do zabudowania aparatow - kucie mechaniczrnaparat
d.60401-11 |pod kotki kotwace M10 w podtau z cegly - aparat o 1-2 otworach mocu-
jacych
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
54 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@a do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczraparat
d.6/0401-12 |pod kotki kotwgce M10 w podtau z cegly - aparat o 3-4 otworach mocu-
jacych
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podia aparatow o masie do 2.5 kg bezécmo- |szt.
d.6/0402-01 |wego rozebrania i pogttzenia (il. otworow mocyggych do 2) - kaseta
start stop
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56/ KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podia aparatow o masie do 5 kg bez&io- |szt.
d.6/0402-04 |wego rozebrania i pogitzenia (il. otworéw mocyggych do 4) - skrzynka
sterujaca
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57/KNR 2-15|Sprzynowe zawory bezpieczstwa szt.
d.6/0113-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowdro76 mm szt.
d.6/0155-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59 KNR AT- |Proba szczelrtoi instalacji centralnego odkurzania - gniazde.dl00  |gniazd.
d.6/19 0206- |mm
02
9 gniazd. 9.00
RAZEM 9.00
60 KNR 2-05 |Obudowa szachtu instalacyjnego z blachy alumini@#ejowej oksydo- |m2
d.6/0903-02 |wanej na podkonstrukcji aluminiowej
[1.5+0.3*2]*43.5 m?2 91.35
RAZEM 91.35
7145421148 Kurtyny ppo z.
3
61 KNR 2-02 |Bramy z dcieznica petne stalowe m?2
d.7/1205-01
2.6*2.5 m? 6.50
RAZEM 6.50
62 KNR 2-02 |Kraty otwierane odchylnie stalowegpowe o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.7/11211-03
1.3*2.5 m?2 3.25
RAZEM 3.25
8/452621201Rusztowanie
8
63 KNR 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysékiodo 20 m m?2
d.8/1606-01
14.0 m? 14.00
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RAZEM 14.09
64 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowiggrupy 1 m-g
d.8r.16 (poz.:3,6,7)
z.s2.5.15
RAZEM 201.44
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