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1. Temat i zakres projektu

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne
Zakresem opracowania objeto w szczegdlnosci :

- zasilanie w energie elektryczng

- instalacje sity

- instalacje odwietlenia

- instalacje uziemienia

- ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie nastepujacych zatozen :
- wytyczne branzy architektoniczne;j
- wytyczne branzy konstrukcyjnej
- aktualne normy i przepisy

3. Wskazniki elektroenergetyczne

Obiekt charakteryzujg nastepujace wskazniki elektroenergetyczne:
Instalacja oswietlenia:

- napiecie zasilania Un = 230V

- moc zapotrzebowana Pz =2,0 kW
Instalacja sity:

- napiecie zasilania Un = 500V

- moc zapotrzebowana Pz =55kW

4. Instalacja sity

Instalacjg sity objeto zasilanie szafy przylaczowo-sterowniczej centralnego odkurzacza,

zlokalizowanego w szybie, na poziomie —45,94m. Zasilanie tej szafy, napigciem 3x500V, w uktadzie sieci IT,
nastgpi bezposrednio z istniejgcej rozdzielnicy technologicznej 500V, zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu, na poziomie podszybia.

5. Instalacja oswietlenia

W zakresie instalacji oswietlenia szybu przewidziano zaréwno oswietlenie ogdlne jak i awaryjne.

Do oswietlenia ogdlnego szybu zastosowano oprawy hermetyczne (IP66) ze zrodtami swiatta LED.
Zastosowanie takich zrodet Swiatta pozwoli na ok. 50-cio procentowe zmniejszenie zuzycia energii w
poréwnaniu z zapewniajgcymi takie natezenie oswietlenia, oprawami fluorescencyjnymi

Oswietlenie awaryjne zostanie zrealizowane za posrednictwem opraw LED wyposazonych w indywidualne
moduty podtrzymania napiecia o czasie autonomii 1h.

Zasilanie obwodow instalacji oswietlenia przewidziano w uktadzie sieci IT, z ujetego w niniejszym projekcie,
typowego zestawu transformatorowego 500/230V, zasilanego z istniejacej rozdzielnicy 500V znajdujacej sie w
wydzielonym pomieszczeniu , na poziomie podszybia. W pomieszczeniu tym przewidziano réwniez
umieszczenie w/w zestawu transformatorowego.

6. wykonanie instalacji

Instalacje opisane w p.p. 4 i 5 zostang wykonane jako natynkowe, z zastosowaniem osprzetu hermetycznego.
Kable i przewody nalezy utozy¢ w korytkach ocynkowanych z blachy stalowej grubosci min.1mm, o kategorii
korozyjnosci C3, mocowanych do $cian szybu i podszybia.



7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym, zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieci IT. Ochrona ta bedzie realizowana poprzez bezpieczniki topikowe i wytaczniki
instalacyjne zainstalowane w istniejgcej rozdzielnicy 500V i w projektowanym zestawie transformatorowym.

8. Instalacja uziemienia

Wzdtuz Sciany szybu, w pionie, przewidziano utozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm ktéry
zostanie potgczony z projektowanym uziomem gtebinowym. Do tak wykonanej instalacji bedq podtgczone :

- elementy metalowe dostepne (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych)

- elementy metalowe obce ( metalowe rurociagi, konstrukcje i.t.p.)
Do wykonania tych potaczen bedg zastosowane jednozytowe przewody miedziane Dyzo 6 w izolacji o barwie
zielono-zotte;.



