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SPIS RYSUNKOW

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NUMER
1 PRZEKROJ SZYBU — PIERSCIEN ZRASZAJACY | 1:25 01
2 RZUTY — PIERSCIEN ZRASZAJACY 1:25 02

3 | SCHEMAT - PIERSCIEN ZRASZAJACY - 03




1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany klatki schodowej w szybie Carnall na
terenie skansenu goérniczego ,Krolowa Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolnosci 410 w zakresie

instalacji wodnej — pierscieh zraszajgcy.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Zlecenie
* Uzgodnienia z Inwestorem;
* Projekt konstrukcyjny

* Normy i przepisy budowlane, w tym:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych

- PN-EN 12845+A2:2010 State urzadzenia gasnicze. Automatyczne urzadzenia

tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest zasilany w zimng wode na cele p.poz. z istniejgcej instalacji
wodociggowej p.poz..
Do projektowanego urzadzenia zraszaczowego woda doprowadzana z istniejgcego

stalowego rurociggu wody o srednicy DN100.

3. INSTALACJA ZRASZACZOWA — PRZYJ ETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt niniejszy obejmuje pierscieh zraszajacy dla klatki schodowej z szybie Carnall.

3.1 INSTALACJIA ZRASZACZOWA

Projektowany ukfad obejmuje doprowadzenie wody projektowanego pierscienia
zraszaczowego.

Caly system zaprojektowano jako suchy.

W skiad instalacji wchodza:

- rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy DN8O.




- zawor odcinajgcy DN80 uruchamiany recznie.
Instalacje nalezy wyposazy¢é w zawor odwadniajgcy DN20, zamontowany w najnizszym
punkcie instalacji.
Instalacja zraszaczowa bedzie uruchamiana recznie poprzez zawor odcinajacy
kotnierzowy DN80. Zawor odcinajacy wraz z zaworem odcinajgcym nalezy zabudowacé w
skrzynce ochronnej zamykanej na klucz. Klucz umieéci¢ w stalowej skrzynce awaryjnej z

szybka.

3.2 PODLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI

Projektowang instalacje nalezy potaczyé z istniejgcym rurociagiem DN100 poprzez
zabudowe tréjnika redukcyjnego DN100/DN8O.

4. OBLICZENIA

Projekt instalacji zraszaczowej oparto na nastepujacych wymaganych parametrach
urzadzenia zraszaczowego:

« Wymagana wydajnos¢ — 0,6 m*/min

* Minimalne cisnienie przed zraszaczem — 4,0 bar (0,4 MPa)
Dobrano 10 zraszaczy typu ZP-15 o wsp. K = 32.

Wyptyw wody ze zraszacza przy zatozonym cisnieniu obliczono wg wzoru:

Q=Kp
gdzie:
Q — przeptyw [I/min]
K — stata wyptywu
p — cisnienie [bar]

I
=32/40=64——
Q min

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami, dla zatozonego cisnienia p = 4,0 bar dla najbardziej
niekorzystnie zamontowanego zraszacza i dobranego przekroju rurociggow, wydajnosc

instalacji zraszaczowej wyniesie: Q = 0,64 m*/min.

5. MATERIALY

Instalacje zraszaczowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o srednicy DN8O
(wg normy PN-H-74200), taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych; gwinty
standardowe, zgodnie z normg PN-H-74200 oraz PN-ISO 7-1 i PN-ISO 228-1.




6. MONTAZ

Montaz instalacji zraszaczowej powinna wykonac¢ specjalistyczna firma instalacyjna,
posiadajgca doswiadczenie w wykonywaniu, utrzymaniu i odbiorach instalaciji
zraszaczowych.

Rurociagi sekcji zraszaczowych mocowac za pomocg obejm.

Po zakonczeniu montazu, instalacja tryskaczowa musi zostaC przeptukana woda. Po

ptukaniu nalezy oproznic instalacje z wody, a nastepnie zamontowaé zraszacze.

Warunki odbioru

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem;
- wykonanie prob szczelnosci poszczegolnych czesci instalacii;
- przeprowadzenie proby dziatania instalacji zraszaczy z pomiarem cisnienia i wydajnosci

przeptywu dla najbardziej niekorzystnie usytuowanych zraszaczy.

7. WARUNKI BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47,
poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

8. PROBA SZCZELNO SCI

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykonac kontrole jakosci i szczelnosci potgczen.

Przed wykonaniem proby szczelnosci nalezy napetni¢ instalacje i catkowicie jg
odpowietrzyc.

Rurociggi podda¢ prébie cisnieniowej przez okres co najmniej 2h przy cisnieniu
stanowigcym 1,5-krotnos¢ maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 15
bar (ciSnienie mierzone na zaworze odcinajgcym). Spadek cisnienia musi byé
monitorowany przez 24 godziny na dobe.

Instalacje suche powinno sie podaé probie pneumatycznej na cisnienie nie mniejsze niz
2,5 bar przez okres nie krotszy niz 24 godziny. Nalezy usung¢ kazdy powstajgcy przeciek,
ktory powoduje spadek cisnienia wiekszy niz 0,15 bar przez okres 24h. Po usunieciu

wszystkich usterek nalezy powtorzy¢ probe cisnieniowa.




9. WYTYCZNE BRANZOWE

Bran za budowlana

Wykonac przejscia przez elementy konstrukcyjne w rurach ochronnych.

Wykona¢ mocowania do stupow i belek.

10. UWAGI KONCOWE

CzesC opisowa i rysunkowa opracowania stanowig calos¢ — nie mogg byc¢
rozpatrywane oddzielnie.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz z wytycznymi zawartymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI
INSTAL zeszyt 3 oraz instrukcjami montazowymi poszczegoélnych producentow.
Szczegobtowe zasady wykonania i odbioru poszczegolnych robét regulujg odpowiednie
normy i warunki techniczne.

Dopuszcza sie zmiane producenta i materialtdbw na réwnowazne pod uprzednim
uzgodnieniu ich z projektantem.

O wszelkich zmianach w stosunku do projektu, wynikajgcych z okolicznosci
zaistnialych w trakcie wykonawstwa decyduje inspektor nadzoru, po konsultacji z
projektantem.

Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty, deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia i dopuszczenie do stosowania w
budownictwie w Polsce.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.




11.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa urzadzenia, materiatu, typ Fe?:%ar:?ceztr?é JII;)nsc Producent norma
Instalacja zraszaczowa

1 |Rura stalowa ocynkowana @88,9x3,6 22 mb PN-H-74200
2 | Rura stalowa ocynkowana @26,9x2,3 1 mb PN-H-74200
3 | Tréjnik gwintowany rownoprzelotowy 3" 1 szt. PN-EN 10242
4 | Trojnik gwintowany redukcyjny 37 1" 10 szt. PN-EN 10242
5 | Trgjnik gwintowany redukcyjny 3" ¥ 1 szt. PN-EN 10242
6 |Kolano 90° @88,9x3,2 13 szt. PN-EN 10224
7 |Zraszacz typu ZP-15 K=32 10 szt.

8 | Zawor odcinajacy kotnierzowy, PN16 DN8O0 1 szt.

9 | Kotnierz stalowy, PN16 DN80 3 szt. PN-EN 1092-1
10 | Tréjnik stalowy redukcyjny DN100/DN80 | 1 szt.

11 | Kotnierz stalowy, PN16 DN100 2 szt

12 | Zawor odwadniajacy DN20 1 szt.

13 | Skrzynka ochronna hydrantowa 1 szt

14 | Skrzynka awaryjna na klucz 1 szt




