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I. OŚWIADCZENIE 
 

OŚWIADCZENIE nr 01.1/2015 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) 

 
Projekt wykonawczy: Zabudowa systemów audiowizualnych  

na poziomie 320 m w ZKWK „GUIDO” 
Część I:  
Zabudowa urz ądzeń w wyrobiskach  
objętych odst ępstwem Prezesa WUG 

Nazwa obiektu:    ZKWK „GUIDO” w Zabrzu  

Niniejszy projekt wykonawczy składa się z następujących części: 

1.  RYSUNKÓW 
2.  OPISU TECHNICZNEGO 
3.  LISTY KABLOWEJ 
4.  ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 

został sprawdzony i uznany za sporządzony prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany do realizacji. 

Projektował:      Sprawdził:   
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II.  SPIS RYSUNKÓW  

LP NAZWA RYSUNKU NR  RYSUNKU 

1 2 3 

1. SCHEMATY STRUKTURALNE 

1. Schemat strukturalny sieci informatycznej w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-101 

2. Schemat strukturalny systemów audiowizualnych w punktach 
zabudowy nr 1 i 2 na poziomie 320 m w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-102 

3. Schemat strukturalny systemów audiowizualnych w punktach 
zabudowy nr 3, 4 i 5 na poziomie 320 m w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-103 

4. Schemat strukturalny systemów audiowizualnych w punktach 
zabudowy nr 6 i 7 na poziomie 320 m w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-104 

5. Schemat strukturalny systemów audiowizualnych w punktach 
zabudowy nr 8 i 18 na poziomie 320 m w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-105 

6. Schemat strukturalny zasilania systemów audiowizualnych na 
poziomie 320 m w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-106 

7. Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-2000 SEV-001/0115.1-107 

8. Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-2001 SEV-001/0115.1-108 

9. Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-2002 SEV-001/0115.1-109 

10. Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-20 SEV-001/0115.1-110 

11. Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-21 SEV-001/0115.1-111 

12. Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-22 SEV-001/0115.1-112 

2. ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ 

13. Rozmieszczenie urządzeń systemów audiowizualnych na 
poziomie 320 m w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-401 

3. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 

14. Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicach TN-2000,  
TN-2001 i TN-2002 SEV-001/0115.1-501 
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LP NAZWA RYSUNKU NR  RYSUNKU 

1 2 3 

4. PLAN PROWADZENIA INSTALACJI 

15. Plan prowadzenia sieci komputerowej dla systemów 
audiowizualnych na poziomie 320 m w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-601 

16. Plan prowadzenia instalacji zasilającej dla systemów 
audiowizualnych na poziomie 320 m w ZKWK „Guido” SEV-001/0115.1-602 

5. LEGENDY 

17. Wykaz oznaczeń do rysunków SEV-001/0115.1-… SEV-001/0115.1-701 
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III. NORMY I PRZEPISY 

Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących 
w tym zakresie norm i przepisów, w szczególności: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1409), 

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 613 ze zm.), 

– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 r., poz. 243), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 
z 2013 r, poz. 492), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych 
(Dz.U. z 2002 r., nr 139, poz. 1169, z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 155, 
poz. 1089), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 99, poz. 1003, z późn. zm.), 

– PN EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy  
(Kod IP). 

– PN E-50701:1993 Słownik terminologiczny elektryki. 
Telekomunikacja, kanały i sieci. 

– PN-EN-50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. Wymagania ogólne. 

– PN-T-05000:1997  Kopalniane sieci telekomunikacyjne. Linie 
kablowe. Metody pomiarów parametrów 
elektrycznych. 

– PN-G-42060:1997  Obciążalność przewodów oponowych i kabli 
stosowanych w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych. 

– PN-G-42042:1998 Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe. 
Wymagania i zasady doboru. 

– PN-G-42041:1997 System uziemiających przewodów ochronnych. 
Wymagania. 
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– PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

– PN-HD 60364-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

– PN IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

– PN IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 
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IV. OPIS TECHNICZNY  

IV.1. Zakres opracowania 

Część I i część II projektu wykonawczego nr 01/2015 pt. „Zabudowa 
systemów audiowizualnych na poziomie 320  m w ZKWK „GUIDO”  dotyczy: 

- zabudowy systemów audiowizualnych w wyrobiskach dołowych 
ZKWK „GUIDO” na poziomie 320 m, 

- wykonania układu zasilania poszczególnych urządzeń systemów 
audiowizualnych (21 miejsc zabudowy urządzeń), 

- doboru urządzeń i przewodów zasilających, 
- doboru urządzeń i kabli telekomunikacyjnych, 
- aktualizacji schematów połączeń telekomunikacyjnych w zakresie 

obejmującym niniejsze opracowanie, 
- aktualizacji schematów elektrycznych w zakresie obejmującym niniejsze 

opracowanie. 
Część I projektu wykonawczego obejmuje zabudowę w wyrobiskach na 

poziomie 320 m urządzeń elektrycznych, na których instalację ww. wyrobiskach 
uzyskano zgodę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach na 
odstąpienie od wymagań przewidzianych w obowiązujących przepisach – Decyzja 
z dnia 25 kwietnia 2014 roku o znaku GEM.024.18.2014 l.dz.12283/04/2014/RS/KR. 

Część II projektu wykonawczego obejmuje zabudowę urządzeń w południowej 
części wyrobisk tworzących trasę turystyczną na poziomie 320 m, w której 
zastosowany został dopuszczony do stosowania decyzją Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego w Katowicach system bezpieczeństwa. 

Szczegółowy zakres prac ujętych w części I projektu przedstawiono w punkcie 
IV.4. niniejszego opracowania.  

IV.2. Założenia projektowe 

Projekt wykonawczy nr 01/2015 pt. „Zabudowa systemów audiowizualnych 
na poziomie 320  m w ZKWK „GUIDO”  – część I wykonano w oparciu o: 

- dokumentacje techniczno – ruchowe, 
- uzgodnienia dokonane z przedstawicielem Inwestora, 
- dane zebrane w trybie roboczym. 



 

   Zabrze, styczeń 2015 

PROJEKT WYKONAWCZY  NR  1/2015 – CZĘŚĆ I STRONA 
9 

IV.3. Stan istniej ący 

IV.3.1. Zintegrowany system telekomunikacyjny KST-G UIDO 

W ZKWK pracuje Zintegrowany system telekomunikacyjny KST-GUIDO, 
stanowiący zespół urządzeń służących do realizacji ogólnozakładowej łączności 
telefonicznej oraz łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej a także 
kontroli stanu zagrożeń dla podziemnych wyrobisk w Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu - Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.  

Zintegrowany system telekomunikacyjny KST-GUIDO realizuje: 

• ogólnozakładową łączność telefoniczną umożliwiającą porozumiewanie 
się w wyrobiskach i z powierzchnią, 

• telefoniczną łączność dyspozytorską w systemie ogólnozakładowej 
łączności telefonicznej, wykorzystującą cechy funkcjonalne serwera 
telekomunikacyjnego centrali telefonicznej,  

• łączność dyspozytorską i alarmowo-zgłoszeniową przy wykorzystaniu 
cech funkcjonalnych systemów SAT, 

• kontrolę stanu zagrożeń przy wykorzystaniu systemu gazometrycznego 
oraz systemu ewidencji i lokalizacji załogi. 

Zintegrowany system telekomunikacyjny KST-GUIDO składa się z trzech 
elementów: 

• ogólnozakładowej łączności telefonicznej, 

• systemu alarmowania, 

• systemu kontroli stanu zagrożeń. 

IV.3.2. System bezpiecze ństwa 

ZKWK „Guido” eksploatuje system bezpieczeństwa w zakresie sieci 
informatycznej i telewizji przemysłowej, zainstalowany w wyrobiskach podziemnych 
na poziomie 170 m i na poziomie 320 m w wydzielonym obszarze wyrobisk 
podziemnych - część południowa. 
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Sieć informatyczna i telewizja przemysłowa ma na celu podniesienie 
bezpieczeństwa osób przebywających w wyrobiskach Zabytkowej Kopalni Węgla 
Kamiennego „GUIDO”. Urządzenia i instalacje sieci informatycznej i telewizji 
przemysłowej umożliwiają:  

• obserwację wybranych newralgicznych miejsc kopalni, 

• komunikację głosową z wybranymi punktami (miejsca zabudowy kamer 
telewizji przemysłowej), 

• wykorzystanie na dole kopalni sieci komputerowej do wspomagania 
pracy w czasie organizowania imprez. 

Połączenie pomiędzy poszczególnymi elementami systemu wykonano 
z wykorzystaniem szaf krosowych oraz sieci światłowodowej. Całość połaczona jest 
ze stanowiskiem monitoringu zlokalizowanym w pomieszczeniu dyspozytora. 

System bezpieczeństwa zasilany jest z sieci nN na napięciu 0,4/0,23 kV 
pracującej w systemie TN. 
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IV.4. Stan projektowany 

Projekt obejmuje zabudowę w wyrobiskach podziemnych ZKWK „Guido” 
urządzeń systemów audiowizualnych, które to wejdą w skład systemu 
bezpieczeństwa, który w okresie obowiązywania zgody Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego na odstąpienie od obowiązujących przepisów zostanie wykonany 
i oddany do ruchu. 

Szczegółowy zakres prac objętych projektem wykonawczym nr 1/2015 
pt. „Zabudowa systemów audiowizualnych na poziomie 320  m w ZKWK 
„GUIDO” – cz ęść I obejmuje : 

� zabudowę urządzeń systemów audiowizualnych w wyrobiskach 
podziemnych ZKWK „Guido”, zgodnie z rysunkiem: 
• SEV-001/0115.1-401 – przedstawiającym rozmieszczenie urządzeń 

systemów audiowizualnych na poziomie 320 m w ZKWK „Guido”, 
� zabudowę trzech nowych rozdzielnic elektrycznych w wyrobiskach 

podziemnych ZKWK „Guido”, zgodnie z rysunkiem: 
• SEV-001/0115.1-501 – przedstawiającym rozmieszczenie aparatury 

urządzeń systemów audiowizualnych na poziomie 320 m w ZKWK 
„Guido”, 

� wykonanie połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi 
elementami systemów audiowizualnych, zgodnie z rysunkami: 
• SEV-001/0115.1-101 – przedstawiającym schemat strukturalny sieci 

informatycznej w ZKWK „Guido”, 
• SEV-001/0115.1-102 ÷ SEV-001/0115.1-105 – przedstawiającymi 

schematy strukturalne systemów audiowizualnych w poszczególnych 
punktach zabudowy na poziomie 320 m w ZKWK „Guido”, 

• SEV-001/0115.1-601 – przedstawiającymi plan prowadzenia instalacji 
telekomunikacynej dla systemów audiowizualnych na poziomie 320 m, 

� wykonanie zasilania urządzeń systemów audiowizualnych, zgodnie 
z rysunkami: 
• SEV-001/0115.1-106 ÷ SEV-001/0115.1-112 – przedstawiającymi 

schematy strukturalne zasilania urządzeń systemu audiowizualnego 
w poszczególnych punktach zabudowy, 

• SEV-001/0115.1-602 – przedstawiającym plan prowadzenia instalacji 
zasilającej dla systemów audiowizualnych na poziomie 320 m. 
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IV.5. System audiowizualny 

IV.5.1. Lokalizacja urz ądzeń 

Miejsca zabudowy w wyrobiskach podziemnych ZKWK „Guido” urządzeń 
systemów audiowizualnych wyznacza Inwestor. Na rysunku SEV-001/0115.1-401 
przedstawiono miejsca zabudowy urządzeń audiowizualnych w wyrobiskach nie 
objętych systemem bezpieczeństwa ZKWK „Guido” (punkty nr 1÷8 oraz 18), a także 
urządzeń znajdujących się w strefie objętej systemem bezpieczeństwa (punkty nr 
9÷17 i 19÷21). Ww. rysunek przedstawia również granicę strefy objętej systemem 
bezpieczeństwa. Na zabudowę urządzeń zlokalizowanych w punktach nr 1÷8 oraz 18 
na wniosek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ZKWK „Guido” uzyskała 
zgodę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
GEM.024.18.2014 L.dz. 12283/04/2014/RS/KR na odstąpienie od wymagań §§ 610 
ust. 2, 615 oraz 620 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zm.). tj. na to, aby w wymienionych we 
wniosku podziemnych wyrobiskach Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” 
w Zabrzu: 

� instalowane były urządzenia elektryczne o stopniu ochrony niższym niż IP 54, 
� oświetlenie instalowane było według zasad i parametrów innych niż określono 

w Polskiej Normie, 
� stosowane były instalacje elektroenergetyczne z uziemionym punktem 

neutralnym, nie wyposażone w system uziemiających przewodów ochronnych. 

IV.5.2. Budowa systemów audiowizualnych 

Budowę systemów audiowizualnych pokazano na rysunkach  
SEV-001/0115.1-102 ÷ SEV-001/0115.1-105, które pokazują strukturę połączeń 
systemu w poszczególnych punktach zabudowy. Połączenie systemów należy 
wykonać z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury światłowodowej, wykonanej 
w wyrobiskach objetych strefą bezpieczeństwa. W wyrobiskach, które nie są objęte 
systemem bezpieczeństwa należy zabudować switche 8-portowe, łącząc je 
i wpinając do istniejących szaf krosowych za pomocą kabli UTP kat.6. 

Schemat strukturalny sieci informatycznej w ZKWK „Guido” przedstawiono na 
rysunku SEV-001/0115.1-101. 
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IV.5.2.1. Punkt zabudowy nr 1 – kołowrót drewniany 

W punkcie 1 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 2x50W (wzmacniacz-A), 

• projektor do krótkiej projekcji (projektor-C), 

• ekran, 

• 2 głośniki 40W (głośnik-C). 

Komputer, wzmacniacz i projektor należy zabudować w szafie sprzętowej. 

IV.5.2.2. Punkt zabudowy nr 2 – przejazd wagonika 

W punkcie 2 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 8-kanałowy 80W/kanał (wzmacniacz-B), 

• system głośnikowy wiszący - 4+1 głośnik 200W (głośnik-B). 

IV.5.2.3. Punkt zabudowy nr 3 – osypywanie w ęgla 

W punkcie 3 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 2x50W (wzmacniacz-A), 

• 2 głośniki 40W (głośnik-C). 

IV.5.2.4. Punkt zabudowy nr 4 – symulacja robót str załowych 

W punkcie 4 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 2x50W (wzmacniacz-A), 

• wzmacniacz głośników niskotonowych 450W/kanał, 

• 4 głośniki 40W (głośnik-C), 

• 2 głośniki niskotonowe, 

• stroboskop, 

• wytwornica dymu. 
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IV.5.2.5. Punkt zabudowy nr 5 – upadowa transportow a dół 

W punkcie 5 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 2x50W (wzmacniacz-A), 

• projektor do krótkiej projekcji (projektor-C), 

• ekran, 

• 2 głośniki 40W (głośnik-C). 

Komputer, wzmacniacz i projektor należy zabudować w szafie sprzętowej. 

IV.5.2.6. Punkt zabudowy nr 6 – trzeszczenie obudow y 

W punkcie 6 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 2x50W (wzmacniacz-A), 

• 2 głośniki 40W (głośnik-C). 

IV.5.2.7. Punkt zabudowy nr 7 – praca górników 

W punkcie 7 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 2x50W (wzmacniacz-A), 

• 2 głośniki 40W (głośnik-C). 

IV.5.2.8. Punkt zabudowy nr 8 – chodnik nad ścianowy ściany nr 2 

W punkcie 8 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 2x50W (wzmacniacz-A), 

• projektor do krótkiej projekcji (projektor-C), 

• ekran, 

• 2 głośniki 40W (głośnik-C). 

Komputer, wzmacniacz i projektor należy zabudować w szafie sprzętowej. 
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IV.5.2.9. Punkt zabudowy nr 18 – podszybie szybu „k olejowy 320m 

W punkcie 18 należy zabudować następujące urządzenia:  

• komputer PC – urządzenie odtwarzające (komputer-A), 

• wzmacniacz 2x50W (wzmacniacz-A), 

• projektor do krótkiej projekcji (projektor-C), 

• ekran dotykowy, 

• 2 głośniki 40W (głośnik-C). 

Komputer, wzmacniacz i projektor należy zabudować w szafie sprzętowej. 
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IV.6. Zasilanie urz ądzeń 

IV.6.1. Stan istniej ący 

W wydzielonym obszarze wyrobisk na poziomie 320m objętym systemem 
bezpieczeństwa zasilanie obwodów i urządzeń elektrycznych realizowane jest  
z rozdzielnicy TN-20 3x400/230 V, zabudowanej przy transformatorze  
T-5 6/04/0,23 kV. Z rozdzielnicy TN-20, wyprowadzone są kable w konfiguracji TN-S, 
zasilające rozdzielnice, zlokalizowane w poszczególnych wyrobiskach komorach, 
bądź w wyznaczonych miejscach wyrobisk chodnikowych. W obszarze wyrobisk na 
poziomie 320m, w którym przewiduje się montaż nowych urządzeń systemu 
audiowizualnego brak jest sieci zasilającej w układzie TN-S. 

IV.6.2. Stan projektowany 

Na potrzeby zabudowy i zasilania urządzeń systemu audiowizualnego 
w obszarze wyrobisk na poziomie 320m objętych projektem, ZKWK „Guido” uzyskała 
zgodę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
GEM.024.18.2014 L.dz. 12283/04/2014/RS/KR na odstąpienie od wymagań §§ 610 
ust. 2, 615 oraz 620 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zm.). 

Dla zasilania urządzeń systemu audiowizualnego należy dla punktów od 1 do 
7 zabudować trzy nowe rozdzielnie TN zasilane z istniejącej rozdzielnicy TN-20. 
Zasilanie punktu 8 należy zrealizować z dostępnego gniazdka wtyczkowego, 
zlokalizowanego w obszarze objętym systemem bezpieczeństwa. Zasilanie punktu 
18 należy zrealizować z rozdzielni TN-22 którą należy doposażyć. Lokalizację 
rozdzielnic TN przedstawiono na schemacie SEV-001/0115.1-602. 

IV.6.3. Dobór kabli i przewodów zasilaj ących 

Kable i przewody zasilające wykorzystane w tym projekcie sprawdzono ze 
względu na dopuszczalny spadek napięcia i obciążalność długotrwałą. Do obliczeń 
przyjęto moce maksymalne. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli nr 1 pt. „Dobór kabli 
i przewodów zasilających AC”. Kable i przewody projektowane zestawiono w liście 
kablowej. 
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Tabela nr 1  Dobór kabli i przewodów zasilających AC 

L.p. 
Oznaczenie 
przewodu 
lub kabla 

Typ przewodu lub 
kabla 

Długość 
Moc 
obc. 

Prąd 
obc.max 

Prąd 
obc.dług. 

Spadek nap.na przewodzie 
∆ U% Uwagi 

l[m] S[kVA] I[A] Iz[A] ∆ Ui% Σ∆ Ui% Σ∆ Udop% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 1,27 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W4 N2XH 3x2,5 mm² 7 0,51 2,22 27 0,0947    

2. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 3,28 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W5 N2XH 3x2,5 mm² 33 2,4 10,43 27 2,1013    

3. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 1,22 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W6 N2XH 3x2,5 mm² 55 0,03 0,13 27 0,0438    

4. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 1,19 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W7 N2XH 3x2,5 mm² 10 0,03 0,13 27 0,0080    

5. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 1,27 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W8 N2XH 3x2,5 mm² 110 0,03 0,13 27 0,0876    

6. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 2,35 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W3 N2XH 5x25 mm² 180 8,24 11,91 76 0,6505    

 W9 N2XH 3x2,5 mm² 66 0,3 1,3 27 0,5253    

7. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 3,62 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W3 N2XH 5x25 mm² 180 8,24 11,91 76 0,6505    

 W10 N2XH 3x2,5 mm² 26 2,6 11,3 27 1,7935    

8. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 3,9 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W3 N2XH 5x25 mm² 180 8,24 11,91 76 0,6505    

 W11 N2XH 3x2,5 mm² 26 3 13,04 27 2,0694    

9. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 3,07 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W3 N2XH 5x25 mm² 180 8,24 11,91 76 0,6505    

 W12 N2XH 3x2,5 mm² 26 1,8 7,83 27 1,2417    

10. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 2,14 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W3 N2XH 5x25 mm² 180 8,24 11,91 76 0,6505    

 W13 N2XH 3x2,5 mm² 23 0,51 2,22 27 0,3112    

11. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 1,84 <6  

 W2 N2XH 5x35 mm² 300 11,24 16,24 96 1,0564    

 W3 N2XH 5x25 mm² 180 8,24 11,91 76 0,6505    

 W14 N2XH 3x2,5 mm² 15 0,03 0,13 27 0,0119    

12. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 2,81 <6  

 W15 N2XH5x10 mm² 205 4,86 7,02 57 1,0924    

 W16 N2XH 3x2,5 mm² 25 2,4 10,43 27 1,5919    

13. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 4,72 <6  

 W15 N2XH5x10 mm² 205 4,86 7,02 57 1,0924    

 W17 N2XH 3x2,5 mm² 55 2,4 10,43 27 3,5021    
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L.p. 
Oznaczenie 
przewodu 
lub kabla 

Typ przewodu lub 
kabla 

Długość 
Moc 
obc. 

Prąd 
obc.max 

Prąd 
obc.dług. 

Spadek nap.na przewodzie 
∆ U% Uwagi 

l[m] S[kVA] I[A] Iz[A] ∆ Ui% Σ∆ Ui% Σ∆ Udop% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 1,27 <6  

 W15 N2XH5x10 mm² 205 4,86 7,02 57 1,0924    

 W18 N2XH 3x2,5 mm² 70 0,03 0,13 27 0,0557    

15. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 1,24 <6  

 W15 N2XH5x10 mm² 205 4,86 7,02 57 1,0924    

 W19 N2XH 3x2,5 mm² 25 0,03 0,13 27 0,0199    

16. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 335,78 485,23 594 0,1227 2,43 <6  

 W20 N2XH 5x70 mm² 30 70,75 102,24 184 0,3325    

 W23 N2XH 5x10 mm² 45 3,54 5,12 57 0,1747    

 W26 N2XH 3x2,5 mm² 66 1,03 4,48 27 1,8036    
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IV.6.4. Sprawdzenie doboru zabezpiecze ń ze wzgl ędu na 
szybkie wył ączenie 

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normą PN HD-60364-4-41 spełniają 
warunek szybkiego wyłączenia wg zależności: 

OAs UIZ ≤×  

gdzie: 

ZS  - impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, 
przewód skrajny do miejsca zwarcia i przewód ochronny 
od miejsca zwarcia do miejsca zasilania  

IA  - wartość prądu zapewniającego samoczynne wyłączenie  
zasilania w wymaganym czasie IA = k x In  

UO  - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią UO = 230 V 

Dane do obliczeń przyjęto na podstawie projektu nr: ELS-506.2.1/12 System 
bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu  
Tom 1 Sieć rozdzielcza SN i nN dla wybranych części podziemnej kopalni wraz  
z instalacją siłową i oświetleniową. 

Rozdzielnia 6kV   

Parametry 
Rs Xs Zs   
Ω Ω Ω   

1.min 0,431 3,582 3,6078   
2.max 0,3495 2,421 2,4461   

Kabel zasilający Tr-1, Tr-2 i T-5 poz. 320 m z p. 4 rozdz.6 kv 

Przekrój Rżo Xżo Długość RL XL1 

mm2 Ω/km Ω/km km Ω Ω 

3x70 0,264 0,103 0,59 0,15576 0,06077 

Transformator T-5; TZE-400 kVA; 6/0,4 kV 

UZ UN1 ∆Pcu RT XT ZT 

% kV kW Ω Ω Ω 

6 6 4,9 1,1025 5,286255 5,4 

Parametry systemu na napięciu 0,4 kV za transformatorem T-5 

Rsmin Xsmin Zsmin Rsmax Xsmax Zsmax 

Ω Ω Ω Ω Ω Ω 

0,007508 0,039685 0,040388 0,007146 0,034525 0,035256 

Kabel zasilający rozdzielnicę transformatorową TN-20 

Przekrój Rżo Xżo Długość RL XL1 

mm2 Ω/km Ω/km km Ω Ω 

2x(4x150) 0,062 0,0412 0,01 0,00062 0,00041 
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Kabel zasilający rozdzielnicę TN-21 

Przekrój Rżo Xżo Długość RL XL1 

mm2 Ω/km Ω/km km Ω Ω 

4x70+70 0,268 0,083 0,03 0,00804 0,00249 

Reaktancję przewodów o przekroju ≤ 50 mm2 pominięto. Wartość rezystancji 
żył r odczytano z katalogu „Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne”. Wartość 
prądu IA dla bezpieczników i wyłączników nadprądowych odczytano z charakterystyk 
czasowo-prądowych. 

Wyniki obliczeń dla najbardziej niekorzystnych przypadków przedstawiono 
w poniższych tabelach: 
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Tabela nr 2
 D

obór zabezpieczeń ze w
zględu na szybkie w

yłączenie zasilania dla 
urządzeń system

u audiow
izualnego 

U0

[V]
<230

<230

<230

<230

<230

<230

<230

<230

<230

ZsxIA

[V]
202,3

177,4

45,92

84,4

117

50,36

198,4

160,1

100,9

Prąd wył.

IA=kxIn [A]
455

227,2

80

80

80

80

80

80

80

Prąd 
znamionowy

In [A]
50

32

16

16

16

16

16

16

16

9,1

7,1

5

5

5

5

5

5

5

Impedancja 
pętli

Zs=1,25xZi  [Ω]
0,4445

0,7806

0,574

1,055

1,462

0,6295

2,4795

2,0016

1,2616

Suma 
impedancji

ΣZi  [Ω]
0,3556

0,6245

0,4592

0,844

1,1696

0,5036

1,9836

1,6013

1,0093

Impedancja

Zi=2xLxr  [Ω]
0,0358
0,3198
0,0358
0,3198
0,2689
0,0358
0,3198
0,1036
0,0358
0,3198
0,4884
0,0358
0,3198
0,814

0,0358
0,3198
0,148

0,0358
0,3198
1,628

0,0358
0,3198
0,2689
0,9768
0,0358
0,3198
0,2689
0,3848

Rezystancja 
żył roboczych

r  [Ω/km]

0,533

0,533
0,747

0,533
7,4

0,533
7,4

0,533
7,4

0,533
7,4

0,533
7,4

0,533
0,747

7,4

0,533
0,747

7,4

Długość

L [m]

300

300
180

300
7

300
33

300
55

300
10

300
110

300
180
66

300
180
26

N2XH 5x35 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 5x25 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 5x25 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 5x25 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

Zas. rozdz. TN-20
W2

Zas. rozdz. TN-20
W2
W3

Zas. rozdz. TN-20
W2
W4

Zas. rozdz. TN-20
W2
W5

Zas. rozdz. TN-20
W2
W6

Zas. rozdz. TN-20
W2
W7

Zas. rozdz. TN-20
W2
W8

Zas. rozdz. TN-20
W2
W3
W9

Zas. rozdz. TN-20
W2
W3

W10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

kTyp przewodu 
lub kabla

Ozn przewodu 
lub kablaL.p.
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U0

[V]
<230

<230

<230

<230

<230

<230

<230

<230

<230

ZsxIA

[V]
100,9

100,9

96,49

84,65

227,9

117,3

161,7

183,9

117,3

Prąd wył.

IA=kxIn [A]
80

80

80

80

227,2

80

80

80

80

Prąd 
znamionowy

In [A]
16

16

16

16

32

16

16

16

16

5

5

5

5

7,1

5

5

5

5

Impedancja 
pętli

Zs=1,25xZi  [Ω]
1,2616

1,2616

1,2061

1,0581

1,0031

1,4656

2,0206

2,2981

1,4656

Suma 
impedancji

ΣZi  [Ω]
1,0093

1,0093

0,9649

0,8465

0,8025

1,1725

1,6165

1,8385

1,1725

Impedancja

Zi=2xLxr  [Ω]
0,0358
0,3198
0,2689
0,3848
0,0358
0,3198
0,2689
0,3848
0,0358
0,3198
0,2689
0,3404
0,0358
0,3198
0,2689
0,222

0,0358
0,7667
0,0358
0,7667

0,37
0,0358
0,7667
0,814

0,0358
0,7667
1,036

0,0358
0,7667

0,37

Rezystancja 
żył roboczych

r  [Ω/km]

0,533
0,747

7,4

0,533
0,747

7,4

0,533
0,747

7,4

0,533
0,747

7,4

1,87

1,87
7,4

1,87
7,4

1,87
7,4

1,87
7,4

Długość

L [m]

300
180
26

300
180
26

300
180
23

300
180
15

205

205
25

205
55

205
70

205
25

N2XH 5x35 mm²
N2XH 5x25 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 5x25 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 5x25 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH 5x35 mm²
N2XH 5x25 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH5x10 mm²

N2XH5x10 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH5x10 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH5x10 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

N2XH5x10 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

Zas. rozdz. TN-20
W2
W3

W11
Zas. rozdz. TN-20

W2
W3

W12
Zas. rozdz. TN-20

W2
W3

W13
Zas. rozdz. TN-20

W2
W3

W14
Zas. rozdz. TN-20

W15
Zas. rozdz. TN-20

W15
W16

Zas. rozdz. TN-20
W15
W17

Zas. rozdz. TN-20
W15
W18

Zas. rozdz. TN-20
W15
W19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

kTyp przewodu 
lub kabla

Ozn przewodu 
lub kablaL.p.
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U0

[V]
<230

ZsxIA

[V]
118,6

Prąd wył.

IA=kxIn [A]
80

Prąd 
znamionowy

In [A]
165

Impedancja 
pętli

Zs=1,25xZi  [Ω ]
1,4821

Suma 
impedancji

ΣZi  [Ω ]
1,1857

Impedancja

Zi=2xLxr  [Ω ]
0,0406
0,1683
0,9768

Rezystancja 
żył roboczych

r  [Ω /km]

1,87
7,4

Długość

L [m]

45
66

N2XH 5x10 mm²
N2XH 3x2,5 mm²

Zas. rozdz. TN-21
W23
W26

19

kTyp przewodu 
lub kabla

Ozn przewodu 
lub kablaL.p.
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IV.6.5. Ochrona przeciwpora żeniowa 

Elektryczna sieć rozdzielcza i odbiorcza na poziomie 320m jest w konfiguracji 
sieciowej TN-S. 

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi właściwie dobrana izolacja 
podstawowa kabli i części wiodących prąd, oraz odpowiednio starannie wykonana 
instalacja. Uzupełnienie ochrony podstawowej stanowią wyłączniki 
różnicowoprądowe o prądzie zadziałania 30 mA, instalowane we wszystkich 
obwodach odbiorczych. 

W sieci magistralnej ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne 
wyłączenie zasilania, zrealizowane przez bezpieczniki. W sieci tej przyjęto 
maksymalne czasy przepalenia się wkładki bezpiecznikowej 0,4 s. W obwodach 
odpływowych siłowych ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne 
wyłączenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki, wyłączniki nadmiarowe lub 
wyłączniki różnicowoprądowe. W sieci odbiorczej, z uwagi na specyfikę instalacji 
pracujących w systemie TN w wyrobiskach kopalnianych, przyjęto maksymalne 
czasy wyłączenia do 0,2 s. Zastosowanie w sieci rozdzielczej bezpieczników pozwala 
na uzyskanie wybiórczego działania zabezpieczeń. Dodatkowo przy każdej 
projektowanej rozdzielnicy należy wykonać uziom lokalny przewodu ochronnego PE, 
o rezystancji ≤ 30Ω. 

W obwodach odpływowych zastosowano generalną zasadę przerywania torów 
prądowych żył fazowych i przewodu neutralnego (za pomocą rozłączników 
izolacyjnych oraz wyłączników różnicowoprądowych). Zastosowane wyłączniki 
różnicowoprądowe charakteryzują się następującymi parametrami elektrycznymi: 

- prąd wyzwalający wszystkich wyłączników - 30 mA, 

- maksymalny czas odłączenia w warunkach zakłóceniowych do 0,2 s, 

- działanie bezpośrednie, 

- czułość na prądy odkształcone, 

- zdolność wyłączania prądów zwarciowych - min. 6 kA. 

IV.6.6. Ochrona przepi ęciowa 

W celu ochrony urządzeń od przepięć łączeniowych należy zastosować 
ograniczniki przepięć typu 2 (klasy C) takie same jak w istniejących rozdzielnicach 
400/230 V, należy je zabudować we wszystkich projektowanych rozdzielnicach 
400/230 V. Zapewnią one poziom ochrony < 1,4 kV. Dobrano ograniczniki 
warystorowe typu SPC-S-20/280/4 o znamionowym prądzie wyładowczym 20 kA. 
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V. LISTA KABLOWA 

V.1. Lista kablowa kabli telekomunikacyjnych 

 

Lp. 
Oznacze
nie kabla Typ kabla 

Trasa kabla Długość 
[m] Uwagi 

od do 

1 WF0.1 CDAD 8J SK0 PS1 250  

2 WF1 ZW-NOTKtsd-8J SK0 SK1 75  

3 WF2 ZW-NOTKtsd-8J PS1 SK2 80  

4 WF3 ZW-NOTKtsd-8J SK2 SK3 150  

5 WF4 CDAD 8J PS1 SK4 170  

6 WF5 ZW-NOTKtsd-8J SK4 SK5 170  

7 WF6 ZW-NOTKtsd-8J SK4 SK6 275  

8 WF7 ZW-NOTKtsd-8J SK4 SK7 450  

9 WF8 ZW-NOTKtsd-8J SK4 SK8 170  

10 WF9 ZW-NOTKtsd-8J SK4 SK9 105  

11 WF10 ZW-NOTKtsd-8J SK4 SK10 210  

12 WKSW1 UTP kat.6 SK4 SW1 70 projektowany 

13 WKSW2 UTP kat.6 SW1 SW2 80 projektowany 

14 WKSW3 UTP kat.6 SW2 SW3 50 projektowany 

15 WKSW4 UTP kat.6 SW3 SW4 90 projektowany 

16 WKSW5 UTP kat.6 SW4 SW5 100 projektowany 

17 WKSW6 UTP kat.6 SW1 SW6 90 projektowany 
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V.2. Lista kablowa kabli zasilaj ących 

Lp. Ozn. 
kabla 

Typ i rodzaj kabla Dł. 
m 

Trasa kabla 
Uwagi 

skąd dokąd 
1 2 3 4 5 6 7 

1. W1 2xN2XH 4x150 mm² 10 T-5 TN-20  

2. W2 N2XH 5x35 mm² 300 TN-20 TN-2000 Projektowany 

3. W3 N2XH 5x25 mm² 180 TN-2000 TN-2001 Projektowany 

4. W4 N2XH 3x2,5 mm² 7 TN-2000 SS 1 Projektowany 

5. W5 N2XH 3x2,5 mm² 33 TN-2000 SS 2 Projektowany 

6. W6 N2XH 3x2,5 mm² 55 TN-2000 SW2 Projektowany 

7. W7 N2XH 3x2,5 mm² 10 TN-2000 SW3 Projektowany 

8. W8 N2XH 3x2,5 mm² 110 TN-2000 SW4 Projektowany 

9. W9 N2XH 3x2,5 mm² 66 TN-2001 SS 3 Projektowany 

10. W10 N2XH 3x2,5 mm² 26 TN-2001 SS 4 Projektowany 

11. W11 N2XH 3x2,5 mm² 26 TN-2001 stroboskop Projektowany 

12. W12 N2XH 3x2,5 mm² 26 TN-2001 Wytw. dymu Projektowany 

13. W13 N2XH 3x2,5 mm² 23 TN-2001 SS 5 Projektowany 

14. W14 N2XH 3x2,5 mm² 15 TN-2001 SW5 Projektowany 

15. W15 N2XH5x10 mm² 205 TN-20 TN-2002 Projektowany 

16. W16 N2XH 3x2,5 mm² 25 TN-2002 SS 6 Projektowany 

17. W17 N2XH 3x2,5 mm² 55 TN-2002 SS 7 Projektowany 

18. W18 N2XH 3x2,5 mm² 70 TN-2002 SW1 Projektowany 

19. W19 N2XH 3x2,5 mm² 25 TN-2002 SW6 Projektowany 

20. W20 N2XH 5x70 mm² 30 TN-20 TN-21  

21. W21 N2XH 3x2,5 mm² 34 TN-21 Wytw. dymu Projektowany 

22. W22 N2XH 3x2,5 mm² 30 TN-21 SS 10 Projektowany 

23. W23 N2XH 5x10 mm² 45 TN-21 TN-22  

24. W24 N2XH 3x2,5 mm² 190 TN-22 zestaw gniazd  

25. W25 N2XH 3x2,5 mm² 5 zestaw gniazd SS 8 Projektowany 

26. W26 N2XH 3x2,5 mm² 66 TN-22 SS 18 Projektowany 

27. W27 N2XH 5x25 mm² 70 TN-21 TN-23  

28. W28 N2XH 3x2,5 mm² 3 TN-23 zestaw gniazd  

29. W29 N2XH 3x2,5 mm² 10 zestaw gniazd SS 11 Projektowany 

30. W30 N2XH 5x10 mm² 40 TN-23 TN-24  

31. W31 N2XH 3x2,5 mm² 5 TN-24 zestaw gniazd  

32. W32 N2XH 3x2,5 mm² 10 zestaw gniazd SS 12 Projektowany 

33. W33 2xN2XH 5x120 mm² 200 TN-20 TN-210  

34. W34 N2XH 5x50 mm² 50 TN-210 rozdz.Hala Pomp  

35. W35 N2XH 3x2,5 mm² 5 rozdz.Hala 
Pomp 

listwa w SS 19 Projektowany 

36. W36 N2XH 5x50 mm² 30 TN-210 rozdz.kom.Spręż.  
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Lp. Ozn. 
kabla 

Typ i rodzaj kabla Dł. 
m 

Trasa kabla 
Uwagi 

skąd dokąd 
1 2 3 4 5 6 7 

37. W37 N2XH 3x2,5 mm² 20 rozdz.komora 
Sprężarek 

listwa w SS 20 Projektowany 

38. W38 N2XH 5x70 mm² 140 TN-210 rozdz. W.Mech.  

39. W39 N2XH 3x2,5 mm² 10 rozdz. W.Mech. listwa 1 w SS21 Projektowany 

40. W40 N2XH 3x2,5 mm² 10 rozdz. W.Mech. listwa 2 w SS21 Projektowany 

41. W41 N2XH 3x2,5 mm² 25 rozdz. W.Mech. Projektor Projektowany 

42. W42 N2XH 5x70 mm² 210 TN-210 TN-211  

43. W43 N2XH 5x50 mm² 170 TN-211 TN-212  

44. W44 N2XH 3x2,5 mm² 20 TN-212 zestaw gniazd  

45. W45 N2XH 3x2,5 mm² 10 zestaw gniazd SS 13 Projektowany 

46. W46 N2XH 3x2,5 mm² 5 TN-212 zestaw gniazd  

47. W47 N2XH 3x2,5 mm² 20 zestaw gniazd SS 14 Projektowany 

48. W48 N2XH 3x2,5 mm² 40 TN-212 zestaw gniazd  

49. W49 N2XH 3x2,5 mm² 5 zestaw gniazd SS 15 Projektowany 

50. W50 N2XH 5x120 mm² 170 TN-20 TN-213  

51. W51 N2XH 3x2,5 mm² 13 TN-213 SS 16 Projektowany 

52. W52 N2XH 5x50 mm² 35 TN-213 TN-214  

53. W53 N2XH 3x2,5 mm² 28 TN-214 SS 17 Projektowany 
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VI. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 

VI.1. Zestawienie urz ądzeń systemów 
audiowizualnych 

Zestawienie urządzeń systemów audiowizualnych obejmuje urządzenia budowane w 
ramach całego projektu 01/2015. 

 
 

Lp. Dostawca Wyszczególnienie J.m. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. Wykonawca Centralne sterowanie szt. 1  

2. Wykonawca Wytwornica dymu szt. 2  

3. Wykonawca Ekran plexi 2m szt. 8  

4. Wykonawca Ekran plexi 3m - dotykowy szt. 2  

5. Wykonawca Ekran wodny szt. 1  

6. Wykonawca Ekran elektryczny szt. 2  

7. Wykonawca Głośnik naścienne 150W szt. 4  

8. Wykonawca Głośnik aktywny mobilny szt. 6  

9. Wykonawca Głośnik spec - spąg szt. 2  

10. Wykonawca Głośnik-A szt. 8  

11. Wykonawca System głośnikowy wiszący Głośnik-B szt. 10  

12. Wykonawca Zestaw głośników Głośnik-B1 szt. 12  

13. Wykonawca Głośnik-C szt. 30  

14. Wykonawca Głośnik-sub szt. 2  

15. Wykonawca Komputer-A szt. 17  

16. Wykonawca Matryca mikser konferencyjny szt. 1  

17. Wykonawca Matryca VGA szt. 1  
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Lp. Dostawca Wyszczególnienie J.m. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

18. Wykonawca Mikrofon bezprzewodowy szt. 3  

19. Wykonawca Mikrofon kontroli hałasu szt. 2  

20. Wykonawca Mikser audio - komplet szt. 1  

21. Wykonawca Monitor 55" szt. 2  

22. Wykonawca Monitor interaktywny do prezentacji szt. 1  

23. Wykonawca Odtwarzacz-A szt. 1  

24. Wykonawca Odtwarzacz-B szt. 4  

25. Wykonawca Odtwarzacz rejestrator audio CD/MP3 szt. 1  

26. Wykonawca Projektor-A szt. 2  

27. Wykonawca Projektor-B szt. 4  

28. Wykonawca Projektor-C szt. 11  

29. Wykonawca Rack case 19’’ 12U szt. 2  

30. Wykonawca Multiplayer radio internetowe MP3 szt. 2  

31. Wykonawca Regulator strefowy szt. 2  

32. Wykonawca Rejestrator Blu ray szt. 1  

33. Wykonawca Skaler-A szt. 4  

34. Wykonawca Sterownik matrycy szt. 1  

35. Wykonawca Stroboskop szt. 1  

36. Wykonawca System tłumaczeń symultanicznych szt. 1  

37. Wykonawca Wideokonferencja szt. 1  

38. Wykonawca Winda projektora 1500 szt. 1  

39. Wykonawca Winda projektora 2800 szt. 1  

40. Wykonawca Wizualizer szt. 1  

41. Wykonawca Wzmacniacz 4 strefowy szt. 2  

42. Wykonawca Wzmacniacz mocy 4 kanałowy szt. 1  

43. Wykonawca Wzmacniacz DVI szt. 1  
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Lp. Dostawca Wyszczególnienie J.m. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

44. Wykonawca Wzmacniacz-A szt. 14  

45. Wykonawca Wzmacniacz-B szt. 4  

46. Wykonawca Wzmacniacz-sub szt. 1  

47. Wykonawca Obudowa projektora szt. 8  

48. Wykonawca Szafa rack wyciszona – kom. warsztat szt. 1  

49. Wykonawca Szafa rack wyciszona – kom. pompy/kompresory szt. 2  

50. Wykonawca Switch 8-portowy szt. 6  

51. Wykonawca Kabel UTP kat.6 mb 500  
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VI.2. Zestawienie urz ądzeń zasilaj ących 

Zestawienie urządzeń zasilających obejmuje urządzenia budowane w ramach całego 
projektu 01/2015. 

 
 
  
 
 

TN-20 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   WTN00 50A   Wkładki bezpiecznikowe   3 szt. 

2 11F1 Z-SLS/NEOS/3+N 248236 Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 
63A 

EATON 1 szt. 

3   Z-SLS/E-32 289979 Wtyki bezpiecznikowe 32A EATON 3 szt. 

4   M32   Dławnica Bimed 2 szt. 

TN-21 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6.1Q2, 
6.2Q2 

IS-63/2 276275 Rozłącznik główny izolacyjny 63A EATON 2 szt. 

2 6.1F3, 6.2F3 CKN6-16/1N/B/003-
A 

241294 Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. 

EATON 2 szt. 

3   M20   Dławnica Bimed 2 szt. 

TN-22 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2.3Q2 IIS-63/2 276275 Rozłącznik główny izolacyjny 63A EATON 1 szt. 

2 2.3F3 CKN6-16/1N/B/003-
A 

241294 Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. 

EATON 1 szt. 

3   M20   Dławnica Bimed 1 szt. 

TN-214 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Z-SLS/E-25 269009 Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 1 szt. 

2 13F2 CKN6-16/1N/B/003-
A 

241294 Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. 

EATON 1 szt. 

3   M20   Dławnica Bimed 1 szt. 

TN-2000 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0Q1 IS-63/4 276277 Rozłącznik główny izolacyjny 63A EATON 1 szt. 

2 H1-H3 Z-EL/G230 248922 Lampka kontrolna EATON 3 szt. 

3 0F1 S33-1/FORMP   Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt. 

4   D01   Wkładka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt. 

5 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 Ogranicznik przepięć EATON 1 kpl. 
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6 0F2, 1F1, 
2F1, 3F1 

Z-SLS/NEOZ/3+N 248236 Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 4 szt. 

7   Z-SLS/E-63 269012 Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt. 

8  Z-SLS/E-32 289979 Wtyki bezpiecznikowe 32A gG EATON 3 szt. 

9   Z-SLS/E-25 269009 Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt. 

10 
1.1Q2,1.2Q2 
1.3Q2,2.1Q2 
2.2Q2,2.3Q2 

IS-63/2 276275 Rozłącznik główny izolacyjny 63A EATON 6 szt. 

11 
1.1F3, 1.2F3, 
1.3F3, 2.1F3, 
2.2F3, 2.3F3 

CKN6-16/1N/B/003-
A 241294 

Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. EATON 6 szt. 

12   EKPE AM 2x12   Obudowa aparatury modułowej Fibox 2 szt. 

13   EKOE AM 1x12   Obudowa aparatury modułowej Fibox 2 szt. 

14   MK 10438 SET   Zestaw łączeniowy wielkość II Fibox 4 kpl. 

15   MB 10546 SET   Pokrywa boczna wielkość II Fibox 8 szt. 

16   M32   Dławnica Bimed 2 szt. 

17   M20   Dławnica Bimed 6 szt. 

18       Konstrukcja wsporcza   1 kpl. 

TN-2001 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0Q1 IS-63/4 276277 Rozłącznik główny izolacyjny 63A EATON 1 szt. 

2 H1-H3 Z-EL/G230 248922 Lampka kontrolna EATON 3 szt. 

3 0F1 S33-1/FORMP   Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt. 

4   D01   Wkładka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt. 

5 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 Ogranicznik przepięć EATON 1 kpl. 

6 0F2, 1F1, 
2F1, 3F1 

Z-SLS/NEOZ/3+N 248236 Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 4 szt. 

7   Z-SLS/E-63 269012 Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt. 

8   Z-SLS/E-25 269009 Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt. 

9 

1.1Q2,1.2Q2 
1.3Q2, 

2.1Q2,2.2Q2
, 2.3Q2 

IS-63/2 276275 Rozłącznik główny izolacyjny 63A EATON 6 szt. 

10 
1.1F3,1.2F3, 
1.3F3,2.1F3, 
2.2F3, 2.3F3 

CKN6-16/1N/B/003-
A 

241294 Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. 

EATON 6 szt. 

11   EKPE AM 2x12   Obudowa aparatury modułowej Fibox 2 szt. 

12   EKOE AM 1x12   Obudowa aparatury modułowej Fibox 2 szt. 

13   MK 10438 SET   Zestaw łączeniowy wielkość II Fibox 4 kpl. 

14   MB 10546 SET   Pokrywa boczna wielkość II Fibox 8 szt. 

15   M32   Dławnica Bimed 2 szt. 

16   M20   Dławnica Bimed 6 szt. 

17       Konstrukcja wsporcza   1 kpl. 
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TN-2002 

Lp. Oznaczenie Typ 
Nr. 

katalog
u 

Opis 
Producen

t Ilość 
Jedn

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0Q1 IS-63/4 276277 Rozłącznik główny izolacyjny 63A EATON 1 szt. 

2 H1-H3 Z-EL/G230 248922 Lampka kontrolna EATON 3 szt. 

3 0F1 S33-1/FORMP   Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A EATON 3 szt. 

4   D01   Wkładka bezpiecznikowa 2A gG ETI 3 szt. 

5 0F3 SPC-S-20/280/4 248175 Ogranicznik przepięć EATON 1 kpl. 

6 0F2, 1F1, 
2F1, 3F1 

Z-SLS/NEOZ/3+N 248236 Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN EATON 4 szt. 

7   Z-SLS/E-63 269012 Wtyki bezpiecznikowe 63A gG EATON 3 szt. 

8   Z-SLS/E-25 269009 Wtyki bezpiecznikowe 25A gG EATON 6 szt. 

9 
1.1Q2,1.2Q 

1.3Q2,2.1Q2 
2.2Q2 2.3Q2 

IS-63/2 276275 Rozłącznik główny izolacyjny 63A EATON 6 szt. 

10 
1.1F3, 1.2F3, 
1.3F3, 2.1F3, 
2.2F3, 2.3F3 

CKN6-16/1N/B/003-
A 241294 

Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. EATON 6 szt. 

11   EKPE AM 2x12   Obudowa aparatury modułowej Fibox 2 szt. 

12   EKOE AM 1x12   Obudowa aparatury modułowej Fibox 2 szt. 

13   MK 10438 SET   Zestaw łączeniowy wielkość II Fibox 4 kpl. 

14   MB 10546 SET   Pokrywa boczna wielkość II Fibox 8 szt. 

15   M32   Dławnica Bimed 2 szt. 

16   M20   Dławnica Bimed 6 szt. 

17       Konstrukcja wsporcza   1 kpl. 

kom. Sprężarek 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   CKN6-16/1N/B/003-
A 

241294 Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. 

EATON 1 szt. 

2   M20   Dławnica Bimed 1 szt. 

kom. Hala Pomp 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   CKN6-16/1N/B/003-
A 

241294 Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. 

EATON 1 szt. 

2   M20   Dławnica Bimed 1 szt. 

kom. Warszt. mech. 

Lp. Oznaczenie Typ Nr. 
katalogu Opis Producent Ilość Jedn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   CKN6-16/1N/B/003-
A 

241294 Wył. nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym, 1+N-bieg. 

EATON 3 szt. 

2   M20   Dławnica Bimed 3 szt. 
  




































