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potadbenia Wi W2 W3 W4 W5
h I L 1401160 (1801200(220(240]260(300 340(360|400|450(500|550
Wielkos¢ kqtownika 80x80x8 100x100x12 100x100x12 100x100x12 100x100x12
Dtug. [mm] / llosé 100/2 140/2 180/2 250/2 350/2
- I M16x50—5.6 M20x60—5.6
Wielkose X X M24x70-5.6
sru | M16x55-5.6 M20x70-5.6
Masa || 2,5 6,1 8,4 10,9 14,4
potqczenia
[ka] I 4,5 11,2 14,8 19,8 27,0
11571636975 ]| 81]87]9,4]10,8 12,2113,6114,4116,2(18,0(19,0
g [|70]75]80(85]|90]95]10,0(10,0
Wielkos¢ otworéw 218 822 926
Nakretki / llose M16—6 /4 M20—-6/4 M24—6/4 M24—6 /6 M24—6/8
llos¢ srub 4 4 4 6 8
UWAGI:

1) Ciecia i wiercenia wykonac w klasie

2) Ostre krawedzie stepic.

3
4

2%/

) Klasa konstrukcji spawanej - 2 wg PN-M-69008.
) Poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817 - zgodnie z oznaczeniem spoin.
5) Dla wszystkich zaprojektowanych spoin wykonac badania wizualne (VT) wg PN-EN 970 - w zakresie 100% wykonanych spoin.

Dodatkowo dla wszystkich zaprojektowanych spoin wykona¢ badania magnetyczno proszkowe (MT) wg PN-EN 1290
i PN-EN 1291 - w zakresie 50% wykonanych spoin.
6) Klasa tolerancji wymiardw liniowych B wg PN-EN ISO 13920.
7) Materiat: S235JR (St3S) o Rm nie mniejszym niz 380 MPa, o ile nie podano inaczej w zaméwieniu.
8) Otwory do pofaczen nalezy wiercic na warsztacie.
9) Wymiar k1 jest nieaktualny przy potaczeniach dzwigaréw I i I 140-200 z dZzwigarami od h=450 wzwyz.

1
1
1
1

0) Udzwig potgczenr uwzglednia 6-cio krotny wspdlczynnik bezpieczenstwa.
1) Nr normy: $ruby PN-EN ISO 4017:2002, nakretki PN-EN ISO 4032:2002, podktadki sprezyste PN-77/M-82008.
2) Dopuszcza sie stosowanie: Srub wg PN-85/M-82101, nakretek wg PN-86/M-82144.

3) Klasa wilasnosci srub - 5.6, nakretek - 6, o ile nie podano inaczej w zaméwieniu.
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Rodzaj pofaczenia

Rodzaj wyciecia w pofg czeniu (jedno lub dwustronne)
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a L q L wyciecie pdtki
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| %

h C[140[160[180[200]12201240|260|300|340|360|(400 (450500550
ki 40 [ 40 | 40 | 40 | b5 | 55 | 55 | 55 [ 55 | 55 | 55 | b5 | 55| 55
k2 201 30 |1 40 | 30| 40 | 50 |1 40 | 60 | 45 | 55 | /5| 50 | 75 1100

al 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 | 14 15
I bl 16 18 | 201 20 |1 25 (251261 30| 35| 35| 40| 45 | 50 | 55

L1 30| 30|35 (40 |1 45|45 (50| 55| 606570 75|85 | 90

al 12 13 13 14 | 14 | 15 15 15
C bl 21 23 | 25 |1 25| 30 | 30 | 30 | 35

LI50 |55 |60 |65 | 70| 75| 80| 90

PRZYKLAD: oznaczenie potaczenia W4B/I okresla pofaczenie dzwigardw jednostronne 6 Srubami M24x70-5.6
z zastosowaniem 2 katownikow 100 x 100 x 12 z wycieciem gornej i dolnej potki wg. wymiaréw okreslonych w tabeli.
- litera W - 0znaczenie potgczenia dzwigardw jako Srubowego

- jedna z cyfr 1-5 - okreslenie typu pofgczenia dzwigaréw

- jedna z liter A, B, C, E - okreslenie rodzaju wycigcia w potaczeniu
- jedna z cyfr | lub Il - okreslenie rodzaju pofaczenia (jedno lub dwustronne)
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Projektowat ~ 123-021 / 1
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- P : - - =S masa w kg Nr obliczen
Kierownik dziatu inz. Michalewicz 03.1979
Obiekt/Urzqdzenie Nr wykazu

Arkusz/Arkuszy
Nazwa rysunku Nr rysunku
Pofgczenia dzwigarow - srubowe K—=123—-021-1
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L . L Dzwigar h 12011401160 |180|200|220|240(260|300 (340 (360|400|450|500]|550
a o B < a 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 | 10
>y > Dwuteownik [ L | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45| 48 | 52 |57 |62 (65| 70 | 76 | 84 | 90
X 6 6 8 8 |10 |10 |10 |10 |12 |14 |14 (16 | 16 | 20 | 20
' a |7 |7 |8|8|9]|9|10]|10]10
X=45 . x=45" . Ceownik L |48 | 53 | 57 |62 |66 | 71| 75| 80 | 90
81 ¢ € x [10]12]12]12]12]14]14]15]17
i -
| Wielkose e 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6
T~ spony | ¢ | 3| 3| 4|4|4|4|5|5|5]|5|5|5]|5]|5]|5
> 77
1 sl
UWAGI:
1. Wielkos¢ spoin e*,f* okreslac dla dzwigarow dobijajacych jak spoiny e, f.
2. Klasa konstrukcji spawanej 2 wg PN-M-69008.
3. Poziom jako$ci B wg PN-EN ISO 5817.
4. Dla wszystkich spoin wykonac badania wizualne (VT) wg PN-EN 970 - w zakresie 100%.
5. Dla spoin czotowych wykonac¢ badania magnetyczno proszkowe (MT)
wg PN-EN 1290 i PN-EN 1291 - w zakresie 100% wykonanych spin.
Dla spin pachwinowych wykona¢ badania magnetyczno proszkowe (MT)
wg PN-EN 1290 i PN-EN 1291 - w zakresie 50% wykonanych spoin.
L L 6. Dla spoin czotowych wykona¢ dodatkowo badania ultradzwiekowe (UT)
T wg PN-EN 1714 lub PN-EN 1713 - w zakresie 10% dla wykonanych spoin.
o - .y a . .y 7. Klasa tolerancji wymiarow liniowych B wg PN-EN ISO 13920.
PRZYKtAD: oznaczenie potgczenia S1 okre$la potaczenie belki o przekroju dwuteowym
! ) lub ceowym z wycigciem gornej i dolnej potki wg. wymiarow okreslonych w tabeli.
X=49 e - litera S - 0znaczenie potgczenia jako spawanego
- - jedna z cyfr 1 lub 2 - okreSlenie typu potgczenia zgodnie z rysunkiem
S (45
K
Y
<
fx
Rozwiqzania zawarte w niniejszym rysunku stanowiq wylgczng wiasno$¢ KOPEX — Przedsigbiorstwo Budowy Szybow S.A.
w Bytomiu z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych. Stosowanie, powielanie oraz udostepnianie osobom trzecim moze
nastqpi¢ wylgcznie na podstawie pisemnej zgody firmy KOPEX — Przedsigbiorstwo Budowy Szybdw S.A.
KOPEX—PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY SZYBOW S.A. °
41—900 BYTOM ul.Katowicka 18
Nazwisko Data Podpis Podziatka Zastepuje rys. nr
Projektowat ~ 125-02 1/ 2
Konstruowat A. Suchodolski 03.1979 %_T; Format A3 Arkusz Zastqpiony przez rys. nr
Sprawdzit Kandora 03.1979 © ng_ .
- - - = masa w kg Nr obliczefi
Kierownik dziafu inZz. Michalewicz 03.1979
Obiekt /Urzqdzenie Nr wykazu
a Zaktualizowano normy przedmiotowe IX.2009 | inz. A. Olearczuk
Arkusz/Arkuszy
Zmiana Opis wprowadzonych zmian Data Nazwisko Podpis
Nazwa rysunku Nr rysunku

Potaczenia dzwigarow - spawane

K—123—-021-2

Kopalnia
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Pota czenie montazowe dwuteownikow M1

Potg czenie montazowe dwuteownikow M2

2) Ostre krawedzie stepic
3) Kilasa tolerancji wymiar6w liniowych B wg PN-EN ISO 13920
4) Materiat: S235JR (St3S) 0 Rm nie mnigjszym niz 380 MPa, o ile nie podano inaczej w zamdwieniu

5) Otwory do polaczen nalezy wierci¢ na warsztacie

Typ pofgcz.| M1 M2 M3 M4
Wysokose dwut. |120(140(|160(180(200(220(240|260|300|340|360(400{450(500|550
e 45|45|55|60|60|60|60|70|70|70|70|85|85|90|90
el 60| 60|60|60|70|70|70(80|90|90|90 [100[100{120[120
e? 25(25(25|25|35|35(35|40|40|40|40|50(|50|50]50
b 65| 80|90 | 90 [100[120{120{130|140|160|160[170{190(200|240
L 200(200|330|350(380(380(380|440|450|590|590(710(710(940(940
t 8| 8|8 |10l10[10(12]12|16 |16 |18 |20|25|25]|25
a o e e e e — | —|70|70]|80|80|[100[100
C 40 |60|35|45|50|55|60|70|80|60|70|80|90(100[120
f 25(25(25|25|30|30(35|35|40|40|40|40|50|50]50
g 40| 40| 45|45|50|55|60|60|70|75|75|80|95(100[105
b 90 {110]120(|140(160[170{190{210|240|270|290|320{360(400|440
L1 200(200|220|230(260(260{260|300|310|310|310|370({370[400|400
t1 6| 6|6 |6]|6]8 8| 8 [10[10|10]12]15]15
W 30|34|38|44|46|52|56|58|64|74|74|84|92(100[110
i 17,523 (26|23 |27 |34 (32|36|38|43|43|43|49|50/65
d ¢14  |814 $18 $22 ®22 326 $26
Sruba 5.6 M12x35 [M12x35) M16x45 M20x60 M20x60 M24x80 M24x80
Masa pof. (kg) 451 5,218,0111,7(13,6]16,418,5126,2(32,7]|46,9(50,8|74,7(96,3[132,3|150,8
Nakretka 6 M12  [M12 M16 M20 M20 M24 M24
podde ez, | 12,2 [12,2 16,3 20,5 20,5 24,5 24,5
sodkater Kin. 14 14 18 22 22 26 26
potaczen_erubowyeh 24 36 48 56
UWAGI:
1) Ciecia i wiercenia wykonac w klasie V/

6) WskazZnik przekroju blach polaczenia montazowego jest rowny wskaznikowi przekroju faczonego dzwigara
7) W kazdym typie potaczenia montazowego zastosowano po 2 nakfadki i po 2 przyktadki
8) Nrnorm elementow zlgcznych:
- $ruby M12 i M16 wg PN-EN ISO 4017:2002,
- Sruby M20 i M24 wg PN-EN-ISO 4014:2002,
- nakretki wg PN-EN I1SO 4032:2002,
- podkfadki klinowe wg PN-79/M-82009,
- podkfadki sprezyste wg PN-77/M-82008
9) Dopuszcza sie stosowanie:
- §rub z gwintem na catej dtugosci wg PN-85/M-82101,
- $rub wg PN-85/M-82105,
- nakretek wg PN-86/M-82144
10) Klasa wiasnosci $rub - 5.6, nakretek - 6, o ile nie podano inaczej w zamowieniu

PRZYKLAD: oznaczenie polgczenia M4 okre$la potgczenie montazowe
dwuteownikow 500 lub 550 za pomocg blach i 56 srub M24x80-5.6.
- litera M - oznaczenie pofgczenia dwuteownikow jako montazowego
- jedna z cyfr 1-4 - okreslenie typu potaczenia

Rozwigzania zawarte w niniejszym

zybow S.A.

rghsunku stanowiq wylgczng wlasnosé KOPEX — Przedsigbiorstwo Budowy Szybéw S.A.
w Bytomiu z zastrzezeniem wszelki tkow prawnych. Stosowanie, powielanie oraz udostg;mame osobom trzecim moze
nastqpi¢ wylgcznie na podstawie pisemnej zgody fimy KOPEX — Przedsigbiorstwo Budowy
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Zmiana

Opis wprowadzonych zmian

Data

Nazwisko

Podpis
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Nazwisko Data Podpis Podziatka Zastepuje rys. nr
Projektowat ~ 123-021 / 3
Konstruowat A. Suchodolski 03.1979 %ch Format A2 Arkusz Zastqpiony przez rys. nr
Sprawdzit Kandora 03.1979 S35

- P : - - =S masa w kg Nr obliczen
Kierownik dziatu inz. Michalewicz 03.1979
Obiekt/Urzqdzenie Nr wykazu
Arkusz/Arkuszy

Nazwa rysunku Nr rysunku
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