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Pomost zamykajacy na poz. —42,0m
Pokrycie pomostu

Blacha pokryciowa 1

Blacha pokryciowa 2

Blacha pokryciowa 3

Blacha pokryciowa 4

Blacha pokryciowa 5

Blacha pokryciowa 6
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Blacha pokryciowa 7

10. Blacha pokryciowa 8

11. Blacha pokryciowa 9

12. Blacha pokryciowa 10

13.Klapa wlazowa

14.Podpora dzwigarow

15. Wspornik przegubowy |

16. Potgczenia dzwigarow - Srubowe

17. Uchwyt

K-078-959
K-078-959/1
K-078-959/1-1
K-078-959/1-2
K-078-959/1-3
K-078-959/1-4
K-078-959/1-5
K-078-959/1-6
K-078-959/1-7
K-078-959/1-8
K-078-959/1-9
K-078-959/1-10
K-078-959/2
K-078-959/3
K-081-R-706-2
K-123-021-1a
K-074-223/1
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OPIS TECHNICZNY
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1. Charakterystyka techniczna

Tematem niniejszego projektu technicznego jest pomost zamykajacy na poz.
—42,0m, pomost stanowi¢ bedzie tymczasowe zabezpieczenie dna szybu.

Pomost zamykajacy przedstawiono na rysunku zestawieniowym
nr K-078-959.
Nos$nos¢ powierzchniowa pomostu zamykajacego wynosi 5 kN/m?.
Pomost zamykajacy wg rysunku nr K-078-959 wykonany jest z ksztalttownikow
walcowanych (dwuteownikow | 240 i | 180) i pokryty blachg zeberkowa BR6,
ksztaltowniki s3 mocowane do obmurza szybu za pomoca kotwionych wspornikow
przegubowych.
Pomost zamykajacy bedzie potaczony z przedzialem drabinowym drabing
z kabtakami.
W  blachach pokryciowych pomostu zamykajacego zaprojektowano otwor
pozwalajacy na wykonanie prac montazowych 1 jednocze$nie umozliwiajacy

rewizje poziomu zasypu w szybie, a w razie potrzeby uzupetnienie zasypu.

2. Warunki wykonania, montazu i odbioru

Konstrukcja pomostu zamykajacego miesci si¢ w 2 klasie konstrukcji spawanych
wg normy PN-87/M-69008. Zlacza spawane powinny by¢é wykonane przez

spawaczy z uprawnieniami zgodnymi z normg PN-EN 287-1.
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Wykonawca konstrukcji zobowigzany jest do przeprowadzenia probnego montazu
pomostu zamykajagcego na warsztacie. Nastgpnie pomost zamykajacy nalezy
rozebra¢ na czesci wysytkowe, a poszczegolne elementy konstrukcji pomostu

oznakowac lub opisac.

Podczas odbioru pomostu zamykajacego nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

poprawnos¢ wymiarow,

prawidtlowos$¢ montazu (potaczen srubowych),

stan zabezpieczenia przed korozja.

Catos¢ konstrukcji moze zosta¢ odebrana, jezeli wyniki wszystkich w/w badan beda

pozytywne.

3. Zabezpieczenie przed korozja

Elementy stalowe pomostu zamykajacego wykonane ze stali powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie.
Elementy przeznaczone do cynkowania powinny by¢ przed nalozeniem ochronnej

warstwy cynkowej oczyszczone do stopnia czystosci Sa3 wg PN-1SO 8501-1:1996.
Grubos¢ warstwy cynkowej nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 200 um — w przypadku cynkowania duzych elementéw zbrojenia,

- 20 um — w przypadku cynkowania akcesoriow.

Elementéw ocynkowanych nie nalezy cig¢ palnikiem ani spawac.

Naprawa uszkodzonych powtok cynkowych.

W przypadku uszkodzenia w czasie transportu lub montazu w szybie cynkowe;j

warstwy ochronnej na szeroko$ci nie wigkszej niz 10 mm, uszkodzone miejsce
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nalezy oczysci¢, osuszy¢ i zabezpieczy¢ podkltadem malarskim cynkowym i co
najmniej dwoma warstwami nawierzchniowego zestawu chlorokauczukowego
o lacznej grubosci warstw z podkltadem nie mniejszej niz 150 pm wzglednie
zestawu grubopowlokowego smotowego o lacznej grubosci nie mniejszej niz

200 pm.

Uszkodzone powtoki malarskie nalezy uzupetnic.

Przy wiekszych uszkodzeniach cynkowej warstwy ochronnej zalecane jest ponowne

cynkowanie uszkodzonych powierzchni.

— KONIEC -
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