590

95

400

690

40, 250 75

250

275

140

15 30

Uwagi:

—

. Poziom jakosci spoin C wg PN—EN ISO 5817.

2. Dla wszystkich spoin wykona¢ badania wizualne (VT) wg PN—EN 970 — w zakresie 100%.
5. Ciecia i wiercenia wykona¢ w klosiezﬁ/
4. Ostre krawedzie stepic.
5. Klasa tolerancji wymiaréw liniowych C wg PN—EN SO 13920.

Rozwigzania zawarte w niniejszym rysunku stanowig wyfqczng wtasnosé

KOPEX-PBSz S.A. w Bytomiu z zastrzezeniem wszelkich skutkdéw prawnych.

Stosowanie, powielanie oraz udostepnianie osobom trzecim moze nastgpi¢

wytgcznie na podstawie pisemnej zgody KOPEX-PBSz S.A.

KOPEX-=PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY SZYBOW S.A.

41—-900 BYTOM ul. Katowicka 18

Nazwisko Data Podpis Podziatka 15 Zastepuje rys.nr
Projektowat .
Konstruowat mgr inz. G. Nagrodzki |  09.2011 Format A3 Zastqpiony przez rys.nr
Sprawdzif inz. M. Nowak 09.2011 Masa w kg Nr obliczen
Kier.dziafu mgr inz. A. Sokofowskil  09.2011 30,0
Obiekt/Urzgdzenie Nr wykazu K—078-959/2W
Pomost zamykajqgcy
Arkusz/Arkuszy 1/1
Nazwa rysunku Nr rysunku
|’<|Op0 wfazowa K—O78—959/2

Kopalnia 7K WK ”Guido” [Szy6 Wyzwolenie [T 1 [T 1]




