‘. KOPEX
G R (o] U P

Tytut opracowania:

,Jdro znienie szybu WYZWOLENIE, w ramach projektu pn. ,Europejski
Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu.

Temat:
PROJEKT WYKONAWCZY
obiektow technologicznych
na okres udraznienia szybu WYZWOLENIE
przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
ELEKTROWCI AG — OBIEKT NR 2
Zamawiajcy:

Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,GUIDO” w Zabrzu
z siedzily przy ul. 3 Maja 93, 41-800 ZABRZE

Brarnza: budowlana

Nr. proj. K-001-446-2

Bytom, p&dziernik 2011 r.

KOPEX-Przedsi ebiorstwo Budowy Szybéw  S.A., 41-900 Bytom, ul. Katowicka 18 « e-mail: info@pbsz.com.pl  « www.pbsz.com.pl -« tel.: +48 (032) 281 92 01, fax: +48 (032) 281 35 92
NIP: 626-000-56-41 « REGON: 272429761 « KRS: Nr 0000057345 S gd Rejonowy Katowice-Wschdd w Katowicach Wydziat VIl | Gospodarczy Krajowego Rejestru S gdowego
Konta: ING BSK SA 55 1050 1230 1000 0023 0663 2809 +PKO BP SA 46 1020 2313 0000 3102 0155 6737
Kapitat zaktadowy: 13.709.808,00 PLN wptacony w cat  osci
Certyfikatyi $wiadectwa: PN-EN ISO 9001 « PN-N 18001 « PN-EN ISO 3834-2 - Swiadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictva = | Grupa Zakladéw Du- zych (PN-M—69008; PN-B-06200)
Zarzad spotki:

Prezes Zarz adu Dyrektor Naczelny - Artur Kawala  « Czlonek Zarz adu  Dyrektor ds. Ekonomiki, Produkgiii Rozwoju - JerzyGldd  « CZlonek Zarz adu Dyrektor ds. Produkdji - RyszardUcieszy — fiski



KOPEX — Przedsgbiorstwo Budowy Szybow S.A. , ul. Katowicka 181-900 BYTOM
DZIAL PROJEKTOWO — KONSTRUKCYJNY

Projektowali:

mgr irg. Michat Wach
nr upr. 555/76

mgr irg. arch. Grzegorz Raczek
nr upr.37/10/SLOKK/II
Opracowali:

mgr irg. arch. Teresa Zaf

inz. Michat Wach jr

ZATWIERDZAM:

Projekt wykonawczy obiektéw technologicznych
na okres udrmienia szybu WYZWOLENIE przy ul. Sienkiewicza 434abrzu

2/9



KOPEX — Przedsbiorstwo Budowy Szybéw S.A. , ul. Katowicka 18, -900 Bytom
DZIAL PROJEKTOWO — KONSTRUKCYJNY

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

|.  OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA .....ccoooieieeiieeeee e,

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .ottt ettt st e e et e s ba e e e s saba s e senbaeessaraeeeas
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt st e s e e s era e e s ba e se e s sare s e senraeesanraeesas
1.3 LOKALIZACIA ..ottt s a e s a e a e e

[I. OPIS TECHNICZNY ..o

1.1 ROZWIAZANIATECHNICZNE ....ooiiiiiiiiee et
11.1.1  PRZEZNACZENIE OBIEKTU; CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY TECHNICZNE...........cccvvvvvuvevnnnnne.
1111.2 FUNDAMENTY ..ottt et st
11.1.3 KONSTRUKCIA NOSNAL.......oosvereerisreriasississssissssississssisssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnssssassnsansanes
11.1.4  POMOST REMONTOWY ...ooooiiiiiiiiiiiieec sttt sttt
1111.5  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE.........cccoviiiiiiiiiiiiiiciic ettt

1.2 WARUNKI TECHNICZNE, WYMAGANIA BUDOWLANO-MONTAZOWE, WARUNKI OCHRONY BHP............

. SPIS RYSUNKOW . ...oeeeeeeeeee e eeseasssssssssssssnnnnns
V. ZESTAWIENIE STALL..oooviiiieeeee et

Projekt wykonawczy obiektéw technologicznych
na okres udrmienia szybu WYZWOLENIE przy ul. Sienkiewicza 434abrzu




KOPEX — Przedsbiorstwo Budowy Szybéw S.A. , ul. Katowicka 18, -900 Bytom
DZIAL PROJEKTOWO — KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja elektrowciggu o udzwigu Q = 8 Mg
stanowigcego obiekt technologiczny na okres udroznienia szybu Wyzwolenie w Zabrzu.

.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt zagospodarowania placu budowy oraz przystosowania nadszybia na okres
udroznienia szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu w ramach projektu
pn. ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu

- Dokumentacja inwentaryzacyjna
- Dokumentacja archiwalna
- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja na potrzeby projektu

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia z dn. 26.07.2011r. wraz
Z zalgcznikami

- Program  funkcjonalno-uzytkowy dla  potrzeb  realizacji  przedsiewziecia
pn. Udroznienie szybu Wyzwolenie

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia  2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami

- Aktualne normy i przepisy

.3 LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w Zabrzu, przy ul. Sienkiewicza 43,
na dziatce nr 2797/3.

Trasa elektrowciggu przebiega od szybu na zewnatrz budynku nadszybia, prostopadle do
osi podtuznej budynku.
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OPIS TECHNICZNY

1.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

[1.1.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU; CHARAKTERYSTYCZNE PAR AMTERY
TECHNICZNE

Obiekt stanowi konstrukcje pod wciggnik elektryczny o udzwigu Q = 8 Mg. Do wciggnika
mocowany bedzie kubet typu U 1,5 do transportu urobku z szybu na zewnatrz budynku.

Dane techniczne:

» Diugos¢ belki wciggnika: 14,802 m
» Szerokosc¢ osiowa ram konstrukcyjnych: 4,99 m

»  Wysokosc¢ konstrukcji ram nosnych: 8,32 m

[1.1.2 FUNDAMENTY
Dla ram nosnych elektrowciggu wydano fundamenty stopowe o wym. 1,0 x 1,2 m.

Dla ramy RM1 wewnatrz budynku nadszybia zaprojektowano fundamenty F1 o wysokosci
catkowitej 0,6 m. Dla ram RM2 (na zewnatrz budynku) zaprojektowano fundamenty F2
0 wysokosci catkowitej 1,4 m. Poziom gory fundamentu +0,10 m nad poziomem posadzki
budynku nadszybia.

W fundamentach przewidziano sruby kotwiczne typu P20 dla sztywnego mocowania ram.

Materiaty:
- beton C16/20 (B20)
- stal A-0 St0S-b
- stal A-lll Rb500

11.1.3 KONSTRUKCJA NO SNA

Konstrukcje nosng wciggnika stanowig belki jezdne oraz ramy ich podwieszenia.
Belke jezdng wciggnika (BJ1, BJ2) nalezy wykona¢ z dwuteownika HEB 400. Schematem
statycznym jest belka jednoprzestowa.

Schemat statyczny konstrukcji oparcia belki wciggnika stanowig ramy nosne o stupach
zbieznych i ryglach z dwuteownikéw | 500. Rozstaw ram nosnych: 9,01 4,5 m.

Miedzy ramami RM2 zaprojektowano belke jezdng wciggnika recznego z dwuteownika
HEB 260.

Statecznos$¢ podiuzng konstrukcji nosnej wciggnika zapewnia stezenie w postaci belek
oporowych BO1 z ceownikéw 240 zabudowanych dwustronnie na $cianie budynku
nadszybia i mocowanych do belki jezdnej wciggnika.
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Materiaty:
- stal profilowa: S235JR

- Sruby ocynkowane: M16 klasy 4.8(4), M20 klasy 4.8(4), M24 klasy 5.6(4)
- kotwa rozporowa M16 typu Hilti

[1.1.4 POMOST REMONTOWY

Zaprojektowano pomost remontowy PR1 zamocowany do ramy nosnej RM1.
Konstrukcja pomostu — z ceownikow C160. Podest na poziomie + 4,77 m nalezy wykonac¢
z krat pomostowych typu Wema. Dojscie techniczne — za pomoca drabiny stalowej.

Wokot pomostu remontowego wykonaé balustrade z katownikéw 60 x 8 mm mocowanych
do ceownikow.

11.1.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Srodowisko C3.

Konstrukcje stalowe

a) Malowanie podkfadowe:

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, chromianowa, czerwona
tlenkowa o symbolu SWA 7221-006-250 — 1 warstwa,

- farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna o symbolu SWA 7223-000-
XXX -1 warstwa

b) Malowanie nawierzchniowe :

- emalia chlorokauczukowa - chemoodporna o symbolu SWA 7762-000-XXX
— 1 warstwa.

Wymagany stopien czystosci konstrukcji — Sa 2 1/2.
Wymagana catkowita grubos$¢ zestawu malarskiego - 180um.
Mozna zastosowac inny zestaw farb o zblizonych parametrach.

Konstrukcje zelbetowe

Pod fundamentami nalezy wykonac izolacje z folii budowlanej lub papy termozgrzewalne;j.

1.2 WARUNKI TECHNICZNE, WYMAGANIA BUDOWLANO-MONTA ZOWE,
WARUNKI OCHRONY BHP

Calos¢ rob6t budowlano-montazowych nalezy wykonaé wg PT organizacji
I technologii placu budowy, zapewniajgc specjalne warunki okreslone w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych — wydawnictwo
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytutu Techniki Budowlanej,
wyd. Arkady Warszawa 1989r.
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Wykonawstwo robot budowlano-montazowych winno spetnia¢ wymagania BHP dla placu
budowy, okreslone w obowigzujgcych przepisach prawnych tj. :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr47 z 2003r poz.401)

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r. zmieniajgce
rozporzadzenie Ministra w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehAstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 91 z 2002r poz.811).

Opracowat:

mgr inz. Michat Wach
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. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku
K-001-446-20 Plan sytuacyjny
K-001-446-21 Plan fundamentow, Przekrgj I-I
K-001-446-22 Fundament F1
K-001-446-23 Fundament F2
K-001-446-24 Rysunek zestawczy elektrowciggu, Przekrgj I-1
K-001-446-25 Rama RM1, RM2; Stup St.1
K-001-446-26 Rama - rygiel R1, R2
K-001-446-27 Be!ka j(_ezd_na wciggnika, belka oporowa, belka oparcia
wciggnika jezdnego
K-001-446-28 Pomost remontowy PR1
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IV. ZESTAWIENIE STALI
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