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czujnikow \

Oznaczenia:

ZZP1 - zestaw zasilajacy typu ZZN-05/P/30kW (ELEKS) pompe typu OS-80B/3-z,
ZZP2 - zestaw zasilajacy pompe P-1BAex (wyposazenie pompy),

CP1, CP2, CP3 - ptywakowe czujniki poziomu cieczy typu MAC-3 (Apator Mining),
KP - przewdd oponowy typu YnOGY 3x10+10 0,6/1kV I=10m (TeleFonika),

K8 - przewéd oponowy typu YnOGY 3x10+10 0,6/1kV I=15m (TeleFonika),

K9 - przewd6d oponowy typu YnOGY 3x2,5+2,5 0,6/1kV 1=20m (TeleFonika).

Zestawy zasilajace ZZP1 i ZZP2 zasilane bedg (zgodnie z proj. nr TPK/06/E-G/11) z rozdzielnicy RPBSz-2
500V przewodami K8 i K9.
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ono z projektantem branzy:

— mechanicznej inz. M. Nowak

Rozwiqgzania zawarte w niniejszym rysunku stanowiqg wytgczng wtasnosé
KOPEX—Przedsigbiorstwa Budowy Szybdéw S.A. w Bytomiu z zastrzezeniem
wszelkich skutkédw prawnych. Stosowanie, powielanie oraz udostepnianie
osobom trzecim moze nastgpi€¢ wytgcznie na podstawie pisemnej zgody
KOPEX—Przedsigbiorstwa Budowy Szybdw S.A.

KOPEX—PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY SZYBOW S.A.
41—900 BYTOM ul. Katowicka 18

Nazwisko Data Podpis Podziatka _u\m /astepuje rys.nr
Projektowat inz. A. Pindel 11.201 r.
Konstruowat  |inz. A. Pindel 11.2011 r. Format A3 zastgpiony przez rys.nr
Sprawdzit mgr inz. P. Sawicki | 11.2011 r. masa w kg Nr obliczen
Kier.dziatu mgr inz. A. Sokofowski | 11.2011 r.
Obiekt/Urzqdzenie Nr wykazu
Odwadnianie ostateczne Py
Nazwa rysunku Nr rysunku
Zasilanie | sterowanie pompy K—102—2299
Kopolnia  ZKWK "GUIDO” w Zabrzu |52/ WYZWOLENIE [ T[] ]]




