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Wykonanie dokumentacji projektowej niezb¢dnej do przeprowadzenia remontu

i adaptacji na cele ruchu turystycznego szybu ,,Wyzwolenie” przy ul. Sienkiewicza 43

w Zabrzu oraz remontu i dostosowania do wymogéw Ustawy prawo geologiczne

i gornicze cz¢$ci podziemnej Skansenu ,,Krélowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 wraz
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Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do przeprowadzenia
modernizacji i adaptacji na cele ruchu turystycznego szybu ,,Wyzwolenie”
przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

Etap Il Projekty wykonawcze zbrojenia szybu ,Wyzwolenie”: ramy zbrojenia
szybowego, pomosty, przystankowe, pomost dojsciowy do rzgpia, daszki
ochronne oraz zamknigcie wlot do szybu na zrebie.
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Abstrakt (max 560 znakdéw):

Celem pracy jest wykonanie projektéw wykonawczych dla konstrukcji zbrojenia szybowego w szybie
»Wyzwolenie”. W ramach pracy zaprojektowano konstrukcje ram zbrojenia szybowego, pomostéw i daszkow
ochronnych oraz zamknigcia wlotu do szybu na zrebie. Podano uwagi i wytyczne technologiczne dla wykonania
robot .
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Spis tresci:
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Podsumowanie.

Spis zatgcznikow:
Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu ,\Wyzwolenie”.- Nr rys. BG-1515.00
Tarcza szybu ,Wyzwolenie”. Nr rys. BG-1515.01
Zbrojenie szybu ,Wyzwolenie". Zestawienie. Nr rys. BG-1521.00
Rama zbrojenia szybu ,Wyzwolenie”. Nr rys. BG-1521.01
Elementy ramy zbrojenia szybu ,\Wyzwolenie”. Nr rys. BG-1521.02
Zamkniecie wlotu do szybu na zrebie. Nr rys. BG-1522.00
Skrzydto drzwi dolne - L/P. Nr rys. BG-1522.01
Skrzydto drzwi dolne gtéwne — L/P. Nr rys. BG-1522.01.01
Skrzydto drzwi dolne dodatkowe — L/P. Nr rys. BG-1522.01.02
. Komplet zawiasu. Nr rys. BG-1522.01.03
. Skrzydto drzwi gorne - L/P. Nr rys. BG-1522.02
. Panel boczny. Nr rys BG-1522.03
. Panel gorny. Nr rys BG-1522.04
. Komplet zawiasu. BG- 1522.05
. Pomosty przystankowe na gtebokosciach 0,00 m, -5,60 m, -35,55m. Nr rys. BG-1530.00
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Pokrycie pomostu. BG-1531.04
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. Pomost dojsciowy do rzapia szybu na gt. — 36,00 m. Zestawienie. Nr rys. BG- 1532.00.
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. Mocowanie siatek 1. Nr rys. BG-1532.04

. Mocowanie siatek 2. Nr rys. BG-1532.05

. Osiatkowanie pomostu na gt. -36,00 m. Nr rys. BG-1532.06

. Daszek ochronny. BG-1534.00

. Upowaznienie Rzeczoznawcy do spraw Ruchu Zakiadu Gérniczego. Nr 231/2011
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1. Wstep.
Tematem niniejszego opracowania jest : , Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej

niezbednej do przeprowadzenia remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego szybu ,Wyzwolenie”
przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu - Projekty wykonawcze 'zbrojenia szybu ,Wyzwolenie”; ramy
zbrojenia szybowego, pomosty przystankowe i pomost dojsciowy do rzgpia, daszki ochronne,
zamkniecie wlotu do szybu na zrebie. ZKWZ ,GUIDO” w Zabrzu

Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa zawarta pomiedzy Zabytkowa Kopalnia Wegla w Zabrzu a GIG Katowice
nr 184/2011/RRP z dnia 07.10.2011 r. zarejestrowana w Gtownym Instytucie Gornictwa pod
symbolem komputerowym 581 41901-153.

e Zalozenia i warunki okreslone w SIWZ, znak sprawy ZP/14/2011.

e Ustalenia i warunki okreslone przez Zamawiajacego podczas realizacji prac projektowych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny  pracy, prowadzenia ruchu oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych (wraz z zatgcznikami) .

W ramach przedmiotowego projektu :
e zaprojektowano zbrojenie szybu umozliwiajgce montaz w szybie dwoch urzadzen
transportowych,
e zaprojektowano pomosty przystankowe do obstugi ruchu turystycznego oraz daszki ochronne
dla ludzi zabudowane nad poziomami w szybie,
e zaprojektowano sposob zamkniecia zrebu szybu,

e podano uwagi i wytyczne technologiczne dla wykonywanych robot .
2. Stan aktualny

Szyb ,Wyzwolenie” posiada przekrdj kolowy o $rednicy w $wietle obudowy 4,3 m. Obudowa szybu
jest wykonana jako murowa o grubosci 0,5 m z cegty klinkierowej.
Szyb potaczony jest z powierzchnig od strony potudniowej kanatem wentylacyjnym bylej stacji
wentylatorow glownych. Glebokosé spagu kanalu wentylacyjnego na przenikaniu z rurg szybowg
wynosi ok. 5,5 m. Podszybie na poziomie zlokalizowane na gleboko$¢ -36.0 m posiada trzy
potgczenia zrurg szybowg tj. od strony péinocnej, wschodniej ipotudniowej. Udroznienie szybu
,Wyzwolenie” do gtebokosci -42m wykonano poprzez wybranie zasypu. W ramach tych prac
udrozniono takze kanat wentylacyjny, wiot do podszybia, wyrobiska przyszybowe i wybrano zasyp
z rzapia szybu. Nad poziomem kolumny zasypowe;j tj. na giebokosci ok.-42 m, zabudowano stalowy
pomost zamykajacy dno szybu. W szybie zabudowano stalowe rurociggi technologiczne po stronie
potudniowo-wschodnie, tymczasowy przedzial drabinowy po stronie potudniowej oraz urzgdzenia do

odwadniania szybu zlokalizowane w potudniowym wlocie do podszybia na gt. — 36,00. W zwiazku
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z planowang funkcjg szybu polegajacg na obsiudze ruchu turystycznego Zamawiajacy zamierza
zainstalowaé w szybie dwa inne urzadzenia transportowego, specjalne. Wentylacyjnie szyb bedzie
petnit funkcje wdechowsg. Przed rozpoczeciem zbrojenia szybu zostang w nim wykonane

kompleksowe prace zwigzane z naprawa i zabezpieczeniem obudoWy szybu i wlotow szybowych.
3. Opis techniczny.

A. Zbrojenie szybu

W szybie zaplanowano wykonanie dwdch przedziatdw transportowych dla innych urzadzen
transportowych, specjalnych. W przedziale zachodnim zostanie zamontowane urzadzenie
transportowe © pojemno$ci 12-13 oséb umozliwiajgce transport 0sob niepetnosprawnych.
W przedziale wschodnim zostanie zainstalowanie drugie urzgdzenie transportowe o maksymalnych
gabarytach mozliwych do zastosowania w zaleznoéci od mozliwoéci technicznych producenta wind.

Obydwa urzadzenia bedg mogly obstugiwa¢ poziom zrebu (gt 0,00 m), poziom lunety
wentylacyjnej (gt. -5,60 m), poziom podszybia (gt. — 35,55 m). Gabaryty przedziatdw transportowych
ustalono na podstawie informacji od producentéw urzgdzen transportowych, kierujgc sie zasadg
maksymalnego wykorzystania przestrzeni w tarczy szybu, z jednoczesnym uwzglednieniem
planowanej wentylacyjnej funkcji szybu ,Wyzwolenie”. Zaprojektowane wymiary przedziatu
transportowego zachodniego w $wietle konstrukcji stalowej to 2,5m x 1,65m, natomiast wymiary
przedziatu wschodniego wynoszg 2,5m x 1,45m.

Zbrojenie szybowe stanowi¢ bedzie 15 ram wykonanych z C200 zlokalizowanych w tarczy
szybowej zgodnie z rysunkiem BG-1515.01, ktére zostang zabudowane w rozstawie pionowym co
2,5m zgodnie z rysunkiem nr BG-1521.00. Rozstaw dzwigaréw ulega korektom na poziomach
przystankowych dla urzadzen transportowych w szybie. Konstrukcje ram zbrojenia szybowego
przedstawiono na rysunku numer BG-1521.01. Na rame zbrojenia skfadajg sig¢ dwa dzwigary gtowne z
C200 zabudowane w odlegiosci 2,5 m od siebie, ktére polaczone dzwigarami poprzecznymi
dzielgcymi szyb na dwa przedzialy urzgdzen transportowych (wschodni i zachodni). Dzwigary zostang
polgczone ze sobg za pomocy potaczen $rubowych i osadzone w obudowie szybowej poprzez ich
zamurowane na gtebokosé min 25 cm. Wymagana dokiadno$¢ zabudowy ram zbrojenia wzgledem osi
szybu oraz wzgledem potozenia ram sasiednich (powyzej i ponizej) wynosi + 5 mm. Konstrukcje ram
zbrojenia szybowego nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe warstwg
grubosci 80-100 pm.

Do dzwigaréw ram zbrojenia ostatecznego zostanie zamocowania konstrukcja prowadzenia kabin
i przeciwwag urzadzen transportowych, ktére bedg przedmiotem odrebnego projektu opracowanego
po rozstrzygnieciu postepowania na wybor dostawcy urzadzen transportowych.
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B. Pomosty i daszki ochronne w szybie

Na zrebie szybu (gf. 0,0m ), po stronie potudniowej na poziomie lunety wentylacyjnej (gt. -5,6 m)
oraz po stronie poinocnej podszybia (gt -35,55) m zostang zébudowane pomost przystankowe
wykonane zgodnie z rysunkiem nr. BG-1530.01 umozliwiajgce turystom wsiadanie i wysiadanie
z kabin urzadzen transportowych. Na pomostach, od strony przedziatu transportowego zamontowana
bedzie $ciana oslonowa z drzwiami wejsciowymi do kabin wind, ktére to urzadzenia bedg
przedmiotem odrebnej dokumentacji technicznej. Do czasu montazu drzwi wind wykonawca robot
wyposazy pomosty przystankowe w tymczasowe bariery ochronne.

Po stronie pétnocnej na zrebie szybu zostanie wykonany pomost o konstrukcji przedstawionej na
rysunku BG-1531.00. Ze wzgledu na wdechowg funkcje wentylacyjng szybu ,Wyzwolenie”, pomost
ten posiada pokrycie azurowe oraz dodatkowo wyposazono go w stale obarierowanie
zabezpieczajgce osoby przebywajgce na nim podczas wykonywania rewizji urzgdzen transportowych.

We wiocie na gt -36.00m po stronie potudniowej, na poziomie spagu, zostanie zabudowany
pomost umozliwiajacy dojscie drabinami do dna szybu. Pomost wykonany zgodnie z rysunkiem BG-
1532.00 zostanie wyposazony w osiatkowanie zabudowane na jego catej dtugosci do wysokos¢ 2m,
ponad pomostem, ktore zabezpieczac bedzie dostep do przedziatdéw z urzgdzeniami transportowymi.
Dojscie do pomostu na dnie w rzapiu szybu oraz do pomostu urzgdzen odwadniajgcych odbywac sie
bedzie po drabinach przedstawionych w czesci projektowej dotyczacej odwadniania.

Nad poziomem lunety wentylacyjnej (gt. -5,60m) oraz nad poziomem podszybia (gt. -35,55m) po
stronie potudniowej i p6inocnej zostang zabudowane daszki ochronne wykonane zgodnie z rysunkiem
BG-1534.00.

C. Zamkniecie wlotu do szybu na zrebie.

Na zrebie szybu zaprojektowano zabudowanie urzadzen urzgdzen niepalnych umozliwiajgcych
zamkniecie szybu w czasie nie przekraczajagcym 15 min, w przypadku wystapienia pozaru na
powierzchni. Urzadzenie do zamkniecia wlotu szybu skiada sie ze skrecanych ze sobg panieli
stalowych tworzgcych dwie pionowe $ciany boczne oraz ze potgczonych Srubami paneli poziomych
zamykajacych od géry wlot do szybu zgodnie zrysunkiem BG-1522.00. Sciana czotowa bedzie
czesciowo zamknieta panelami a ponizej przestrzen zostanie zamknieta drzwiami niepalnymi
stanowigcymi element wyposazenia urzadzen transportowych. Sciana tylna zostanie wykonana jako
wrota stalowe stale otwarte. Na wypadek zaistnienia pozaru na powierzchni wrota zostang zamkniete
recznie przez obstuge zrebu szybu. Montaz opisanych powyzej urzadzen niepalnych bedzie wykonany
po zabudowie na zrebie konstrukcji trzonu dla urzgdzen transportowych . Podczas projektowania
konstrukcji trzonu urzgdzenia transportowego nalezy przewidzie¢ sposéb mocowania $cian i oparcia
na nim sufitu panelowej konstrukcji zamykajgcej wlot do szybu. Rozwigzanie konstrukcyjne trzonu
urzadzen transportowych na zrebie bedzie przedmiotem odrebnego projektu.
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4. Podsumowanie

W toku prac projektowych, po przeprowadzeniu analizy rynku urzgdzer transportowych
mozliwych do zastosowania w szybie ,Wyzwolenie” oraz kierujac si¢ przestanka optymalnego
wykorzystania istniejacych gabarytéw szybu, zaprojektowano zbrojenie szybu umozliwiajgce
montaz w szybie dwoch urzadzen transportowych, z ktdrych jedno bedzie przystosowane do
transportu oso6b niepetnosprawnych.

W dalszym toku prac projektowych zaprojektowano pomosty przystankowe do obstugi ruchu
turystycznego i daszki ochronne nad miejscami przebywania osob zabudowane nad
pomostami w szybie. Na zrebie zaprojektowano urzgdzenia niepalne stuzgce do zamkniecia

wlotu do szybu na wypadek wystgpienia pozaru na powierzchni.
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WYKAZ NORM

1. BN-84/0434-11: Szyby gérnicze. Obudowa murowa i betonowa. Kryteria oceny i metody badan.

2. PN-G-05015 1997: Szyby goérnicze. Obudowa. Zasady projektowania.

3. PN-B-03002 1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

4. PN-84/B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

5. BN-66/6741-09: Cegly szybowe petne wypalane z gliny.

6. PN-99/B-03002: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

7. PN-71/B-12008: Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

8. PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte.

9. PN-G-05016 1997: Szyby gdrnicze — Obudowa — Obcigzenia.

10. PN-G-04210 1996: Szyby gornicze. Obudowa. Wymagania i badania.

11. PN-G-04211 1996: Szyby gornicze. Obudowa betonowa. Kryteria oceny i metody badan.

12. PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

13. PN-68/B-10020: Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-74/G-06001: Szyby gérnicze. Obudowa murowa i betonowa. Wymagania i badania.
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E' Przedzia achodni O
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Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis /{,?/
Podziatka | Materiat Projektowal | 06.12r. |J.Wojnicki 53
- 125045 - 1:25 Koantruowal 06.12r JWOJ' icki /</
T 12r.|J.Wojnicki
-— Sprawdzit | 06.12r.|J.Szymata | JJ
INr rysunku
Tarcza szybu "Wyzwolenie” | _
ﬂ% ybu "Wy | BG-1515.01 |
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ZALACZNIK 4

A—A = 4.5.6,7
1 /_
125045 r_ § = /
oy
by ) 1
\4.5.6.7
2500
I
j T\, i //
|
RN
: /
|
4 a3
& 7] A '
e
! ! /
| |
|
| | \ / UWAGA:
i_____: ______ R —— _ = 1. Dokladnos¢ zabudowy konstrukcji dzwigardw zbrojenia wzgledem osi szybu +5 mm .
| <
: 456 7 \3_ 2. Glebokos¢ osadzenia dzwigarébw w obmurzu 25 cm.
|
{ | 7 [Nakretka M20-8-B-Fe/Zn5 420 et PN-86/M-82144 [0,0691 29,02
| e o ' 6 |Podklad. sprez. Z 20,5 Fe/Zn9 420 o PN-77/M-82008 |0,0125 525
1 § 4 | 5 |Podkladka klinowa 22 420 i PN-79/M-82018 | 0,057 2393
: g | 4 [Sruba M 20X60-5,6 B Fe/Zn5 420 I PN—85/M—82101 | 0,201 8442
z 1' 3 |Dzwigar poprzeczny typ2 15 $t3S BG-1521.02  [132,22/198333
+ 2 |Dzwigar poprzeczny typ] 30 5t3S BG—1521.02 66,31 1989,36
| 9,6,/ ! - 2 s
| 4 ; 1 |Dzwigar gtowny 15 St3S BG-1521.02 213,15|3197,24
| i i .
! £ . Poz]  Nazwa czesc Gl Materiat | Nposnke ol el
j : Zastepuje rys.
) |/ Zastqpiony rys.
/ Znak Jest Ma by¢ Data Podpis P
Pofglg'kﬁ Material Projektowat [06.12r.!J.Wojnicki At
Vos St3S Konstruowa!|06.12r.|J.Wojnicki 25—
~7313 kg Sprawdzit  [06.12r.|J.Szymata

1250£5

ol

GIG
Katowice

Rama zbrojenia szybu
"Wyzwolenie”

Nr rysunku

BG-1521.01




i&i&@iﬁi% 5

Dzwigar gtdébwny zbro jenia Elementy dzwigara gtownegio

4100 skala 1:10 40 50

i 23 20

AW AV Y = 5 eh
- —— e — 5 N ,h; &
?670 }‘_——i 4 - H :'e::ﬁ}_:-_ l
2070 160 83 ' 7 BN m_l

- H O S
245 85 s og 1 Rl ek g
5 5 5 5 /— 25 | | sa il t——_T:__lL::_:__J
"~ N N L Ne  as] ® I ¢L¢‘$\\%|
_______________________ —— 75 % 1/85\%, 160
N NG

5 S
Afk& Elementy dzwigara poprzecznego typ I
as  Skala 1110
/1 5 I— = g

: ————————————————————— ) 8| .
Tp J—. < | = T 7
o 4 /i 5\ a r“-;h [_ A_S\ g g
g 9 o - o E (‘(‘: P(C /% | R g
o o 0 /- L _]
—-\5- N— o ¢ ‘ N
2500 o3 6 \i
Dzwigar poprzeczny typ II
2500 o
/5. o UWAGA:
________________ B ST 1. Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
7 G - Grubos¢ warstwy ocynku 80 — 100 um
e (Y SR e A e e s B o
1. \L \ﬂ 5 S 6 |blacha 8-160x330 2 |PN-80/H-92200 BG-1521.02 3,2 6,4
/5_ = /6- 5 [blacha 8-85x330 4 |PN-80/H-92200 BG-1521.02 17| 68
—;_/ﬁ-_ = S e o 4 |[ 200 (=2486 6 PN-86/H-93403 BG-1521.02 62,9 | 3774
o] [P N B 3 |L 65X65x9 =160 e |pn-8asH-93401 | BG-152102 14 | 28
U hb—————————————————————— 2 |L 65X65x9 (=85 4 PN-84/H-93401 BG-1521.02 0,7 2,8
£l ty dzwigaro poprzecznego typ I g 1 | 200 (=4100 2 PN-86/H-93403 BG-1521.02 103,7 | 2074
SrerTy . Liczbo - Nr rysunk 1szt] kpl
. : D ysunku szt] kpl
,. Skala 110 i 160 /ﬁ_ 0z Nazwo czesci sztud Materiat] Ty Moso kg
d Tg B PN Zastepuje rys.
Pt e \ ( \'@e/
r g f /eim . Zastgpiony rys.
| NI 94 A g / N Znak Jest Ma_by¢ Data [ Podpis 7
t . ) N ‘H Poiqglgiko Material Projektowat | 06.12r. | J.Wojnicki L
| pe—— iy e St3S Konstruowal| 06.12r. [J.Wojnicki | /7~—
4 i 30 - G ~604 kg Sprawdzit | 06.12r. {J.Szymala
(Y\ L] °
e =0 ﬂ Elementy ramy zbrojenia szybu [N rysunku
)
al "Wyzwolenie”. BG-1521.02
Katowice




2180 . 2940 ZALACZNIK 6

1900

2000

\
7 1
i S
y o
. 4l 3 0 WIDOK 1
Poziom rygla 6 —_—
I'@|
3 8/l € / [
(&3 &
| 3 :
N <
l -
- =
s "5 5
Poziom rygla N 6 A
L3
= S /
1 5 /
‘ l
/ _3_/ 2800 . 1400 _ , - 4500 -
Uwagi:
s INNUU SR ot S — RS SER—————— 1. Konstrukcje zamknigcia wlotu potqczyé z trzonem wiezy
- 4300 (elementy polqczenia zawarte sq w projekcie trzonu).
2. Zamek 1 uchwyt rygla spawa¢ do drzwi po ich zamocowaniu w zawiasach.
3. Zawiasy poz. 8 spawa¢ do skrajnych paneli w miejscach oznaczonych na rysunku.
- 4200 , 4. Panele poz. 3 i 4 fqczy¢ ze sobq przy pomocy $ruby, podkiadki i nakretki poz. 5,6,7
1180 1, 1400 . . 1400 . poprzed odpowiednie otwory ¢18.
f 10 [Uchwyt rygla zamka 2 wg rys. BG-1519.02.05 0,2 | 04
9 |[Zamek drzwi stalowych 2 wg rys. BG-1519.02.04 1,0 | 20
8 [Komplet zawiasu 12 wg 1ys. BG-1522.05 1,26 15,1
7 |Podktadka 17 126 wg normy PN-86/M-82144 | 0,01] 1,26
6 |Nakretka M16-8~ll 126 wg normy PN-83/M-82039 | 0,02| 2,52
5 [Sruba M16x50-8.8-Il 126 | wg normy PN-85/M-82101 | 0,05| 6,3
4 |Panel gbrny 12 wg rys. BG-1522.04 104,6] 12552
3 |Panel boczny 10 wg rys. BG-1522.03 97,3 | 973,0
s 2 |Skrzydto drzwi gbérne L + P 141 Wg rys. BG-1522.02 96,6 | 1932
E 1 [Skrzydio drzwi dolne L + P 141 Wwg rys. BG-1522.01 125,5] 125,5
: Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci stuk | Material b Bty o 13
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis 2
Podziatka | Materiat Projektowat | 06.12r. |J. Wojnicki
1:50 AT 7
l ! ’ = wg tab. Konstruowat] 06.12r. |J. Wojnicki &//
"“. ~2700 kg Sprawdzit | 06.12r. |J. Szymata
'- Nr rysunku
ﬂ Zamknigcie wlotu do szybu na zrebie
e : “ ’ BG—1522.00




Uwagi:

1. Rysunek przedstawia wykonanie lewe L.

Vs ,
i i— 5
)
O
M~
-
i [ ] )
T O
C\J
)
O
~
1 i ! L{._j
L
1090 1090
(2180)
N (2255)
A %/Q&
@‘ - - = l ] Szczeg. A
skala 1:5

2. Wykonanie prawe jest odbiciem lustrzanym wykonania lewego.

3 |Komplet zawiosu 3 wg rys. BG-1522.01.03 4.6 15,8
2 |Skizydio drzwi dolne dodatkowe — L/P 1 Wg rys. BG-1522.01.02 54,7 | 54,7
1 |Skrzydto drzwi dolne gtdwne — L/P 1 Wwg rys. BG-1522.01.01 37,0 | 57,0
: Liczba - Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz. Nazwa czesci sztuk| Materiat |70 Masa w kg
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma_by¢ Data Podpis s
Podziatka | Materiat Projektowat | 06.12r.|J. Wojnicki [/
: e
Masa wg tab. Konstruowal| 06.12r. L. Szot . ,@;
125,5 kg Sprawdzit | 06.12r.|J. Szymata
Nr rysunku
%{g Skrzydto drzwi dolne - L/P  |gg-1522.01




ZALACZNIK 8
/-4—' o\ 1090

/]
l# \/I l
375 <“\ <
\=§§Ms6
/\ [ O
o S
(@
5300 4 3 2
2 q
440 ™ Szczeg. A
skala 1:5
1 \ d
~
. 1090
1165 o
A

Uwagi:

1. Rysunek przedstawia wykonanie lewe L.

2. Wykonanie prawe jest odbiciem lustrzanym wykonania lewego.

3. Otwory 923 w ceowniku poz. 1 i 3 wykona¢ wspdtosiowo po zltozeniu cafosci.

4 |Blacha 2x2000x1090 1 S235J0 EN 10025-2:2007 | 34,2 | 54,2
3 |Ceownik zimnogiety 50x50x4 L=375 1 Wg normy PN— 73/H-93460 | 1,57 | 1,57
2 |Ceownik zimnogiety 50x50x4 L=1360 2 wg normy PN— 73/H-93460 | 570 | 11,4
1 [Ceownik zimnogiety 50x50x4 L=1165 2 wg normy PN— 73/H-93460 | 4,88 | 9,8
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz. Nazwa czesci sztuk | Materiat | ) 0o Maed W |
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis =
F’Oﬂ;lgfko Materiat Projektowat | 06.12r.|J. Wojnicki 4
MGSQ wg tab. Konstruowat| 06.12r. |L. Szot
57,0 kg Sprawdzit | 06.12r.|J. Szymala
Nr rysunku
ﬂele Skrzydto drzwi dolne gtéwne — L/P  |8G-1522.01.01
Katowice




2000
1410
2
=

. 1090

Uwagi:
1. Rysunek przedstawia wykonanie lewe L.
2. Wykonanie prawe jest odbiciem lustrzanym wykonania lewego.

3 |Blacha 2x2000x1090 1 $235J0 EN 10025-2:2007 | 34,2 | 34,2
2 |Ceownik zimnogiety 50x50x4 L=1360 7 wg normy PN— 73/H-93460 | 5,70 | 11,4
1 |Ceownik zimnogiety 50x50x4 L=1090 2 wg normy PN— 73/H-93460 | 4,56 | 9,1
: Liczba : Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk| Material |7 P Hoza o k

Zastepuje rys.

Zastqpiony rys.

Znak Jest Ma by¢ Data Podpis yodl)
P oﬂgigtko Material Projektowat | 06.12r. |J. Wojnicki | A~
MGSG wg tab. Konstruowal] 06.12r. [t. Szot -qﬁﬂ

54,7 kg Sprawdzit | 06.12r.|{J. Szymala

ﬂ Nr rysunku
o Skrzydto drzwi dolne dodatkowe - L/P |Ba—1522.01.02

Katowice




ZALACZNIK 10 o / 2vo/ /

80

| 1 2
Poz. 1
o 209 -
. " 144 i
- s s S S A S B S )
| 2 NER
It ! : 4]
T N )
Q'S\
1
Uwagi:

e — 20
1. Ciecia blach 1 otwory wykona¢ V/

Poz. 2 2. Ostre krawedzie stepic.
0% 3. W miejscach pod spoiny doczolowe wykona¢ odpowiednie fazy.

kala 1:1
e 5 | Nakretka M20-8.8-I 1 wg rys. | PN-86/M—82144 0,07
) " N 4 | Podkladka 21 2 wg rys. | PN-83/M-82039  |0,002] 0,004
3 | Sruba M20x140-8.8-Il 1 wg rys. | PN-85/M-82101 0,4
2 | Blacha 15x55x85 2 5355 PN-EN 10029:2011 | 14| 28
x1591 g 1 | Blacha 8x80x275 1 S355 PN-EN 10029:2011 1,3
: Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
| Poz Nazwa czesci szuk | Materiat | 7o Mosa w Kk
) Zastepuje rys.
TS ¢ Zastqpiony rys.
' Znak Jest Ma by¢ Data Podpis /
1?0512- Materiat Projekt. |06.12¢]J. Szymata| (/=
. . A4 —
e Wg WYI’(OZU Kreslit 06.12r)t. Szot n<th
46 kg Sprawdzil] 06.12r/M. Rotkegelll/ /A o/ ¢A
ﬁ Nr rysunku
Komplet zawiasu » :
GIG BG-1522.01.03 |




Uwagi:

¢ Si J
LY ff
S\, 1360
| [/\ ‘C_) 8
T (o)
50\ 300 // ) = =]
g 2, m
1530 300 | ©
, \ =
o M
E ¥t
A
@L . s ] Szczeg. A
skala 1:5

1. Rysunek przedstawia wykonanie lewe L.

2. Wykonanie prawe jest odbiciem lustrzanym wykonania leweqo.

1
(3)

3. Otwory ¢25 w ceowniku poz. 1 i 3 wykona¢ wspélosiowo po zlozeniu catosci.

GIG
Katowice

4 |Blacha 2x1900x2180 1 S235J0 EN 10025-2:2007 | 65,0 | 65,0
|3 |Ceownik zimnogiety 50x50x4 L=375 1 wg normy PN— 73/H-93460 | 1,57 | 1,57
2 |Ceownik zimnogiety 50x50x4 L=1360 2 wg normy PN- 73/H-93460 | 570 | 11,4
1 |Ceownik zimnogiety 50x50x4 (=2255 2 wg normy PN- 73/H-93460 | 9,32 | 18,6
. Liczba A Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk| Material |0 7y Masa ¥ kg
Zastepuje rys.
Zostqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis ]
Podzlafka | Moterial Projektowat | 06.12r. |J. Wojnicki | //
Vosa wg tab. Konstruowal| 06.12r. |L. Szot %"
96,6 kg Sprawdzit | 06.12r.|J. Szymata
Nr rysunku
ﬂ Skrzydto drzwi gérne — L/P  |gg-1522.02
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1400 skalo 1:2,5
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818
100

Z
48

R N \\&

Uwagi: 3 15
1. Katowniki przycina¢ pod kqtem 45°. ’

2. Na kqtownikach wykona¢ odpowiednie fazy pod spoine 5V.

J |Blacha 2x1280x1880 1 S235J0 EN 10025-2:2007 | 37,3 | 37,7
2 |Katownik zimnogiety 100x100x6 L=1400 ) wg normy PN-73/H-93460 12,35| 24,7
1 [Kqtownik zimnogigty 100x100x6 L=2000 2 wg normy PN-73/H-93460 | 17,64| 353
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz. Nazwa czesci sztuk | Materiat | 02 rmy Masa % kg
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis A
Pﬁdglg'kc Materiat Projektowat | 06.12r.|J. Wojnicki )
Masa wg tab. Konstruowat| 06.12r. |t. Szot
97,3 kg Sprawdzit | 06.12r.|J. Szymala
Nr rysunku
ﬂ Panel boczn —
GIG y BG-1522.03




ZALLACZNIK 13
5\ /365 3 s EW&ENEK
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| & [a®
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: 1500
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7 skalo 1:2,5
300 150 9
140
70
J /
-
“ sl -
M 2 En
.0 7= 7 o
<
l %// 2L [ 77 T %
Uwagi: }
1. Ceowniki przycina¢ pod kqtem 45'. 218
I 2. Na ceownikach wykona¢ odpowiednie fazy pod spoine 5V.
3 [Blacha 2x1320x1420 1 S235J0 EN 10025-2:2007 | 29,4 | 29,4
' 2 |[Ceownik zimnogiety 140x80x6 L=1400 9 wg normy PN- 73/H-93460 | 18,13| 36,3
1 |Ceownik zimnogigty 140x80x6 L=1500 | wg normy PN- 73/H-93460 | 19,43| 38,9
. Liczba . Nr rysunku 1szt.] kpl.
| Poz. Nazwa czesci sztuk | Material |52 o Masa W K5
| Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis i
| P°1C_'§i§"k° Materiat Projektowat | 06.12r.|J. Wojnicki Ll
Ypmes wg tab. Konstruowal| 06.12r, |t.. Szot I
| 104,6 kg Sprawdzil | 06.12r.[J. Szymata |7
E INr rysunku v
| GIG Panel gorny BG—1522.04




ZALACZNIK 14

-
i T~2
= \ | B
4 _ei
Poz. 1 Poz. 2
= Sx4d
~
od
1
x10 954
Ly
MY
|
; [ip
W =
ol 827
60 2] o
b 125 3 2
ol 2x45
Uwagi:
1. Sposob i miejsce montazu okreslono na nadrzednym rysunku zlozeniowym.
4 |Zawleczka sprezynowa D=5 1 wg normy DIN 11024 0,03 | 0,03
3 |Podkiadka pod sworzen 23 1 Wg normy PN-EN 28738:2000( 0,04 | 0,04
2 |Sworzen ¢22x115 1 Wg normy BG—1522.05 0,29 | 0,29
1 |Blacha 10x70x125 2 523540 EN 10025-2:2007 | 0,45 | 0,9
: Liczba - Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz. Nazwa czesci sztuk | Materiat | ) Pl Misa W ke
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis o
PO‘?Z_'S”‘G Materiat Projektowat | 06.12r.|J. Wojnicki
Mo-sc wg tab. Konstruowat| 06.12r. [L. Szot .ﬁr
1,26 kg Sprawdzit | 06.12r.|J. Szymata
Nr rysunku
Komplet zawiasu BG—
% p BG-1522.05




Pomost przystankowy gt. -35.55m

(lustrzane odblcle)

49

fncos s J

QK6

3 £
SN m g ST y——

J

I

3740

1250

Pomost przystankowy gt.0,0m oraz -5.60m

12505 mm do——m—
osi szybu

1250

ZALACZNIK 15

UWAGA:

150

100

1250£5 mm do
0si szyobu

1. Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Grubos¢ warstwy ocynku 80 — 100 um
2. Obcigzenie dop. pomostu 5 kN/m?

Katowice

€ |Pomost przystankowy no gt -35,55 m 1 — BG-1498.02 --- 256,98
1 |Pomost przyst gt 0,0m oraz 5,60m 2 - BG-1498.02 256,98 513,16
e i Liczio - Nr rysunku  [Iszt] kpl,
’0Z Nazwa czesci sztuk Material lub_normy Masa w K
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma byt Data Podpis 3
Posizlilia | Wi Projektowat | 06.12r. |J.Wojnicki LA
Vosa Konstruowal| 06.12r. [ J.Wojnicki I
~770 kg Sprawdzit | 06.12r. [J.Szymalta
ﬂ Pomosty przystankowe Nr rysunku
na gtebokosciach:
Gl 0,0m, =5,60m, -35,55m BG-1530.00




FALACTINIK 16

a 800 _— 800 - 800 -
[} l
A
[
3 |
| e
A /— n 3
L]
. ’ /
o . 437 |
& + & ¢l
: | /
. N - " ¢ ¢ $ B + = ¢ @ s__ __ 7
\ / A == -
A 5,6, N\5.6.7
9,10.11,12 3.6.7.8 .8
o 3740 _
94011.1¢
c 1 5 7 |Podklad. sprez. Z 20,5 Fe/znd 8 | wg normy | PN-86/M—82144]0,0129 0,10
6 |Podktadka 21 Fe/Zn5 8 wg normy PN-78/M—-82005| 0,0171] 0,14
5 |Sruba M 20X60-5,6 B Fe/Zn5 8 wg normy PN-85/M-82101]0,201 | 1,61
== == di 4 |Blachy pokrycia pomostu 1 SE3S BG-1530.04 —=— | G5 &1
% 3 |Dzwigar nosny 2 2 St3S BG-1530.03 -——121,30
N i 2_|Dzwigar nosny I 2 St3S BG-1530.03 —-——132,76
A 1 |Dzwigar gtdwny 1 SLas BG—-1530.02 —rie | 1025
9,6,7.8 Poz Nazwa czesci Liczba Materigl Nr rysunku 1szt. | kpl.
' sztuk lub normy Masa w kg
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
_ Znak Jest Ma by¢ Data Podpis /
Uwagqa: . . : T
1. Obciqzenie dop. pomostu 5 kN/m? POﬂ%lg!kc SIS Projektowal | 06.12r, J.Wojnicki
- . . . /
12 | Nakretka M12-8-B—Fe/Zn5 25 | wq normy | PN-86/M-82144[0,015/0,38 | Masa Konstruowal| 06.12rJ.Wojnicki o
11 |Podkiad. sprez. Z 14,2 Fe/Znd | 25 | wg normy | PN-77/M-82008 |0,0043] 0,11 | ~257 k9 Sprawdzit | 06.12r}J.Szymala
10 | Podktadka klinowa 14 25 wg normy PN-79/M-82009 [0,0201| 0,50 ﬂ Pomost przystonkowy INr rysunku
9 | Sruba M 12X35-56 B Fe/Zn5 25 | wg normy | PN-85/M-82101]0,0411]1,03 Zestawieni | BG—-1530.01
8 | Nakretka M20-8-B-Fe/Zn5 8 wg normy PN-86/M-82144 [0,0691(0,55 | QIS ki i .




- 667 i 800 — 800 - 800 - 1
5. ANCEEY N2 A5 2 s/ 2
) Al 3740 -
/1-
e = \‘ — S
= = & “is—'ji & & & “"{ & & @ _}i 24 ad b ﬂl. hd \ 1
o
gy d.ssp . P2en. . 250 L POl |, PO P30S P30 ot 2ol Ll S0 1 PO L PO Ll PR o o_
= I
A = A o 914 _ 1
! i} ng)‘ 8
i \/f‘“ /—
' ’,@’!3’ | 2 |L 65x65x7 =120 mm 4 Sus PN-84/H-93401 103 | 4,14
d o ol S 1[I 200 1=3740 mm 1 St3S PN—86/H-93407 | ——-|98,36
e ] | @ 4 : Liczba - Nr rysunku 1szt. | kpl.
¥ ; Y Poz Nazwa czesci szuk | Material | 0oy Mase W Ka
/@'3 0ol i Zastepuje rys.
! ey b 7.5 % |Zastgpiony rys.
/ = Znak Jest Ma byé¢ Data Podpis )
Poazuali | Woterict Projektowat | 06.12r]J.Wojnicki Ve
e St3S Konstruowat| 06.12r{J.Wojnicki .//,'/
~103 kg Sprawdzil | 06.12r]J.Szymata /
. z N k / !
ﬂ Dzwigar gléwny pomostu i |
GIG przystankowego | BG-1530.02 |
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o 1 42
! | /_
00 [ == $ \Tj l /
m C) Va
A
o - - 300 = r64 -
ol
I
i i
' b
d 9
No
M;/ G =
Ly |
. D95 - 2 |1 160 I= 595 2_lwg normy PN-86/H-93407 [10,65] 21,30
D 4o 1 {1160 I= 915 2 lwa narmy PN-86/H-93407 [16,38] 32,76
= : Liczba| . Nr rysunku 1szt.| kpl.
il Poz Nazwa czesci sstuk | Material |y 0 oy Masa W kg
= Zastepuje rys.
- Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis
e Podziafka | oteriat Projektowat | 06.12r|J. Wojnicki Vo
~ = Vosa St3S Konstruowalf 06.12r]J.Wojnicki .
~54 kg Sprawdzit | 06.12r}J.Szymata
ﬂ Dzwigar nosny 1 e
GIG Dzwigar nosny 2 BG—-1530.03
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Katowice

el 12 a0
i — 3(poz. 1 =lustrzane odbicie)
i i I i
FI~d A W — 303
A s A |l B
L] L]
/ a8 ™) qu qu 43 ™ o
™) ™)
e LY I y \ #
~ ' A A A b \
é 0 I
! B 0 c 3 19 | 777 ) %
& & | pii =] a)
5 = 4 _eso..2so. | |© /& %
11 | { o & o 1 1 a1y ' 3 — . | Pt
| A A A ]
4 _x P50 193 . 395 95l 4« 250 R
g = 2
. 1240 _ B 790 _ » 1240 N
3 | Bl zebr. BO 6x1240x732 1 St3SX PN-73/H-92127 | ——- 32,08
2 | Bl zebr. BO 6x790x732 1 St3SX PN-73/H-92127 | ———[31.45
1 | Bl. zebr. BO 6x1240x732 1 St3SX PN-73/H-92127 | —— 32.08
: Liczba . Nr rysunku 1szt.] kpl.
Pogz: Nazwa czesci stk | Material 0B moty T
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma byt Data Podpis )
FPodzlelka | Materie! Projektowat | 06.12r]J.Wojnicki i
Vasa St3S Konstruc')wol 06.12r]J.Wojnicki v—
~96 kg Sprawdzil | 06.12r}J.Szymala
@ Nr rysunku ’
G Pokrycie pomostu 1BG-1530.04 |




el

\\ﬂ
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)
| |
N
| =
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N
%
L -
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=
F —
|
1250

|+—12501+5 mm
osi szybu

1100

do

iﬁi @Zﬁi 33{ 2 O

1250

-
5 | Podkladka klinowa M12 24 wé normy PN 82018 s
4 |Sruba M12x45-8.8-B 24 wg_normy PN-85/M-82105 0,056 | 1,34
3 | Nakretka M12-8-B 24 wg_normy PN-78/M-82003 0,011 | 0,26
2 |Porecz 3 —— BG-1531.05 18,0 | 540
1 |Pomost 1 — BG-1531.01 ——- |168,0
: Liczba : Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk | Materiat | o Masa W kg
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma_by¢ Data Podpis )
PC%QEIBGWG Materia Projektowat | 06.12r. | J.Wojnicki V
N R 7
T Konstruowal| 06.12r. [M.Witek yAn
224 kg Sprawdzit | 06.12r. |J.Szymala '

e

GIG
Katowice

Pomost rewizyjny na zrebie

Nr rysunku

1BG-1531.00
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\M
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645

T + oo @ > 4o X * —
V & & 4 6o & ? ¢ o9 ¢ = & ¢
9 9 |A - 500 ~9
) 3860 -
9 | Blacha 3x100x800 5 S235 PN-EN-10029 1,9 157
3 8 | Nakretka M20-8-B-Fe/Zn5 8 wg normy PN-86/M-82144 0,0691] 0,55
2 7 | Podklad. sprez. Z 20,5 Fe/Zn9 8 wg normy PN-86/M-82144 10,0125| 0,10
A— 6 |Podktadka 21 Fe/Zn5 8 wg normy PN-78/M-82005 |0,0171 | 0,14
5 |[Sruba M 20X60-5,6 B Fe/Zn5 8 wg normy PN-85/M-82101 0,201 | 1,61
j g 4 |Pokrycie pomostu 1 Wg rys. BG-1531.04 s ||
® % 3 |Dzwigar nosny 2 kpl. Wg Tys. BG-1531.03 21.50
C@\J | 2 |Dzwigar nosny 1 kpl Wg rys. BG-1531.03 32,76
i 1 |Dzwigar glowny 1 Wg rys. BG-1531.02 -—-1105,6
. Liczba : Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz Nazwa czesci sstuk | Materiat | 70y Masa w k
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak fJest Ma by¢ Data Podpis |
Poﬁ?{?”‘ﬂ Materia Projektowat | 06.12r. | J.Wojnicki
o — Konstruowal| 06.12r. |M.Witek 7 dy)-
UWC]gi' 168 kg Sprawdzit | 06.12r.|J.Szymata
. : ’ INr rysunku
1. Mocowanie krat pomostowych wykona¢ wedlug zalecen producenta. Pomost
e |BG-1531.01
Katowice ]
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T T . T T 1 j ﬂ T 1 1 /@\ T T
50/ ] 50/ N2 QQJ/ 2 50y 2
All 3860 i
[
9] 60 -, A0 / 30 o 60
}{ s roge e — TS %
}[ ¢ o = +H><T “‘Icf}-ﬂ» w & &
N ol Ly B0 360 —-__Bd. 430 |, 430 _BQ. - 260 -
; 3860 |
A—A 1
-
o~
. }Q 2
“ ‘V /
O“ g ,ﬁ{}/ = 2 |L 65x65x7 1=120 mm 4 biss PN—84/H-93401 1,03 414
g 9 f G 1 ]I 200 1=5860 mm ‘ 539 PN-86/H-93407 | ——- 101,50
el & . Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
N 1 f W Poz Nazwa CZQSCI sztuk Material iubrynormy Masa w kg
/ - - 354 Zastepuje rys.
“ f77J > wam O
5 B M) Zastqpiony rys.
9/ Znak Jest Ma by¢ Data Podpis i s
Pﬂ‘ﬁ‘é"kﬂ Material Projektowal | 06.12r. | J.Wojnicki
e - Konstruowal| 06.12r. | M.Witek pan
105,6 kg Sprawdzit | 06.12r. [J.Szymala g
@ Dzwigar gtéwny pomostu N rysunku
GIG rewizyjnego na zrebie BG-1531.02
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q 2
L/ Ol
Ly !
S0 1 |
- 915 -
2 -
o
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1 l
! A
o> | 4 8
o 9 L
$2> - =
oy !
595 - 2 |1 160 I= 595 2 535 PN-86/H-93407 | 10,65 | 21.30
2 4 1 [1 160 1= 915 2 5135 PN-86/H-93407 | 16,38 | 32,76
i : Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
pa Poz, Nazwa czesci sztuk | Material | oy Masa W kg
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak Jest Ma_by¢ Data Podpis £
Pc:%iofku Materiat Projektowat | 06.12r. [ J.Wojnicki
M.oso —_— Konstruowat| 06.12r. | M.Witek 7}9‘9[
- Sprawdzit | 06.12r.|J.Szymata
" : Nr rysunku
2Zwigar nosny
GIG Dzwigar nosny 2 BG-1531.03
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S(poz. 1 —lustrzane odbicie)

Katowice

" -
e
7 TN
i
N
N
i I}
= - 1115 —
3 |Krata pomostowa K07(32x32)(30x3)-656x1115| 1 wg kat. wg kat. wg kat.
2 |Krota pomostowa K0Z(32x32)(30x3)-656x800 | ! wg kat. wg kat. wg kat.
1 |Krato pomostowa KOZ(32x32)(30x3)-656x1115] 1 wg kat. wg kat. wg kat.
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz Nazwa czesci sztuk Material lub normy Masa w kg
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znok. :Jest Ma by¢ Data Podpis A
Po;?;gfkc Material Projektowat | 06.12r. |J.Wojnicki | A~
Mosa e Konstruowat| 06.12r. | M.Witek Lot
- Sprawdzit | 06.12r.|J.Szymata
ﬂ Nr rysunku
- Pokrycie pomostu BG-1531.04
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| S
M~ Poz.4
11 N
- I
220 41.220 i J S
7 Y L] od
A I NN
e ——— <
| Pt
5 048,55 1]
-
o 1
4 A
- 920 -
E——————y
t. '¢'
Uwagi: a0
1. Ostre krawedzie stepi¢ o
4 |Blacha 10x84x90 2 St3S PN-EN-10029 06 |12
3 [Rura 30/2,6-700 3 St3S PN-80/H-74219 |12 |36
2 |Rura ©48,3/2,9-920 1 St3S PN-80/H-74219 3,0
1 |Rura 948,3/2,9-3120 1 St3S PN-80/H-74219 10,15
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz Nazwa czesci sztuk | Material lab ey T
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak_ Jest Ma by¢ Data Podpis
Podzialka | Material Projektowat | 06.12r. [J.Wojnicki | 7
Vi — e Konstruowal| 06.12r. [M.Witek | 74
~18 kg Sprawdzit | 06.12r. [J.Szymata |/
5 Nr rysunku '
orecz ]
GIG 1BG-1531.05
Katowica [
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< ¢ ¢ * ¥
¥ 1
L /—
¢ N Py i n_¢ & N I & Y 4 l——{) > & n__i' S
s U f=— = ‘ = U =
3740 -
~ Uwaga:
1. Obcigzenie dop. pomostu 5 kN/m?
d 14 | Mocowanie siatek 2 1 St3S BG-1532.05 === | T1.13
14 | 13 | Mocowane siatek 1 1 St3§ BG—1532.04 -—— 5828
12 | Nakretka M12-8-B-Fe/Zn5 30 | wg normy | PN-86/M-82144 [0,015] 0,45
11 |Podktad. sprez. Z 14,2 Fe/Zn9 30 | wg normy PN-77/M-82008 |0,0043| 0,13
10 [Podktadka klinowa 14 30 | wg normy PN-79/M-82009 |0,0201| 0,60
% 9 | Sruba M 12X35-5,6 B Fe/Zn5 30 | wg normy | PN-85/M-82101 [0,0411] 1,23
g 8 | Nakretka M20—-8-B-Fe/Zn5 8 Wwg normy PN-86/M-82144 [0,0691| 0,55
% N 7 |Podktad. sprez. 7 20,5 Fe/Zn9 8 wg normy PN-86/M-82144 [0,0125| 0,10
| 6 |Podktadka 21 Fe/Zn5 8 wg normy PN-78/M-82005 [0,0171] 0,14
5 |Sruba M 20X60-5,6 B Fe/Zn5 8 wg normy | PN-85/M-82101 | 0,201 161
4 |Blachy pokrycia pomostu 1 St3S BG-1532.03 ——— | 95,61
3 |Dzwigar nosny 2 2 $138 BG-1532.02 == | 30
! 2 |Dzwigar nosny 1 2 St3S BG-1532.02 —— | 32,76
: 1 [Dzwigar gtdwny 1 St3S BG~1532.01 ——— I 1[JZ2.8
: Liczba . Nr rysunku 1szt. | kpl.
1_/ \ Poz Nazwa czesci satuk | Material |0 Mos x Ko
boen Zastepuje rys.
N\5.6.2.8
1400 do osi szybu, Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma_by¢ Data Podpis )
POTC_*%JWG Materiat Projektowat | 06.12r{J.Wojnicki Y o,
Masa Konstruowal| 06.12r|J.Wojnicki /ZW
~393 kg Sprawdzit | 06.12r]J.Szymata
ﬂ Pomost dojsciowy do rzqpia [N Msunke
GIG gt. —36,00. Zestawienie BG-1532.00
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A

- /00 - /00 . /00 SN /00 - 470 _
1
No @<< /_
<
Py =34 & ¢ _
ﬁ & & & ) & 4}% P ﬂt + P 4 N ¢ \%7 i
370 250 . esol.oeso .l 2so o esaloeso do2s0 loeso lo2s0 .l 250 | 250 | psa 3

)

5N
m

A—A 314

VA
1
8
N
s

-0
\
no

! i )@7}/_
! / /dg/ t 2 |L 65x65x7 1=120 mm 4 St3S PN-84/H-93401 | 1,03| 4,1
= 0 1 S, 1 [ 200 1=5740 mm 1 St3S PN-86/H-93407 | ———| 98,4
= - A - Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
] ! A% Poz. Nazwa czesci szuk | Materiat | Py Masa w kg
S ” ) Zastepuje rys.
“ 7z j)‘//)

f
-
) Zastqpiony rys.
A D Znak Jest Ma_by¢ Data Podpis s

Podzalka [ Materil Projektowat | 06.12r]J.Wojnicki [of
e S35 Konstruowal| 06.12r]J.Wojnicki Y —
~103 kg Sprawdzit | 06.12r{J.Szymata
. : N k
ﬂ Dzwigar gtéwny L
GIG pomostu na gt.—36m BG-1532.01
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- 18
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0
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0 &b 1y
- 915 . =
- 1 42
. /_
OC1 I = 4 $
4 & &
1
o = 300 -l °64 =
-
!
{
1 A
} bt
M — -
%
o al b/ ]
p2 " =
Ly |
- L - 2 |1 160 I= 595 2 wg normy | PN-86/H-93407[10,65]21,30
8 40 1[I 160 I= 915 2 wg normy PN-86/H-93407|16,38| 32,76
: Liczba ‘ Nr rysunku 1szt. | kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk | Material | Yoy Masa W ko
Fan) il Zastepuje rys.
\.{J
& Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma_bye Data Podpis o
- Paiziatka | lateril Projektowat | 06.12r]J. Wojnicki Ay
= - e 18G2A Konstruowat| 06.12r|J.Wojnicki o5l
~54 kg Sprawdzil | 06.12r{J.Szymata -
o I N k |
é Dzwigary nosne pomostu R |
GIG na gt. —36m. | BG-1532.02 |
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776 _

—13 3(poz. I-lustrzane odbicie>

1
A
r

/37

n }9 , y | 7}

. 2

e —
/,
N

) / A i T—
an €2 - G
Ip T Ip Ip
/ o || ™ o o &0 N o
™) ™
|4 ™ / L4 L ™
. ) ) | i 4 b
| B, e X% “
oo 0 0 , S 777 _ o
] ] &
| }>> 250, . 250, y 0
| 'y " ‘ y y y Iy 1 6 _s s 1 Y71 9
i | e A
q 4 x PS0 93 B .- T L 93l 4 x 250 =
- 1240 . - 790 - % 1240 =
3 [ Bl zebr. BO 6x1240x732 1 St3SX | PN-73/H-92127 | ——-] 32.08
2 | Bl zebr. BO 6x790x732 1 St3SX | PN=73/H-92127 | ——_| 3145
1 | Bl. zebr. BO 6x1240x732 1 St3SX PN-73/H-92127 | ——— 32,08
. Liczba : Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz. Nazwa czesci sztuk | Material |5 7o Wosa w kg
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis 7
Podziatka | Materiat Projektowal | 06.12r]J.Wojnicki
1:20 . - =
= 18G2A Konstruowat] 06.12r]J.Wojnicki ,‘é/
~96 kg Sprawdzit | 06.12r]J.Szymata
E Nr rysunku
= Pokrycie pomostu gl. —=36,00 m BG-1532.03
Katowice
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Ip
™)
_ . \ 1
& & @ _T‘——’ 5 g5 < ! b —-1 ' i
- 400 1, 400 1. 250 .0, 400 . 400 . 250 1, 400 _l. 400 =%
3100 =
4 4 R:3 @K !
A
=
<
JoQ 1. /00 . - /00 = /00 i /00 _
1 [[ 160 [=3100 ! St3S PN-86/H-93403 ——— [ 58,28
. Liczba . Nr rysunku 1szt. | kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk | Materiaf ,ubrynormy Masa w K
Zastepuje rys.
Zastgpiony rys.
Znak _Jest Ma byt Data Podpis s
Poﬂéigfko Materiat Projektowat | 06.12r|J.Wojnicki :
Hasa Konstruowal| 06.12r{J.Wojnicki =
~58 kg Sprawdzit | 06.12r|J.Szymata L/
E Nr rysunku
e Mocowania siatek 1 | BG-1532.04 |
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Jaasl. 400 1. 400 l.eso . 400 . 400 .eso. . 400 | 400 | -
1 e
ﬁ' o /_ _ @ }C [
) o
i ™
o 9 ’
Y 3260 /[ =
3 3
- 2100 _
Ip
™
3 ]
™
,@/ 1 3 [Kotew M1-320 kpl 4 wg kat. wg kat, 3,5 | 14,00
-‘*704 2 |Blacha 8x140x310 2 Stas PN-80/H-92200 | 2,73 | 5,45
= 14* 1 |[160 1=3260 1 St3S PN-86/H-93403 | ———|102,5
140 : Liczba . Nr rysunku 1szt. | kpl.
Poz Nazwa czesci szuk | Material | 7oy Hesa % 16
Zastepuje rys.
Zastqpiony rys.
Znok. §Jest Ma_by¢ Data Podpis T
Podziatka | Materiat Projektowal | 06.12r]J.Wojnicki
1:20 Y
v Konstruowal| 06.12r|J.Wojnicki T
~78 kg Sprawdzit | 06.12r/J.Szymata | /}
E Nr rysunku Y
e Mocowanie siatek 2 BG-1532.05 |
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. 1000 TF,
Z ~\
[’
prety siatki
spawal sczepnie
ramo 220
Poz. 3
‘ 1
) A i
N 3
o] % ]T o
1
o 220
_ 1 M6
3
6 | Nakretka M16-8-B-Fe/Zn5 24 | wg normy | PN-86/M-82144 [0,036|0,86
5 |Podktad. sprez. Z 16,3 Fe/Zn9 24 | wg normy PN-86/M—82144 [0,016|0,38
4 [Podktadka 17 Fe/Zn5 24 | wg normy | PN-78/M-82005 [0,011|0,24
3 |[Sruba hakowa M 16X140 Fe/Zn5 24 8135 BG-1532.06 0,36 | 8,72
\ _J 2 [Siatka stal. zgrzew 6x100x100 3 wg kat. wg kat, 33199
f NS =4 1 |Rura @ 20 1=5400 3 S35 | PN-75/H-93200,/00 | 13,34] 40,01
. Liczba . Nr rysunku 1szt.| kpl.
Poz, Nazwa czesci sztuk | Material |0 7oy Masa w k
Zastepuje rys.
* = Zastqpiony rys.
Znak Jest Ma by¢ Data Podpis -
Padziatka | Materiat Projektowat | 06.12r]J.Wojnicki /s
i Konstruowal| 06.12r|J.Wojnicki />
~66,9 kg Sprawdzit | 06.12r}J.Szymala '
. g Nr rysunku
ﬁ Osiatkowanie pomostu
GIG na gl. =36,0 m BG-1532.06
Katowice
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1 B 0949%%% I i
|
I N [ Poz.12
NEll | s %
H [ ] TR
S ::::J:/—D 20, 3
: [/
H /) 12 [Blacha 10x80x120 7 5355 PN-EN-10029 ] 0,7 | 2.8
o ‘ // % 11 [Podkladka klinowa M12 16 wg normy | PN 82018 e
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ZALACZNIK 34

WYZSZEGO URZEDU GORNICZEGO

Katowice, dnia 23.12.2011 .

L.dz.GG-780/0021/11/22284 /xS

UPOWAZNIENTE RZECZOZNAWCY
DO SPRAW RUCEU ZAKLADU GORNICZEGO Nr 231/2011

Na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r, -
Prawo geologiczne i g&rnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947

z pbéZn. zm.)
Upowazniam

Zaktad Technologii Eksploatacji i Obudéw Gérniczych Gtdéwnego
Instytutu Gérnictwa do wykonywania badan i opinii w zakresie:

I.

stosowania réinych obudéw zmechanizowanych w jednej &cianie,
uwzgledniajgcej zardwno parametry techniczne obudéw, jak i warunki
gbrniczo-geoclogiczne danego pola pola Scianowego (§ 440 ust. 8
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki =z dnia 28 czerwca 2002 r.
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia Przeciwpozarowego w podziemnych
zakiadach gbrniczych Dz, U. 3 2002 r. Nr 139, Poz. 1169 z pdzn.

zZm.) .
II.

doboru obudowy szybéw i wlotéw do szybéw, a w zakiadach gérniczych
wydobywajgcych wegiel kamienny - doboru obudowy wyrobisk
© przekroju poprzecznym przekraczajgcym 30m2 (§ 169 ust. 1 pkt 2
Cytowanego w punkcie I rozporzadzenia Ministra Gospodarki) ,

III.

W zakiadach gbérniczych wydobywajgcych wegiel kamienny:

1. Okre&lania rodzaju, miejsc badan i zasiegu niezbednego
rozpoznania wiasnoésci skal dla wyrobisk wykonywanych
w samodzielnej obudowie kotwowej, (pkt 1.2. oraz 3.2.3.,

l.2:.2+; 1.2.3;, 1 1.2.4, zazgcznika nr 3 do Cytowanego w punkcie
I rozporzgdzenia Ministra Gospodarki) .

2. Opracowywania projektéw obudowy kotwowej (pkt 1.4. oraz 1.4.1.,
1:4.8:, 1:;4.3, g 1.4.4. 2zalgcznika nr 3 do cytowanego

w punkcie I rozporzgdzenia Ministra Gospodarki) .

3. Doboru geometrii siatki kotwienia wraz z oceng koniecznogci
stoscowania kotwi ociosowych oraz okreSlaniem wielko&ci
dopuszczalnego odsioniecia stropu (pkt 1.5.2.3., 1.5.2.4. oraz
1.5.3. zatjcznika nr 3 do cytowanego w punkcie I rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki) .
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4. Okre8lania =zasad i prowadzenia kontroli okresowej statecznosci
wyrobisk w samodzielnej obudowie  kotwowes Oraz wustalef
do pomiaru wielkoSci i pozycji rozwarstwiefdi 1 okreé&lenia
dopuszczalnych ich wartoégci (pkt 1.8.2.2., 1.8.3.1., 1:8.3.,2.,
1:B53:8; oraz 1.8.4.2. zatgcznika or 3 do cytowanego
w punkcie I rozporzadzenia Ministra Gospodarki) .

5. Dokonywania ustalefi w przypadku stwierdzenia zmian warunkdéw
gérniczo-geologicznych w stosunku do ustalefi projektu obudowy
kotwowej (pkt 1.8.8.1. zatgcznika nr 3 do Cytowanego
w punkcie I rozporzgdzenia Ministra Gospodarki) .

Wyzej wymienione prace beds wykonywane pod kierunkiem:

dr hab. inz. Stanisiaw PRUSEK, profesor GIG
dr inZz. Sylwester RAJWA
dr inz. Marek ROTKEGEL
dr inz. Jan SZYMALA
dr inz. Stawomir BOCK
dr inZ. Zbigniew LUBOSIK
dr inz. Marek PEONKA
dr inZz. Wojciech MASNY
mgr inz. Andrzej WALENTEK

Zobowigzuje Dyrektora Naczelnego Giéwnego Instytutu Gérnictwa do
niezwiocznego powiadomienia Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego
o kazdej zmianie w organizacji Zaktadu Technologii i Obuddw

Gérniczych Gibéwnego Instytutu Gdrnictwa.

Uprawnienie niniejsze jest wazne do dnia 31.12.2014 r.
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Otrzymuie
Dyrektor Naczelny

Giéwnego Instytutu Gérnictwa
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