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Uwagi:

Klasa konstrukcji spawanej 2 wg PN—-M—-69008.

Poziom jakosci spoin C wg PN—EN ISO 5817.

Dla wszystkich spoin wykonaé¢ badania wizualne (VT) wg PN—EN 970 — w zakresie 100%.
Potqczenia srubowe | WIA/I (wykaz czesci — poz. 12), WIA/Il (wykaz czesci — poz. 13)
wykona¢ zgodnie z rysunkiem K—=123-021-1a.

Nosnos¢ powierzchniowa pomostu 5 kN/m?.

Klape wfazowq wykona¢ zgodnie z rysunkiem K—074-224/I.

Otwory w pokryciu podestu wykona¢ podczas montazu prdobnego.

Ciecia i wiercenia wykona¢ w klosie%/.

Ostre krawedzie stepic.

W warsztacie wykona¢ probny montaz pomostu.

Klasa tolerancji wymiardow liniowych C wg PN—EN ISO 13920.

Tasme gumowg mocowaé do pokrycia srubami umieszczanymi co ~200mm, rozmieszczenie

otworéw ustali¢ podczas montazu prébnego.

Otwory do mocowania drabiny

dopasowaé¢ podczas montazu.

Rozwiqgzania zawarte w niniejszym rysunku stanowig wyfqczng wtasnosé
KOPEX-PBSz S.A. w Bytomiu z zastrzezeniem wszelkich skutkédw prawnych.
Stosowanie, powielanie oraz udostepnianie osobom trzecim moze nastqpic
wyfgcznie na podstawie pisemnej zgody KOPEX-PBSz S.A.

KOPEX—PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY SZYBOW S.A.

417—900 BYTOM ul. Katowicka 18

Nazwisko Data Podpis Podziatka 1:10

Projektowat

Zastepuje rys.nr

Format
Konstruowaft mgr inz. G. Nagrodzki 09.2011 A1

Zastqpiony przez rys.nr

Sprawdzit inz. M. Nowak 09.2011 Masa w kg

2979,0

Kier.dziatu mgr inz. A. Sokofowskil  09.2011

Nr obliczen

Obiekt/Urzqdzenie
Pomost zamykajgcy na poz. —42m

NP wykozu K—078—-959W

Arkusz/Arkuszy 1/1

Nazwa rysunku

/estawienie

Nr rysunku

K—0/78-959

Kopalnia 7KWk "Guido” ISzyb Wyzwolenie




