Pokrywa wftazu
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A—A Uwagi:
1. Klasa konstrukcji spawanych 2 wg PN-M—-69008.
2. Poziom jakosci C wg PN—EN SO 5817.
uu uw m w \_ m @ \_ 3. Dla spoin czofowych wykona¢ badania wizualne (VT)
wg PN—EN 970 w zakresie 100% oraz badania magnetyczno —
<< proszkowe (MT) wg PN—EN 1291 w zakresie 80%.
4. Dla spoin pachwinowych wykona¢ badania wizualne (VT)
1980 15 5 2010 o wg PN—EN 970 w zakresie 100% oraz badania magnetyczno —
700 700 proszkowe (MT) wg PN—EN 1291 w zakresie 80%.
/ @@A\ \ / 003 / o / = 5 5 5 . 5. Klasa tolerancji wymiardw liniowych B wg PN—EN [SO 13920.
10 260 . & A I 6. Ciecia i wiercenia wykona¢ w klasie%Y.
e ———— e e N —— /. Ostre krawedzie stepic.
| IIL..lIIII\ |||||| - ITIIIIIM ||||| I - 8. Po wykonaniu zbiornika nalezy w warsztacie wykonac kontrole
A T 0 szczelnosci.
_ 3388 10x45° B _ _ 9. Zbiornik mocowa¢ dwoma odciggami do ociocu wyrobiska.
r_ . __..I =1 T mmmmm| . oAV . | \_ O _ A- 7 _ N 10. Zbiornik zabezpieczyt antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
||TO _ \1. 32593 = m = _ — _ ./ _ _ Catkowita grubos¢ warstwy cynkowej powinna wynosic 80 — 100 um.
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_ _ KOPEX—Przedsiebiorstwa Budowy Szybow S.A. w Bytomiu z zastrzezeniem
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| | | | wylacenie na podstaic pieemne] soody KOPEX-Przedsigbioratna Budowy
- |||||_ |||||||||| T _|| I Szybdw S.A.
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