269,05 m n.p.m.

(£ 0,00 zrgb szybu)
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1) Zaktualizowano zgodnie ze stanem faktycznym.
01.2012 r.

Uwagi:
1.

Maksymalne ciSnienie w rurociqgu p = 0,6 MPa.
Klasa konstrukcji spawanej 2 wg PN—M—-69008.

”» ”»

d

inz. M. Nowak

2.
5. Toelrancja zabudowy podpdr statych poz.4 w pionie =0,1m.
4

Tolerancja zanudowy podpdr prowadzgcych poz.5

w pionie £0,5m.

5. Dokfadng wartosé¢ wymiaru oznaczonego (*) nalezy ustali¢
w czasie montazu.
6. Cafosc zabezpieczyt antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

Grubos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 80—100 um.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym rysunku stanowiq wyfgczng wtasnos¢
KOPEX—Przedsigbiorstwa Budowy Szybdéw S.A. w Bytomiu z zastrzezeniem
wszelkich skutkdw prawnych. Stosowanie, powielanie oraz udostgpnianie
osobom trzecim moze nastqpi¢ wyfqcznie na podstawie pisemnej zgody

KOPEX—Przedsiebiorstwa Budowy Szybdw S.A.

xo_u_mxl_umN_m_um_m_w_Omm._.s\o_wCDO<<<MN<_wO<<m.>. °
41-900 BYTOM ul. Katowicka 18

Dane techniczne pomp

Typ P—1BA—Ex | 0S—80B/3—z
Wydajnosé Qmax | 32 m?/h | 36 m’/h
Wysokosé podnoszenia Hmax | 12,5 m 54 m

Moc silnika P 2,2 kW 11 kW

- L 380 V

Napiecie zasilania U 500 V 200 V
Krbéciec ssawny DN - 80
Krociec ttoczny DN 80 80

Nazwisko Data Podpis Podziatka 1100 Zastepuje rys.nr
Projektowat inz. M. Nowak | 10.2011 r.
Konstruowat inz. M. Nowak | 10.2011 r. Format Al zastqgpiony przez rys.nr
mU—.OEQN: mgr inz. Kuliszkiewicz | 10.2011 r. masa w _A© -
Nr obliczen
Kier.dziatu mgr inz.Sokotowski | 10.2011 r. muwvw 6639
Obiekt /Urzgdzenie Nr wykazu 082—-851W

Odwadnianie ostateczne szybu

Arkusz/Arkuszy A\A

Nazwa rysunku

Zestawienie

Nr rysunku

K—082-851

Kopalnia  ZKWK "GUIDO” w Zabrzu |Szyb

WYZWOLENIE
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