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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanpwi
- Umowa nr 164/2011 zawarta dnia 29.08.2011 r. WwrZia pome¢dzy: Zabytkove
kopalna Wegla Kamiennego ,,GUIDO” w Zabrzu , a KOPEX — Przedgrstwem
Budowy Szybow S.A. w Bytomiu.;
- Program Funkcjonalno - Aytkowy dla realizacji przedsiziecia
pn.: ,Udraznienie szybu ,Wyzwolenie”;
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
- Rozporadzenie ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002v rsprawie
bezpieczastwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz zaieezpnia
przeciwpaarowego w podziemnych zaktadach gorniczych — wrggyniejszymi
Zmianami;
- PT ukfadu odwadniania ostatecznego w szybie ,Wyjenie” — opracowanie
KOPEX — PBSz S.A. — Bytom — listopad 2011.
- PT rurocagu DN80 odwadniania ostatecznego w szybie ,Wyzwelen-
opracowanie KOPEX — PBSz S.A. — Bytom — wrzg£le11.
- PT rurocagu DN100 p.po. w szybie ,Wyzwolenie” — opracowanie KOPEX —
PBSz S.A. — Bytom — wrzegi€011.

2. Zalozenia

Niniejsza dokumentagy powykonawcz opracowano w oparciu o dane
Zamawiajcego zawarte w: Programie Funkcjonalno zytdowym, Specyfikaciji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia, uzgodfiig dozorem wyszym KOPEX —

Przedstbiorstwa Budowy Szybow S.A. w Bytomiu oraz stantyakny.
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3. Opis techniczny

3.1. Uktad odwadniania ostatecznego

Zaprojektowany  ukfad  ostatecznego  odwadniania  dnazybus
~WYZWOLENIE” przedstawiony zostat na rys. nr K-O&51a (zat. 1). Zestaw
pompowy OS-80B/3-z wraz ze zbiornikiem wody zabudow edzie we wlocie

potudniowym na poz. 36 m.

W sktad uktadu wchodz
1. pompa zatapialna typu P-1BA-Ex 0 wydajtioQmax = 32 ni/h i wysokdci
ttoczenia H = 12,5 m, nagie zasilania U = 500V;
zestaw pompowy typu OS-80B/3-z o wyddgio Q = 36 nih

N

| wysokaici ttoczenia H = 54 m, nagmi zasilania U = 500 V;

3. dwukomorowy zbiornik o pojemgai 3,0 n;

4. zasuwy klinowej kotnierzowej DN80 i PN16;

5. zawor zwrotny kotnierzowy DN80 i PN16

6. rurocagu DN80 odwadniania ostatecznego;

7. rurocagow fczacych zbiornik wody z zestawem pompowym i rusgdem
w szybie.

W stosunku do ,PT uktadu odwadniania ostatecznexydols zmianie
ulegla lokalizacja zespolu pompowego 0OS-80B/3-z  zsbiornikiem
dwukomorowym o pojemrigi 3,0 n? z wlotu hczacego obejcie szybu z szybem
na wlot potudniowy na poz. 36 m. Ze wgdl na zmiaa lokalizacji zestawu
pompowego konieczne bylo wyddenie rurocigu ttocznego wychodzego z
zestawu pompowego do szybu.

Aktualng lokalizacg zestawu pompowego przedstawia rysunek

K-082-851a stanowcy zahcznik nr 1 do niniejszej dokumentaciji.
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3.2. Rurociag DN80 odwadniania ostatecznego w szybie.

W stosunku do podstawowego PT rupgei odwadniania ostatecznego

w szybie” wprowadzono nagiujace zmiany:

1. na zebie szybu wykonano kanat rurowy przebieggj od zebu szybu do
naraznika potudniowo-wschodniego budynku nadszybia z nowadzeniem
poza budynek,

2. wykonano wyprowadzenie ruragu odwadniania przebiegag od rury
wsporczej zabudowanej podekem szybu do wyprowadzenia poza budynek
nadszybia,

3. zakaczenie wyprowadzenie ruragu poza budynkiem stanawi tuk
segmentowy odcinkiem pionowym rury DN80 oraz trkjai zabudowanymi
dwoma zaworami hydrantowymi DN50 uuhieviajacymi podhczenie wzy
strazackich.

Wszystkie parametry przedstawione w ,PT ruggai DN80O odwadniania
ostatecznego w szybie” pozoathez zmian.

Aktualng sytuacg przedstawiono na rysunku nr K-082-849a.

3.3. Rurociag DN100 p.pa. w szybie.

W stosunku do podstawowego PT rusgei DN100 p.pe.

w szybie” wprowadzono nagiujace zmiany:

1. na zebie szybu wykonano kanat rurowy przebieggj od zebu szybu do
nara@znika potudniowo-wschodniego budynku nadszybia z mwadzeniem
poza budynek,

2. wykonano wyprowadzenie ruragu p.pa. przebiegajce od rury wsporczej
zabudowanej pod @em szybu do wyprowadzenia poza budynek nadszybia,

3. w odlegidci ok. 600 mm odsciany wewrtrznej budynku nadszybia
zabudowano pionowe wyprowadzenie z@kapne zaworem hydrantowym

DN50 dla podiczenia wza straackiego,
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3. zakaczenie wyprowadzenia ruragu poza budynkiem stanowi odcinek prosty
z kotnierzem z&epiajacym.
Wszystkie parametry przedstawione w ,PT ruggai DN8O odwadniania
ostatecznego w szybie” pozostagez zmian.

Aktualng sytuacg przedstawiono na rysunku nr K-082-849a.
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