Opracowali:

inz. J. Olearczuk

Sprawdzit:

Inz. M. Nowak

Kierownik Dziatu
Projektowo — Konstrukcyjnego

mgr inz. A. Sokotowski

Kierownik Dziatu
Energomechanicznego

mgr inz. M. Pypno

KOPEX — Przedsigbiorstwo

Budowy Szybdéw S.A.

DYREKTOR ds. EKONOMIKI, PRODUKCJI
| ROZWOJU

mgr inz. J. Gtéd



Przedsibiorstwo Budowy Szybéw S.A. — 41-900 Bytom ul. Katcka 18
DZIAL PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNY

SPIS ZAWARTGCI

|. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny.

2. Wykazy czsci.
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1. Pomost z¢gbowy. Zestawienie K-071-682
2. Pomost zgbowy. Furtka K-071-628-1
3. Pomost z¢zbowy. Stup pod weigarke WRL 650 K-071-628-2
4. Pomost z¢gbowy. Rama weigarki WRL 650 K-071-628-3
5. Klapa wlazowa K-074-224-1
6. Uchwyt K-074-223-1
7. Zawiasa K-074-264-1
8. Pomost zgbowy. Barierka z kragznikiem. K-076-228

9. Polczenia dwigaréw —srubowe K-123-021-1a
10.Pokczenia dwigaréw — spawane K-123-021-2a
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OPISTECHNICZNY

1. Charakterystyka techniczna
2. Warunki techniczne wykonania, mo#atai odbioru

3. Zabezpieczenie przed korgzj
1. Charakterystyka techniczna

Pomost zgbowy wg rysunku K-071-682, styt bedzie jako zamkricie szybu Wyzwolenie w
fazie robot zwgzanych z udranianiem tego szybu w kopalni ZKWK ,GUIDO” w Zabrzu.
Pomost z¢gbowy sktada si z nastpujacych podstawowych elementow:

- rama gtdwna — wykonana z typowych profili walcaweh | 140, 1 200 i | 300, spawanych
ze solg na warsztacie w segmenty a gasie skeconych na budowie za ponmyptypowych
pofaczen montaowych.

- obarierowania — furtki i barierek wypasaych w krawzniki oraz siatls ochronmn, w celu
odgrodzenia przelotu kubtowego od pozostatefcizoomostu.

- klapy wltazowej — zabezpiecaagj wejcie z pomostu do przedziatu drabinowego.

- pokrycia pomostu — wykonanego z blacigberkowej BR5 + 1,2, mocowanego do kon-
strukcji pomostuérubami M10.

- klap pomostu — wykonanych z blachgberkowej BR5+1,2, wzmocnionegtownikami 65
x7. Klapy stug jako zamkngcie przelotu kubtowego na czas, gdy nigldoprowadzone ro-
boty w szybie Wyzwolenie. Klapy podnoszone i opusne kda za pomog recznych
wciggarek WRL 650 zamocowanych nglze.

2. Warunki wykonania, montazu i odbioru

Elementy konstrukcji pomostu ¢rowego zaliczono do klasy konstrukcji spawanej 2 wg
normy PN-M-69008.

Polczenia spawane powinny dwwykonywane zgodnie z instrukcjami technologicznymi
spawania WPS.

Kazda czs¢ konstrukcji w kadej fazie procesu wytwarzania, powinng lokreslona przez
odpowiedni system identyfikaciji.

Wytwérca konstrukcji powinien posiadlavazne ,Swiadectwo Kwalifikacyjne” wg wyma-
gan normy PN-M-69009 — grupa zaktadu I.
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Wytworca konstrukcji powinien posiatlaertyfikowany zaktadowy system jalad dotycz-
cy spawania materiatbw metalowych wg wymagermy PN-EN ISO 3834-2. Wytwdrca
powinien zapewrdi ze podwykonawca nme stosowa sig do okr&lonych wymaga jako-
sciowych.

Podwylonawca konstrukcji powinien wykonywa prace zgodnie z zamoOwieniem
i na odpowiedzialn@ wytwOrcy oraz powinien w petni spethbdpowiednie wymagania
normy PN-EN ISO 3834-2. Podwykonawca powinien prd®iaodpowiednie zapisy i do-
kumentacj swojej pracy.

J&ili podwykonawca (wytwérca konstrukcji) nie ma cdikgwanego zaktadowego systemu
jakaosci wg wymaga normy PN-EN ISO 3834-2, zamawgjay prowadzi na podstawie od-
rebnych ustal® (umow) jednostkowlub ciagta ocerr zgodndci:

- wykonania konstrukcji w proces wytwarzaniaoweryfikuje wyniki kontroli i bada
przeprowadzonych przez Wykonayyc

w ramach nadzoru zewtznego kompletuje sidokumentag bada i kontroli koacowej
wyrobow w zakresie ustalonym przez plan kontrbiada weryfikujacych.

Prace spawalnicze mody¢ wykonywane tylko przez spawaczy, posiadg¢h aktualne
»Swiadectwo Egzaminu Spawacza” - wydane zgodnie m@oPN-EN 287-1:2007 (PN-EN
287-1:1998) potwierdzagge wymagane uprawnienia oraz posiadggh ksazeczk spawa-
cza.

Posiadane uprawnienia mygsabejmowé& metod spawania, pozyej grug materiatovy i
zakres grubgi dla wykonywanych zczy.

Osoby te powinny byujete w ewidencji spawaczy, jako upoimgone do wykonywania prac
spawalniczych w danym zaktadzie.

Prace spawalnicze powinny bwykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktéregororga
zacg, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialciookreslaja PN-M-69009 i PN-EN
1SO14731:2008 (PN-EN 719:1999) -zymier Spawalnik (I/EWE).

Personel przeprowadaaly badania nieniszgze powinien mié uprawnienia zgodnie z PN-
EN 473:2002.

Przed rozpocxiem produkcji wytworca powinien posiadaakwalifikowary technologg
spawania wedtug jednej z metod podanych w tablicyPRI-EN ISO 15607:2007.

Sposoéb zakwalifikowania powinien byggodny z wymaganiami odpowiednich norm wyro-
bu.

Podczas odbioru pomostwehowego nalgy sprawdzé:
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- zgodnd@¢ z dokumentagjtechniczn,

- poprawné¢ wymiaréw,

- prawidtowa¢ montau (pohczer srubowych),
- prawidtowa¢ dziatania klapy zamykagej,

- kompletnd¢ wyposaenia,

- stan zabezpieczenia przed kogozj

Catas¢ konstrukcji mae zosté odebrana, jeeli wyniki wszystkich w/w badabeda pozy-

tywne.
3. Zabezpieczenie przed korozja

Pomost naley zabezpieczyantykorozyjnie poprzez pokrycie malarskim zestavesimon-
nym dlasrodowiska o stabymdrednim stopniu agresywsa korozyjnej, zalecanym w opra-
cowaniu:

~Wytyczne ochrony przed koragkonstrukcji i uragdzen gorniczych”. Prace naukowe GIG —
Katowice 1994.

Przyktadowy zestaw malarski:

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoadpa symbolu handlowym:

KTM 1317-223-105-XXX

- Farba chlorokauczukowa, chemoodporna o symbaidlbavym:

KTM 1317-262-10x-XXX.

Dopuszcza siinny sposob zabezpieczenia antykorozyjnego gwajgoyt odpowiednie za-

bezpieczenie na czagytkowania pomostu.

— KONIEC —
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