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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanpwi
- Umowa nr 164/2011 zawarta dnia 29.08.2011 r. WrZia pomedzy: Zabytkow
kopalng Wegla Kamiennego ,GUIDO” w Zabrzu , a KOPEX — Przebgrstwem
Budowy Szybow S.A. w Bytomiu.;
- Program Funkcjonalno - aytkowy dla realizacji przedsiziccia
pn.: ,Udraznienie szybu ,Wyzwolenie”;
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
- Rozporadzenie ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002v rsprawie
bezpieczastwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz zaieezpnia
przeciwpaarowego w podziemnych zaktadach gorniczych — wrggzniejszymi
zmianami;
- PT rurocagu DN80 odwadniania ostatecznego w szybie ,Wyzwelen-
opracowanie KOPEX — PBSz S.A. — Bytom.

2. Zalozenia

Przedmiotowy projekt techniczny opracowano w oparco dane
Zamawiajcego zawarte w: Programie Funkcjonalno zytdowym, Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz uzgodnedozorem wyszym KOPEX —

Przedstbiorstwa Budowy Szybow S.A. w Bytomiu.

3. Opis techniczny

Zaprojektowany  ukfad  ostatecznego  odwadniania  dnazybus
WYZWOLENIE” przedstawiony zostat na rys. nr K-O&51 (zal. 1). Zestaw
pompowy OS-80B/3-z wraz ze zbiornikiem wody zabudow edzie we wlocie

taczacym obe§cie szybu z szybem.
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W sktad uktadu wchodgz
1. pompa zatapialna typu P-1BA-Ex 0 wydajtidQmax = 32 m’h i wysokdci
ttoczenia H = 12,5m, nagie zasilania U = 500V,

2. zestaw pompowy typu OS-80B/3-z o wydapioQ = 36 nih
I wysokdaci ttoczenia H = 54 m, nagi zasilania U = 500 V;

. dwukomorowy zbiornik o pojem#ai 3,0 n;

. zasuwy klinowej kotnierzowej DN80 i PN16;

. zawor zwrotny kotnierzowy DN8O0 i PN16

. rurocagu DN80 odwadniania ostatecznego;

~N o o b~ W

. rurochgow faczacych zbiornik wody z zestawem pompowym i rupgieém

w szybie.

Woda z dna szybu podawanedbie pomp typu P-1BA-Ex poprzez uv
gumowy gorniczy wraz z wylevek do zbiornika stalowego dwukomorowego
o pojemnéci V = 3,0 ni. Ze zbiornika woda pompowanadzie na zgb szybu
zestawem pompowym typu OS-80B/3-z. Nad¢kem wylotowym zabudowana
bedzie zasuwa klinowa kotnierzowa z rdpm ecznym oraz zawor zwrotny. Od
zaworu zwrotnego prowadzonydrie odcinek ruroagu stalowego wykonany z
rur @88,9x4,0. W odcinku ruragu znajdujcego s¢ nad zbiornikiem wody
zabudowany d&dzie zawdr kulowy G2” stacy do spuszczania wody
z rurocagu w szybie na okres zimowy (zabezpieczenie przeemarzaniu wody
W rurocagu).

W szybie zaprojektowano rurag stalowy wykonany z rur @88,9x4,0.
Wykonanie oraz sposob zabudowy opisano w ,Projekexdnicznym ruroagu
DNB80 odwadniania ostatecznego w szybie ,Wyzwolenie”

Ukltad odwadniania ostatecznego szybu wyposa w system

automatycznego sterowania prggompy OS-80B/3-z, co opisano paeji
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3.1. Zasilanie i sterowanie prag@ pomp

Zgodnie z projektem nr TPK/06/E-G/11, zestawy pomp®S-80B/3-z
oraz P-1BA-Ex zasilanegda z rozdzielnicy RPBSz-2 500V przewodami
oponowymi K8 typu YnOGY 3x10+10 0,6/1kV oraz K9 tyfnOGY 3x2,5+2,5
0,6/1kV.

Do zasilania zespotu pompowego OS-80B/3-z wykomygst zostanie
zestaw zasilapy ZZP1 typu ZZN-05/30kW firmy ELEKS. Zastosowane w
zestawie zabezpieczenia chepraasilany silnik pompy przed skutkami zvwar
przecazen
I asymetrii padow fazowych, pracy przy obrnym napgciu zasilagcym i zaniku
fazy oraz pracy przy obionej doziemnej rezystancji izolacji. Z zestawu,
przewodem oponowym KP typu YnOGY 3x10+10 0,6/1k¥0m, zasilany &dzie
silnik pompy. Zestaw zapewnia sterowanie prgompy w trybie ¢cznym
| automatycznym. Na elewacji zestawu zabudowanoydgmski manewrowe
I przebcznik trybu pracy urmzenia. Pragw trybie automatycznym umnitiwiaja
witaczone w obwdd sterowania czujniki poziomu cieczylQPCP2. Czujniki
zabudowane dala w zbiorniku wody w sposéb zapewriay zadziatanie czujnika
CP1 po osignicciu przez lustro wody maksymalnego poziomu orazzizéahie
czujnika CP2 przy poziomie minimalnym.

Sterowanie prac pompy P-1BA-Ex zapewni zestaw pompowy ZZP2
bedacy wyposaeniem zestawu pompowego oferowanego przez prodacent
Dodatkowo, w uklad sterowania psag@ompy, wprowadzony zostanie styk
czujnika poziomu cieczy CP3, zapewn®j wylaczenie pompy po agjnicciu
maksymalnego poziomu lustra wody w zbiorniku praeieym.

Rozmieszczenie ugdzexr zasilania i sterowania pragomp przedstawia rysunek
K-102-2299.
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4. Zastosowane materiaty

Odcinki rurocagu zaprojektowano z rur @88,9x4,0 ze stali P235Wg2
normy PN-EN 10216-1:2002.
Kotnierze zaprojektowano ze stali S235JR déaienia PN16 wg normy
PN-EN 1092-1.
Zbiornik wody zaprojektowano ze stali S235JR.
Elementy ziczne dobrano wg norm:
- sruby z tbem sz&iokatnym PN-EN ISO 4014 lub PN-EN 1SO 4017
- naketki sze&ciokatne PN-EN ISO 4032
- podktadki spgzyste PN-77/M-82008.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

5.1. Rurochgi oraz zbiornik wody nalg zabezpieczy antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe). Catkawgitubd¢
warstwy ochronnej powinna wynésy = 80 + 10Qum.

5.2. Wszystkie elementy rurcggu oznakowé zgodnie z normp PN-
70/N-01270-1. Elementy ruragu oznakowa paskiem szerokai

120 mm malowanym po catym obwodzie w kolorze zigion
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