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Projekt techniczny tymczasowego przedziatu drabinowego na okres udrazniania szybu WYZWOLENIE
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I. OPIS TECHNICZNY

Podczas udrozniania szybu Wyzwolenie (wybierania zasypu z szybu) zgodnie z postgpem
robot budowany bedzie tymczasowy przedzial drabinowy, ktéry stuzy¢ bedzie do przemiesz-
czania si¢ zatogi do i z miejsca pracy w szybie. W szybie docelowo zostanie zabudowanych
sze$¢ segmentoéw przedziatu drabinowego o podziatce 6,0 m tj. sze$¢ pomostow spoczynko-
wych i siedem drabin sko$nych z kablgkami, tak, ze tgczna dlugos$¢ przedziatu drabinowego
wyniesie 42 m.

Pomosty spoczynkowe przedziatu drabinowego beda wykonane z profili walcowanych i zo-
stang pokryte blachg zeberkowa o grubosci 6 mm. Pomosty spoczynkowe 1 bedg mocowane
do obmurza za pomocg kotwionych wspornikéw, a cze$¢ dzwigardéw pomostu spoczynkowe-
go 2 bedzie osadzona we wlotach na poz. 36 m.

Kazdy pomost spoczynkowy bedzie otoczony barierkami 0 wysokosci 1,2 m. Kazdy gtowny
dzwigar pomostu spoczynkowego zostanie wyposazony w ucha umozliwiajace zamocowanie
linek asekuracyjnych.

Pomosty spoczynkowe beda budowane w odstepach co 6 m,.

Dla przemieszczania si¢ zatogi shuzg drabiny sko$ne z kabtgkami mocowane $rubami do kon-
strukcji pomostow spoczynkowych.

Kazdorazowo do ostatniego pomostu spoczynkowego mocowana bedzie drabina wiszaca
umozliwiajaca zejscie z ostatniego zabudowanego pomostu spoczynkowego na poziom aktu-
alnego dna zasypu (dopuszcza si¢ zastosowanie drabiny sznurowej).

Pomost spoczynkowy 2 bedzie umozliwiat wejscie do wlotow na poz. 36 m. Na pomoscie
spoczynkowym 2 mozna zabudowac¢ rynne¢ zsypowa pozwalajacg na zatadunek kubta urob-
kiem z wlotu.

Zabezpieczenie przed korozja

Elementy przedzialu drabinowego nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie ich po-
wlokami cynkowymi. Stalowe elementy podstawowe zaleca si¢ cynkowa¢ metoda ogniowa,
natomiast elementy ztagczne metoda galwaniczng.

Powierzchnie przeznaczone do cynkowania powinny by¢ 0czyszczone co najmniej do stopnia
Sa3 wg PN-EN I1SO 8501-1:2007.

Grubos¢ warstwy cynkowej nie powinna by¢ mniejsza niz 100 um w przypadku cynkowania
metoda ogniowa i 10 um w przypadku cynkowania metoda galwaniczng.

Elementow ocynkowanych nie nalezy cia¢ palnikiem ani spawac.
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Dopuszcza si¢ stosowanie innych metod cynkowania.

Wytwoérca wraz z elementami rurociggdw dostarczy kart¢ pomiarowa z wynikami pomiaréw
grubosci powtok cynkowych.

W przypadku uszkodzenia cynkowej warstwy ochronnej uszkodzone miejsce nalezy oczyscic,
osuszy¢ i zabezpieczy¢ przed korozja podktadem malarskim cynkowym i co najmniej dwoma
warstwami powierzchniowego zestawu chemoodpornego o tacznej grubosci warstw wraz

z podktadem nie mniejszej niz 200 um.
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