Przedmiar robét

Wzmocnienie stropu i budowa schodéw stalowych

Data: 2015-04-30
Budowa: Skansen Gorniczy "Krolowa Luiza"
Zabrze ul. Jodiowa 59
Obiekt: magazyn
Zamawiajacy:
Jednostka opracowujaca kosztorys: Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Nadzor i Uslugi Ogélnobudowlane
mgr inZ Andrzej Dec, Gliwice ul. Niedbalskiego 11/5

Sprawdzajacy:

Zamawiajgcy: W)’}SO_UH‘!}’_PQF b
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Ogélna charakterystyka obiektow lub robét

Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie
okreslenia metod i podstaw sperzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania plancwanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkoweogo (
Dz. U. Nr 130, poz. 1389), zasadami wiedzy technicznej normami panstwowymi oraz innymi obowiazujgcymi
przepisami.

Wszelkie nazwy wiasne materialéw i urzadzesn budowlanych oraz elementdéw wyposazenia obiektu zastosowano jake
przykladowe, kaidy wykonawca moZe zastosowad inne materialy i urzadzenia budowlane pod warunkiem ze ich
jakodé i parametry techniczne s3 co NAJMNIEJ réune lub lepsze OD TYCH ZASTOSOWANYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACII.

Przedmiar robot

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycia Jadn.[Krot.|Ilosé¢| Wartosé |Wartesé

przedmiarowa jednostkowa| netto
podstawy nakiaddw

1 Roboty rozbidrkowe

1.1 KNR 401/1304/1
Spawanie i clgcie stali, czolowe, belki stalowe dwtiteowe, wysokosé
do 160-mm szt 3,00

1.2 KNR 401/429/7
Rozbiérki elementdw stropdw drewnianych, belki stropowe o
przekroju do 300-cm2 m ~42.70

1.3 KNR 401/429/5
Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, podsufitki z desek

nieotynkowanych m2 8,82
1.4 KNR 401/428/1
Rozebranie podiog drewnianych, podlogi Slepe m2 8,82

2 Roboty ogélnobudowlane STROP

2.1 KNR 401/330/2
Wykucie wnek w Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, giebokosé
do 1/2 cegly m2 ~4,40

2.2 KNR 401/619/1
Odgrezybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych,

Sciany fatwo dostepne, do 2-m2 m2 4,40
2.3 KNR 401/204/1
Uzupelnienie stropow z plyt prefabrvkowanych typu WPS m2 4,40

2.4 KNRW 205/1005/1
Analogia, Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych
na gorgeo pod lekkg obudowe, masa do 80-kg/element (profil
dwuteowy 240 pod strop WPS 2) t ~1,14

2.5 KNRW 205/1005/1
Analogia, Montaz konstrukdji uzupetniajgcych z profili walcowanych
na gorgco pod lekka obudowe, masa do 80-kg/element (profil

dwuteowy 240 pod strop WPS 1) t ~0,51
2.6 KNR 401/602/1
Izolacje poziome murow, z papy na sucho, smotowej, 1-warstwowsj m2 2,00

2.7 KNR 202/1101/2 (1)
Paodkiady, betonows na stropie, beton podawany taczkami lub

japonkami, zwykly (FODKEADY POD BELK|I DWUTEOWE 240) m3 ~0,2b
2.8 KNR 401/323/2 (1)

Zamurowanie przebié, sciany gruboéci 1/2 cegly szt 22,00
2.9 KNR 202/1101/2 (4)

Podkiady, betonowe ha stropie, beton podawany pompa, zwykly m3 ~1,62

2.10 KNR 202/607/1
Izalacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polistylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 ~38,06
2.11 KNR 202/615(1 (1)
Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, grubosci 10-em m2 38,06
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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycia Jedn.|Krot.|Iloéé] WartosSd [Wartosé
przedmiarowa jednostkowa| netto
podstawy nakiadéw
2.12 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa m2 38,06
3 Reboty ogodlnobudowlane SCHODY STALOWE
3.1 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz
na odlegtosé do 10-m, kategoria gruntu [Il m3 1,00
3.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany
taczkami lub japonkami, zwykly m3 0,02
3.3 KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokgtne, szerokosé do 0.6-m,
transport betonu taczkami, japonkami m3 ~(,43
3.4 Montaz [ dostawa schoddw stalowych szt 1,00
3.5 KNR 712/101/1
Czyszczenie przez szezotkowanie rgczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje peinoéclenne m2 1,00
3.6 KNR 712/204/1 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukows,
konstrukcje petnoscienne, farba ogélnego stosowania m2 2,50
3.7 montaz i dostawa daszkdéw akylowych szt 1,00




Remont guido

Zuzia {C) DataComp 1%94-2009 (lic.
13143)

Tabela elementéw scalonych

Stawka reboczogodz.:
Narzuty: Koszly posrednie

Zysk

VAT

17,50

67.50%R+ 67,50%5
11.50%R+10.00%Kp(R)+11.50%S
23,00%

Nazwa elementu

Wartosc =z
narzutami

Roboty rozbiérkowe (1.2 - 1.4)

2 Roboty ogélhobudowlane STROP (2.2 - 2.12)

3 Roboty ogélncbudowlane SCHODY STALOWE (3.2-3.7)




