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PROJEKT BUDOWLANY

Wzmochienie istniejacego stropu nad przyziemiem oraz femont-
odtworzenigwy schoddéw stalowych zewnetrznych na pierwsza
kondygnacje do budynku magazynowego na terenie Skansenu
Gorniczego , Krélowa Luiza”, Zabrze ul. Wolnosci 410.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR: 43504

. ZAKRES INWESTYCJ|;

Przebudowa i wzmochnienie istniejacych stropéw nad kondygnacja parteru oraz
odtworzeniowe wykonanie nowych, stalowych schodéw na poziom poddasza
od strony $ciany szczytowej budynku magazynowego.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Teren przeznaczony pod
planowana inwestycje wzmocnienia stropu oraz dobudowe schodow stalowych
w budynku magazynowym, znajdujacym si¢ w kompleksie zabudowan
nadziemnych na terenie skansenu gérniczego ,Krolowa Luiza”, stanowi cze$é
wewnetrzna zamknigtego podworca z utwardzong nawierzchnia ( czgéciowo
kostka brukowa i betonowa nawierzchnia), nieuzbrojony

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Teren objety
opracowaniem stanowi wycinek wewnetrznego podwérca, w jego czgsci
zamKknietej istniejaca zabudowa gospodarczo-magazynowa, bez wplywu na
istniejaca komunikacje na terenie podworca.

. STAN PROJEKTOWANY; Zabudowa zewnetrznych schodow stalowych wzdtuz
§ciany szczytowej budynku magazynowego zostanie zlokalizowana z
zachowaniem istniejacej zabudowy, w maksymalnym zakresie w sposob
odtworzeniowy. Wejécie do przedmiotowego budynku magazynowego nie
ulegnie zmianie, pozostanie w stanie istniejacym, od strony podworca.
Wzmocnienie istniejagcego nad parterem stropu typu WPS iremont
odtworzeniowy stalowych, zewnetrznych schodéw, jest projektowane w
zgodzie ze zgtoszeniem rohét nie wymagajacych pozwolenia na budows.

. ZIELEN: W obszarze opracowania, ha zewnatrz budynku, od strony elewacji
tyinej, wystepuje zielert wysoka, od strony podwérca brak zieleni, nawierzchnia
-utwardzona.

. OGRODZENIE: Istniejace, nie przewiduje si¢ zadnych zmian w ogrodzeniu
dziatki.

. WARUNK! GEOTECHNICZNE: Poziom wéd gruntowych ustabilizowany, ponizej
poziomu posadowienia obiektu. Z uwagi na wielkosé obiektu i stopien jego
skomplikowania oraz rozpoznane warunki geotechniczne , zaliczono warunki
do | kategorii geotechnicznej.

. UKLAD KOMUNIKACYJNY: Nie jest wymagana przebudowa istniejacej
nawierzchni w strefie wejécia do przedmiotowego budynku magazynowego.
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9. ZAOPATRZENIE W MEDIA: Planowana inwestycja jest zaopatrzona w istniejace
media (energetyczne). Odprowadzenie wody opadowej w oparciu o istniejace
odwodnienie powierzchni utwardzonej.

10. BILANS TERENU:
al. powierzchnia zabudowy zewn. schodéw stalowych: 7,25 m?
b/. powierzchnia zabudowy istniejacego bud. magazynowego: 236,62 m?
c/. dlugosé: 22,4 m, szerokosc: 12,03 m, wys. w kalenicy: 6,80 m.
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1. Zakres opracowania.
Przedmiotowy projekt budowlany stanowi opracowanie wzmocnienia istniejgcej
konstrukcji stropdw nad parterem budynku magazynowego, oraz remont
odtworzeniowy zewnetrznych, stalowych schodéw. Odtworzenie jest projektowane
w zgodzie ze zgloszeniem robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Podstawa opracowania.
Podstawa formalna niniejszego opracowania jest Umowa nr 119/2015 z dnia
29.04.2015 r. na wykonanie prac  projektowych w/w tematu, podpisana przez
Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, ul, Jodfowa 59, oraz:

- wizja lokalna z dn. 31,03.2015r.

- wytyczne Inwestora

- wyrys z mapy zasadniczej

- dokumentacja archiwalna

- przepisy Prawa Budowianego

- stosowne w temacie Polskie Normy
- literatura techniczna

- faktografia zdjeciowa

3. Cel opracowania

Opracowanie ogranicza sig do sprawdzenia no$noéci istniejacych stropow nad pom.
parteru, ich wzmocnienie, oraz dobudowe zewnetrznych, stalowych schoddw,
stanowigce odtworzenie poprzedniej zabudowy. Zakres projektu ograniczony jest
bezposrednio do budynku magazynowego.

4. Program funkcjonalno — uzytkowy.

Planowane wzmochienie istniejgcego stropu oraz remont odtworzeniowy
stalowych schoddw zewnetrznych w budynku magazynowym, ma umozliwié
wykorzystanie cafej przestrzeni dotychczas tylko czesciowo uzytkowanej
powierzchni poddasza na funkcje magazynowa. Pomieszczenie magazynowe na
parterze, w osiach 1-2 i B-D, przewidziane jest do spetniania dodatkowej funkgji,
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uwzgledniajacej moiliwosé dokonywania sporadycznie napraw i montazu drobnych
elementéw mechanicznych, dlatego nad tym pomieszczeniem nie zostanie
realizowany dodatkowy strop typu WPS. Powierzchnia catej funkcji magazynowej
na poddaszu wynosi: P = 212,77 m’, wysoko$¢ : hyey = 2,15 m.

5. Opis budynku istniejgcego

- budynek jednokondygnacyjny ,nie podpiwniczony, z poddaszem czgsciowo
uzytkowym, zaliczany do grupy budynkéw niskich. Sciana frontowa z czterema
wejéciem, o zmiennych wymiarach, od strony éciany szczytowej oprocz wéjs’cia na
poziomie parteru, aktualnie wytaczonego z eksploatacji, na poziomie poddasza
istnieje zabudowany otwdr drzwiowy oraz zabudowane dwa wsporniki pod ptyte
spocznikowsy schoddw stalowych — w chwili obecnej zdemontowanych., Wieiba
dachowa drewniana, krokwiowo-platwiowa z zastrzatami, oraz pokrycie dachu
nowe, blachg falistg, po remoncie odtworzeniowym, $ciany zewnetrzne i
wewnetrzne ceglane, o zmiennej grubosci od 12 cm do 51 cm. Liczne, drobne
spekania i ubytki scian wewnetrznych na poziomie parteru - do remontu i naprawy,
w ramach oddzielnego, osobnego opracowania. Istniejace stropy typu WPS na
diwigarach stalowych profilowanych typu dwut.240, sa w stanie technicznym
zadawalajgcym ~ istniejgce, wiosowate spekania sa wzdiuz potaczenia stalowego
elementu dolnej stopki diwigara stalowego z hetonowym / ceramicznym/
wypetnienia stropu, do uzupetnienia i otynkowanie, natomiast istniejacy fragment
stropu drewnianego, pomigedzy osiami 6-7 | D-C wg. rys. nr 4: ,, Uklad belek
stropowych”, jest w stanie ztym, wylacznie do demontazu, i wykonanie howego, w
technologii WPS, Posadzki betonowe, na poziomie parteru, zatarte na gladko, z
licznymi spekaniami i ubytkami, o zmiennej wysokoéci, praktycznie w kazdym
pomieszczeniu, sg przedmiotem odrebnego opracowania, do remontu i naprawy.
Budynek na dzier dokonania wizji lokalnej nie posiada komunikacji pionowej —
istnieja tylko pozostatosdci po stalowych schodach zewnetrznych w postaci
stalowych wsporniki o profilu ceown.100 | rozstawie osiowym 118 cm, z zastrzatami
z profili stalowych katownik 35 x 35 x 4 mm, w zewnetrznej elewacji sciany
szczytowe], na ktérych zostanie docelowo oparty , projektowany, bieg schodow
stalowych.

6. Opis rozwigzat projektowych

a./stropy nad parterem
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Istniejacy strop typu WPS nad pomieszczeniami parteru kwalifikuje si¢ do
wzmocnienia , oraz oczyszczenia ze $ladéw rdzy dolnych stopek diwigaréw
stalowych od strony sufitu pomieszczerh | wykonaniu malowania
afkorozyjnego. Strop drewniany, belkowy nad pomieszczeniem magazynowym,
pomiedzy osiami: 6-7, D-C, z uwagi na swoje catkowite wyeksploatowanie i
zuzycle, zostanie zdemontowany. W wykute gniazda, w $cianach nosnych, o
wym. 25 x 30 cm i glebokodci min. 15 cm, na uprzednio wykonanej poduszce 2
betonu ki. B25 o grub. ok. 5 cm, zostang utoZone belki stalowe o profilu dwut.
240 i rozstawie co 90 cm. Pomiedzy nimi, w oparciu o dolng stopke diwigarow
dwut. 240, zostanie uloione systemowe wypethienie z prefabrykowanych
bloczkéw ielbetowych. Przestrzett ponad prefabrykowanymi, Zelbetowymi
bloczkami zostanie wypetniona lelkim kruszywem - keramzyt, do poziomu
stopki gérnej. Na tak przygotowanym stropie typu WPS, zostanie uloione
zbrojenie w formie siatki 10 x 10 cm ze stali 34GS o @8, a nastgpnie wylana
ptyta o grub. ok. 5 cm z betonu B25. Nad pomieszczeniem pomigdzy osiami: 1-2,
D-B, gdzie wykonano juz zabudowanie belek stropowych, drewnianych 26 x 20
cm, nie bedzie realizowana nowa plyta stropowa, istniejacy uldad pozostanie
bez zmian. Zostanie tylko wykonane zabezpieczenie istniejacej drewnianej
wiesby dachowej poprzez jej zlicowanie plytami g+k w wersji pozarowej / kolor
czerwony/. Celem wzmocnienia istniejacych stropéw typu WPS, nad wszystkimi
pomieszczeniami zostanie wykonane wzmocnienie poprzez wylanie dodatkowej
piyty 2elbetowej grub. ok. 5 cm, zhrojonej siatka 10 x 10 cm ze stali 34GS oraz z
hetonu ki. B25, na uprzednio oczyszczonej betonowej powierzchni i
zgruntowane preparatem np. ,, Unigrunt”.

b./ zewnetrzne schody stalowe

Zewnetrzne schody stalowe zostang wykonane ze stopniami o rozpigtosci ! =
100 cm, na bazie krat prasowanych typu ‘WEMA”, zabezpieczone a/korozyjnie z
listwa a/poslizgowa, na belkach policzkowych z ceownikéw C160 , ze stali StOS.
Balustrada wykonana zostanie z rur stalowych 40 i 25, z wypetnieniem
zewnetrznej czesci systemows plytg cementowo-drzazgowq o grub. 12 mm,
zgodnie z trescig rysunku szczeg6towego. Gorna czes¢ plyty spocznikowej
zostanie oparta na istniejacych, zabudowanych wspornikach z zastrzatami, o
profilu €100, umocowane poprzez spawanie spoing a = 5 mm. Dolna czgsé plyty
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biegowej schodéw zostanie zamocowana do zelbetowego fundamentu
kotwigcego o wym. 120 x 40 cm i glebokosci 90 cm, poprzez przyspawanie do
stalowych marek, zabetonowanych w bloku kotwigcym. Nad gorna czedcia plyty
spocznikowej zostanie zamontowane systemowe zadaszenie, montowane
bezposrednio do $cinay budynku, wg. rysunku szczegétowego.

¢./ - instalacje: nie przewiduje sie wykonania dodatkowych instalacji

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Dobudowa zewnetrznych schodéw stalowych ma miejsce w obiekcie
wolnostojacym, niskim, o przeznaczeniu podstawowym jako magazyn czesci i
urzadzer mechanicznych, niepalnych, zakwalifikowany do ki. pozarowej jako PM.

a./ - odpornos¢ ogniowa: odtworzona dobudowa zewngtrznych schodéw stalowych
wraz z pomostem, stanowi wytacznie pomost technologiczny, umoZliwiajgcy dostep
do pom. technologicznych/ magazynowych/, brak czynnika na okreslenie
czasowego pobytu fudzi, poniewaz nie wystepuje taka konieczno$¢. Dla obiektow
PM nie jest wymagana droga ewakuacyjna - § 257,377 Warunki Techniczne dla
budynkéw i ich usytuowania, nie stanowig odrebnej strefy pozarowe;j.

b./ - klasa odpornosci pozarowej: stropy WPS posiadaja REI 60, dla obiektow typu
PM wymagana klasa D = REI 30, lub E= REI /-/. W czeéci budynku pomigdzy osiami
1-2 i D-B zostanie wykonane dodatkowe zabezpieczenie drewnianej wigtby
dachowej plytami g+k w wersji ppoz. / kolor czerwony/.

c./ - instalacje elektroenergetyczne: nie przewiduje sig oddzielnej instalacji ochrony
, sie w granicy ochrony konserwatorskiej, wpisany do rejestru zabytkéw A/1539 z
20.X11.1993, wojewdédztwo katowickie.

8. Ekologia; Inwestycja nie powoduje ujemnego wplywu na sSrodowisko.

9. Ochrona konserwatorska: Projektowane wzmocnienie istnigjgcych stropow
wewnetrzaych typu WPS oraz remont odtworzeniowy zewnetrznych schodéw
stalowych nie narusza zadnych elementéw konstrukeyjnych istniejacego budynku
magazynowego — obiekt znajduje sig w granicy ochrony konserwatorskiej, wpisany
do rejestru zabytkéw A/1539 z dn. 20.X11.1993, wojewddztwo katowiclie.
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10, Whioski i zalecenia.

Zgodnie ze stwierdzonym stanem faktycznym istniejgcego obiektu, uzgodniono z
Inwestorem konieczno$¢ opracowania odrebnego zakresu prac remontowo —
konserwacyinych w zakresie pomieszczen parteru:

a/. - przeanalizowanie koniecznoéci wykonania robdt ankrowania $cian parteru —
na dzien dzisiejszy nie zachodzi taka konieczno$é, stan techniczny zewnetrznych
$cian noénych, ceglanych jest zadawalajgcy

b/. - naprawa i uzupetnienie spekan i ubytkéw wewngtrznych $cian ceglanych

¢/. - naprawa spekati i ubytkow betonowych posadzek, wraz z wyréwnaniem ich
poziomdw w poszczegdlinych pomieszczeniach

d/. - oczyszcezenie z resztek zaprawy cem.wap. powierzchni sufitu i wykonanie
nowego

e/. — wykonanie nowej instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach magazynowych
f/. - stolarka otworowa kwalifikuje sie do naprawy badZ wymiany na nowa,
odtworzeniowo. Realizacja wszystkich, w/w wnioskdw, ktdre beda stanowié
przedmiot odrebnego opracowania, pozwoli na petne zagospodarowanie i
wykorzystanie istniejgcych pomieszczen magazynowych, zgodnie z przeznaczeniem
i warunkami technicznymi.

i]l. BHP.

Zabudowane zewnetrzne schody stalowe stuzg wylacznie pracownikom
przedmiotowego budynku magazynu do celéw stuibowych.

12, BIOZ.

Przewidywany zakres robét obejmuje : demontaz wyeksploatowanego i zuiytego
fragmentu stropu drewnianego, belkowego, wykonanie w tym samym miejscu
nowego stropu typu WPS, demontaz zabudowanych samych belek stropowych,
drewnianych i w ich miejsce wykonanie plyty stropowej WPS na diwigarach
stalowych, profilowych dwut. 240, wykonanie na catej ptaszczyznie stropowej
wzmocnienia poprzez wykonanie dodatkowej plyty Zzelbetowej o grub, ok. 4 cm,
zbrojonej siatka stalowy 10 x 10 cm ze stali @8. W czesci zewnetrznej budynku,
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wzdtuz éciany szczytowej wykonanie odtworzeniowe, stalowych schod6w, opartych
gérng czescia ptyty spocznikowej o istniejgce wsporniki stalowe ze stali profilowej
€100, wraz z zadaszeniem nad piyta spocznikows. Z uwagi na koniecznosé
prowadzenia robot na rusztowaniach i pomostach, ktére uwazane jest za
niebezpieczne nalezy bezwzglednie stosowac sig do wymogdéw w zakresie
bezpieczenstwa przy ich projektowaniu, produkeii, wznoszeniu i eksploatacji oraz
do wymogow pracy na wysokosci, Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan,
pod kierunkiem upowainionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowsg
danego typu rusztowania. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica
informacyjna o dopuszczalnym obciazeniu pomostéw. Uzytkowanie rusztowania
dopuszczaine jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Prace na wysokoéci nalezy prowadzic
na zabezpieczonych przed upadkiem i obarierowanych stanowiskach, pracownicy
musza byé indywidualnie zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci. Podczas
realizacji prac na wysokoéci nalezy wygrodzié strefy ochronne. Z uwagi na
wystepowanie ponadprzecigtnych zagrozen pracownikéw { prace w obrghie
demontowane stropu drewnianego, na rusztowaniach, na wysokosci) realizacja
rob6t prowadzona bedzie w oparciu o ponadstandardowe zabezpieczenie
pracownikéw ( zgodnie z wymogami wynikajacymi z w/w rozporzadzen | przepiséw
oraz norm).

Opracowatl:

10
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13. Obliczenia statyczne.

12.1. - plyta stropowa WPS , zestawienie obcigzen:

- wylewka cement. zbrojona=0,05x 24,0=1,20 kN x1,3 = 1,56 kPa
- wypetnienie keramzytem =0,20x 2,0=040 , x1,2 = 0,48 kPa
- plyty WPS = 1,25 , x1,1 =1,38 kPa
- tynk =0,015x19,0=0,29 , x1,3 = 0,37 kPa
- Razem obcigzenia normowe: gs = 3,14 kPa

- Razem obcigienia obliczeniowe: to = 3,79 kPa

- obcigzenie technologiczne: ps=5,00kPa, p,= 6,50kPa

- Razem obcigzenie normowe: ¢, +p; = 8,14 kPa < 8,40 kPa
Plyty WPS przenoszg projektowane obcigZenie

Razem obcigzenie obliczeniowe:
Oos = 3,79 + 6,50 = 10,29 kPa

13.2. - Belka stropowa Bl
- belka obcigzona wylgcznie obustronnie stropem
- rozstaw belek: b = 0,90m
- obcigzenie ohliczeniowe;

flosz = 10,29 X 0,90 = 9,26 kN/m
- belka stal. obetonowana

g = 0,20 x0,90 x 25,00 x 1,1 = 4,95 kN/m
- Razem obciazenie obliczeniowe:

fos2 = 9,26 +4,95 = 14,23 kN/m

11
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13.3.

chod6w stalowych.

STRY

af, i

-rozpietosc belki; 1,=1,05%x3,15=3,31 m
- schemat statyczny: belka wolnopodparta

M,= 0,125 x 14,21 x 3,317 = 19,46 kiNm
R,=0,5 x 14,21 x 3,31 = 23,52 kN

- przyjeto belki z dwuteownika 240 ze stali 5t3SX

- wytrzymatos¢ obliczeniowa stali: f=215 MPa

- wspéiczynnik sprezystosci podtuznej; E =205000 MPa
- parametry przekroju belki dwut. 240:

Wskaznik wytrzymatosci: W, = 354 cm®

Moment bezwladnosci: 1, = 4250 cm®

Z uwagi na obetonowanie srodnika — brak zwichrzenia: p=1
Obliczeniowy wspoétczynnik rezerwy plastycznej: o =1
Przekrdj klasy |

Nosnos¢ obliczeniowa;

M=adaxfxW,=76,11kNm
Nos$nosé elementu:

M,:/px M/ = 19,46:76,11=0,26 <1
Ugiecie:

u={5xMyxl):(48xExI, x1,2)

u=0,196 cm < Ugp, =331:250=1,32cm

Docisk belki na mur

- F. wspdtczynnik rozdziatu:

F, = (0,106 + 0,20 x 2} x 0,20 = 0,101 m’
- F4 wspdtczynnik docisku:

12
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Fq= 0,106 x 0,20 = 0,0212 m>

we= VFr:Fd=1,68

N=R;=36,82 kN

- $rednie napreienie na powierzchni rozdziatu :
6 = NiF, = 364,55 kPa

- Rm obliczeniowa wytrzymatos¢ muiru na rozcigganie przy zginaniu:
Przyjeto wytrzymatoé€ cegly 10 MPa , marka zaprawy 0,8 MPa. Wedtug
tabeli ZI - 1 normy PN — 87/8 - 03002: R,,,x = 1,4 MPa

Rm = ( Ryx X 0,85):1,68 = 0,71 MPa
my = wspotczynnik korekcyiny

N = 36,82 kN My X Ry X Fg = 20,02 kN

Pod belkg naleiy wykonac poduszke betonowa z betonu B20 na glebokosci
oparcia belki tj. min. 15 -20 cm, na szerokosci szerzej o ok. 15 cm od
szerokosci belki z kazdej strony, na wys. min. 5 cm.

13.4. Schody stalowe zewnetrzne.

Zaprojektowano schody stalowe ze stopniami krata Wema na policzkowych
belkach z ceownikéw €160, dla danych:

Stal 5t0S, R = 175 MPa, obcigzenie zmienne p = 5,0 kN/m’, ciezar wiasny
stopni, belek policzkowych i poreczy g = 0,90 kN/m?, szerokosé biegu

B = 1,00 m, kat pochylenia schodéw a = 36°, cos o = 0,809. Wspétczynniki
obcigienia: a;=1,1, a,=1,3,

Obcigienie obliczeniowe na 1 m rzutu poziomego belki policzkowej;

i3




Projekt budowlany wzmocnienia stropu oraz odtworzenie zewnetrznygﬂ,};d;é;ﬁﬁﬁ4 talowych

5.

12.5.1

g=05{gxBxa;:cosa+pxBxay)=3,86kN/m
Maksymalny moment zginajacy - przyjgto obciazenie g na catej diugosci
1=5971m  Mmnax=0,125qx " = 0,125 x 3,86 x 5,971% = 17,20 kNm
potrzebny wskainik wytrzymatosci:

W = M:R = 1720:17,5 = 98,29 cm’®

- przyjeto belke C160: W, =110 cm®, i, = 882 cm®
- naprezenie obliczeniowe:

8 = M:W = 1720;110 = 15,63 kN/cm” = 156 MPa < 175 MPa
- obliczenie ugiecia: - obcigzenie charakterystyczne

ten =2 {g X B : cosa + px B) = 0,5(0,90x1,00 : 0,809+5,0x1,0) = 3,056 kN/m

- dtugos¢ biegu schodowego do podpory ; |1 = 3 48m

f=5/384 x {qx1,": El) = 0.013 {0,03056x348" : 20500x882)

f=0,4 cm < fyop = :250 = 1,39 cm
Wspornik stalowy pod plyte spocznikowq biegu schodowego
Zaprojektowano , oprocz dwéch istniejacych wspornikéw stalowych z profili
€100, dodatkowy trzeci wspornik o takim samym profilu. Wysieg wspornika:

| =113 cm. Obcigzenie obliczeniowe jw. 8 = 3,86 kN/cm?, stal 5t35X,
R=215 MPa
diugosc teoretyczna wspornika; |, = 1,025 x 1,13 =1,16 m
Mmax = 3,86 x 1,16 x 1.05 = 4,70 kNm
reakcja pionowa:

R=3,86x1,16 = 4,47 kN
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potrzebny wskaznik wytrzymalosci:

W= M:R = 470:21,5 = 21,86 cm®
przyjeto: C100, W, =41,2 em® i, =3,91 cm®
hapreienie rzeczywiste;

§ = 470:41,2 = 11,4 kN/em? = 114 MPa < 215 MPa

- dodatkowo, analogicznie jak juz istniejgce zabudowane wsporniki €100,zostanie
wykonany zastrzat od korica wspornika do pktu podparcia $cianie ceglanej, pod katem
o = 45°, 2 profilu katownik 40 x 40 x 4 mm.

12.5.2. Potgczenie spawane belki policzkowej z belka plyty spocznikowej;
- stal StOS, R =175 MPa = 17,5 kN/cm2, s=0,85
- wskaZnik wytrzymatosci spoiny czotowej:
W =(bxg?:6=(10x0,6%):6 = 1,30 cm?
-~ moment zginajacy jaki moze przeniesé spoina;

--------

M=Wx0,85R=1,30x0,85x17,5=19,33 kNm.

Andrzej Dec
73

ane nv GT i7a1e/12/
Tojdktowe WePP nr 721031 /84
. onsmlkc"jm"bl’tmd\:j“;l:}:.{
e dania stany techniczhegu Bugyria
ogegédéﬁﬁd\fvniakresie agoinohudovianyi
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FAKTOGRAFIA ZDJECIOWA —~ OPIS DO ZDJEC

NR 1. - WIDOK ELEWACH WSCHODNIE)
NR 2. ~ WIDOK ELEWAC)I POLNOCNE)

NR 3. - WIDOK ELEWACII POLUDNIOWE!}

NR 4. — WIDOK ELEWACJI ZACHODNIE)

NR 5. — ELEWACIA POLUDNIOWA, SZCZEGOL: WSPORNIKI STALOWE

NR 6. — ELEWACIA POLUD./ZACHODNIA, SZCZEGOL: KROKIEW | MURLATA
NR 7. - SZCZEGOL: WSPORNIKI STALOWE | WEJSCIE NA PODDASZE

NR 8,9,10,11 - WIDOK UKLADU BELEK STALOWYCH STROPOWYCH

NR 12,13 - WIDOK SUFITU DREWNIANEGO / DO WYMIANY/

NR 14,15 - WIDOK DREWNIANYCH BELEK W CZESCI POENOCNE] BUDYNKU

/ DO WYMIANY NA STROP TYPU WPS/.
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Przestrzenn miedzy belkami, ponad plytami, mozna wypelnic lekkimi materiatami (np.
keramzytem), na kitorych wylewa sie warstwe betonu. Strop WPS jest stosowany przede
wszystkim w obiektach remontowanych lub modernizowanych, Mozna nim zastgpiC strop
drewniany wstawiajgc w miejsce drewnianych legarow stalowe belki. W stropach Kleina mozna
zastapi¢ plytami WPS rozmieszczone miedzy stalowymi belkami pustaki lub cegly. No$nosc i

rozpietosc stropow zaleza od rozstawu i przekroju uzytych belek stalowych.

Piyty o szerokosci 40 om dostosowane do
rozstawu belek stalowych od 90 do 150 ¢m
{skokowo, co 10 cm)

Waga elementu wynosi ok. 100 kg/m?,

Nazwa b Typ plyty
wskaZnika :

WPS 150

Obj

* na 1 oy’ stropu

Szkic obetonowania. belki stropowe)

I bedka stropowa

obetwnowanie befkd

__plyta Wes

siatka druciana S 25mm . Zaprawa Cementowaliprawnienia budowlafa b TU772101278

Uprawnienia projektow
w spacjalnosch ikonstr

PP ar 7210431784
Yyino-budovd.nef

ocena i badania stany techniczn b
C : / IRego udynkdw
i budowli w zaknesie ogéhmbudmﬂuéy:‘n.
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NZYNIEROW

UDOWNICTWA

- Pan Andrzej Dec
ul. Niedbalskiego 11/5

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pan Dec Andrzej
jest czlonkiem  $lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2862/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2016 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.p!




HMOIEWODA BYRGOSKY Bydgmszes, dnla ..o 19..... r.
EM'EEE$34QMW5VBA
RECYZIA, |
O STWIERDZENW PRZYGOTOWANIA ZAWOADOWEGO
do pelnieniu savodzielnych funkeji techniczych w hudowmicteie
Mo podstawie § ......e 6 uSt "5’§ 7 .......... 1§13 wex. 1 pkt. 2 Be. .....

rorporzudzenla Mimistre Gospodarki Tersnwwej | Ochirony Srodowiska, = dola 20 turegn 1975

w sprawle samodidelaych funkejl technicaych w budowrickwie (D U Hr 8, poz &4 sowierdza

she, Z8:

Dby warel{ka) ANDRZET STANISLAY DEC ... s

OO magister inzynier budownictwa ... ... ......... e
- (epei) nedeomery =« caxiodowy)
urndzanpal dale L. ‘12 llSL oy ada ...... W h w Kadtubie, Turawskim

posiada prrygomvwante zawoduwe upoviainiajgcr do werkonprania samadzielne] faakdi

............................... projektanta s
w speciad podci ,kons.trwc?j{mﬂb_qdm']:anea, e

w zahmesie L. ..., wreeaaaaa Ogélﬁob ud?WIanEH‘ ..................... e eaeaae e
Qbywatellal ......, Aﬂdmeﬂsuaﬂlalav{ﬂe? ......... ... lest upawaznlony(a) do:

1/ sporzadzania prejektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-

aych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wezldw

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych

i manipulacyjnych, mostdéw, budowli bydrotechnicznych i melioracjl

wodnych,

sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow w zakresie

rogzwigzan architektonicznych:

s/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projskbow
typowych i powtarzalaych innych budynkéw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dzialki zwiqzanyco z realisacjg tych
budynkow, .

b/ budowli nie bhedgcymi budynkani.
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Katowice, dnis 30 lipea 2003 roky [.dz. 176/SL/0KK /03

DECYZIA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

No podstawic art. 24 ust. 1 i 2 w zwiazke z art, || Ustawy
zawodowych archilcktéw, inzyniccdéw budownictva oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr § + POz, 42 z poin
zZm.) oraz art. 13 ust.b pkt 1), art. 14 ysti pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawe budowtane
(2. U. 22000 r. Nr E06, poz.1126 z péin. zm.) i §9 ust. | Rozporzy

dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r., w sprawic samodziclnych Funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. % 1995r. Nr 8, poz.38 z péén. zm.) oraz art.104 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego

{Dz. U. Z2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6#n. mm.}

z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
SLASKIE) OKREGOWEJ [ZBY ARCHITEKTOW

Qrzeka, 7o
Pan Adrian Deéc
magisler inZynier architekt
urodzony divia 200 czérwea 19727 w Kedzierzynie - Kazlu

uzyskuje i
uprawrifenia budowlane it ewidgncying JWOYSLOKK .
do projekiowania-hez ograniczett w-specjalnosel architektoricone]

7. mgr ink. arch. Jerzy Skullimows_k.l

8. dr in& arch. Jerzy Witeezel.. j .

}. Paif mgr g, arch: Adfian Dec
ul. Ziota 39, 44-100 Y]
2. Slaska Okregows RAGEIzbg{Acchilekiow
3. Glowny Inspekior Nadzor i Budow/anepo
ul. Krueza 38/42, 00-926 Warsziwi
4, n/a o




[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ADRIAN DEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgjl technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieti nr 30/03/SLOKK

jest wpisany na liste cztonkéw SiQSkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem; SL-0961

Czlonek czynny od: 27-04-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0837-B5E1-CE42-5779-78AB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba, Architektow RP,




