KOMINY | ZAKONCZENIA KOMINOW WYKONAC WG PN-89/B-10425,
PIONY WENTYLACYINE WYKONAC  Z PROSTOKATNYCH KSZTALTEK
STALOWYCH | OBUDOWANYCH STELAZEM Z PLYTAMI GKF . WYPELNIENIE
SZACHTOW WEZLNA MINERALNA 3CM
KOMINY W STREFIE PODDASZA | PONAD DACHEM OCIEPLIC
STYROPIANEM MIN.SCH . NALEZY WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWE GR.0,8MM NOWE OBROBKI BLACHARSKIE WOKOL
KOMINOW | CZAPY KOMINOWE Z OKAPNIKIEM, W WYLOTACH mxg&]‘:&mﬁg‘;wzm
ZAMONTOWAC KRATY PRZECW PTAKOM. OSTATECZNA LOKALIZACJE
POSZCZEGOLNYCH KOMINOW W STREFIE BUDYNKU ISTNEWACEGO
USTALIC NA_ETAPIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH OMIAJAC
(ONSTRUKCJE WIEZBY DACHOWE, EWENTUALNE KOREKTY WPROWADZIC

WYMIANA POKRYCIA NA

TERMOMODERNIZACJA
| ADAPTACJA

NA POTRZEBY

ZKWK GUIDO BUDYNKU
PRZY UL. JODLOWEJ 59
W ZABRZU.

PRZEKROJ B-B
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ZABEZPECZENIE SCIAN
ZEW. BUDYNKU
POPRZEZ WYKONANI

[ZOLACJI P. WODNEJ —_—
ULOZONEJ DO 40CM
PONAD POZIOM GRUNTU

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANZOWYMI

J. KOMINY PONAD DACHEM WYPROWADZIC NA WYSOKOSC
Z6GODNA Z  POLSKA NORMA PN-89/B-10425 .
W RAZIE POTRZEBY KONTAKTOWAC SIE Z NADZOREM
AUTORSKIM.

4. W OTWORACH WYWIEWNYCH MONTAZ SIATEK ~ PRZECIW
PTAKOM.

ZABEZPIECZENIE SCIAN
ZEW. BUDYNKY
POPRZEZ WYKONANIE
IZOLACJI P. WODNEJ

ULOZONEJ DO 40CM
PONAD POZIOM GRUNTU

SCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA
(CEGLA PELNA)

WYBURZENIA
31-231 KRAKOW NIP:734-188-24-18
I( I(A D UL. SIEWNA 23B/26 REGON: 120058972
tel. 695627902 email: eu

Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK GUIDO
budynku przy ul. Jodlowej 59.

INWESTOR: Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego 'GUIDO' w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. 3 Majo 93.

PRZEKROJ B-B

PROJEKTOWAL:

BRANZA
arch. TOMASZ KOCEMBA  MPOIA 006/2006 ARCH.
STADIUM
P
DATA
11.2010
KALA
K 1:100
SPRAWDZIL: NR RYS.
arch. WITOLD KACIKISKI MPOIA 032/2006 1 1




