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ZABEZPECZENIE SCIAN
ZEW. BUDYNKU
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ULOZONEJ DO 40CM
PONAD POZIOM GRUNTU

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI

TERMOMODERNIZACJA
| ADAPTACJA

NA POTRZEBY

ZKWK GUIDO BUDYNKU
PRZY UL. JODLOWEJ 59

W ZABRZU.
RZUT PIWNIC
SKALA 1:100
PIWNICE
1.01] MAGAZYN 39,18m2
1.02| WEZELCO. 7.13m2
-1.03| HALL 8,09m2
-1.04| MAGAZYN 11,21m2
-1.05] HALL 9,62m2
1,06 MAGAZYN 28,11m2
-1.07| MAGAZYN 54,84m2
RAZEM - PIWNICE 158,18m2

31-231 KRAKOW
UL. SIEWNA 23B/26
1el.695627902

NIP:734-188-24-18
REGON: 120058972
emaloffice@kkad eu

KKAD

Termomodemizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK GUIDO
budynku przy ul. Jodtowej 59.

INWESTOR: Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ‘GUIDO" w Zabrzy|
41-800 Zabrze, ul. 3 Majo 93

RZUT PIWNIC
PROJEKTOWAL :
BRANZA
arch. TOMASZ KOCEMBA MPOIA 006/2006 ARCH.
STADIUM
P
DATA
11.2010
SKALA
1:100
SPRAWDZIL: NR RYS.
arch. WITOLD KACINSKI MPOIA 032/2006 2




