KOMINY | ZAKONCZENIA KOMINOW WYKONAC WG PN-89/B-10425,
PIONY WENTYLACYINE  WYKONAC  Z PROSTOKATNYCH KSZTALTEK
STALOWYCH | OBUDOWANYCH STELAZEM Z PEYTAMI GKF . WYPELNIENIE
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KOMINGW | CZAPY KOMINOWE  Z OKAPNIKIEM, W WYLOTACH
ZAMONTOWAC KRATY PRZECW PTAKOM. OSTATECZNA LOKALIZACJE
POSZCZEGOLNYCH KOMINOW W STREFIE BUDYNKU ISTNEIACEGO

USTALIC NA_ETAPIE WYKONYWANIA
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Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK GUIDO
budynku przy ul. Jodlowej 59.
INWESTOR: Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego 'GUIDO' w Zabrzu
UWAGA: 41-800 Zabrze, ul. 3 Majo 93,

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI BRANZOWYMI

KOMINY PONAD DACHEM WYPROWADZIC NA WYSOKOSC
Z6ODNA Z  POLSKA NORMA PN-89/B-10425 .

W RAZIE POTRZEBY KONTAKTOWAC SIE Z NADZOREM
AUTORSKIM.

W OTWORACH WYWIEWNYCH MONTAZ SIATEK PRZECIW
PTAKOM.
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PROJEKTOWAL:

BRANZA ARCH.

arch. TOMASZ KOGEMBA MPOIA 006/2006
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arch. WITOLD KACINSKI MPOIA 032/2006




