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CZĘŚĆ  I    ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 

OPIS TECHNICZNY 

CZĘŚĆ A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- wykonawczy dla zadania: 
„ Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu dz. nr 937/55” obejmujący swoim zakresem przebudowę istniejących na działce budynków z dostosowaniem ich do nowej funkcji oraz nową aranżacje zagospodarowania ternu.

2. Inwestor:


 Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu


      41-800 Zabrze



ul. 3 Maja 93 
3. Podstawa opracowania:

· Umowa z  Inwestorem,

· Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,

· Wizje w terenie, inwentaryzacje stanu istniejącego
· Wytyczne i program Inwestora,

· Opinia konstrukcyjna -  mgr inż. Jan Kowalski , sierpień 2010

· Wypis i wyrys z planu miejscowego,

· Uzgodnienie z użytkownikiem,

· Uzgodnienia z Rzeczoznawcami Sanepid, BHP, PPOŻ.
· Uzgodnienia międzybranżowe,
· Obowiązujące normy i przepisy prawa.

4. Opis stanu istniejącego:
Budynek główny pełniący dotychczas funkcję szkoły zlokalizowany  jest bezpośrednio przy ul. Jodłowej, oddzielony od jezdni asfaltowej ulicy Jodłowej jedynie pasem zieleni oraz wąskim chodnikiem z płyt betonowych z wieloma ubytkami w bardzo złym stanie technicznym. Od wschodu boisko szkolne nieutwardzone od południa teren zielony obecnie niezagospodarowany. Cały teren otoczony ogrodzeniem . Od strony ulicy Jodłowej oraz od zachodu ogrodzenie ażurowe z ram stalowych wypełnionych siatką , od strony wschodniej oraz o południa ogrodzenie pełne z betonowych prefabrykatów. Istniejące ogrodzenie generalnie w zadowalającym stanie technicznym jedynie z miejscowymi ubytkami jednak z uwagi na względy estetyczne projekt zakłada  całkowitą jego rozbiórkę i wybudowanie nowego w ujednoliconej formie. Na teren działki prowadzi istniejący zjazd z ulicy Jodłowej i brama wjazdowa  od strony zachodniej  oraz furtka od strony wschodniej. Teren obecnie mocno zaniedbany , porośnięty trawą , od strony południowej niezorganizowane grupy krzewów i zieleni wysokiej.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadnia projektuje się nową aranżację zagospodarowania terenu. W części centralnej działki, za budynkiem przybudówki stworzono strefę parkingu ( 17 miejsc postojowych w tym 5 dla osób niepełnosprawnych ) dla pracowników oraz osób odwiedzających oddzieloną od pozostałych terenów zielonych działki szpalerem drzew istniejących uzupełnionym o nowe nasadzenia. Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 250m x 5,0m oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach3,6m x 5,0m.Parking jak i budynek dostępny poprzez projektowane ciągi pieszo-jezdne połączone z ulicą Jodłową poprzez istniejący zjazd. Przy parkingu zaprojektowano nowy budynek śmietnika. Od strony zachodniej łącznika i przybudówki zaprojektowano trawniki z wydzielonymi miejscami ( ławeczkami ) do odpoczynku. Przy przybudówce od strony wschodniej proponuje się również nasadzenie zieleni wysokiej i krzewów. Pozostałą południową część terenu działki proponuje się poddać rekultywacji poprzez uporządkowanie istniejących krzewów oraz samosiejek , wykonanie nowych nasadzeń i stworzenie nowej jakości terenów zielonych.

            Całość terenu zostanie otoczona nowym projektowanym ogrodzeniem.

6. Ochrona konserwatorska

Teren , na którym planuje się inwestycję  nie  jest  objęty ochroną konserwatorską.
7. Ochrona środowiska.
Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego , żaden z parametrów nie kwalifikuje przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.          

8.        Zagospodarowanie mas ziemnych

           Nie przewiduje się prac ziemnych związanych z wznoszeniem nowych obiektów  

           kubaturowych. Ziemia z wykopów w trakcie realizacji  zagospodarowania ternu zostanie   

           zagospodarowana na terenie działki inwestora , ewentualny nadmiar zostanie  

           wywieziony  na podstawie umowy ze specjalistyczna firmą w  przeznaczone do tego 

           odpowiednie miejsce.

9.      Sposób wykonania nawierzchni dziedzińca 

      Z uwagi na możliwość wystąpienia dużego obciążenia wynikającego z wjazdu  samochodu ciężarowego odbierającego odpadki nawierzchnie dróg i miejsc postojowych należy wykonać z betonowych płyty ażurowe 60x40x8 cm. Kształt płyt, kolor i wzór układania do uzgodnienia na etapie wykonawstwa w ramach nadzoru autorskiego. Jako nawierzchnię chodników i ciągów pieszych należy zastosować kostkę granitową gr. 8cm. Jako nawierzchnię miejsc postojowych należy zastosować betonowe płyty ażurowe 60x40x8 cm. Nawierzchnię i podbudowę drogi wykonać analogicznie do zasad jakie przyjęto dla miejsc postojowych. Na obrzeżach drogi wykonać krawężnik zgodnie ze szczegółem „A”, który zawiera  rysunek nr 19.Wytrzymałość na ściskanie kostki nie mniejsza niż 60 MPa. Do obramowania stosować obrzeża betonowe 8x 25 cm lub krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/. 

Podbudowę nawierzchni kostkowej wyremontować, odpowiednio wyprofilować                       i wyrównać. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Po usunięciu humusu lub wierzchniej warstwy  gruntu (40 - 50 cm)  oczyścić, wyrównać  i ubić powierzchnie. Po dokładnym oczyszczeniu wykopu z korzeni dno wyrównać  zagęścić (ubić) aby zapobiec w przyszłości osiadaniu gruntu pod wpływem obciążeń. Jeśli grunt w rejonie przyszłej nawierzchni będzie  mocno wilgotny zastosować warstwy podkładu z kruszywa lub tzw. geosyntetyków. Dno wykopu należy uformować                         z uwzględnieniem docelowych spadków nawierzchni. Wykonać warstwę odsączającą (jeżeli będzie  potrzebna) i podbudowę o grubości dopasowanej do przewidywanego obciążenia (15-45 cm). Od tej warstwy zależy bezpieczne przeniesienie na grunt obciążeń z nawierzchni. Materiał na podbudowę powinien być przepuszczalny dla wody - mogą to być tłuczeń, żwir, grys, żużel lub pospółka (mieszanina żwiru z piaskiem).Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą -  podsypkę piaskową. Ma ona zapewnić dobre osadzenie każdej kostki granitowej, a także niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych różnic w ich grubości. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm. Podsypkę wyrównać,  nie ubijać - nastąpi to dopiero po ułożeniu kostki. Do nadania odpowiednich spadków należy stosować szablony. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita aby nie było widocznych śladów poruszającego się sprzętu zagęszczającego. Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Układanie rozpocząć od obramowania nawierzchni.               W zależności od jej obciążenia stosuje się do tego różne materiały. Zastosować krawężniki lub na krawędzi z powierzchniami trawiastymi tzw. brzegówki -  szerokie betonowe wylewki, na których układa się 2-3 skrajne rzędy kostki, a pozostałą jej część przysypuje ziemią i wysiewa trawę. W rezultacie element ten pełni funkcję obrzeża , ale jest całkowicie niewidoczny. Układanie kostki rozpoczyna się od brzegu nawierzchni ku środkowi, aby nie niszczyć przygotowanego wcześniej podłoża. Układa się ją tak, by jej górna powierzchnia znalazła się około 1 cm powyżej docelowego poziomu, ponieważ                 na koniec osiądzie wskutek ubijania. Zwrócić uwagę na  staranne ułożenie pierwszych rzędów, bo wtedy decyduje się o tym, czy konieczne będzie przycinanie kostek. 

      Uwaga! W trakcie układania kostkę pobierać z przynajmniej trzech różnych palet. Zapewnia to równomierne rozłożenie na całej powierzchni materiału o odmiennych odcieniach. 

      Cały czas należy kontrolować szerokość spoin, a także spadki układanej przestrzeni. Szczeliny między kostkami wypełnia się suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na końcu suchą i zamiecioną nawierzchnię zagęszcza się płytą wibracyjną ze specjalną osłoną z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), która zapobiega uszkodzeniom kostek. Pracę tę wykonuje się kilkakrotnie, od brzegów do środka, za każdym razem ponownie zapełniając szczeliny i zamiatając powierzchnię. Odwodnienie nawierzchni dziedzińca należy wpiąć do istniejącej na działce kanalizacji.

Spadki nawierzchni profilować w kierunku istniejących na działce inwestora wpustów kanalizacji opadowej. 
10.      
Uzbrojenie terenu

     
Działka objęta opracowaniem w pełni uzbrojona. Do budynku doprowadzona jest woda, energia elektryczna i ciepło z sieci miejskiej , do budynku zrealizowany jest również przyłącz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej. W ramach inwestycji nie planuje się rozbudowy czy przebudowy przyłączy infrastruktury gdyż obecne przyłącza obsłużą prawidłowo planowane zamierzenie budowlane.

CZĘŚĆ  B - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. Opis stanu istniejącego – ogólna charakterystyka obiektu

Obiekt objęty opracowaniem składa się z dwu piętrowego budynku głównego , parterowego  łącznika oraz parterowej przybudówki od strony południowej. Budynek główny pełniący dotychczas funkcję szkoły zlokalizowany bezpośrednio przy ul. Jodłowej z wejściem głównym od ul. Jodłowej. Konstrukcję  budynku  frontowego stanowią  ściany podłużne oraz poprzeczne. Wszystkie ściany budynku  murowane z cegły. Ściany piwnic wykonano z cegły ceramicznej pełnej - zewnętrzne o grubości 2 ½ cegły,  wewnętrzne  podłużne grubości 2 ½ cegły, natomiast wewnętrzne poprzeczne  o  grubości 1 ½ cegły. Ściany parteru i piętra wykonano z cegły ceramicznej pełnej - zewnętrzne o grubości 2  cegieł,  wewnętrzne  podłużne i poprzeczne grubości 1 ½ cegły. Od wewnątrz ściany parteru są tynkowane i malowane, od zewnętrz natomiast licowane cegłą klinkierową. Stropy  nad  piwnicą  w  pomieszczeniach piwnicznych dostępnych z wnętrza budynku stanowią sklepienia odcinkowe ceglane oparte na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych poprzecznych oraz na łukach ceglanych.  Strop nad parterem i piętrem w pomieszczeniach wykonano jako drewniane belkowe ze ślepym pułapem oparte na ścianach poprzecznych oraz poprzecznych belkach stalowych (prawdopodobnie IP 330E).  Konstrukcję nośną stropu nad  parterem  stanowią belki drewniane 20/14 ułożone po dwie jedna na drugiej rozmieszczane w odstępach co ok. 95cm. Na deskowaniu ślepego pułapu wykonanego z desek o gr. 35mm ułożona jest warstwa polepy o gr. około 10cm Deski podłogowe układane są bezpośrednio na belkach stropowych. Konstrukcję dachu stanowi drewniany wiązar płatwiowo-kleszczowy bez rozporowy z drewnianą ścianką kolankową. Na   krokwiach    zabudowane  jest  pełne deskowanie  stanowiące  oparcie  dla  przekrycia  połaci  dachowej.  Przekrycie  dachu  stanowi papa asfaltowa. Konstrukcję budynku tylnego oraz łącznika stanowią ściany murowane podpierające płaski jednospadowy stropodach.


   Generalnie stan budynku dobry, bez śladów widocznych ubytków czy spękań elementów konstrukcyjnych czy ścianek działowych. Więźba dachowa i pokrycie w stanie dobrym za wyjątkiem jednego miejsca nad kl. schodową wymagającego pilnego zabezpieczenia.  Kominy i obróbki w stanie złym . Deskowania okapów również w stanie złym. Tynki wewnętrzne – miejscowe ubytki tynków i powłok malarskich – ogólnie w stanie dobrym. W budynku głównym posadzki kl. schodowych i piwnic - płytki ceramiczne w stanie dobrym z miejscowymi ubytkami. Sale na piętrach i pomieszczenia biurowe – wykładziny PCV w stanie złym. W łączniku i pom. sanitarnych przybudówki płytki ceramiczne ,  i wykładziny PCV w stanie złym – do kompleksowej wymiany. Barierki klatek schodowych stalowe , pochwyty drewniane w stanie konstrukcyjnym dobrym – do remontu powłoki malarskie, miejscowe wzmocnienia.

Instalacje elektryczne i sanitarne oraz centralnego ogrzewania w stanie zadowalającym, nie stwierdzono nieszczelności w instalacji wod-kan czy c.o. – niemniej w ramach projektu zakłada się kompleksową wymianę podczas planowanych prac remontowo –adaptacyjnych. Węzeł c.o. w stanie dobrym , wymianie należy poddać około 20% powierzchni zniszczonych płytek na posadzce i ścianach pomieszczenia węzła.

Pojawiające się w piwnicach budynku zawilgocenia są wynikiem braku izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych – projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych podczas planowanych prac remontowo –adaptacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego konstrukcji budynków zawiera ekspertyza konstrukcyjna opracowana przez inż. Jana Kowalskiego i mgr inż. Daniela Kędziora w sierpniu 2010r.

2. Ogólna charakterystyka rozwiązań projektowych.

2.1 Projektowany zakres przebudowy

         W piwnicach budynku głównego projektuje się wydzielenie p. poż. klatki chodowej , na parterze oraz piętrze wydzielenie p.poż. klatki schodowej , montaż systemu oddymiania, nową aranżację pomieszczeń biurowych w przestrzeni starych sal lekcyjnych oraz nowy zespół sanitariatów. Projekt zakłada również budowę nowych pionów wentylacji grawitacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz  odremontowanie warstw wykończeniowych :tynków, płytek ceramicznych i powłok malarskich jak i pokrycia dachowego. Projektuje się również kompleksową wymianę wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych i c.o.. Nad parterową przybudówką i łącznikiem projektuje się nowy dach dwuspadowy w nawiązaniu do dachu nad budynkiem głównym. Nieużytkowe poddasze zostanie ocieplone wełną mineralną. Dach  na budynku będzie pokryty  blachą tytanowo-cynkową. Zostaną odremontowane kominy oraz wymienione obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe. Elementy więźby dachowej przed wykonaniem ociepleń i tynków zostaną zabezpieczone ogniochronnie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Strop nad partem i piętrem oraz drewniana więźba dachowa zostaną zabezpieczony do klasy odporności ogniowej „C” zgodnie z § 216 rozporządzenie MI. 

Projektuje się też nowe zagospodarowanie terenu w szczególności miejsca postojowe dla samochodów osobowych alejki i oraz zieleń urządzoną.

2.2 Struktura funkcjonalna budynku:

Piwnice: magazyny , węzeł c.o. , 

Parter: biura , sala konferencyjna , sanitariaty, pom. niezbędnego zaplecza.

Piętro: biura , sanitariaty

Poddasze: nieużytkowe.

W budynku tylnym – przybudówce sanitariaty i zaplecze socjalne.

Maksymalna przewidywalna liczba pracowników na zmianie wynosi 50 osób. 
2.3 Rozwiązania architektoniczne - wewnętrzne

Piwnice 

W poziomie piwnic planuje się zamurowanie otworów pomiędzy pomieszczeniami -1.06 i -1.07 , ujednolicenie poziomu posadzki poprzez wykonanie nowych warstw posadzkowych włącznie z izolacją poziomą, skucie istniejących tynków i położenie nowych oraz nowe powłoki malarskie. Projektuje się również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ( drzwi na kl. schodową EI30) . Wykonane zostaną niezbędne piony wentylacji grawitacyjnej, zaprojektowany zostanie nowy układ instalacji elektrycznych, słaboprądowych oraz instalacji c.o oraz wod-kan. W pomieszczeniu węzła cieplnego należy uzupełnić ubytki w istniejących płytkach ( około 20% powierzchni istniejących płytek)  i odmalować pomieszczenie . Generalnie ściany piwnic należy przed położeniem nowych warstw wykończeniowych zaimpregnować grzybobójczym a od zewnątrz wykonać izolacje przeciwwilgociową. 

Parter i Piętro

     Na parterze i piętrze projektuje się  wydzielenie p.poż klatki schodowej drzwiami EI 30, wykucie kilku otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych w budynku głównym oraz budowę nowego układu ścian działowych pod kątem aranżacji nowych funkcji biurowo – usługowych jak i  wydzielenie niezbędnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w tym  zaplecza.  Zakłada się skucie istniejących tynków i położenie nowych oraz nowe powłoki malarskie. Projektuje się również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ( drzwi na kl. schodową EI30) . Wykonane zostaną niezbędne piony wentylacji grawitacyjnej ( piony prowadzić tak aby omijać belki konstrukcyjne stropów ) , zaprojektowany zostanie nowy układ instalacji elektrycznych, słaboprądowych oraz instalacji c.o oraz wod-kan. Konstrukcje stropów parteru  i piętra należy obudować płytami  gipsowo-włóknowymi np.Fermacell od spodu stropu przykręconymi na całej powierzchni stropu a od góry poprzez obudowę płytami gipsowo- włóknowymi np. Fermacell do osiągnięcia klasy odporności ogniowej REI 60 poszczególnych belek konstrukcyjnych stropu. Stropy drewniane nad parterem i piętrem zostaną również wzmocnione zgodnie z projektem konstrukcji, wymieniona zostanie również wypełnienie stropów. Wzmocnienie konstrukcji ( szczegół „A” rys. K3) należy również obudować płytami gipsowo- włóknowymi np. Fermacell do osiągnięcia klasy odporności ogniowej REI 60  . Obudowę wykonać na profilach sufitowych na szerokości 76 cm i wysokości 36cm na całej długości stalowej belki podpierającej strop. Na podłogach w pomieszczeniach  biurowych projektuje się wykładzinę dywanową, na posadzkach komunikacji i sanitariatów ciemny kamień np.emperador dark.  Na spoczniku , przy wejściu głównym do budynku od strony ul. Jodłowej należy podkuć 12cm ściany zewnętrznej  w celu dostosowania długości spocznika do istniejących przepisów. Podkucie wykonać do wysokości portalu czyli około 3,90m.  Istniejące balustrady stalowe z pochwytem drewnianym w całości oczyścić, ewentualne ubytki uzupełnić. Części stalowe malować dwukrotnie emalią nawierzchniową, antykorozyjną do metalu, półmatową, w kolorze RAL 7046 (np. NEOKOR Polifarb Dębica). Pochwyt barwić bejcą na kolor RAL 7046, lakierować dwukrotnie lakierem bezbarwnym, półmatowym, np.  Domalux. Należy wykonać nowe schody zewnętrzne do łącznika na całej szerokości elewacji łącznika pomiędzy budynkami jako terenowe na długości 9,77mb. Konstrukcję schodów wraz z podestem wykonać analogicznie do warstw chodnika i wykończyć kostką granitową 8 cm. 
Poddasze

Nieużytkowe. Wydzielone  drzwiami EI 30. Zachowana zostaje w całości drewniana więźba dachowa. Ewentualnej wymianie można poddać te elementy więźby na których zaobserwuje się zniszczenie po odkryciu pokrycia dachowego ( zakłada się nie więcej niż 15%) .  Projektuje się ocieplenie poddasza wełną mineralną zgodnie z audytem energetycznym ułożoną na stropie pomiędzy rusztem drewnianym i przykrytą podłogą techniczną z płyt OSB.  Zakłada się wykonanie nowego deskowania  oraz pokrycia z blachy tytanowo –cynkowej. Zachowuje się kształt dachu i więźby dachowej. Wykonane zostaną niezbędne piony wentylacji grawitacyjnej biegnące z niższych kondygnacji wykonane z kształtek prefabrykowanych betonowych. Nowe piony wentylacji grawitacyjnej w przestrzeni poddasza prowadzić tak , aby omijać istniejące elementy konstrukcji więźby dachowej. 
2.4 Rozwiązania architektoniczne – elewacje

Zachowuje się bryłę budynku wraz kształtem dachu z okresu powstania.  Zastosowane rozwiązania projektowe dążą do przywrócenia pełnego pierwotnego wyglądu obiektu. Należy zachować istniejące detale architektoniczne  oraz odtworzyć detale na pozostałych elewacjach budynku w tym na elewacjach przybudówki i łącznika poprzez rekonstrukcję i analogię.  Nad łącznikiem i przybudówką projektuje się nowy dach w nawiązaniu do dachu budynku głównego . Wymianie podlega cała stolarka okienna. Przywraca się pierwotny układ i wygląd okien na elewacji południowej budynku głównego.
2.5 Instalacje wewnętrzne 
Wszystkie pomieszczenia wentylowane będą grawitacyjnie. W pomieszczeniach wymagających dodatkowej wymiany powietrza ( sanitariaty ) zaprojektowano wentylatory wzbudzające mechanicznie wymianę .  Część pomieszczeń biurowych – w uzgodnieniu z Inwestorem -  klimatyzowana. 


W budynku projektuje się nowy układ instalacji  elektrycznej , wod-kan oraz  instalację c.o. zasilaną z węzła cieplnego.  Piony i poziomy  instalacji wod-kan i c.o. prowadzone w bruzdach w ścianach  , grzejniki płytowe pod oknami . Instalacja elektryczna prowadzona podtynkowo.

              Wytyczne i sposób wykonania instalacji wewnętrznych wg. projektów branżowych.

2.6 Dostępność dla niepełnosprawnych ruchowo

Osobom niepełnosprawnym zapewniono dostęp do poziomu parteru budynku głównego poprzez podnośnik dla osób niepełnosprawnych zamontowany na pierwszym biegu klatki schodowej przy wejściu głównym do budynku od strony ul. Jodłowej.  Dźwig typu platforma schodowa ( np. XPRESS ) musi zostać  wyposażona w automatyczne sterowanie rozkładania i składania podestu i barierek bezpieczeństwa oraz awaryjne ręczne opuszczanie platformy w przypadku braku zasilania. Na parterze zlokalizowano też sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać bez przeszkód z zagospodarowania terenu.
3. Dane techniczne

Ilość osób i obsługi mogących przebywać w budynku 

         max. do 60 osób

Powierzchnia zabudowy budynków istniejących                                               509,04 m2

Powierzchnia zabudowy wiaty śmietnikowej                                                       12,00m2
Powierzchnia użytkowa całkowita
 bud. istniejącego

                854,77,00m2

              Powierzchnia działki nr 937/55                                                                             4704m2
              Wysokość kalenicy budynku istniejącego                                                             12,15m
Ilość kondygnacji użytkowych                                                     

      II + piwnice

Kubatura                                                                                                         4695,54m3
Powierzchnie ciągów pieszych , dojść, dróg i parkingów                              1059,12m2             
Powierzchnia biologicznie czynna                                                                   3123,84m2
Współczynnik zabudowy                                                                                         0,34
4. 
Bezpieczeństwo pożarowe

Dane podstawowe

Projektowany budynek posiada  dwie użytkowe kondygnacje nadziemne i nieużytkowe poddasze. Wysokość maksymalna od poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy wynosi 12,15m. Natomiast do w związku   z faktem, że górna krawędź stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową znajduje się na wysokości około 9,55m budynek zakwalifikowany do budynków niskich (N). 

Ze względu na przeznaczenie został zaliczony do kategorii ZLIII.

Odległość budynku od obiektów sąsiadujących.

Budynek główny wraz z przybudówką zlokalizowane frontem do ulicy Jodłowej w odległości około  1,5m od granicy działki z ul. Jodłową oraz w odległościach ponad 11,0m od strony zachodniej i ponad 21,0m od strony wschodniej do granic nieruchomości. Najbliższe budynki ( mieszkalne ) zlokalizowane od strony zachodniej w odległości ponad 24,0m od obiektu objętego opracowaniem.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W obiekcie nie będą przechowywane ani stosowane substancje niebezpieczne pożarowo. Będzie to typowe wyposażenie lokali biurowych.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.


      Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.

Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana ilość osób w poszczególnych    pomieszczeniach oraz na każdej projektowanej kondygnacji.

W przedmiotowym budynku, który zakwalifikowano do kategorii ZL III nie przewiduje się pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. Sala konferencyjna na parterze przeznaczona jest na kameralne odczyty lub wykłady dla max. 25 osób. W budynku będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie do 60 osób.   

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.


Na obszarze objętym niniejszą inwestycją nie przewiduje się żadnych pomieszczeń ani stref zewnętrznych zagrożonych wybuchem.
Podział obiektu na strefy pożarowe.


Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku niskim, kategorii ZL III  zagrożenia ludzi, wynosi 8.000 m². Natomiast strefa pożarowa części podziemnej nie może ( zgodnie z zapisem § 277 ust.2 rozporządzenia MI [4] ) przekroczyć powierzchni 4.000 m². Zespół budynków podzielono na dwie strefy  pożarowe . Pierwszą stanowi budynek główny a drugą parterowy łącznik wraz przybudówką  . Obie strefy  pod względem powierzchniowym mieszczą się    w wielkościach dopuszczalnych.
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  i stopień

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.


Budynek średniowysoki zakwalifikowany do kategorii  ZL III musi mieć odporność pożarową klasy „C” lub wyższą, zarówno w części nadziemnej jak też w części  podziemnej.


Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku powinny spełniać wymogi minimalne    w zakresie klasy „C” odporności ogniowej.

Elementy budynku takie jak: ściany wewnętrzne i zewnętrzne, okładziny ścienne, dach oraz izolacje rur i kanałów muszą mieć cechę NRO - nierozprzestrzeniających ognia. We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone lub okładziny sufitów muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapiących                    i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Główna konstrukcja nośna posiada klasę  odporności ogniowej co najmniej  R 60. Strop nad piwnicą  posiada klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60.  Strop nad parterem i piętrem zostanie zabezpieczony poprzez obudowę płytami GKF od spodu stropu przykręconymi na całej powierzchni stropu a od góry poprzez obudowę płytami GKF do osiągnięcia klasy odporności ogniowej REI 60 poszczególnych belek konstrukcyjnych stropu. Ściany zewnętrzne posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30. Ściany wewnętrzne oddzielające poszczególne pomieszczenia od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych pomieszczeń są wykonane w klasie co najmniej EI 15 . Konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do co najmniej R 15 - elementy drewniane więźby dachowej zostaną wyczyszczone  i w całości zaimpregnowane środkiem p.poż.  do osiągnięcia nośności ogniowej co najmniej R15 .  Pokrycie dachowe RE 15.

Wszystkie elementy budowlane będą wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.  

Warunki ewakuacji ludzi oraz oświetlenie awaryjne i przeszkodowe.

Przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniach.

Długość przejść ewakuacyjnych wewnątrz pomieszczeń nie będzie przekraczać dopuszczalnej wielkości 40 m. Minimalna szerokość tych przejść nie będzie mniejsza niż 0,90 m. Budynek posiada  wyjście ewakuacyjne  na ulicę Jodłową , które stanowią drzwi dwuskrzydłowe  o szerokość   w świetle po otwarciu obu skrzydeł 1,37 m oraz wyjście ewakuacyjne poprzez łącznik na podwórko.  Komunikację pionową w budynku zapewniają dwie żelbetowe obudowane i zamknięte drzwiami EI30 oraz oddymiane klatki schodowe.  Pomimo iż w budynku są dwie klatki schodowe to ich ułożenie w centrum bryły obiektu powoduje , że  z pomieszczeń  , w których mogą przebywać ludzie jest do dyspozycji tylko jeden kierunek ewakuacji. Długość dojścia   ewakuacyjnego przy jednym dojściu ( kierunku ewakuacji)  po wydzieleniu klatek schodowych nie przekroczy 30 m. Wyjście na strych oraz drzwi do piwnicy zostaną zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30.

 Klatki schodowe będą obudowane ścianami o odporności ogniowej min. klasy EI 60, zgodnie z dyspozycją § 245.2 i § 249 ust.1 rozporządzenia MI . Obudowane klatki schodowe będą zamykane drzwiami i zostaną wyposażone w system oddymiania składający się z klapy oddymiającej wraz z siłownikami, czujkami, centralami, przyciskami alarmowymi   i przewietrzającymi. W klatkach schodowych stworzono „strefy bezpieczne” poprzez zastosowanie  drzwi przeciwpożarowych z potwierdzoną cechą dymoszczelności - klasy EIS 30. 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Budynek jest wentylowany  grawitacyjnie. Istniejące przewody wentylacyjne wykonane   zostały z cegły , projektowane przewody wykonane zostaną z cegły i z rur stalowych obudowanych płytami GKF. Ogrzewanie zapewnia projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejącego węzła cieplnego. Instalacja elektryczna  będzie  wyposażona  w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Budynek będzie chroniony przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją piorunochronną w wykonaniu podstawowym.

a./ Kanały wentylacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych ( ściany                  lub stropy) muszą być wyposażone w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej ścian i  stropów.

b./
Kable elektryczne w miejscach przebić ścian i stropów oddzielenia przeciwpożarowego

     
muszą być odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pożaru, za pomocą

     
atestowanych środków technicznych.

c./ 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm, przechodzące przez stropy  

     
między kondygnacjami powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60.

Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych.


Nie jest wymagana.
Urządzenia do oddymiania obiektu i przeciwdziałające zadymieniu.

W klatkach schodowych przewiduje się zastosowania urządzeń do usuwania dymu,
w postaci klap dymowych oraz systemu nawietrzania. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe prowadzące do szybów klatek schodowych będą dymoszczelne                 i będą wyposażone w samozamykacze – klasa drzwi EIS 30. 

Powierzchnia czynna klap dymowych będzie wynosić ponad 5% rzutu poziomego klatek schodowych, w których będą umieszczone. Powierzchnia geometryczna otworu w dachu pod klapy dymowe będzie dostosowana do rodzaju i konstrukcji klap. 


Przewiduje się klapy z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, wyzwalane na sygnał pochodzący od detektorów dymu - w trybie automatycznym. 

Systemu oddymiania składa się z drzwi  wyposażonych   w siłowniki oraz klapy oddymiającej wraz z siłownikiem, czujkami, centralami, przyciskami alarmowymi i przewietrzającymi. 

Centralka sterująca zasilana napięciem 230V/AC ( wyposażona w zasilacz 24V/DC), do której w momencie powstania pożaru wysyłany jest sygnał o powstałym zagrożeniu. Na tej podstawie centralka uruchamia siłownik elektryczny 24V/DC, który otwiera klapę dymową. Centralka wyposażona jest w akumulatorowe zasilanie awaryjne umożliwiające pracę systemu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Instalacja elektryczna musi być wykonana z przewodów o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i instalacja piorunochronna.


Zgodnie z zapisem § 183 ust.2 rozporządzenia MI zastosowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Zaprojektowano także instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych, uwzględniającą wymogi Polskich Norm.

Wyposażenie budynku w gaśnice.


Przewiduje się zastosowanie odpowiedniego typu gaśnic przenośnych, głównie do gaszenia pożarów grupy A (palne ciała stałe pochodzenia organicznego), w ilościach przewidzianych w odnośnych przepisach §28 rozporządzenia MSWiA [9]. 
Gaśnice będą zamocowane na stałe przy wyjściach z dużych pomieszczeń                       i na korytarzach. Budynek wymaga rozmieszczenia na każde 100m2 środka gaśniczego 2 kg  lub 3 dm2   zawartego w gaśnicach i ten warunek zostanie spełniony poprzez właściwe rozlokowanie gaśnic na kondygnacjach. Nie zachodzi konieczność stosowania w nim  innego sprzętu gaśniczego lub ratowniczego.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.


Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają istniejące hydranty  zasilane z sieci miejskiej.
Drogi pożarowe.


Do analizowanego budynku   nie  zachodzi konieczność doprowadzenia drogi pożarowej. Niemniej dojazd pożarowy  zapewnia ulica Jodłowa posiadająca parametry techniczne spełniające wymagania obowiązujących przepisów , jednak pomiędzy budynkiem a ul. Jodłową ( drogą pożarową ) rosną obecnie 3 wysokie ( około 15,0m wysokości ) drzewa , na wycinkę których inwestor nie posiada zgody.  

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.


Budynek zostanie wyposażony w odpowiednią instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Podsumowanie.

 
Powyższe dane, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu stanowią podstawę formalną do stwierdzenia  zgodności  rozwiązań projektowych      z wymaganiami odnośnych przepisów ochrony  przeciwpożarowej i zasad współczesnej wiedzy technicznej. Niezbędne jest w tym względzie dokonanie uzgodnień całości wielobranżowego projektu budowlanego z  uprawnionym  rzeczoznawcą  do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

5. Opis rozwiązań technicznych

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pozioma 

· hydroizolacja systemowa - dodatek do  betonu w czasie jego przygotowywania.
Izolacja pionowa 

· ściany piwnic - izolacja typu membrana  . Budynek należy odkopywać fragmentami co 1,0m szerokości , oczyścić istniejącą ścianę fundamentową  i ocenić jej stan techniczny i stopień zawilgocenia.  Następnie należy złożyć nową izolacje przeciwwilgociową pionową zgodnie z technologia podana przez producenta izolacji.
Ściany zewnętrzne -  izolacje termiczne

· ściany łącznika i przybudówki – styropian 14cm w kropki do izolacji ścian o podwyższonych parametrach izolacyjnych, λdekl=0,040 W/mK 

λRTQ=0,037 W/mK
· ściany piwnic- 
istniejące, po obrysie ocieplone polistyrenem ekstrudowanym frezowanym grubości 5 cm;

Stropy 

Istniejące. Wzmocnione zgodnie z projektem konstrukcji. Strop nad parterem i piętrem wzmocniony oraz zabezpieczony płytami GKF do REI 60  . 

Więźba dachowa 

Wymianie należy poddać te elementy więźby na których zaobserwuje się zniszczenie po odkryciu pokrycia dachowego ( zakłada się nie więcej niż 15%). Istniejące pokrycie z  papy wraz z deskowaniem podkładowym oraz  obróbkami blacharskimi, należy zdemontować w całości, pasmami pionowymi a odsłonięte partie dachu zabezpieczyć przed zalaniem prowizoryczną powłoką z folii. Po zdemontowaniu pokrycia należy skontrolować stan zachowania górnych krawędzi krokwi, gdyż w tym rejonie, z uwagi na cykliczne zawilgocenie od przecieków i od kondensacji, występują najczęściej uszkodzenia spowodowane korozją biologiczną ( porażenia przez grzyby). Podobnie kontroli należy poddać również elementy więźby (murłaty, końcówki krokwi, elementy drewniane ścianki kolankowej) gdyż tam zlokalizowano również ślady korozji biologicznej. 

Impregnacja elementów drewnianych:

Odsłoniętą drewnianą konstrukcję więźby oraz deski stanowiące podkład pod blachę wyselekcjonowane do pozostawienia należy wyczyścić i w całości zaimpregnować środkiem wodorozcieńczalnym do zabezpieczania więźby dachowej i innych elementów konstrukcji drewnianych przed ogniem do wymaganej paramentów i korozją biologiczną (grzybami pleśniowymi, grzybami domowymi i owadami niszczącymi drewno). Nowe elementy należy poddać impregnacji wgłębnej ciśnieniowej (w zakładzie).

Pokrycie dachowe -  blacha tytanowo-cynkowa

Po impregnacji więźby przystąpić do montażu deskowania oraz nowego pokrycia z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,8mm. Podkłady pod blachę należy wykonać z desek obrzynanych klasy V o grubości 25mm i szerokości 12-15 cm (dostosować do wysokości istniejącego podbicia).Deskowanie pod blachę pełne. Grzbiety , kalenice, okapy, kosze deskowane na pełno. Wszystkie wymiany uszkodzonych fragmentów więźby należy wykonywać w stanie odciążenia więźby od ciężaru pokrycia. Należy przyjąć, że około 60% elementów deskowań podkładowych będzie wymagało wymiany .Za kominami i świetlikami wykonać odboje do odprowadzenia wody na obie strony komina lub świetlika.  Krycie rozpocząć od umocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pasy usztywniające wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,8mm i szerokości około 200mm. Pasy mocować do deski okapowej dwoma rzędami gwoździ rozstawionych mijankowo co 150mm. W szwach prostopadłych do okapu arkusze łączyć na rąbek stojący podwójny wys. 25-45mm natomiast w szwach równoległych do okapu na rąbek leżący pojedynczy . Arkusze do podkładu mocować za pomocą żabek leżących i łapek stojących.  Należy wykonać nowe obróbki blacharskie: obróbki kominów, świetlików w połaci dachu, koszy na styku  sąsiednich połaci dachowych oraz gzymsów i pasów pod i nadrynnowych. Żabki leżące sąsiednich pasów przesunięte względem siebie min. o 100mm. Rąbki stojące obu połaci przy kalenicy powinny być przesunięte względem siebie o pół arkusza i położone na długości  8 -10cm.W kalenicy arkusze obu połaci łączyć na rąbek stojący. Przed pokryciem okapu sprawdzić , ewentualnie uzupełnić uchwyty oraz przebieg  rynien. 

Należy wymienić na nową instalacje odgromową na dachu.

Kominy

Piony wentylacyjne  wykonać  z prostokątnych kształtek stalowych i obudowanych stelażem z płytami GKF . Wypełnienie szachtów wełna mineralna 3cm.

Wymiany (przemurowania) wymagają istniejące kominy ponad dachem wraz z ich nakrywami. Kominy  w przestrzeni poddasza , zarówno istniejące jak i projektowane należy ocieplić styropianem FS-15 o grubości 5cm i otynkować tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce metodą lekką-mokrą . Kominy ponad dachem ocieplić styropianem FS-15 o grubości 5cm  i obudować blachą tytanowo –cynkowa 0,8mm. W otworach wywiewnych kominów zamontować stalowe siatki przeciw ptakom. Należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej  gr. 0,8mm nowe obróbki blacharskie wokół kominów. Obróbkę należy wykonać przez zakładanie kołnierzy blaszanych wokół komina ( w miejscach przejść przez pokrycie ) osadzonych  w bruzdach w trzonie kominowym przy styku komina z połacią dachową.  Czapy kominowe z okapnikiem odtworzyć na wzór istniejących ze spadkiem 1 ,5 %. W wylotach zamontować kraty przeciw ptakom. 

Istniejące kominy ( piony wentylacyjne ), które nie zostały wykorzystane należy ponad stropem poddasza rozebrać ręcznie, warstwami rozpoczynając od warstwy najwyższej. 

Należy zamontować barierki przeciw śniegowe w strefie okapu na dachach. Płotki  szerokości 200mm wykonane z blachy tytanowo – cynkowej , ewentualnie ze stali ocynkowanej pomalowanej w kolorze blachy tytanowo cynkowej . Do prawidłowego montażu płotków powinny być użyte min. 4 wsporniki na płotek 2,0m.

Przy kominach należy wykonać wyłazy dachowe  oraz ławy i stopnie kominiarskie wykonane blachy tytanowo –cynkowej lub z wysokiej jakości stali ocynkowanej lakierowanej metodą proszkową w kolorze blachy tytanowo - cynkowej.  Szerokość ław  250mm,długość w zależności od lokalizacji : 0,4m, 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m. Montaż za pomocą wsporników systemowych zgodnie z instrukcją producenta. Stopnie kominiarskie stanowią uzupełnienie systemu ław kominiarskich, umożliwiając przemieszczanie się pomiędzy linią okapu  i kalenicy. Stopnie wykonywane ze stali ocynkowanej mocowane poprzez wsporniki systemowe. Stopnie w kolorze blachy, lakierowane proszkowo o wymiarach 25x15cm.
Rynny i rury spustowe

Należy wymienić wszystkie istniejące rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,8mm. Lokalizacja i średnice zgodnie ze stanem istniejącym -  oraz według rysunków architektury. Montaż wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Stolarka okienna 

W całości do wymiany na okna PCV stylizowane - wielkość, podziały, detal identyczne jak istniejące na elewacji od strony ul. Jodłowej, szklenie zestawami szklanymi niskoemisyjnymi ko= 1,1. Okna wyposażone w systemowe panelowe urządzenia nawietrzające. 
             Stalowe kraty w oknach w piwnicach należy poddać renowacji. 
             Stolarka drzwiowa

Drewniana , płycinowa , stylizowana  -
pozostawić portale drzwiowe ze szpaletami,  

wymienić skrzydła drzwiowe na nowe . 
Elementy wykończeniowe

· Parapety podokienne  - kamienne , gr. 2cm , 

· Tynki wewnętrzne – uszkodzone  tynki odkuć, osuszyć, oczyścić                              i po zabezpieczenie preparatami mykologicznymi wykonać nowe tynki gipsowo-wapienne, mineralne, częściowo barwione, 

·  W piwnicach – do 0,5 m powyżej zawilgocenia zastosować kompleksowy system tynków renowacyjnych szerokoporowych.

· Kolorystyka do ustalenia w nadzorze autorskim.

· Ściany komunikacji wewnętrznej oraz klatek schodowych tynki wapienne kl.III , kolorystyka do ustalenia w nadzorze autorskim.

· Posadzki i podłogi  - wg opisu na rysunkach , w pomieszczeniach biurowych wykładziny poliamidowe np. Centaure 2000.
· W węzłach sanitarnych sufity podwieszane, systemowe.


Wykończenie ścian wewnętrznych 
· pomieszczenia biurowe  – dwukrotne malowanie emul​syjne po uprzednim gruntowaniu- –kolorystykę ustalić w nadzorze autorskim po przeprowadzeniu badań konserwatorskich na etapie realizacji prac.

· łazienki - powierzchnie zmywalne, flizy  do 2,05m. 
· klatki schodowe, komunikacja - dwukrotne malowanie emulsyjne, farby zmywalne  w kolorze RAL  po uprzednim gruntowaniu –kolorystykę ustalić                  w nadzorze autorskim po przeprowadzeniu badań konserwatorskich na etapie realizacji prac.

Elewacje
Istniejąca elewację należy poddać czyszczeniu za pomocą mycia ciśnieniowego agregatem  (woda + detergent) lub wilgotnego piaskowania ciśnieniowego , ewentualne ubytki cegły elewacyjnej uzupełnić. W zakres prac objętych renowacją portali wchodzi oczyszczenie portali ( mycie klinkieru z oczyszczeniem spoin) , ewentualne uzupełnienie miejscowych ubytków cegieł i spoin. Liczba portali do renowacji 58 szt. Parapety zewnętrzne poddać oczyszczeniu i ewentualnie uzupełnić ubytki cegieł i spoin. Prace wykonać analogicznie jak prace renowacyjne elewacji budynku.
Do wysokości 2,50 projektuje się elewacje pokryte powłoką antygraffiti.
Cokół  - po oczyszczeniu i renowacji wykonać hydrofobizację zabezpieczającą.

Elewacje łącznika i przybudówki systemowe, klinkierowe.

Zadaszenia

Nad wejściem głównym do budynku oraz do piwnic budynku głównego należy zamontować zadaszenia. Należy zamontować zadaszenia systemowe – system i detal do ustalenia w nadzorze autorskim.  Konstrukcja – okucia  na bazie sztywnego cięgna oraz mocowań punktowych wykonane ze stali nierdzewnej przykręcane do ściany zewnętrznej budynku  i warstwowej płyty szklanej min. 2x6mm ze spadkiem od ściany budynku.
Elementy stalowe  zewnętrzne spawane na budowie pomalować zestawem epoksydowo-poli​uretanowym .

· Farba epoksydowa SF30 – 1 warstwa grubości 80 µm

· Lakier poliuretanowo-akrylowy SF11 – 1 warstwa grubo​ści 60 µm
Elementy stalowe  zewnętrzne i wewnętrzne, skręcane na budowie  pomalować proszkowo po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym.
Podest pod  ekspozycję  zabytkowej sprężarki powietrznej  - płyta  żelbetowa gr. 30cm (20cm ponad grunt i 10 w grunt) beton B15 zbrojona górą i dołem #12 co 25, ułożona na podbudowie z pospółki gr.50cm zagęszczanej mechanicznie co 25cm.
W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja monitoringu oraz iluminacji elewacji. Zaprojektowano oświetlenie głównych powierzchni elewacji frontowej oprawami zamontowanymi do ziemi w module wyznaczonym przez lokalizację okien wyposażonymi w źródło świetlówkowe np. typu Dulux D 18W. (miękki, szeroki,  rozsył) barwa 3000K. Oprawa np. Uran 20 Dulux 18W lub równoważna. Oświetlenie ścian szczytowych: oprawa jak wyżej w ilości ok. 3szt. na elewację . Dodatkowo strefy wejścia proponujemy zaakcentować oprawą np. URAN 10 20W (symetrycznie po obu stronach wejścia) w odległości ok. 20cm od elewacji.
Instalacje wewnętrzne wykonać ściśle wg projektów branżowych. 

      Nową konstrukcję dachu nad łącznikiem przybudówka wykonać zgodnie z projektem  

      konstrukcji.

6.    Zestawienie warstw i przegród:

 P1 piwnica (budynek główny)– magazyny , komunikacja

 gres na zaprawie klejowej                                                                    

                 1 cm

 środek gruntujący 

 wylewka samopoziomująca                                                                                                    3cm folia budowlana

istniejąca posadzka
 w części piwnic przy węźle cieplnym obniżenie poziomu piwnic o 15cm

poprzez rozbiórkę warstwy istniejącej posadzki i budowe nowych warstw:

wylewka betonowa zbrojona  siatką stalową 

 ( 4,2 mm o oczkach 15 cm x 15 cm 
                                                                           5 cm

 styropian twardy PS-E FS 20 




      
                 
     7 cm

 beton



                                                                                                15 cm

P2 parter – pomieszczenia biurowe (budynek główny, posadzka na gruncie ) 

– w strefie niepodpiwniczonej budynku

 wykładzina dywanowa                                                                                                         0,8cm

 środek gruntujący 

 wylewka samopoziomująca                                                                                                    3cm 
 folia budowlana

 istniejąca posadzka

P3 parter- ( przybudówka i łącznik, posadzka na gruncie) magazyny , komunikacja 

 gres na zaprawie klejowej                                                                    

                 1 cm

 środek gruntujący 

 wylewka samopoziomująca                                                                                                    3cm 

 folia budowlana

 istniejąca posadzka
 P4 piętro – pomieszczenia mokre na istniejącym stropie
kamień na zaprawie klejowej
 np.: emperador dark                                                                 2 cm

2 x folia izolacyjna w płynie 
narożniki uszczelnione dodatkowo akrylową taśmą uszczelniającą 

środek gruntujący 

wylewka betonowa , zbrojona  siatką stalową ( 4,2 mm 

o oczkach 15 cm x 15 cm 
                                                                                               3,5 cm

folia budowlana PCV

deski  drewniane na ruszcie 
(ułożone w płaszczyźnie belek stropowych)                        3,5 cm

belki stropowe drewniane istniejące - wzmocnienia zgodnie z projektem konstrukcji
, zabezpieczone p.poż. 



                                                             35 cm

pomiędzy belkami:

wełna mineralna 








                 5 cm

keramzyt                                                                                                                                 20cm

płyta OSB przykręcana do belek stropowych                                                                        2,2cm
sufit z płyt gipsowo-włóknowych GKF przykręcany do płyty OSB                                       1,25cm
tynk   gipsowy                                                                                                                        1,0cm
P5 piętro – pomieszczenia biurowe na istniejącym stropie 
wykładzina dywanowa                                                                                                         0,8cm

środek gruntujący 

wylewka betonowa , zbrojona  siatką stalową ( 4,2 mm 

o oczkach 15 cm x 15 cm 
                                                                                               3,5 cm

folia PCV

deski  drewniane na ruszcie 
(ułożone w płaszczyźnie belek stropowych)                        3,5 cm

belki stropowe drewniane istniejące - wzmocnienia zgodnie z projektem konstrukcji
, zabezpieczone p.poż. 



                                                             35 cm

pomiędzy belkami:

wełna mineralna 








                 5 cm

keramzyt                                                                                                                                 20cm

płyta OSB przykręcana do belek stropowych                                                                        2,2cm

sufit z płyt gipsowo-włóknowych GKF przykręcany do płyty OSB                                       1,25cm

tynk   gipsowy                                                                                                                        1,0cm

P6  klatka schodowa i komunikacja 

kamień na zaprawie klejowej
 np.: emperador dark                                                              3 cm

środek gruntujący 
korytarza, biegi i spoczniki żelbetowe istniejące

P7  parter – pomieszczenia mokre na sklepieniach

kamień na zaprawie klejowej
 np.: emperador dark                                                              2 cm

środek gruntujący 

wylewka betonowa , zbrojona  siatką stalową ( 4,2 mm 

o oczkach 15 cm x 15 cm 
                                                                                             3,5 cm
folia budowlana PVC

styropian twardy                                                                                                                     5cm

keramzyt – uzupełnienie nierówności i wypełnienie pach sklepienia

istniejące sklepienie

P8  parter – pomieszczenia biurowe na sklepieniach

wykładzina dywanowa                                                                                                       0,8cm

środek gruntujący 

wylewka betonowa zbrojona  siatką stalową ( 4,2 mm o oczkach 15 cm x 15 cm    3,5 cm

folia budowlana PVC

styropian twardy                                                                                                                5,0cm

keramzyt – uzupełnienie nierówności i wypełnienie pach sklepienia

istniejące sklepienie

P9  poddasze ( budynek istniejący) 
płyta OSB na ruszcie drewnianym wodoodporna                                                          1,25cm

ruszt w rozstawie co 125cm wys.  rusztu 16cm. 

wypełniony wełną mineralną 16cm.                                                                                16,0 cm

nad ociepleniem folia paro przepuszczalna                                                                     0,02cm

pod ociepleniem folia paroizolacyjna 

istniejąca podłoga poddasza

D1 – dach nad przybudówką i łącznikiem 

blacha cynkowo-tytanowa                  





        0,08 cm

mata strukturalna        







          0,5 cm

deskowanie pełne








          3,2 cm

folia paroprzepuszczalna

krokwie wg. projektu konstrukcji





         
                                           
przestrzeń wentylacyjna 









wełna mineralna układana na stropie         




                   16,0 cm

folia paroizolacyjna

strop wg. projektu konstrukcji 
tynk   gipsowy                                                                                                                    1,0cm

D2 – dach nad budynkiem istniejącym 

blacha cynkowo-tytanowa                  





        0,08 cm

mata strukturalna        







          0,5 cm

deskowanie pełne








          3,2 cm

folia PCV 

krokwie istniejące                                                                                                           16,0cm
S1 – ściany zewnętrzne istniejące ( budynek główny) bez zmian 

cegła ceramiczna pełna ( piwnice grubości 2 ½ cegły , 

parter grubość 2 cegieł, piętro grubości 1 ½ cegły )                                                  min. 39cm
w poziomie piwnic i do 40cm ponad poziom gruntu

izolacja przeciw wilgociowa membranowa

po obrysie ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym frezowanym                grubości 5 cm

S2 – ściany zewnętrzne (  przybudówka i łącznik )
tynk cem- wap.                                                                                                                 1,5cm

cegła pełna                                                                                                                        38cm

płyta ociepleniowa systemowa mocowana do ściany kołkami systemowymi           14,0cm 

zaprawa klejowa ( systemowe okładziny klinkierowe )

płytka elewacyjna klinkierowa  ( systemowe okładziny klinkierowe )                        0,14cm

UWAGI KOŃCOWE:

Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi dla poszczególnych branż. W przypadku zauważenia rozbieżności  w którymkolwiek z opracowań stanowiących poszczególne części dokumentacji projektowej kontaktować się z nadzorem autorskim.

Zobowiązać wykonawcę aby przed wykonaniem elementów stalowych , ślusarek oraz stolarek aby wymiary sprawdził w naturze.

Zobowiązać wykonawcę aby przed złożeniem oferty zapoznał się z placem budowy.
Całość robót należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem     osób posiadających odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisów bhp i sztuki budowlanej.


Opracował:

                                                                                                 mgr inż. arch. Tomasz Kocemba
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