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1 WPROWADZENIE

Przedktadana dokumentacja stanowi karte informacyjng inwestycji pn. "Zachowanie dziedzictwa
kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Gérach poprzez zabezpieczenie gérotworu i
modernizacje gospodarki wodnej". Inwestorem jest Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu,
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie.
PLH240003 i nie stanowi przedsiewzigcia wymienionego w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. 2016, poz. 71), dla ktdérego zgodnie z art. 71 ust. 2. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1405) wymagane jest
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z informacjg otrzymang z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach, pismo
znak: WPN.6323.1.36.2016.KK z dnia 18.08.2016 roku, zaplanowane zadanie zwigzane jest z ochrong
obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie PLH240003 i przyczyni sie do eliminacji zagrozen
dla zachowania ciggtosci wystepowania nietoperzy na tym terenie.

Celem zadania inwestycyjnego, zgodnie z powyzszym tytulem jest zachowanie dziedzictwa
kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk - obecnie zwanej "Kosciuszko" w Tarnowskich Gérach poprzez
zabezpieczenie goérotworu i modernizacje gospodarki wodnej, na koncowym odcinku Sztolni Kosciuszko,
w tym prace w obrebie "Bramy Gwarkow" (Portal Wylotu Glebokiej Sztolni Fryderyk) na terenie gminy
Zbrostawice.

Jednoczesnie, ideg przeprowadzenia prac zwigzanych z inwestycjg, oprocz likwidacji problemow
technicznych, jest poprawa stanu w/w siedliska, ktére jest zagrozone przez zawalenie fragmentu sztolni.

Zrédto dofinansowania inwestycji: $rodki witasne Stowarzyszenia Mitosnikow Ziemi Tarnogérskiej,
dotacja inwestycyjna Urzedu Marszatkowskiego oraz potencjalne dofinansowanie w ramach RPO WSL
2014-2020 Dziatanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Przedktadana Karta informacyjna zostata przygotowana w celu uzyskania stanowiska Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach w sprawie: czy przedmiotowa inwestycja, w tym przypadku
stanowigcej przedsiewziecie inne niz przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz
zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 Podziemna Tarnogoérsko-Bytomskie PLH2400003, moze
potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000 oraz czy zaistnieje konieczno$¢ przeprowadzania
oceny oddziatywania przedsiewziecia na w/w obszar Natura 2000 , a tym samym czy inwestycja bedzie
podlega¢ procedurze wynikajgcej z art. 96 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1405) oraz ewentualnej procedurze, o ktérej
mowa w art. 97. ust. 1 w/w Ustawy.
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2 RODZAJ, CECHY ORAZ SKALA I USYTUOWANIE
PRZEDSIEWZIECIA

2.1 Rodzaj, cechy i skala przedsiewziecia

Inwestycja obejmuje koncowy odcinek Sztolni "Kos$ciuszko" (dawna nazwa Fryderyk) oraz "Brame
Gwarkow" (Portal Wylotu Glebokiej Sztolni Fryderyk).

Celem inwestycji jest zlikwidowanie powstatego zapadliska z powierzchni terenu do wyrobiska Sztolni
oraz zapewnienie ciggtosci odwodnienia i odprowadzenia wod z wyrobisk pogérniczych eksploatacji
kruszcéw zlikwidowanej kopalni "Fryderyk", jak i rekonstrukcja historycznej obudowy Sztolni - na odcinku
objetym pracami tj. 45 mb.

Opis stanu istniejacego

Konhcowy odcinek Sztolni "Ko$ciuszko"

Na koncowym odcinku Sztolni "Kosciuszko" nastgpit zawat obudowy wyrobiska i zapadlisko na powierzchni
terenu.

Przedmiotowy odcinek Sztolni "Kosciuszko" objety inwestycjg posiada ponizsze parametry:

e Dtugosé wyrobiska wraz z zapadliskiem - 45 m na wschdéd od konstrukcji portalu wylotu "Brama
Gwarkow"

o Szerokos$é¢ wyrobiska w $wietle obudowy - $rednio 1,6 m

e Wysokos¢ wyrobiska w swietle obudowy - srednio 2,7 m

« Srednia migzszo$¢ nadktadu nad obudowg - okoto 3 m.

« Srednia grubo$¢ obudowy murowej 0,3 m

¢ llo$¢ przeptywajgcej wody 15 542 m®/dobe (wg. pomiaru z 27.09.2016 r)

e Wyrobisko Sztolni na przedmiotowym odcinku wykonane jest w obudowie murowej sklepionej
z kamienia naturalnego o zréznicowanych rozmiarach uktadanych na zaprawie wapienne;j.
Sklepienia o strzatce f=0,5 m oparte jest na prostych murach ociosowych o wysokosci od ok. 1,9 m
do okoto 2,3 m.

Wylot wyrobiska Sztolni "Kosciuszko" - "Brama Gwarkéw"

Portal wylotowy "Brama Gwarkéw" wykonany jest z klincéw ciosanych z piaskowca. Nad portalem
zbudowane jest spadziste zadaszenie wykonane z ptyt ciosanych z piaskowca. Pomiedzy zadaszeniem
a portalem wylotowym zachowane sg pozostatosci tympanonu.

e Parametry wylotu : szerokos¢ 1,66 m , wysoko$¢ 2,45 m mierzone od lustra wody.
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¢ Promien sklepienia pétkolistego wynosi 0,83 m.

o Wymiary portalu: szerokos¢ 3,69 m, wysokosc¢: 4,45 m, szerokosS¢ zadaszenia 4,92 m, kat spadu
15 stopni

e Spoiny w kamieniach z ktérych jest zbudowany sg rozwarte i bez zaprawy. Klamry zelazne spajajgce
ptyty przykrycia wlotu sg niekompletne , cze$ciowo wyrwane z muru

Obudowa wyrobiska Sztolni na odcinku portalu jest wykonana jako murowana z kamienia naturalnego (skaty
weglanowe). Przekrdj wyrobiska Sztolni na tym odcinku jest zblizony do wymiaréw przekroju w pozostatej
czesci wyrobiska. Obmurze wykazuje ubytki oraz deformacje. Remontu wymagajg takze kamienne mury
oporowe w licu portalu, w ktoérych wystepujg ubytki kamienia i taczacej je zaprawy. Wylot jest zamkniety kratg
stalowg z przeswitami.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest odtworzenie statecznosci koncowego odcinka wyrobiska
Sztolni Kosciuszko wraz z portalem "Brama Gwarkow" o diugosci 45 mb.

Prace wykonane w celu tymczasowego zabezpieczania zapadliska.

Powstate zapadlisko w sgsiedztwie Bramy Gwarkéw, powoduje zagrozenie zwigzane z dalszg deformacja
z powierzchni terenu, zawaleniem sig sztolni i doprowadzeniem do zaniku miejsc przebywania i zimowania
nietoperzy, jak i pietrzenia wod i podnoszenia jej poziomu w innych odcinkach Sztolni. W zwigzku z tym
przeprowadzono prace tymczasowego zabezpieczenia zapadliska.

Za akceptacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (pismo z dnia 9.11.2016 r) zostaly wykonane
ponizsze prace:

¢ tymczasowe zabezpieczenia zapadliska , a w celu umozliwienia wiekszego dostepu nietoperzom do
podziemi w kracie zabezpieczajgcej zostato wykonane wyciecie

e ogrodzenie przez wkopanie w grunt na gt. 0,5m 12 stupow rozpartych pomiedzy sobg przestami
drewnianymi

e catos¢ konstrukcji zostata opeta przez przybicie gwozdziami ogrodzeniowej siatki stalowe;.
Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi ok. 2,0 m, i oznakowano je tablicami ostrzegawczymi i tasma.

e wzmochiono rozparcie skarpy zapadliska przez zabudowanie 2 pionowych stojakéw pomiedzy
poziomymi elementami rozparcia skarpy oraz 2 dodatkowych zastrzatéw poziomy w konstrukcji
rozparcia skarpy

Zrezygnowano jednoczes$nie z wykonania zadaszenia w konstrukcji drewnianej w celu utatwienia przelotu
nietoperzom.

Realizacja zadania obejmowac bedzie:

¢ Wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z nieutwardzong tymczasowg drogg dojazdowa,
tymczasowg przeprawg przez rzeke Drama (jesli bedzie niezbedna), o dlugosci okoto 400 m i
szerokosci 5 m.

¢ Wykonanie robot goérniczych i budowlanych zwigzanych z odstonieciem z powierzchni terenu



J investeko

wykonanie odstoniecia nastgpi z powierzchni obudowy wyrobiska Sztolni wraz z odcinkiem
zapadliska poprzez wybranie wykopowo nadktadu na dtugosci 45 m.

¢ Wykonanie robot gérniczych i budowlanych zwigzanych z wymiang obudowy odstonietej czesci
wyrobiska Sztolni w potgczeniu z odcinkiem zapadliska z powierzchni.

¢ Wykonanie robét gorniczych i budowlanych zwigzanych z zabudowg zelbetowej konstrukciji nosne;j
obudowy wraz z odtworzeniem kamiennej, murowej, pierwotnej, historycznej obudowy Sztolni
wewnatrz (w swietle przekroju) zabudowanej konstrukcji zelbetowe;.

¢ Wykonanie robét budowlanych remontu portalu wylotowego "Brama Gwarkéw", historycznej
kamiennej obudowy Sztolni na odcinku portalu wraz z wymiang kraty zabezpieczajgcej wejscie
portalu. Wymiary kraty bedg zgodne z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
tj. minimalna odlegtos¢ miedzy elementami pionowymi 45 cm, a poziomymi 15-17 cm.

e Zasypanie wykopu nad wyrobiskiem Sztolni po wymianie obudowy, likwidacja obiektow
tymczasowych i rekultywacja terenu prowadzonych robét po ich zakonczeniu, w tym ewentualnych
nasadzen rekompensujgcych straty w drzewostanie.

e Zaprojektowanie i opracowanie odpowiedniej technologii rob6t zwigzanych z zagwarantowaniem
biezgcego biezgcego i statego odprowadzenia wod przeptywajgcych sztolnig w ilosci 15-16 tys
m®dobe w miejscu wykonywanych robét zwigzanych z odstonieciem z powierzchni terenu wyrobiska
Sztolni, wymiang zniszczonej odstonietej starej obudowy wyrobiska, zabudowg Zelbetowe;j
konstrukcji nosnej obudowy oraz odtworzeniem starej obudowy kamiennej w tak przygotowanym
wyrobisku.

Bezwzgledne nastgpi zapewnienie statego odwodnienia i odprowadzenia wdéd z wyrobisk
pogoérniczych eksploatacji kruszcow zlikwidowanej kopalni "Fryderyk" przy zachowaniu
funkcjonalnosci pozostatego odcinka Sztolni, tj. biezgcego statego odprowadzania wéd wyrobiskiem
Sztolni i utrzymania jej poziomu (bez mozliwosci pietrzenia) w sposéb pozwalajgcy na prowadzenie
ruchu turystycznego w "Sztolni Czarnego Pstrgga" ktéra stanowi wydzielony odcinek Sztolni
"Kosciuszko".

W zwigzku z powyzszym konieczne bedzie pozyskanie decyzji udzielajgcej pozwolenia
wodnprawnego na szczegoélne korzystanie z wdd dla odprowadzenia w/w wdd do rzeki Drama.

Teren objetym zakresem prac wraz z zapadliskiem i terenem przeznaczonym pod nieutwardzong
tymczasowg droge technologiczng przedstawiono na zatgczonej do opracowania mapie.

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng.
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21.1 Dane o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddzialywaé na srodowisko

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogagcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71).

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wymaga¢ demontazu kraty i obudowy murowej
kohAcowego jej odcinka o dlugosci 45 m; Do odtworzenia obudowy zalecono wykorzystanie obudowy
kamiennej elementéw (kamieni) uzyskanych podczas demontazu pierwotnej konstrukcji murowej obudowy,
a brakujgce bedg dobrane i uzupetnione w konstrukcji. Wykonanie odstoniecia nastgpi z powierzchni
obudowy wyrobiska Sztolni wraz z odcinkiem zapadliska poprzez wybranie wykopowo nadkladu na dtugosci
45 m. llo$¢ nadktadu do tymczasowego usuniecia wynosi okoto 300m?.

Po wymianie obudowy nastgpi zasypanie wykopu materiatem rodzimym nad wyrobiskiem Sztolni
oraz po zakonczeniu prac likwidacja obiektéw tymczasowych i rekultywacja terenu prowadzonych robaét.

Po zakonczeniu fazy realizacji inwestyciji, likwidacji bedzie podlegac nieutwardzona droga tymczasowa
stanowigca dojazd do terenu prac.



2.2 Usytuowanie przedsiewziecia
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2.2.1 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem granic administracyjnych

s

Inwestycja zlokalizowana jest, na terenie wsi Ptakowice, w gm. Zbrostawice, w powiecie tarnogérskim,
wojewodztwie $lgskim i prowadzona bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 409/138, 81/9, 82/9,

175/5 , obreb Ptakowice - stanowigce wiasnos$¢ prywatng oraz dziatki o nr 69/8, 127/5, 406/137 - obreb
ewidencyjny Ptakowice, stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa Starosty Tarnogoérskiego.
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Rysunek 1 Obszar prac inwestycji na tle granic dziatek ewidencyjnych.
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2.2.2 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem ustalen zagospodarowania

przestrzennego

Zaréwno teren przedsiewziecia, jak i tereny przylegajgce, objete sg ustaleniami obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXVI/596/06 Rady
Gminy Zbrostawice z dnia 4 pazdziernika 2006 r dla obszaru sofectwa Ptakowice.

Tereny na ktérych zlokalizowana jest inwestycja oznaczone sg w powyzszym dokumencie:
¢ RZ-tereny tak i pastwisk w ramach ekologicznego systemu terenéw otwartych
e Zl tereny adoptowanych laséw
e R -tereny upraw rolniczych
W odlegtosci okoto 350 m na poétnoc znajduje sie droga fgczaca Zbrostawice z Tarnowskimi Gérami.

Inwestycja dotyczy prac w obrebie obiektow istniejgcych, w zwigzku z czym nie narusza w zaden
sposbb zapiséw w/w Planu.

2.2.3 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem poszczegolnych komponentéw
srodowiska

2.2.3.1 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujagce sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia

Teren przedmiotowej inwestycji w catosci jest zlokalizowany w granicach obszaru Natura 2000 PLH
240003 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie. Natomiast tereny okalajgce naziemne elementy Portalu
i roznosu pokryta jest roslinnoscig niskg trawiastg, krzewami oraz drzewami. Zadne z drzew nie stanowi
pomnika przyrody.

W obszarze inwestycji - Sztolni - wystepujg gatunki s5sak4o6w tut. Nocek duzy Myotis myotis (kod:
1324) dla ktérych ochrony w/w obszar Natura 2000 zostat wyznaczony .

1



(J investeko

N o
Lot | 274 | , >
14 i ;_J-_—__-___'_""--
| ] Y% 2731 | ¢t P a

| "HIL: ' 3

]

=
| -2 BEIEIES

g:__.: | . ..

Obszar objety zakresem prac Inwestycji |
. _

zie_mfamo_gérsko—Byto_mskie':F!kH24DOO3 7

Rysunek 2 Lokalizacja obszaru prac przedsiewziecia na tle obszaru Natura 2000 PLH 240003.

Dla niniejszego obszaru Natura 2000 zostat wykonany Plan Zadan Ochronnych, ustanowiony
Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 24.04.2014 roku,
zmienionym zarzgdzeniem z dnia 18.05.2015 .

Zgodnie z informacjami zawartymi w w/w Planie nietoperze obserwowane byty miedzy innymi
na odcinku tgczacym Sztolnie w Blachéwce z wylotem w Zbrostawicach (Brama Gwarkéw). Monitoring
podziemi prowadzony byt od 1991 roku (Klys 1994, Ktys 2007). Réznice liczebnosci nietoperzy w tym nocka
duzego w poszczegdlnych latach wynikajg gtéwnie z réznic w dtugosci tuneli objetych obserwacjami.
Najnizsze liczebno$ci wykazywane byly w zimie 1995/96 — 25 osobnikéw najwyzsze liczebnosci 2001/02 -
124 osobniki. Klys (2007) wyznaczyt pie¢ stref kiore wedtug tego autora majg znaczenie dla nietoperzy,
w tym w strefie lll znajduje sie Brama Gwarkow, gdzie liczebnos¢ stwierdzonych nietoperzy wynosita do 85.

Klys i wspétpracownicy w swoim opracowaniu z 2007r. ,Badanie liczebnosci i sktadu gatunkowego
zimujgcych nietoperzy. Rozpoznanie miejsc wlotu. Analiza mikroklimatyczna. Metody zabezpieczen
i ochrony” podajg wykaz trzydziestu jeden ,zidentyfikowanych miejsc waznych dla ochrony nietoperzy
w ostoi Natura 2000 ,Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie”. Wszystkie przeanalizowano pod katem
dostepnosci dla nietoperzy. W okresie obserwacji rzeczywiscie dostepnymi dla nietoperzy byly tylko trzy
miejsca, ktérymi mogag wlatywaé i wylatywaé z Podziemi Tarnogorsko-Bytomskich, w tym wskazano Brama
Gwarkéw réwniez wazng w okresie hibernacji dla nietoperzy.
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W opisie zagrozen wskazano, ze wzgledem w/w Bramy nalezy rozwazy¢ wymiane kraty w Bramie
Gwarkéw. Jak réwniez w analizie zagrozen okreslono, ze dla Nocka Bechsteina oraz Nocka duzego
zagrozenie stanowi spietrzanie sie mas wody w chodnikach odwadniajgcych, podtapianie komér, odcinanie
fragmentéw systemu. Spietrzenie sie wody miedzy sztolnig Blachéwka i Bramg Gwarkéw moze prowadzié
do braku mozliwosci swobodnego przemieszczania sie nietoperzy miedzy otworami. A dla Nocka Duzego
zagrozenie stanowi zasypywanie otworow wlotowych - w wyniku erozji dolomit osypuje sie zasypujac
miejsce wlotu w kamieniotomie Bobrowniki oraz przy szybie za gtdwnym wejsciem przy Bramie Gwarkow.
Brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych do podziemi - za gtéwnym wejsciem Bramy Gwarkow
do podziemi znajduje sie miejsce wlotu niezabezpieczone krata.

Brak utrzymania obszaru planowanej inwestycji moze skutkowaé zawaleniem sie sztolni
i doprowadzeniem do zaniku miejsc przebywania i zimowania nietoperzy. W zwigzku z czym planowane
zadanie inwestycyjne zwigzane jest z ochrong prezentowanego obszaru Natura 2000 i przyczyni sie
do wyeliminowania zagrozeh dla zachowania ciggto$ci wystepowania na tym terenie nietoperzy.
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2.2.3.2 Zabytki i archeologia

Obiekty objete przedmiotowg inwestycjg wpisane sg do rejestru zabytkéw jako Portal Wylotu Gtebokiej
sztolni "Fryderyk" z 1834 roku nr rej. A/480/2016 z 2016-08-11 - m. Ptakowice, obecnie zwany czesto
.Bramg Gwarkow” (ilustracja i rysunek ponizej).

lustracja 1: Widok na "Brame Gwarkow" - zabytkowy portal wylotu gtebokiej Sztolni Fryderyk (obecnie -
Kosciuszko) [Zrédto: NID]

W odlegtosci okoto 400 m w kierunku wschodnim od "Bramy Gwarkéw" zlokalizowana jest Ruina
budynku nadszybia szybu sztolniowego nr 5 — Swietlik Szyb ,Adam wpisanego do rejestru zabytkéw
A/481/2016. - rysunek ponizej.
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Rysunek. 3 Lokalizacja "Bramy Gwarkéw" nr rej. A/480/2016 oraz Swietlika Szyb ,Adam"
nr. rej. A/481/2016

.1arnowskie Gory — Podziemia Zabytkowej Kopalni Rud Srebronosnych oraz Sztolni Czarnego
Pstrgga” stanowi pomnik historii, utworzony zgodnie z Rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 14.04.2004r. w sprawie uznania za pomnik historii. Decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 28.05.1966r. zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem: A/608/66 oraz 442
z 26.04.1955 roku . Wyrobisko kopalni objete ochrong obejmuje tgcznie okoto 150 km chodnikéw komér
potozonych na gtebokosci od 30 do 70 m na obszarze okoto 190 ha, a w szczegdlnosci: sztolnia
»Fryderyk” (obecnie "Kosciuszko") i ,Szczes¢ Boze”, podziemia kopalni w obrebie szybow ,Szczesc
Boze”, ,Aniof’ i ,Zmija”, sztolnie odwadniajgca ,Czarnego Pstrgga” w obrebie szybéw ,Ewa” i ,Sylwester’.
Sztolnie wraz z catym obszarem krajobrazu kulturowego wpisano w 2017 roku na Liste Swiatowego

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Celem ochrony pomnika historii jest zachowanie, ze wzgledu na wyjgtkowe wartosci historyczne,
naukowe i zabytkowe podziemnego ukfadu sztolni, chodnikéw, komoér i szybéw, dokumentujgcych, wraz
z zachowanymi urzadzeniami technicznymi, dziatalnosci gérnictwa kruszcowego od konca XV w.

W zatgczeniu do opracowania przedstawiono decyzje ws. wpisu do rejestru w/w zabytkéw.

Tarnowskie Goéry podziemia zabytkowej Kopalni Rud Srebronosnych oraz Sztolni Czarnego Pstragga uznane
zostaly za pomnik historii zgodnie z Rozporzadzeniem Prezydenta RP z dnia 14.04.2004 roku (Dz.U nr 102
poz. 1062).

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym do MPZP gminy Zbrostawice obszar sofectwa Ptakowice, teren Portalu
wylotu sztolni "Fryderyk objety jest ochrong Strefy "A" petnej ochrony konserwatorskiej, obejmujgcej
podziemia zabytkowej kopalni rud srebronosnych oraz sztolni "Czarnego Pstraga" - nr rej. 608/66 oraz
pomnik historii stanowigcy wylot oraz swietliki Czarnego Pstraga.
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Zgodnie z otrzymang korespondencjg od Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach z dnia 21.11.2016 r w zakresie wydania opinii wptywu planowanej inwestycji na wystepujace
stanowiska archeologiczne , w obszarze objetym zakresem prac nie wystepujg zewidencjowane stanowiska
archeologiczne.

W w/w pismie wskazano, iz dziatania inwestycyjne realizowane przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytkbw wymagajg uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. z 2014 r, poz 1446, z pozn.
zm.) oraz stwierdzono, iz w bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg $lady osadnictwa oraz osady
rozpietosci chronologicznej epoki kamienia do p6znego sredniowiecza.

Najblizej potozone stanowiska przedstawiono na fragmencie mapy stanowigcej zatgcznik do w/w
MPZP, oraz zestawiono ponize;j:

o AZP 94-45 19 Ptakowice 11 kult. tuzycka- slad osadnictwa - osada Przeworska - okres rzymski,
wczesnosredniowieczny - osada pdzne sredniowiecze -$lad osadnictwa.(nr na rysunku 26)

o AZP 94-45 20 Ptakowice 12 pradzieje - $l. osadnictwa, okres rzymski - osada kult. przeworskiej,
wczesnosredn. (XI/Xllw.)-osada, pdzne sredniowiecze - $lad osadnictwa (nr na rysunku 27)

o AZP 94-45 22 Ptakowice 14 paleolit gorny schytkowy - slad osad. (nr na rysunku 29)

W powyzszej korespondenciji wskazano, ze ze strony konserwatorskiej zaleca sie prowadzenie prac
ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji (za wyjatkiem robdt gérniczych) przy jednoczesnym nadzorze
archeologicznym , na ktéry nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP jw. ustalono ochrone stanowisk archeologicznych i strefy 40m
wokot stanowisk oznaczonych na rysunku planu. Wszelkie planowane prace ziemne w obrebie stanowisk
archeologicznych winny by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi. W tresci planu wskazano réwniez,
ze uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw wymagajg réwniez wszelkie prace inwestycyjne
obejmujgce swym zasiegiem caty lub czesciowy obszar gminy, gdy bez wzgledu na stan ewidencji wymagaja
zapewnienia nadzoru konserwatorskiego (na koszt inwestora w uzgodnieniu z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw).
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Rysunek. 4 Lokalizacja inwestycji na tle wystepujacych stanowisk archeologicznych
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2.2.3.3 Powierzchnia ziemi i gleby

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie wymaga¢ jedynie czasowego zajecia nowych terendw tut.
w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia prac objetych zakresem przedsiewziecia, w tym pod droge
dojazdowg dla ekipy budowlane;j .

Zaréwno na terenie objetym zakresem prac, jak i w jego sgsiedztwie nie wystepujg obszary ani tereny
gornicze zt6z kopalin oraz pokfady zt6z kopalin.

2.2.3.4 Hydrografia i hydrogeologia

Sztolnia "Fryderyk" stanowi ostang z wybudowanych sztolni w rejonie tarnogérskim, a w swoim
zatozeniu miata odwadniaé rejony eksploatacji rud w obszarze kopalni "Fryderyk" . Po Il Wojnie Swiatowe;
zmieniono nazwe sztolni na "Kosciuszko". Po zlikwidowaniu kopalni sztolnia nadal petni wazng role
w gospodarce wodnej rejonu. Sptywa nig woda z okolicznych zrédet ktéra odprowadzana jest do rzeki
Drama.

Obecnie na terenie dziatki nr 69/8 objetej zakresem prac, znajduje sie wylot "Gilebokiej sztolni
Fryderyk" tzw. Brama Gwarkoéw, ktérg odprowadzane sg wody podziemne do rowu ("roznos" - o dlugosci 650
m tgczy sztolnie z rzekg Drama) zwanego strumieniem Czarnego Pstrgga lub Potokiem Czarnego Pstraga i
dalej do cieku powierzchniowego Drama. Powstate zapadlisko w sgsiedztwie Bramy Gwarkéw, powoduje
zagrozenie pietrzenia wod i podnoszenia jej poziomu w innych odcinkach Sztolni. W zwigzku z tym
przeprowadzono prace tymczasowego zabezpieczenia zapadliska.

Teren inwestycji potozony jest w dorzeczu Odry, regionie wodnym Goérnej Odry w zlewni Ktodnicy.
Zgodnie z obowigzujgcym Planem Gospodarowania Wodami stanowigcym zatgcznik do Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 r w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz.U. 2016 poz. 1967), teren inwestycji potozony jest w granicach:

- jednolitej czesci wod powierzchniowych (dalej: JCWP) rzecznej RW60006116669 Drama do
Grzybowickiego Potoku wtgcznie, stanowigca naturalng czesé wdd, w zlym stanie oraz zagrozong
nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych. Celem dla w/iw JCWP jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego, z odstepstwem terminowym w ich osiggnieciu do 2027 roku.
Podyktowane jest to brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja
komunalna. W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzgdkowanie
gospodarki $ciekowej, ktore nie sg wystarczajgce, aby zredukowacC tg presje w zakresie
wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. W zwigzku z powyzszym wskazano réwniez
dziatanie uzupetniajgce, obejmujgce przeprowadzenie pogtebionej analizy presji w celu
zaplanowania dziatan ukierunkowanych na redukcje fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bedzie mégt by¢ osiggniety do roku 2027. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna.
W programie dziatan zaplanowano dziatanie obejmujace przeglad pozwoleh wodnoprawnych
na wprowadzanie $ciekow do wod lub do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi
na zagrozenie.
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Rysunek 5 Obszar prac inwestycji na tle granic zlewni JCWP.

Rysunek 6 Obszar prac inwestycji na tle rzecznych JCWP.
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jednolitej czesci wéd podziemnych 128 o kodzie europejskim PLGW6000128 o dobrym stanie
ilosciowym i chemicznym, zagrozong nieosiggnieciem celéw s$rodowiskowych. Ta JCWPd jest
przeznaczona do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia.

Ponadto inwestycja potozona jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych (GZWP)

nr 330 Zbiornik Gliwice (czes$¢ centralna).
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Rysunek 7 Obszar prac inwestycji na tle JCWPd 128 (PLGW6000128) oraz GZWP 330.

2.2.3.5 Klimat akustyczny i aerosanitarny

W obszarze, gdzie przewidziano prace zwigzane z inwestycja, klimat akustyczny, podobnie jak

aerosanitarny, ksztattowany jest przez istniejgce w tym uktady drég. Najblizsza wzgledem sztolni Ko$ciuszko
zabudowa mieszkalna, potozona jest w odlegtosci okoto 350 m w kierunku pétnocnym.

2.2.3.6 Inne obszary

Teren objety pracami, jak i tereny do niego przylegajace zlokalizowane sg poza terenami i obszarami:

przylegtymi do jezior
terenami uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej

obszarami goérskimi oraz obszarami wybrzezy i Srodowisk morskich.
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3 POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTYWANIA | POKRYCIA NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Zakres prac zwigzany z przedmiotowg inwestycjg dotyczy obiektu istniejgcego - Bramy Gwarkow
tj. Portal wylotu Gtebokiej Sztolni "Fryderyk" z 1834 roku, z historyczng obudowg Sztolni na odcinku portalu
wraz z odcinkiem zapadliska 45 m. Powierzchnia terenu objeta zakresem projektu w rzucie z géry wynosi
~ 2 250 m? . Teren inwestycji wyznaczony jako zakres projektu przedstawiono na mapach zatgczonych
do opracowania.

W wyniku realizacji prac nie dojdzie do zmiany dotychczasowego sposobu wykorzystania
nieruchomosci i istniejgcych obiektow.

Powierzania terenu okreslona jako zakres projektu, oprocz istniejgcych, naziemnych elementow
Portalu i roznosu, pokryta jest roslinno$cig niskg trawiastg, a takze krzewami i drzewami.

Dla potrzeb inwestycji wykonano inwentaryzacje drzew i krzewow. Obszar w kiérym prowadzono
inwentaryzacje stanowi potencjalny teren pod zaplecze dla firmy wykonujgcej prace. W catlym obszarze
objetym w/w inwentaryzacjg zidentyfikowano 263 szt drzew oraz krzewy o tgcznej powierzchni 232,4 m?-
Z kolei w obszarze oznaczonym jako "zakres projektu" zidentyfikowano 74 szt. drzew oraz 8 gatunkéw
krzewow. Powierzchnia objeta inwentaryzacja jw. wynosi okoto 6 378 m?.

Na obecnym etapie nie zostaly ostatecznie wytypowane drzewa i krzewy do usuniecia, jednak
w catym projekcie wraz z projektem dla drogi nieutwardzonej tymczasowej uwzgledniajgcym ewentualng
przeprawe przez rzeke Drama, ominiecie drzewostanu bedzie potraktowane priorytetowo. Zatem wycinka
zostanie ograniczona do niezbednego minimum. W ramach planowanych prac po zakonczeniu robdt
budowlanych teren ich prowadzenia zostanie poddany rekultywacji, w tym w razie koniecznosci zostang
wykonane nasadzenia zastepcze drzew.

W zatgczeniu do opracowania przedstawiono wersje elektroniczng przeprowadzonej inwentaryzacji
drzew i krzewow.

Ponizej przedstawiono teren objety inwentaryzacjg jw.

21



llustracja 2: Zakres inwentaryzacji drzew i krzewow.
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4 RODZAJ TECHNOLOGII

Inwestycja polega na likwidacji powstatego zapadliska z powierzchni terenu do wyrobiska Sztolni oraz
zapewnieniu ciggtosci odwodnienia i odprowadzenia wdd z wyrobisk pogoérniczych eksploatacji kruszcéw
zlikwidowanej kopalni "Fryderyk". Osiagniecie w/w celu inwestycji nastgpi poprzez odtworzenie statecznosci
koncowego odcinka wyrobiska Sztolni "Kosciuszko" (dawniej Fryderyk) wraz z portalem "Brama Gwarkow".
Zakres prac obejmie réwniez rekonstrukcje historycznej obudowy Sztolni na odcinku objetym przebudowa.
W trakcie prowadzonych prac nastgpi rowniez zabezpieczenie ciggtosci odwodnienia i odprowadzenia wéd
z wyrobisk pogodniczych jw. przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalnosci pozostatego docinka Sztolni.
Zatem nastgpi wymagane, biezgce i stale odprowadzenie wdd wyrobiskiem Sztolni i utrzymania jej poziomu
poza odcinkiem prowadzonych prac, pozwalajgcym na prowadzenie ruchu turystycznego w "Sztolni
Czarnego Pstrgga”.

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wymaga¢ demontazu obudowy murowej koncowego jej
odcinka o diugosci 45 m; Do odtworzenia obudowy zalecono wykorzystanie obudowy kamiennej elementow
(kamieni) uzyskanych podczas demontazu pierwotnej konstrukcji murowej obudowy, a brakujgce bedg
dobrane i uzupetnione w konstrukciji.

Wykonanie odstoniecia nastgpi z powierzchni obudowy wyrobiska Sztolni wraz z odcinkiem zapadliska
poprzez wybranie wykopowo nadktadu na dtugosci 45 m.

Po wymianie obudowy nastgpi zasypanie wykopu materiatem rodzimym nad wyrobiskiem Sztolni oraz
po zakonczeniu prac likwidacja obiektow tymczasowych i rekultywacja terenu prowadzonych robét.

Po zakonczeniu fazy realizacji inwestyciji, likwidacji bedzie podlegac nieutwardzona droga tymczasowa
stanowigca dojazd do terenu prac.

Glowne zatozenia dotyczace obudowy wyrobiska Sztolni.

1. Zasadniczg obudowe wyrobiska na odcinku Sztolni na odcinku 45 mb od konstrukcji portalu wylotowego
"Brama Gwarkéw w kierunku wschodnim stanowi¢ ma szczelna w ociosach i stropie konstrukcja
zelbetowa monolityczna lub prefabrykowana o parametrach uwzgledniajgcych warunki gruntowo-wodne
terenu oraz odpornos¢ na okresowe przemarzanie.

2. Poziom fundamentéw konstrukciji zelbetowej,ptyty dennej lub uksztattowanie spggu wyrobiska bedzie
umozliwiaé swobodny wyplyw wody z wyrobiska Sztolni do tzw. roznosu i bedzie nawigzany
do istniejgcego poziomu i spadku spggu na wczesniejszym odcinku wyrobiska Sztolni

3. Zasadnicza obudowa wyrobiska Sztolni wykonana bedzie w wykopie po uprzednim zdjeciu nadktadu
przy utrzymaniu statego odptywu wody na niezmienionym poziomie.

4. Wewnatrz zasadniczej konstrukcji obudowy Zzelbetowej, na ociosach i w stropie wykonane bedzie
obmurowanie z kamienia naturalnego o wygladzie, wtasciwosciach i wielkosciach odpowiadajgcych
pierwotnej obudowie murowej wyrobiska Sztolni.

5. Wymiary wewnetrzne w Swietle przekroju zelbetowej konstrukcji nosnej bedg na scianach bocznych
(ociosach) i w stropie umozliwialy odbudowanie (rekonstrukcje) historycznej kamiennej obudowy
wyrobiska Sztolni co do jej : ksztattu, wymiaréw wewnetrznych w $wietle przekroju wyrobiska,
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konstrukcji kamiennej tagczonej na zaprawie dobranej do kamienia stosownie do jego wtasciwosci,
wygladu zewnetrznego oraz wiasciwosci materiatu odpowiadajgcego pierwotnej konstrukcji murowane;.

6. Wykonanie rekonstrukcji pierwotnej historycznej konstrukcji obudowy, na odcinkach wczesnigj
wykonanych napraw obudowy (obudowa z cegty i betonu) .

7. Obudowa przedmiotowego odcinka wyrobiska Sztolni po rekonstrukcji bedzie - zgodnie ze sztukg
konserwatorskg - potgczona i licowana w réwnej powierzchni z ociosami i stropem istniejgcej obudowy
pozostatej czesci wyrobiska Sztolni (na wschod od odcinka objetego inwestycjg).

8. Do odtworzenia obudowy zalecono wykorzystanie obudowy kamiennej elementéw (kamieni)
uzyskanych podczas demontazu pierwotnej konstrukcji murowej obudowy, a brakujgce beda dobrane
i uzupetnione w konstrukciji.

9. Z uwagi na stan obudowy (wytrzymatos$¢) wyrobiska Sztolni, wszelkie roboty bedg tak zaplanowane i
zorganizowane, zeby nie prowadzi¢ transportu i przejazdow maszyn po powierzchni terenu
bezposrednio nad Sztolnig.

10. W celu przeprowadzenia w/w prac inwestycji, zostanie wykonana tymczasowa nieutwardzona droga
technologiczna stanowigca dojazd do terenu inwestycji, ktéra wykonana bedzie wraz ze zjazdem
z istniejgcej drogi powiatowej oraz w przypadku koniecznosci réwniez przeprawg przez rzeke Drama.
Dtugos¢ drogi to okoto 400 m i szerokosci 5 m.

5 EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Wariant proponowanym przez Inwestora zostat szczegétowo opisany w rozdziale 2 opracowania.

Przyjete do realizacji rozwigzania zostatly wybrane po analizie nastepujgcych elementow:

wystepowania miejsc podlegajacych ochronie,

e ochrony waloréw krajobrazowo-przyrodniczych i wptywu inwestycji na srodowisko,
e zatozen do rozwigzan projektowo-technicznych,

e mozliwosci wykorzystania istniejgcej infrastruktury drogowej i technicznej,

¢ powstawania jak najmniejszych emisji do Srodowiska.

Opisane w niniejszej karcie informacyjnej rozwigzania, nie spowodujg pogorszenia standardow jakosci
srodowiska poza terenem inwestycji, jak i catego obiektu w ktérym zostata zlokalizowana.

Majac na uwadze charakter i cel inwestycji, proponowane rozwigzania stanowig wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska i stanowi to opcje preferowang i wskazang przez Inwestora do realizaciji.

Nie rozwazano rozwigzan wariantowych.
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6 PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,

7

MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

Funkcjonowanie inwestycji nie wigze sie ze zuzyciem wody, surowcow, materiatéw , paliw czy energii.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

7.1 Rozwigzania chroniagce sSrodowisko w zakresie srodowiska

przyrodniczego

7.1.1 Faza realizacji

W przypadku przedmiotowej inwestycji z uwagi na wystepujgce gatunki nietoperzy stanowiagce
przedmiot ochrony Natura 2000, w okresie od 1 sierpnia do 30 pazdziernika prace powodujgce
wibracje i hatas nalezy przerwac oraz wytgczy¢ oswietlenie terenu budowy min. na jedng godzine
przed zachodem storica. Prace mozna wznowié¢ o swicie dnia nastepnego. Nalezy unika¢ oswietlania
rejonu wylotu ze sztolni, poniewaz moze ono powodowac ptoszenie nietoperzy przemieszczajgcych
sie z i do wnetrza komp lesku lub powodowaé ptoszenie nietoperzy rojgcych sie w poblizu "Bramy
Gwarkow".

W okresie od pazdziernika do kwietnia w obrebie obiektu nie mozna prowadzi¢ zadnych prac
z uwagi na niebezpieczenstwo wybudzania nietoperzy z hibernacji lub uwiezienia ich we wnetrzu.
Prace mozna podjgé (lub wznowi¢), po 15 kwietnia, po przeprowadzeniu wizji terenowej
chiropterologa, ktéry sprawdzi czy nietoperze opuscity miejsce hibernaciji.

Prace wewnatrz sztolni nalezy prowadzi¢ bez montowania trwatego oswietlenia.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem chiropterologa.

Okres czasu dla planowanej wycinki drzew nalezy dostosowaé do powyzszych wymagan
i ograniczy¢ do niezbednego minimum, co oznacza iz wycinka bedzie prowadzona w okresie
uznanym w Polsce za legowy dla ptakdw;

W zwigzku z powyzszym, przed dokonaniem wycinki nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole

i ogledziny zieleni, gtdéwnie drzew wskazanych do wycinki pod katem wystepowania gniazd i dziupli
oraz stanu ich zamieszkania przez ptaki. Usuwanie drzew w okresie legowym powinno odbywac¢ sie
pod nadzorem ornitologicznym, w celu wykluczenia zasiedlenia drzew przez chronione gatunki
ptakéw.
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Zgodnie ze stanowiskiem RDOS, powyzsze czynnosci powinien wykonaé specjalista ornitolog
lub inna osoba legitymujgca sie wyksztatceniem lub odpowiednim doswiadczeniem do petnienia
nadzoru przyrodniczego.

Zakres wycinki, w tym ewentualne nasadzenia rekompensujgce straty w drzewostanie nalezy
uzgodnié z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska

W calym projekcie wraz z projektem dla drogi nieutwardzonej tymczasowej, uwzgledniajgcym
ewentualng przeprawe przez rzeke Drama, ominiecie drzewostanu nalezy potraktowaé priorytetowo.
Zatem wycinka zostanie ograniczona do niezbednego minimum - co ma na celu nieograniczanie
bazy Zzerowiskowej nietoperzom, a takze minimalizacje zniszczenien siedlisk, uszczuplenie miejsc
legowych, zerownaia oraz odpoczynku na trasach przelotu innych gatunkéw, gtéwnie ptakow.

Prace polegajgce na wycince drzew powinny by¢ prowadzone poza sezonem legowym ptakow, czyli
w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego, jednak z uwagi na wymogi, co do okreséw prac
odnoszacych sie dla nietoperzy, wycinka drzew bedzie prowadzona w okresie uznanym w Polsce
za legowy tj., 1 marca do 15 pazdziernika.

Przed usunieciem drzewa stanowigcego siedlisko chronionych ptakéw, nalezy uzyskaé zezwolenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na niszczenie siedlisk; uzyskania zezwolenia nie
wymaga jedynie usuwanie drzew w w/w terminie w przypadku gdy wynika to ze wzgledow
bezpieczenstwa lub wzgledéw sanitarnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przeprawy przez Drame oraz w przypadku
koniecznosci wykonania wycinki drzew w jej korycie - nalezy dokona¢ zgtoszenia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska - zgodnie z art. 118 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. 2017
poz. 2134 z pozn. zm.)

Drzewa, ktore nie beda podlegaty wycince, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
w nastepujgcy sposob:

Zabezpieczenie pnia drzewa poprzez owiniecie go derkami lub stomianymi matami a nastepnie
natozenie na nie desek. Deski nalezy przymocowaé opaskami drucianymi lub stalowymi tasmami (nie
uzywac gwozdzi) by szczelnie przylegaty do pnia do wysokosci minimum 150cm.

Zabezpieczenie koron drzew poprzez wygrodzenie terenu w granicach zasiegu korony
i wyznaczenie drég dojazdowych poza zasiegiem korony drzewa.

Nie poruszanie sie sprzetem i pojazdami na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktérg znajduje
sie korzen drzewa. Nalezy zastosowac zabezpieczenia chronigce system korzeniowy:

- wygrodzi¢ powierzchnie zajmowang przez korzenie (zasieg korzeni w przyblizeniu réwna sie
srednicy korony drzewa; bezpiecznie zatem jest przyja¢ odlegtos¢ mierzong obrebem korony
powiekszonym o metr);

- na podsypce zwirowej (lub innym materiale izolujgcym) utozyé tymczasowg nawierzchnie z piyt
perforowanych.

Prace, ktére wykonywac sie bedzie w strefie wzrostu korzenia nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
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szczegolnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. W przypadku, gdy istnieje koniecznosé
prowadzenia prac w mniejszej odlegtosci minimalna granica, poza ktérg nie powinno sie wykonywac
zadnych prac ziemnych jest odlegtos¢ od osi pnia drzewa rowna dwukrotnemu obwodowi pnia
(nalezy mierzy¢ na wysokosci 130 cm).

o W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy zabezpieczyC je przed mikroorganizmami glebowymi

by nie doszto do zakazenia. Aby rany na korzeniach byly jak najmniejsze i szybko sie zabliznity
nalezy przycig¢ korzenie rowno ze sciang wykopu ostrym narzedziem i zasmarowa¢ odpowiednim
preparatem. Gdy prace prowadzone sg od kwietnia do pazdziernika nalezy zabezpieczy¢ korzenie
przed wyschnieciem (maty stomiane polewane co jaki$ czas wodg).

¢ Na etapie prac, w celu eliminacji zagrozenia dla nietoperzy ktére wskazano w Planie ochrony
obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie tj. powstawania pietrzenia wod
i podnoszenia jej poziomu w innych odcinkach Sztolni, nalezy zaprojektowa¢ i opracowac
odpowiednig technologie robdét zwigzanych =z zagwarantowaniem biezgcego i stalego
odprowadzenia wod przeptywajgcych sztolnig w ilosci 15-16 tys m®/dobe.

e W projekcie obudowy wewnatrz sztolni nalezy mie¢ na uwadze zachowanie faktury umozliwiajgce;j,
przyczepnosé nietoperzy.

o Wymiary kraty zabezpieczajgcej wejscie portalu "Brama Gwarkéow" powinny byé zgodne
z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska tj. minimalna odlegto$é miedzy
elementami pionowymi 45 cm, a poziomymi 15 cm.

7.1.2 Faza eksploataciji

Celem nieodstraszania i nie niepokojenia nietoperzy nie nalezy montowac os$wietlenia badz iluminacji
.Bramy Gwarkéw” ani oswietlenia wnetrza Sztolni.

7.2 Zabytki i archeologia

Zgodnie z zaleceniami Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw (pismo z dn. 23.11.2016 r -
w zatgczeniu ):

e Ze strony konserwatorskiej prowadzenie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
(za wyjatkiem robdt goérniczych) powinno byé prowadzone przy jednoczesnym nadzorze
archeologicznym, na ktéry nalezy uzyskaé pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

o Dziatania inwestycyjne realizowane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkow wymagajg
uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. z 2014 r, poz 1446,
Z pozn. zm.)

Ponadto, dla przedmiotowe] inwestycji przed przystgpieniem do prac, zostanie wykonany program
konserwatorski przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
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konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéow (Dz.U. 2017 r, poz. 1265), ktory bedzie
wymagac zatwierdzenia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nie planuje sie zadnych zmian w wygladzie obiektéw zabytkowych. W ramach inwestycji zatozono
renowacje, konserwacje zachowawczg istniejgcych elementéw w/w obiektéw. Prace bedg polegac
na odczyszczeniu, stabilizacji technicznej oraz wzmocnieniu strukturalnym kamienia i uzupetnieniu ubytkow,
spoinowaniu, impregnacji kamienia. Po ewentualnym udokumentowaniu stanu zniszczenia dopuszcza sie
wymiane silnie uszkodzonych ciosoéw. Zatozono rekonstrukcje obudowy przy maksymalnie duzym uzyciu
materiatu rozbiérkowego.

Dobdr metod czyszczenia oraz preparatdéw wzmacniajgcych bedzie uzalezniony od wynikow badan
kamienia: jego stanu zawilgocenia, zasolenia oraz procenta erozji.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét cennych przedmiotow, zabytkéw archeologicznych
lub artefaktow nalezy postepowaé w sposéb i na zasadach okreslonych w Planie Ruchu Muzeum Gérnictwa
Weglowego w Zabrzu - Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego Rejonu Sztolnia "Kosciuszko" (dawniej
"Fryderyk").

7.3 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
7.3.1 Etap realizacji

Emisja substancji zanieczyszczajgcych w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter
krotkotrwaly, okresowy i przemijajagcy wraz zakonczeniem prac. Gtéwnie bedzie zwigzana z ruchem
samochoddéw oraz uzyciem sprzetu budowlanego. Z uwagi na wystepujgce w obszarze objetym pracami
nietoperze nalezy okres prowadzenia prac prowadzi¢ w terminach podanych w rozdziale pn. Rozwigzania
chronigce Srodowisko w zakresie Srodowiska przyrodniczego. Faza budowy.

7.3.2 Etap eksploatacji

Funkcjonowanie inwestycji nie jest zwigzane w zaden sposob z emisjg substancji pytowo-gazowych
oraz hatasu.
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7.4 Oddziatywanie na wody powierzchniowe i Srodowisko gruntowo — wodne
7.4.1 Etap realizacji

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przeprawy przez Drame oraz w przypadku
koniecznosci wykonania wycinki drzew w jej korycie - nalezy dokona¢ zgtoszenia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska - zgodnie z art. 118 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r (Dz. U poz.
2134 z pozn. zm.).

¢ Magazynowanie ziemi z prowadzonych prac ziemnych z dala od koryt ciekéw powierzchniowych

e Wyznaczenie miejsc miejsca do magazynowania odpadéw z dala od koryt ciekéw powierzchniowych
a odpady gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, co zabezpieczy srodowisko wodne i gruntowo-
wodne przed przenikaniem ewentualnych odciekéw.

e Zaprojektowanie i opracowanie odpowiedniej technologii prac gwarantujgcych biezgce i state
odprowadzeni wdd przeptywajgcych sztolnig w ilosci min. 15 tys m®dobe w miejscu wykonywania
robo6t zwigzanych z odstonieciem z powierzchni terenu wyrobiska sztolni, wymiang zniszczonej
odstonietej obudowy wyrobiska, zabudowg Zzelbetowej konstrukcji nosnej obudowy
oraz odtworzeniem starej obudowy kamiennej w tak przygotowanym wyrobisku.

e Bezwzgledne zapewnienie statego odwodnienia i odprowadzenia wod z wyrobisk zlikwidowanej
Kopalni "Fryderyk" przy zachowaniu funkcjonalnosci pozostatego odcinka Sztolni tj. biezgcego
statego odprowadzania wod wyrobiskiem Sztolni i utrzymania jej poziomu - bez mozliwo$ci
spietrzania - w "Sztolni Czanego Pstrgga" (stanowi wydzielony odcinek Sztolni "Kosciuszko" -
dawniej Fryderyk)

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem Regionalnego Zarzgdu Melioracji i Gospodarki Wodnej

Ponadto, w celu ograniczenia oddziatywanh na wody podziemne oraz srodowisko gruntowo-wodne wskazuje
sie prewencyjnie, ponizsze rozwigzania ochronne:

e zastosowanie przewoznych toalet z ptynem neutralizujgcym, ktére sg obstugiwane specjalistycznymi
wozami asenizacyjnymi;

e zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urzadzen, ktére nie powinny mie¢ awarii zagrazajace;j
wyciekowi smarow i paliw;

e w przypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego, substancje te nalezy
zebraé i wywiez¢ do jednostek zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem lub unieszkodliwi¢ na miejscu
za pomocg sorbentéw przeznaczonych do chemicznego unieszkodliwiania;

e prowadzi¢ wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu na terenie statych baz wykonawcy lub
w specjalistycznych punktach serwisowych;

e wyposazenie placu budowy w niezbedne ilosci pojemnikéw, konteneréw, koszy do gromadzenia
odpadow.
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7.4.2 Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia zastosowano ponizsze rozwigzania chronigce srodowisko
wodne i grutnowo-wodne:

« zapewnienie statego odprowadzenia wdd przeptywajgcych sztolnig w ilosci min. 15 -16 tys m*/dobe,
na ktore nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne i postepowaé z wodami zgodnie z zawartymi
w nim warunkami.

7.5 Oddziatywanie na klimat akustyczny
7.5.1 Etap realizacji

Emisja hatasu w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter krétkotrwaty, okresowy
i przemijajgcy wraz zakonczeniem prac. Zrédtem hatasu bedzie zaréwno ruch samochodowy jak i pracujace
urzadzenia i maszyny.

Z uwagi na wystepujgce w obszarze objetym pracami nietoperze nalezy okres prowadzenia prac
prowadzi¢ w terminach podanych w rozdziale pn. Rozwigzania chronigce Srodowisko w zakresie Srodowiska
przyrodniczego. Faza budowy.

7.5.2 Etap eksploatacji

W zwigzku z eksploatacjg nie ma koniecznosci podejmowania dedykowanych dziatan zwigzanych
Z ograniczaniem emisji hatasu.

7.6 Gospodarka odpadami
7.6.1 Faza realizacji

W fazie realizacji bedg podjete ponizsze prewencyjne dziatania ochronne zapobiegajgce przedostaniu
sie substancji ze zgromadzonej masy odpadowej do S$rodowiska oraz w celu zgodnego z prawem
postepowania z odpadami:

e wykorzystanie ziemi z wykopdw (materiat rodzimy) do zasypania wykopu nad wyrobiskiem sztolni
lub porealizacyjnej rekultywacji terenu

e prowadzenie rekonstrukcji obudowy przy maksymalnie duzym uzyciu materiatu rozbiérkowego

¢ zostang wyznaczone miejsca do czasowego gromadzenia odpadow powstajgcych podczas realizacji
ibedg one zabezpieczone przed wplywem czynnikbw atmosferycznych oraz dostepem
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niepowotanych osoéb; na terenie w/w dziatki przewidziano place utwardzone dla gromadzenia
odpadéw statych w zamykanych kontenerach.

¢ odpady gromadzone bedg w odpowiednich dla danego rodzaju odpadu pojemnikach i kontenerach

¢ odpady powstajgce na etapie realizacji bedg gromadzone selektywnie do czasu ich odbioru przez
uprawniong firme do odzysku lub unieszkodliwienia;

e na etapie realizacji inwestycji powstajgce odpady zostang zagospodarowane przez wykonawce prac

e zaleca sie magazynowanie ziemi z prowadzonych prac ziemnych z dala od koryt ciekow
powierzchniowych oraz pni drzew

e wyznaczenie miejsc miejsca do magazynowania odpadow z dala od koryt ciekow powierzchniowych,
pni drzew, a odpady gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, co zabezpieczy srodowisko wodne
i gruntowo-wodne przed przenikaniem ewentualnych odciekéw .

7.6.2 Faza eksploataciji

W zwigzku z eksploatacjg nie ma koniecznosci podejmowania dedykowanych dziatan zwigzanych
z gospodarkg odpadami.
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8 RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1 Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze

Nawigzujgc do zapiséw rozdziatu pn. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia planowane zadnie inwestycyjne zwigzane jest z ochrong prezentowanego obszaru Natura
2000 i przyczyni sie do wyeliminowania zagrozen dla zachowania ciggto$ci wystepowania na tym terenie
nietoperzy, ktére wskazano w Planie ochrony Obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie.
W zagrozeniach wskazano:

e Spietrzanie sie mas wody w chodnikach odwadniajgcych, podtapianie komér, odcinanie fragmentéw
systemu wskazano w w/w Planie, jako zagrozenie dla Nocka Bechsteina oraz Nocka Duzego.
Spietrzenie sie wody miedzy sztolnig Blachéwka i Bramg Gwarkéw moze prowadzi¢ do braku
mozliwosci swobodnego przemieszczania sie nietoperzy miedzy otworami.

o wzgledem Bramy Bramy Gwarkéw nalezy rozwazy¢ wymiane kraty

Obecnie, w celu umozliwienia wiekszego dostepu nietoperzom do podziemi w kracie zabezpieczajace;j
zostato wykonane wyciecie, a nastepnie zabezpieczono zapadlisko - zgodnie pismem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 9.11.2016 roku.

8.1.1 Etap budowy

Obszar objety inwestycjg - Sztolnia "Kosciuszko" wykorzystywany jest przez nietoperze w okresie
hibernacji w okresie od pazdziernika do kwietnia oraz podczas rojenia tzw. swarming w okresie od 1 sierpnia
do 30 pazdziernika.

W przypadku przedmiotowej inwestycji, w powyzszym czasie wskazanym dla hibernacji nietoperzy,
nie bedg prowadzone zadne prace budowlane i uwzgledniony bedzie zalecany termin na wznowienie prac -
po 15 kwietnia roku kolejnego (wskazane réwniez w pisémie RDOS z 18.08.2016 r pkt. j). Szczegdlnie
dotyczy to prowadzenia prac wewnatrz sztolni oraz prac mogacych zastoni¢ czy ograniczy¢ swobodny wylot
ze sztolni przez "Brame Gwarkow".

Natomiast prace w okresie mozliwego rojenia nietoperzy (od 1 sierpnia do 30 pazdziernika) a ktore
gtéwnie powodujg hatas i wibracje oraz wymagajg ruchu maszyn oraz oswietlenia terenu budowy, bedg
zakonczone min. na jedng godzine przed zachodem stoiica. Prace te mozna wznowi¢ o $wicie dnia
nastepnego. Zatem wykonawca prac bedzie stosowac sie do zasady unikania oswietlania rejonu wylotu
ze sztolni, poniewaz moze ono powodowaé ptoszenie nietoperzy przemieszczajgcych sie z i do wnetrza
kompleksu lub powodowaé ptoszenie nietoperzy rojacych sie w poblizu "Bramy Gwarkéw".

Ponadto, prace wewnatrz sztolni bedg rowniez prowadzone bez montowania trwatego oswietlenia.
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W przypadku prac mogacych powodowaé wibracje badz hatas to nie zaleca sie ich prowadzenia
w okresie od 1 wrzesnia do 15 kwietnia w promieniu 50m od zimowiska nietoperzy.

W zwigzku z powyzszym etap budowy bedzie odbywat sie tylko w ustalonych i bezpiecznych okresach
czasu (w odniesieniu do roku oraz doby) dla wystepujgcych w obszarze prac nietoperzy (wg. rozdziatu
Rozwigzania chronigce Srodowisko w zakresie srodowiska przyrodniczego).

Podczas prac zwigzanych z likwidacjg zapadliska moze nastgpi¢ czasowa zmiana dostepnosci
dla nietoperzy wlotu do podziemi, natomiast nie dojdzie do zmiany stosunkéw wodnych tj. powstawania
pietrzenia wod i podnoszenia jej poziomu w innych odcinkach Sztolni, ze wzgledu na zaprojektowanie
i opracowanie odpowiedniej technologii robo6t zwigzanych z zagwarantowaniem biezgcego i statego
odprowadzenia wod przeptywajgcych sztolnig w ilosci 15-16 tys m®/dobe.

Faktyczne wptywy w fazie budowy wystgpig kiedy nie zostang zachowane okreslone powyzej warunki
i mogg powodowaé potencjalnie:

e uwiezienie nietoperzy wewnatrz

e wybudzanie hibernujgcych w Sztolni nietoperzy

e utrate miejsc zimowania

¢ przypadkowe zabijanie hibernujgcych badz pozostajgcych w obiekcie nietoperzy
e ploszenie nietoperzy w pozostatych, nie objetych remontem, czesciach podziemi
¢ zmiane stosunkéw wodnych przy braku zapewnienia ciggtosci odwodnienia

Planowane dziatania zwigzane z pracami budowlanymi, stanowig sytuacje tymczasowa, trwajgca tylko
w wyznaczonym okresie roku i doby, a ich wykonywanie nie wptynie w sposéb trwaty, i znaczaco negatywny
na przedmiot ochrony w/w obszaru Natura 2000.

W zwigzku z powyzszym zachowujgc zalecenia i dziatania minimalizujgce, mozna stwierdzi¢, brak
realnego znaczacego negatywnego oddziatywania na wystepujgce w obszarze nietoperze tut. przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogoérsko-Bytomskie.

Licznie wystepujace drzewa i krzewy w obszar inwestycji stanowi potencjalng baze Zerowiskowg
nietoperzy oraz dla bytowania ptakow oraz wystepowania siedlisk. Usuniecie zieleni w przypadku
analizowanej inwestycji jest nieuniknione. W catym projekcie wraz z projektem dla drogi nieutwardzonej
tymczasowej uwzgledniajgcym ewentualng przeprawe przez rzeke Drama, ominiecie drzewostanu bedzie
potraktowane priorytetowo. A po zakonczeniu prac teren objety robotami zostanie zrekultywowany oraz
w przypadku znacznej wycinki , zaleca sie odnowienie okolicznych zadrzewien zgodnie z siedliskiem.

W zwigzku z powyzszym nie wskazuje sie, zeby w sposob faktyczny doszto do negatywnego wptywu
w formie znaczacego ograniczenia bazy zerowiskowe] nietoperzy, czy zniszczeniem siedlisk
lub uszczuplenia miejsc legowych, zerownaia oraz odpoczynku na trasach przelotu innych gatunkéw,
gtéwnie ptakow.

Czas planowanej wycinki zieleni bedzie dostosowany do wymagan terminowych dla prowadzenia prac
odniesionych do nietoperzy i bedzie ograniczony do niezbednego minimum. Oznacza to jednoczesnie,
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ze wycinka bedzie prowadzona w okresie uznanym w Polsce za legowy dla ptakow. Przed usunieciem
drzewa stanowigcego siedlisko chronionych ptakéw, zostanie przygotowane wystgpienie celem uzyskania
zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony srodowiska na niszczenie siedlisk.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie prowadzenie prac pod nadzorem chiropterologa oraz ornitologa.

8.1.2 Etap eksploataciji

Eksploatacja inwestycji nie stanowi zrodta emisji w stosunku do komponentu przyrodniczego zatem,
nie bedzie dochodzi¢ Zadnych, potencjalnych negatywnych oddziatywanh na srodowisko przyrodnicze.

Skutkiem wykonania inwestycji bedzie:

- polepszenie i wilasciwe zabezpieczenie wlotu nietoperzy do Sztolni w wyniku wymiany kraty
zabezpieczajgcej wejscie Bramy Gwarkdéw na przystosowang dla nietoperzy, sktadajgcg sie gtownie
z poziomych elementéw; (minimalne odlegtosci miedzy elementami pionowymi na nie mniej niz 45 cm
a odlegtosci pomiedzy elementami poziomymi nie niej niz 15-17 cm - zgodnie z wytyczng Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach przedstawiong w korespondencji z dnia 18.08.2016 roku).

- wyeliminowanie zagrozenia zwigzanego z zagrozeniem powstawania pietrzenia wod i podnoszenia
jej poziomu w innych odcinkach Sztolni w zwigzku z likwidacjg powstatego zapadliska w sgsiedztwie Bramy
Gwarkéw oraz poprzez bezwzgledne state zapewnienie odwodnienia i odprowadzenia wod z wyrobisk
pogodrniczych eksploatacji kruszcéow zlikwidowanej kopalni "Fryderyk" przy zachowaniu funkcjonalnosci
pozostatego odcinka Sztolni, tj. biezgcego statlego odprowadzania woéd wyrobiskiem Sztolni i utrzymania
jej poziomu (bez mozliwosci pietrzenia) w sposéb pozwalajagcy na prowadzenie ruchu turystycznego
w "Sztolni Czarnego Pstraga" ktéra stanowi wydzielony odcinek Sztolni "Kosciuszko".

Ponadto, Projekt przewiduje odtworzenie kamiennej, murowej, pierwotnej, historycznej obudowy
Sztolni wewnatrz (w swietle przekroju) zabudowanej konstrukciji zelbetowej, zatem nie zaktada sie, iz bedzie
ona gtadka i zmniejszy przyczepnos¢ nietoperzy. Do odtworzenia obudowy zalecono wykorzystanie obudowy
kamiennej elementow (kamieni) uzyskanych podczas demontazu pierwotnej konstrukcji murowej obudowy,
a brakujgce bedg dobrane i uzupetnione w konstrukcji. Zupetnie nowa obudowa, o zbyt gtadkiej fakturze,
mogtaby nie posiada¢ miejsc dogodnych do ukrycia sie nietoperzy, jak i mogtaby uniemozliwia¢
przyczepienie sie do niej nietoperzy. Zachowanie miejsc ukrycia w szczelinach obudowy sztolni moze
polepszy¢ (zabezpieczy¢) zimowisko nietoperzy - jezeli takie zostang stwierdzone.

Celem nieodstraszania i nie niepokojenia nietoperzy w ramach projektu nie bedzie montowane
oswietlenie ,Bramy Gwarkow” ani state oswietlenie wnetrza Sztolni.

Podsumowanie, brak utrzymania obszaru planowanej inwestycji moze skutkowaé zawaleniem sie
dalszych odcinkéw sztolni i doprowadzeniem do zaniku miejsc przebywania i zimowania nietoperzy.
W zwigzku z czym planowane zadanie inwestycyjne zwigzane jest z ochrong prezentowanego obszaru
Natura 2000 i przyczyni sie¢ do wyeliminowania zagrozen dla zachowania ciggtosci wystepowania na tym
terenie nietoperzy.

Niepodjecie prac bedzie powodowato dalsze pogorszenie sie stanu technicznego sztolni, w ktérych
zimujg nietoperze co z czasem moze powodowaé stworzenie kolejnych zapadlisk i zmniejszania sie
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powierzchni dostepnej dla nietoperzy, oraz zalewanie fragmentéw korytarzy, poprzez pietrzenie sie wod
na zapadlisku w Sztolni ,Kosciuszko".

Nalezy nadmieni¢, ze ideg przeprowadzenia prac zwigzanych z inwestycjg, oprécz likwidacii
probleméw technicznych, jest poprawa stanu w/w siedliska, ktére jest zagrozone przez zawalenie fragmentu
sztolni.

Z uwagi na powyzsze nie wskazuje sie na realne istotne i negatywne zagrozenie dla przedmiotu
ochrony obszaru w/w Natura 2000, jak i inne siedliska czy gatunki roslin i zwierzat.

8.2 Emisje wplywajace na zabytki i stanowiska archeologiczne

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca dokona uzgodnienia w zakresie naziemnych prac (z uwagi
na wystepujgce w poblizu stanowiska archeologiczne oraz zatwierdzenia dokumentacji konserwatorskiej
zawracajgcej niezbedne badania i ekspertyzy, w tym ekspertyze konstrukcyjng i inwentaryzacje
konserwatorskg dla portalu oraz programem prac konserwatorskich obudowy wyrobiska Sztolni na odcinku
45 mb na wschéd od portalu, "Brama Gwarkéw" oraz obudowy wyrobiska na odcinku portalu jw.
przygotowanym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury.

Eksploatacja przedsiewziecia, jako zrodta emisji opisanych w poprzednich rozdziatach, pozostaje bez
wptywu na obszary i obiekty zabytkowe, w zwigzku z czym nie wskazuje sie zadnych dziatan ochronnych
w tym zakresie.

8.3 Emisje do powietrza
8.3.1 Faza realizacji

Realizacja przedsiewziecia bedzie powodowaé jedynie emisje niezorganizowang zwigzang z ruchem
samochoddéw oraz pracg urzgdzen i maszyn biorgcych udziat w pracach. Mozna uzna¢ iz oddziatywanie
na jakos¢ powietrza bedzie krétkotrwate i mato znaczace.

8.3.2 Faza eksploatacji

Inwestycja nie stanowi zrodta emisji substancji pytowo-gazowych wprowadzanych do powietrza.
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8.4 Emisje do srodowiska woéd powierzchniowych i podziemnych oraz
gruntowo-wodnego

8.4.1 Faza realizacji

Na etapie realizacji zostanie zapewnione state odwodnienie i odprowadzenie wod przeptywajgcych
sztolnig, na ktdre Inwestor uzyska pozwolenie wodnoprawne. Prace w obrebie koryta cieku Drama, zgodnie
z art. 118 Ustawy o ochronie przyrody zostang zgtoszone przed ich rozpoczeciem regionalnemu dyrektorowi
ochrony $rodowiska.

Ponadto, na tym etapie gtdwnymi Zrédtami emisji zanieczyszczen, ktére mogg przedostaC sie
do komponentu wodnego i gruntowego-wodnego mogg byc:

wyptukane zanieczyszczenia z materiatdw budowlanych niesione przez spltywy deszczowe
i roztopowe z terenu budowy;

e awarie maszyn, powodujgce wyciek substancji ropopochodnych lub innych niebezpiecznych
substancji na terenie robét, szczegdlnie w miejscach placéw postojowych sprzetu budowlanego
i Srodkéw transportu,

e substancje z nieodpowiednio magazynowanych odpadoéw;

o Scieki bytowe powstajgce w zwigzku z potrzebami socjalno — bytowymi zatrudnionych do budowy
pracownikow.

Na terenie przedsiewziecia, jak i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg ujecia waod
podziemnych, powierzchniowych, oraz ich strefy ochronne.

W/w emisje w tej fazie bedg miaty charakter krétkotrwaty, ograniczony do czasu trwania prac,
a ich wplyw bedzie eliminowany poprzez wprowadzenie dziatan ochronnych opisanych w rozdziale 7.4
opracowania.

Z uwagi na powyzsze, nie stwierdza sie mozliwosci trwatego, negatywnego wptywu etapu realizacji
planowanego przedsiewziecia na stan ekologiczny i chemiczny oraz ogdélny stan woéd. Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie tym samym wptywaé na mozliwo$¢ nieosiggniecia celdéw $Srodowiskowych
okreslonych dla jednolitych czesci wéd.

8.4.2 Faza eksploatacji

Sztolnia "Fryderyk" (obecnie Kosciuszko) jest obiektem istniejagcym. Wody podziemne odprowadzane
sg w/w Sztolnig "Kosciuszko" tj. "Gtebokg sztolnig Fryderyk" - Brama Gwarkéw, do rowu ("roznos") zwanego
strumieniem Czarnego Pstrgga lub Potokiem Czarnego Pstrgga i dalej do cieku powierzchniowego Drama.

Na etapie eksploatacji, bedzie zapewnione state odprowadzenie wéd z wyrobisk zlikwidowanej
Kopalni "Fryderyk" przy zachowaniu funkcjonalnosci pozostatego odcinka Sztolni tj. biezgcego statego
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odprowadzania wod wyrobiskiem Sztolni i utrzymania jej poziomu - bez mozliwosci spietrzania - w "Sztolni
Czarnego Pstrgga" (stanowi wydzielony odcinek Sztolni "Kosciuszko" - dawniej Fryderyk) — zgodnie
z pozwoleniem wodnopranym, ktore Inwestor uzyska.

W zwigzku z powyzszym na tym etapie nie bedzie dochodzi¢ do negatywnych oddziatywan na stan
ekologiczny i chemiczny wéd powierzchniowych oraz stan wod podziemnych, a tym samym na mozliwo$¢
nieosiggniecia ustanowionych celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych
i podziemnych.

8.5 Emisja hatasu
8.5.1 Oddzialywanie akustyczne w fazie budowy

Realizacja przedsiewziecia bedzie powodowaC jedynie emisje hatasu zwigzang z ruchem
samochoddéw oraz pracujgcych urzadzen i maszyn. Mozna uznac,iz oddziatywanie w tym zakresie bedzie
krotkotrwate, przemijajgce i ustanie wraz zakonczeniem prac.

8.5.2 Oddzialywanie halasu w fazie eksploataciji

Inwestycja nie stanowi zrédfa powstawania oddziatywania akustycznego.
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8.6 Gospodarka odpadami

8.6.1 Dane o przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz

ich wplywie na srodowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21 z pézn. zm.) poprzez odpady rozumie sie kazdg substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa
sie, zamierza sie pozby¢, lub do ktérych pozbycia sie jest obowigzany.

Kod odpaddéw okresla sie na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). Odpady klasyfikuje sie przez ich zaliczenie
do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadow, uwzgledniajgc zrédto powstawania oraz wtasciwosci
i sktadniki, decydujgce o ich przynaleznosci do odpaddéw niebezpiecznych bgdz odpaddéw innych niz
niebezpieczne. Katalog odpadéw dzieli odpady w zaleznosci od zrédta ich powstawania na 20 grup.

8.6.1.1 Faza realizacji

W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji dojdzie do powstania odpaddw, pochodzacych
z demontazu :

« Kraty stalowej Portalu i obecnego wzmocnienia zapadliska wraz z ogrodzeniem z siatki stalowej oraz
jego konstrukcji z przeset drewnianych i desek

e Obudowy murowej sklepionej z kamienia naturalnego o zréznicowanych rozmiarach uktadanych
na zaprawie wapiennej (dla koricowego jej odcinka o dtugosci 45 m). Jednoczes$nie do odtworzenia
obudowy bedg wykorzystane elementy (kamieni) uzyskanych podczas demontazu pierwotne;j
konstrukcji murowej obudowy, a brakujgce bedg dobrane i uzupetnione w konstrukciji.

Prace bedg polega¢ rowniez na wykonaniu odstoniecia obudowy wyrobiska Sztolni z powierzchni wraz
z odcinkiem zapadliska poprzez wybranie wykopowo nadktadu na diugosci 45 m. llos¢ nadktadu
do tymczasowego usuniecia wynosi okoto 300m® . Po wymianie obudowy nastgpi zasypanie wykopu
materiatem rodzimym nad wyrobiskiem Sztolni oraz po zakonczeniu prac likwidacja obiektéw tymczasowych
i rekultywacja terenu prowadzonych robot.

Po zakoniczeniu fazy realizacji inwestycji, likwidacji bedzie podlegaé nieutwardzona droga tymczasowa
stanowigca dojazd do terenu prac.

Prowadzenie prac bedzie zwigzane réwniez z wykorzystaniem materiatdbw dostarczanych
w opakowaniach z papieru i tektury , jak i tworzyw sztucznych.

Majac na uwadze powyzsze, w fazie realizacji przedmiotowej inwestycji dojdzie do powstania
odpaddéw, ktére zaliczono wg katalogu odpadéw do:

e grupy 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach,
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e grupy 17 — Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych

Tabela 1 Przewidziane rodzaje i szacunkowe ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie realizacji inwestyciji.

llosé
wytwarzanych
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposéb zagospodarowania
odpadow
[Mg/rok]
1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,05 O/U
2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,04 O/U
3 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,05 (0]
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
4 1502 03 wycierania i ubrania ochronne inne niz 0,02 Oo/U
wymienione w 15 02 02
5 17 02 01 Drewno 0,05
6 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,01
7 17 04 05 Zelazo i stal 0,0023
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i
8 17 09 04 demontazu inne niz wymienione *) o/
w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03

O — odzysk; U - unieszkodliwianie

*) potencjalny odpad stanowi demontowana obudowa z kamienia i zaprawy wapiennej, brak mozliwosci okreslenia ilosci ktora

bedzie wykorzystana do odbudowy na miejscu

Gospodarka odpadami, ktére powstang w trakcie realizacji inwestycji, podlegaé¢ bedzie obowigzkom
wynikajgcym z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.).

Wytworcg odpaddw bedg firmy realizujgce przedmiotowe przedsiewziecie lub Inwestor, w zaleznosci
od podpisanej umowy wykonawczej. Powstate odpady bedg zbierane w sposdb selektywny na terenie
objetym realizacjg prac, gdzie przewidziano place dla gromadzenia odpaddéw statych w zamykanych
kontenerach.

Zgodnie z art 18 w/w ustawy, podejmowanie dziatan powodujgcych lub moggcych powodowaé
powstanie odpadow powinno by¢é zaplanowane, w pierwszej kolejnosci nalezy zapobiega¢ powstawaniu
odpadow lub ograniczaé ich ilos¢ i negatywne oddziatywanie. Odpady, kidérych powstawaniu nie udato sie
zapobiec, posiadacz odpadow w pierwszej kolejnosci jest zobowigzany podda¢ odzyskowi, a dopiero gdy
poddanie odzyskowi nie bedzie mozliwe unieszkodliwi¢. Przy czym unieszkodliwianiu poddaje sie odpady,
z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odpady bedg przekazywane do odzysku Ilub unieszkodliwienia przedsiebiorstwom do tego
upowaznionym. Firmy wynajete przez Inwestora lub Wykonawce prac do wywozu
i odzysku/unieszkodliwiania odpaddw, posiada¢ bedg zezwolenia na prowadzenie takiej dziatalnosci. Majgc
powyzsze na uwadze, nalezy uzna¢, ze powstajgce podczas fazy realizacji odpady, nie bedg zrédiem
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

8.6.1.2 Faza eksploatacji

Po realizacji inwestycji, jak obecnie, obiekt nie bedzie zrédtem powstawania odpadow.
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9 INFORMACJE O PRZEDSIEWZIECIACH REALIZOWANYCH

| ZREALIZOWANYCH, ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM
PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA
MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
— W ZAKRESIE JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN y4 PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Przedmiotowa inwestycja dotyczy prac w obszarze obiektu istniejgcego, zlokalizowanego w obszarze
w ktorym nie wystepujg zadne przedsiewziecia realizowane czy zrealizowane.

10 OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
poniewaz zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie spowodujg pogorszenia
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji.

11 MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Biorgc pod uwage charakter inwestycji oraz zakres prac wyklucza mozliwosé oddziatywania
transgranicznego przedsiewziecia.

12 RYZYKO POWSTANIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ | BUDOWLANEJ, W TYM RYZYKA ZWIAZANEGO ZE
ZMIANA KLIMATU

Inwestycja polega na likwidacji szkéd ktére powstaty w zwigzku z zapadnieciem sie powierzchni
terenu do wyrobiska Sztolni z jednoczesnym zapobiezeniem zagrozenia powstania spietrzen waod
w wyrobisku tj zapewnienie statego odprowadzenia wod wyrobiskiem Sztolni i utrzymania jej poziomu poza
odcinkiem prowadzonych prac co pozwoli na bezpieczne prowadzenie ruchu turystycznego w "Sztolni
Czarnego Pstraga.

Obiekt w obrebie ktérego prowadzona bedzie inwestycja nie zalicza sie do zakladu o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej wg. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awatrii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138).

W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie bedzie stanowi¢ zrédla powaznej awarii, katastrofy

naturalnej czy budowlanej, jak rowniez nie dojdzie do zadnego ryzyka wigzgcego sie z wptywem na zmiane
klimatu.
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13 PODSTAWY PRAWNE

Niniejsze opracowanie uwzglednia zapisy nastepujacych, podstawowych obowigzujgcych przepiséw
prawnych:

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1405);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672
ze zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 ze zm.);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1121);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2015.1651 ze zm.);
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
2015. 199 ze zm.);

¢ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014
poz. 1446 r. ze zm);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 71);

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2015 ., poz. 1923);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

14  SPIS ZALACZNIKOW

Zalaczniki graficzne

—_

Rysunek 1 Orientacja
2. Rysunek 2 Schemat Sztolnia Fryderyk (Kosciuszko)

3. Rysunek 3.1 Mapa z terenem inwestycji i drogg tymczasowa na tle granic dziatek ewidencyjnych
(zblizenie)

4. Rysunek 3.2. Mapa z przebiegiem Sztolni Fryderyk wraz z ternem inwestycji i nieutwardzong drogg
tymczasowg

Korespondencja urzedowa
1. Slgski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach. Decyzja w sprawie wpisu do Rejestru
Zabytkéw "A". Portal Wylotu Giebokiej Sztolni "Fryderyk".

2. Decyzja ws. wpisu do rejestru zabytkéw podziemi dawnych kopalni kruszcéw - Tarnowskie Gory
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3. Slgski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach. Pismo ws. stanowisk archeologicznych. Z
dn. 21.11.2016 r.

4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach. Pismo z dn. 18.08.2016 r. dot. informacji

ws. uwarunkowan zwigzanych z realizacjg inwestycji.

5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach. Pismo z dn. 21.03 2017 r dot. realizacji
inwestycji.

Zalaczniki tekstowe - wersja elektroniczna

1. Inwentaryzacja drzew i krzewow
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