ZESTAWIENIE STOLARKI  DRZWIOWEJ
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
LOKALIZACJA (z urzqdzenia dzwignicowego) (na pomost zrebowy) (z podestu ewakuacyjnego) (na pomost zrgbowy) DRZWI ZEWNETRZNE
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WEWNETRZNY S min 160 cm min 80 cm min 140 cm min 80 cm min 180 cm
WYMIAR
OSCIEZNICY H min 205 cm min 200 cm min 200 cm min 200 cm min 250 cm
skrzydio drzwi ptaskie w kolorze szarym skrzydto drzwi stalowe, ptaskie w kolorze skrzydlo drzwi stalowe, plaskie w kolorze skrzydto drzwi stalowe, ptaskie w kolorze segmenty przeszklone — szklo bezpieczne biate
RAL 9007 szarym RAL 9007 szarym RAL 9007 szarym RAL 9006 producent: —
SKRZYDLO producent: GEDA producent: — producent: — producent: —
Oscieznica o statej szerokosci w kolorze Oscieznica o statej szerokosci w kolorze Oscieznica o stalej szerokosci w kolorze Oscieznica o statej szerokosci w kolorze Oscieznica o stalej szerokosci w kolorze (RAL 9006)
OSCIEZNICA skrzydia (RAL 9007) skrzydta (RAL 9007) skrzydta (RAL 9007) skrzydta (RAL 9006)
kolorze skrzydia (RAL 9007) gr=2cm. szer= 6cm, w kolorze skrzydta gr=2cm. szer= 6cm, w kolorze skrzydla gr=2cm. szer= 6cm, w kolorze skrzydla
OPASKI (RAL 9007) (RAL  9007) (RAL 9007)
*  zamek automatyczny o klamka bezpieczna w kolorze stali *  klamka bezpieczna w kolorze stali o klamka bezpieczna w kolorze stali
KLAMKA *  samozamykacz nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej
ZAMEK o kontrola dostgpu ¢ samozamykacz ¢ samozamykacz ¢ samozamykacz
BLOKADA o zamek o zamek automatyczny o zamek
o otwbry w drzwiach (30x20) pozwalajqcy
na obserwacje pozycji kiatki awaryjnej bez
otwierania drzwi
RODZAJ _m%%g / dwuskrzydtowe 1 prawe 1 dwuskrzydtowe 1 lewe 1 przesuwne 1
o drzwi automatyczne, otwierano o drzwi dla pracownikéw oblugi urzqdzen |+ drzwi do ewakuacji os6b z klatki o drzwi dla pracownikéw oblugi urzqdzen o drzwi wejsciowe do budynku nadszybia
rownoregle do drzwi zabezpieczajqcych dzwigniczowych na pomost roboczy na awaryjnej na poziomie +0.00m dzwigniczowych na pomost roboczy na
urzqdzenie dzwignicowe SH 2000 poziomie +0.00m poziomie +0.00m
UWAGI
. W PRZYPADKU DRZWI EWAKUACYJINYCH GRUBOSC SKRZYDLA NIE MOZE ZAWEZAC SWIATLA PRZEJSCIA.

*SCHEMATY DRZWI (WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ/B)
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym rysunku stanowiq wyfqcznq wfasnos€ firmy KOPEX—Przedsigbiorstwo Budowy Szybdéw S.A. w Bytomiu

z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych. Stosowanie, powielanie oraz udostgpnianie osobom trzecim moze nastqpi¢ wytqcznie na podstawie

pisemnej zgody KOPEX—Przedsigbiorstwo Budowy Szyb6w S.A.

o T KOPEX—Przedsiebiorstwo Budowy Szybdw S.A.
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU OKOPEX Gérnicze Biuro Projektéw
41-800 Zabrze, ul. Jodt )
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na budowie. W przypadku niescistosci nalezy niezwtocznie powiadomic¢ 3255/3, ul mazzmg@o 20 43, 41-800 Zobrze " | Kierownik | mgr inz. P. Komifski 12.2015
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* Przed zamdwieniem drzwi wymiary sprawdzic na budowie; Tyt Tysunka -
¢ Drzwi montowa¢ w scianach o wykoriczonych powierzchniach; tawienie stolarki Podziatka Format] A2 | Mau | Mo-013/201
* Okablowanie do drzwi montowa¢ w oscieznicy w trakcie montazu; Zestawienie stolarki Nr wykazu obliczen =
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