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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt technologiczno - wykonawczy

przebudowy rolki zwrotne i montazu liny parowej maszyny wyciggowej wraz

z doborem liny, uwzgledniajagcy montaz w szybie urzadzen windy opracowany

na podstawie umowy z nr CRU/3024/2009 =z dnia 04.11.2009r. zawartej

pomiedzy Gmina Zabrze -Urzad Miejski z siedzibg w Zabrzu przy ul.

Powstancow Slaskich 5-7 i Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,GUIDO”

w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93, a Konsorcjum Firm:

Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Spétka z 0.0. w Zabrzu, Gtéwny Instytut

Gornictwa w Katowicach, Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Goérnictwa

w Katowicach i Zaktad Wiercenh, Kotwienia i Ustug Goérniczych BPW Spétka

Zz 0.0. w Zabrzu w ramach zamodwienia publicznego pn. ,Wykonanie

dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbednych prac

przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej

przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego czesci podziemnej

przedsiewziecia pn. ,Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki

Przemystowej” w Zabrzu"

Wizja lokalna i inwentaryzacja.

Ustalenia z inwestorem.

Przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1133).

— ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pdz. zm.),

— ustawy prawo geologiczne i gornicze z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, z p6zn. zm.) i przepiséw wykonawczych,

— ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568),



1.5. Normy

2,

Wymiarowanie :

- PN -G -05022:1997 Konstrukcje wiez szybowych. Zasady projektowania
i obliczen statycznych.

- PN -B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Obcigzenia :

- PN- B- 02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

- PN- B- 02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN- B- 02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

- PN -G -03002: 2007 Wieze szybowe. Obcigzenia

Inne:

- PN — M -69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

- PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich - czes¢ 4. Rodzaje

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

ZALOZENIA.

Przy wykonaniu opracowania ,Projekt technologiczno - wykonawczy przebudowy

rolki zwrotne i montazu liny parowej maszyny wyciggowej wraz z doborem liny,

uwzgledniajgcy montaz w szybie urzadzen windy” uwzgledniono:

materiaty stanowigce zatgczniki do SIWZ zadania: Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbednych prac przygotowawczych oraz
opracowanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej przystosowania do potrzeb
ruchu turystycznego czes$ci podziemnej przedsiewziecia pn. ,Europejski O$rodek
Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu,

projekt organizacji i technologii rob6t zwigzanych z demontazem liny @38mm
wraz ze zwrotnig i kotem linowym zabudowanym w szybie Carnall opracowany

przez Przedsiebiorstwo Budowy Szybdéw S.A. Bytom, ul. Katowicka 18.



3.

Wyniki badan wykonanych w ramach prac badawczo-inwentaryzacyjnych
Zadania nr 1: ,Pomiary geodezyjne w udroznionym odcinku szybu Carnall tj. do
gtebokosci 55 metréw p.p.t.

uzgodnienie pomiedzy Konsorcjum: Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Spotka
z 0.0, Gtéwny  Instytut  Gornictwa,  Stowarzyszenie  Inzynierow
i Technikow Gornictwa, Zaktad Wiercen, Kotwienia i Ustug Gérniczych BPW  Sp.
Z 0.0., oraz BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI, Marcin Brus, Pawet Lachowicz, 41-
800 Zabrze, ul. Wolnosci 345a. PL — Kurt Huttinger GmbH & Co. KG.9057 Schwaig bei
Nurnberg. Mittelbugweg 90, D, dot. zamowienia publicznego pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbednych prac
przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej
przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego czes$ci podziemnej
przedsiewziecia pn. ,Europejski Os$rodek Kultury Technicznej i Turystyki

Przemystowej” w Zabrzu" dla szybu Carnall.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Projekt technologiczno -
wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i montazu liny parowej maszyny
wyciggowej wraz z doborem liny, uwzgledniajgcy montaz w szybie urzadzen
windy”. Projekt ten ujmuje réwniez pomost technologiczny obstugowy kota
zwrotnego zabudowany w bezposrednim sasiedztwie kota linowego zwrotnego.
W zwigzku z tym, Ze istniejace koto linowe zostato wykonane do wspétpracy
z ling 38, do zabudowy na kotach linowych kierunkowych i kole napedowym
maszyny parowej przewidziano réwniez line @38. Srednica stosowanego
dotychczas kota linowego zwrotnego zostata dobrana w odniesieniu do
rozstawu kot linowych na wiezy szybowej w zakresie osiowosci prowadzenia lin.
Wykonany rowek prowadzacy line zostat dobrany do $rednicy liny &38.
Wykorzystanie istniejgcych elementéw uktadu zwrotnego liny pozwoli na
znaczne obnizenie kosztow inwestyciji.

W zakres opracowania wchodza:

- opis techniczny,

- rysunki wykonawcze,

- zestawienia materiatow,



LOKALIZACJA.

Szyb Carnall zlokalizowany jest przy ul. Wolnosci 410 w Zabrzu

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Wieza szybu Carnall Skansen Goérniczy ,Krolowa Luiza” jest wiezg

jednozastrzatowg z uktadem két linowych rownolegtym.

Wspoétrzedne srodka szybu Carnall w uktadzie powierzchniowym (uktad 1965).
Wynoszg one:

Xs=873902.75 m,

Ys=226295.38 m.

OPIS KONSTRUKCJI

Przy projektowaniu wykorzystano istniejgce elementy zwrotni z kotem linowym
zabudowane pierwotnie na poz.+2,5m w wiezy szybu.

Zaprojektowano konstrukcje wsporczag pod koto w postaci ramy gornej z dwoch
ceownikédw C 300 potgczonych katownikami L 100x100x8 oraz blachami
grubosci 20 mm. Rama gorna do ktérej mocowane jest koto osadzone jest na
ramie dolnej wykonanej z ceownikow C 140 oraz katownikow L 80x80x6. Do
ramy dolnej mocowane sg katowniki L 100x100x8 stanowigce prowadzenie dla
ramy gornej. Rama goérna z dolng potgczona jest czterema pretami (136 na

ktérych osadzone sg sprezyny amortyzujace.

MATERIALY
stal: 235JR( St3S)
elektrody: EA 1.46

KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ | WADLIWOSCI ZLACZY

Klasa konstrukcji spawanej 2

Klasa wadliwo$ci zigczy 3
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Malowanie.

Podloze.

Powierzchnia oczyszczona do stopnia czysto$ci 2 wg PN - 70/H — 97050
(sa 21/2 wg SO 8501-1 1988) i powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu
i kurzu. Powtoka ochronna grubo$ci minimum 0,06mm powinna $cisle przylegac
do podtoza bez zgrubien i przeswitéw. Zastosowane preparaty antykorozyjne
powinny byC¢ niepalne i dopuszczone do stosowania w podziemiach kopalh.
Preparaty antykorozyjne powinny spetnia¢ wymogi pkt. 6.4.4 normy PN-EN
1127-1:2009  Atmosfery  wybuchowe —  Zapobieganie = wybuchowi
i ochrona przed wybuchem - Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

Kolor ostatniej warstwy farby nawierzchniowej ustali inwestor.

ZGADNIENIA BHP.

Przepisy i warunki BHP przy prowadzeniu robét budowlanych

i rozbiérkowych.

Wykaz podstawowych zapiséw , w tym przepisow BHP i p.poz obowigzujacych
przy realizacji robét budowlanych (w tym rozbiérkowych ) z uwzglednieniem ich
w wykonawstwie na terenie zaktadow gorniczych :

Prawo geologiczne i gérnicze wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
a w szczegoélnosci rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.
(Dz. U Nr 139 poz. 1169 ) w sprawie BHP, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gorniczych ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow BHP ( Jt. Dz. U. Z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze
Zmianami ),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 w sprawie BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym

i natryskiwaniu cieplnym ( Dz. U. Nr 16 poz. 156 )



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 910 poz. 1596 zm. Dz. U. z 2003 r. nr 178
poz. 1745).



ZALACZNIK NR 1

INWESTOR:

GMINA ZABRZE-URZAD MIEJSKI Z SIEDZIBA W ZABRZU PRZY UL.
POWSTANCOW SLASKICH 5 - 7 | ZABYTKOWA KOPALNIA WEGLA
KAMIENNEGO ,,GUIDO”

W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 93

OBIEKT:
SZYB CARNALL
TEMAT:
PROJEKT TECHNOLOGICZNO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ROLKI

ZWROTNE | MONTAZU LINY PAROWEJ MASZYNY WYCIAGOWEJ WRAZ
Z DOBOREM LINY, UWZGLEDNIAJACY MONTAZ W SZYBIE URZADZEN WINDY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

opracowatl: mgr inz. A. Léj

marzec 2010 r.




. Zakres roboét.

— montaz konstrukcji stalowej,

. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

nie dotyczy

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

wieza wyciggowa

. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie.

nie dotyczy

. Przewidywane zagrozenia.

Przewiduje sie, ze najwieksze ewentualne zagrozenia mogg wystgpic
podczas wykonywania nastepujacych prac:

montaz i demontaz elementdw stalowych,

czyszczenie i piaskowanie,

prace spawalnicze,

transport elementéw stalowych,

. Instruktaz pracownikow.

personel techniczny budowy, czionkowie brygady montazowej musza
by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji budowlanych,
wymienione wyzej osoby powinny by¢ przed rozpoczeciem montazu
doktadnie zaznajomione z technologig obiektu,

Szkolenie pracownikdédw powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Po wystuchaniu szkolenia pracownicy powinni potwierdzi¢
ten fakt wlasnorecznym podpisem.

Wskazane jest zapoznanie pracownikow z odpowiednimi paragrafami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr47 z 2003 r. poz. 401 ),
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7. Srodki techniczne i organizacyjne.

przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczyé strefy niebezpieczne
dobrze widocznymi tablicami ostrzegawczymi,

nalezy zabroni¢ wstepu osobom postronnym na plac budowy,

teren wokét miejsc montazowych prowadzonych na wysokosci nalezy
ogrodzi¢ linkg z tablicami ostrzegawczymi z napisem , Uwaga prace
na wysokosci”,

zatoga zatrudniona na wysokosci ma byC zabezpieczona szelkami
bezpieczenstwa mocowanymi do statych elementéw konstrukciji,

teren pod konstrukcjg na ktorej wykonywane bedg roboty spawalnicze
nalezy oczy$ci¢ z materiatow zapalnych,

bezposrednio przed pracami spawalniczymi w/w teren nalezy zwilzy¢

woda.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIE
Z1ZBY

ZALACZNIK NR 2
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ZESTAWIENIE STALI

ZALACZNIK NR 3
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