Dane techniczne DHP-M

Polaczenia
1 Obieg grzewczy - powr6t, 42mm, miedz
2 Obieg grzewczy - zasilanie, 42mm, miedz
3 Obieg wymiennika goracego gazu

- zasilanie, 28mm, miedz
4 Obieg wymiennika goracego gazu

- powrot, 28mm, miedz
5 Obieg dolnego Zrédta

- wyjscie z pompy ciepla, 54mm, miedz
6 Obieg dolnego zrédia

- wejscie do pompy ciepfa, 54mm, miedz
7 Przejécie dla przewodu zasilajacego
8 Przejscie dla przewoddw sygnatowych

i komunikacyjnych

1744 £10 mm
1644 £10 mm

1644 £10 M

= Kierunek przeptywu

Pompa ciepfa, DHP-M

Typ R410A R410A R410A
’ : llosc kg 4,1 57 87
Eavnalksehiodnicay Cidnienie prébne (ci$nienie niskie/ci$nienie wysckie)  MPa 3.0/4.3
Cisnienie robocze MPa 4.3
) Typ Scroll
Sprezarka Olej POE
Napiecie 3-N \4 400 400 400
Fusilaniealektryeais Moc znamionowa sprezarki kw 17.5 22,20 32,50
Moc znamionowa pomp obiegowych kw 0.7 1 1
Bezpiecznik typ C A 40 50 63
cop? 4.49 4,5 4,71
Wydajnosé Moc grzewcza' kw 26.73 356 52,0
Pobor mocy! kW 5.95 791 11,0
Zakres mocy? kw 11-45 14-54 21-84
Przeplyw rioritinaliy Obieg dolnego Zrodia* I/s 1.90 2,31 3,34
Obieg grzewczy ) I/s 0.67 0,89 1,29
st s s Obieg dolnego Zrodta kPa 721 11,6 77*
Cisnienie dyspozycyjne® ;
Obieg grzewczy kPa 75.7 116 99*
o Skraplacz kPa 10,9 29 9,0
Wewnetrzny spadek cisnienia® Parowiik «Pa 63,1 284 400
Maksymalne cisnienie Czynnik obiegu dolnego Zradla bar 6,0
w instalacji Czynnik grzewczy bar 6,0
Obieg dol 710 °C -
Temperatura maks./min.® Obieg g?zz\igcgyzyrodla o 2605//21(())
Obieg czynnika chtodniczego Niskie ci$nienie MPa 0,23
temp. maks./min, Wysokie cisnienie MPa 4,3
Poziom mocy akustycznej® dB (A) 56 61 63
Poziom mocy akustycznej® dB (A) 41 54 55
Czynnik obiegu Wodny roztwdr etanolu (etanol + woda)
dolnego zrodla™ o temperaturze krzepniecia -17+£2°C
Ciezar kg 390 430 550

*Uwaga nalezy pordwnad z wymaganiami instalac)i grzewcze) budynku. Powyze) przedstawione dane dotyczg tylko nominalnef predkodci obrotowe) sprezarki oraz przeplywu

1) BO/W35, wg normy EN14511 z uwzglednieniem pompy obiegowej przy predkoici obrotowe) sprezarki 3600 obr./min.

2} Predkosc obrotowa sprezarki 1500-6000 obr./min

3)  Przeplyw nominalny: ableg grzewczy A10K, obieg dolnego Zrodia A3K przy 3600 obr./min.

4] Czynnik oblegu dolnego Zrédia alkohol etylowy z woda

5)  Przy przeplywie znamionowym,

6)  Uklad temperatur okredla koperta pracy sprezarki i dlatego nie jest mozliwe uzyskanie wszystkich kombinac)i
temperatur czynnika obiegu dolnego Zrédla | temperatur czynnika grzewczego.

7} Minimalna temperatura powrotu 5°C

8)  BO/W3S, przy 6000 obr./min wg EN12102 oraz EN1803741

9)  BO/W3S, przy 3600 obr./min zgodnie z EN12102 oraz EN1803741

10)  Przed zastosowaniem czynnika obiegu dolnego Zrédfa nalezy sprawdzi¢ lokalne przepisy ( wymagania techniczne
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