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Grupa VTS

3 FILARY SUKCESU

Niezmiennie najwyzsza jakosc produktow. Najlepsze ceny na rynku.
Najkrotszy czas dostawy. Te trzy filary rynkowej polityki pozwalajg
VTS byC zawsze o jeden krok dalej, w kazdym miejscu na swiecie.

Wzorujac sie na najlepszych praktykach

z branzy automotive L%
VTS stworzyt siatke 6-ciu sprawnie o
dziatajgcych centrow produkcyjno- DOSTEPNOSC 8
logistycznych (Atlanta, Dubaj, Moskwa,
Szanghaj, Warszawa, Mumbaj) dzieki CENTROW

czemu gwarantuje najkrotszy termin
dostawy na rynku niezaleznie od
regionu na swiecie. LOGISTYCZNYCH

. KONKURENCY]NA
Masowa skala produkgji )

powtarzalnych urzgdzen C E N A

pozwala VTS oferowac je
w najbardziej konkurencyjnej

L

cenie przy zachowaniu =
wysokiej jakosci. SPRZEDANYCH O
URZADZEN

NAJWYZSZA

Wielopoziomowy system kontroli .
jakosci pozwala VTS oferowac JAKOSC
najdtuzszg na rynku 5-cio letnig

gwarancje niezawodnosci

. . > .
urzadzen w standardzie. <{ NA KAZDE
==l URZADZENIE




VOLCANO

Nagrzewnice powietrza Volcano to urzadzenia nowej generacji, taczace innowacyjne
rozwigzania techniczne z nowoczesnym wzornictwem przemystowym. Precyzyjnie

wykonana, lekka bryta obudowy przypomina piekng a zarazem doskonata w swojej

prostocie forme diamentu. Charakter urzadzenia podkresla kompozycja dobranych

materiatow oraz dynamicznie uksztattowane kierownica powietrza.

o O

EKONOMICZNE TRZYRZEDOWE PROGRAM GWARANCYJNY DOSTEPNA
SILNIKI EC WYMIENNIKI CIEPLA LIFETIME + ON-LINE 24/7

www.eshop.vtsgroup.com
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VOLCANO

- Nowoczesnosc

KONSTRUKCJA

Dopracowana bryta obudowy pozwala na
uzyskanie optymalnej ekspozycji powierzchni
wymiennika przy jednoczesnym ukryciu

elementow konstrukcji.

KSZTALT | KOLOR

VOLCANO

MATERIAL

Lekka i czysta linia obudowy w potgczeniu z uniwersalna
kompozycja kolorystyczng zapewnia harmonijna
adaptacje do kazdego typu pomieszczenia.

Obudowa wykonana z najwyzszej klasy ABS z domieszka
pigmentéw anty UV charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig
mechaniczna, trwatoscia i odpornoscia na wysoka
temperature. Zastosowane tworzywo zapewnia

niezmienng estetyke oraz mozliwos¢ tatwego

czyszczenia gwarantujac wieloletnig wytrzymatos¢

poparta dozywotnig gwarancja na obudowe.

o

SMART LOCK

Opatentowany system tgczenia
gwarantuje trwate i precyzyjne
dopasowanie elementéw obudowy.
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VOLCANO

- Innowacyjnosc

KIEROWNICE POWIETRZA

Nowatorskie rozwigzanie mocowania topatek
umozliwia ich indywidualna regulacje oraz

stabilne pozycjonowanie. Profil kierownicy
gwarantuje minimalne opory przeptywu powietrza.

VOLCANO 2/

WYMIENNIKI CIEPLA

* 1,21 3-rzedowe nagrzewnice o wiekszej powierzchni
wymiany ciepta zapewniajg optymalne dopasowanie
mocy grzewczej do potrzeb obiektu;

e Pokrycie aluminiowych lamel dodatkowa powtoka
antykorozyjna zwieksza ich trwatos¢;

e Test wszystkich wymiennikéw w komorach helowych
zapewnia 100% weryfikacji ich szczelnosci.

DYFUZOR

Konstrukcja dyfuzora zostata
zaprojektowana tak, by zagwarantowac
catkowita integracje z tytem

obudowy i wentylatorem.

MAKSYMALNY WYDATEK
POWIETRZA BEZ STRAT MOCY

Doktadnie spasowana obudowa wentylatora oraz specjalnie
zaprojektowany dyfuzor zapewniajg rownomierny rozktad
predkosci powietrza w wymienniku gwarantujacy niewielkie
opory przeptywu oraz petne wykorzystanie mocy nagrzewnicy.

n
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VOLCANO

- Energooszczednosc

WYDAJNE WENTYLATORY

Zoptymalizowany profil oraz zwiekszona
powierzchnia topatek wentylatora gwarantuja
niskie koszty eksploatacji i cicha prace.

EFEKTYWNE SILNIKI

VOLCANO 2/

PELEN RECYKLING

Urzadzenie zaprojektowane z myslag o srodowisku
naturalnym. 100% uzytych materiatobw moze by¢
uzytych w procesie recyklingu..

Poréwnanie sprawnosci silnikow

Dostepnosc¢ opcji wysokosprawnych, trzybiegowych
silnikéw AC i energooszczednych silnikow EC umozliwia
optymalne dopasowanie parametréow pracy urzadzenia
przy minimalnym poborze energii elektrycznej.
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PREDKOSC OBROTOWA [obr/min]

ENERGOOSZCZEDNA REGULACJA

Opcja silnikow EC zapewnia zachowanie maksymalnej
sprawnosci nawet przy zredukowanych obrotach.

Ptynna regulacja predkosci obrotowej silnikow EC pozwala
na dopasowanie sie do potrzeb kazdego pomieszczenia.

13
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VOLCANO

Montaz

™ . _—

Wysokosé é‘
~ montazu
B i% MONTAZ VR MINI MONTAZ
Wysokosé - NA SCIANIE 38m NA SUFICIE
montazu VR 1/2
VR MINI 311m
25m - VR3
VR 1/2/3/VR-D LT S 312m T T e
2,58 m ettt L ?Fl VR.D W i w‘
RN . 315 m el L] 1] |
~— TR — D

Za:ie\, SENEmmmmelsSEUUU L T e =

g VR3VR'D
Pozigp, R My VR1/
y VR MINI 5m
4m 2 ;1/2 VR3 |\, zasies VR 12m
25m 25-0 poziomy
m
. Nagrzewnica VOLCANO posiada w zestawie
i konsole montazowa, umozliwiajacg zamocowanie

urzadzenia zaréwno pionowo jak i podsufitowo.

Maksymalny zasieg pionowy urzadzen waha sie
od 8-15 m w zaleznosci od rodzaju nagrzewnicy.

B = @

T = MONTAZ i ) ’
GRUPOWY Maksymalny zasieg poziomy zas od 14-25 m.
Zalecany VR MINI — Niezachowanie przy montazu minimalnej
odstep 3-7m T odlegtoéci 25 cm (VR Mini) oraz 35 cm (VR1/
VR 1/2/3/VR-D LTI VR2/VR3/VR-D] od $ciany badz stropu moze
6-12 m | |

powodowac nieprawidtowa prace urzadzenia,
mozliwos¢ uszkodzenia wentylatora lub
zwiekszona gtosnos¢ jego pracy.

SZABLON MONTAZOWY

T Eraea

Na kazdym kartonie nagrzewnicy powietrza

VOLCANO nadrukowany jest szablon zawierajacy
rozstaw otwordw i linie do poziomowania utatwiajace
mocowanie konsoli do sciany. Wystarczy odciac
szablon z wieka kartonu i przystapi¢ do montazu.

14
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VOLCANO

VOLCANO VR-D
Destratyfikator

Parametr

maksymalny wydatek powietrza
maksymalny zasieg poziomy powietrza
maksymalny zasieg pionowy powietrza
Masa urzadzenia (bez wody)
napiecie zasilania
Moc silnika AC
Prad znamionowy silnika AC
Obroty silnika AC
Stopien ochrony silnika AC
Moc silnika EC
Prad znamionowy silnika EC
Obroty silnika EC

Stopien ochrony silnika EC

Legenda:

H - wysokos¢
L - dtugosc¢
W - szerokos¢

16

VOLCANO

VR-D
mé/h 6500

m 28

m 15

kg 22
V/Hz 1~230/50

kw 0,41

A 1,7
rpm 1380

IP 54

kw 0,37

A 1,7
rpm 1400

P 44

1

Sposob doboru do pomieszczen:

Wysokos$¢ montazu — nie nizej niz na 3/4
wysokosci obiektu liczagc wysokos¢ od posadzki.

Przyktad okreslenia minimalnej wysokosci
montazu destratyfikatora VOLCANO VR-D:
Hyn=%xH

Obiekt o wysokosci H=12m, minimalna wysokos¢
montazu destratyfikatora VOLCANO VR-D:
Hyn=%x12m=9m

Hmin.

LxW

- Automatyka

VOLCANO 2/

. s v
H Co= E_ \.. g ‘ ‘ |
Parametry - 4_ e l
= i -
—— 3
Model _ Sterownik nascienny Termostat Potencjometr Sterownik
WING / VOLCANO programowalny EH20.1 VREC (0-10 V) HMI VR (0-10V)
nr artykutu VTS = 1-4-0101-0438 1-4-0101-0039 1-4-0101-0453 1-4-0101-0169
wspétpraca z silnikami = AC EC
o — V/ph/ ’
napiecie zasilania Hz ~230/1/50 2 x baterie 1,5 AA ~230/1/50 ~230/1/50
P 1A dla 230VAC
dopuszczalny prad obcigzenia A 6(3) 3 0,02 Adla 0-10V 0,02A dla 0-10V
zakres nastaw °C 10...30 5..30 - 5...40
tryby pracy = manualny al:?gr%%l/%%y
kalendarz godzinowo - tygodniowy - nie tak nie tak
zegar — nie tak nie tak
. . zintegrowany zintegrowany
pomiar temperatury w urzadzeniu w urzadzenit
mozliwosc¢ podtgczenia .
osobnego czujnika t%mperatury Szt. nie 1lub4
sygnat wyjsciowy - on/off 0-10V DC
stopien ochrony IP 30
Wspoétpraca sterownikow i regulatoréw z nagrzewnicami
Model Sterownik nascienny Termostat Regulator obrotéw Potencjometr Sterownik
WING / VOLCANO programowalny EH20.1 ARWS3,0/2 VREC (0-10 V) HMI VR (0-10V)
nr artykutu VTS 1-4-0101-0438 1-4-0101-0039 1-4-0101-0434 1-4-0101-0453 1-4-0101-0169
Wspétpraca z silnikami AC EE]
VR Mini szt. 4 1 4 4 4
VR1 szt. 2 1 1 4 4
VR2 szt. 2 1 1 4 4
VR3 szt. 1 1 1 4 4
VR-D szt. 1 1 1 4 4
-
s
Parametry Parametry Parametry _—

Zawor z sitownikiem (VA-VEH202TA)

nr artykutu VTS —
napiecie zasilania V/ph/Hz
pobér mocy w
elektrycznej
przytacze !
kvs m3/h
czas otwarcia/ .
S min.
zamkniecia
stopien ochrony IP

1-2-1204-2019

~230/1/50

1

3/4

4,5

3/3

54

Regulator obrotéw ARW3,0/2

nr artykutu VTS 1-4-0101-0434
napiecie zasilania V/ph/Hz ~230/1/50
dopusz_c'zglny prad A 3
wyjsciowy
spos6b regulacji manualny
ilos¢ stopni regulacji 5
wigcznik/wytgcznik tak
max. temp. otoczenia °C 35
stopien ochrony P 54

Pomieszczeniowy czujnik NTC (do sterownika HMI VR)

rezystancyjny element

§ kQ NTC 10K
pomiarowy
montaz natynkowy
maksymalna dtugos$¢ m 100
przewodu sygnatowego
temperatura c 0.40
otoczenia
zakres pomiaru c 20,470
temperatury
stopien ochrony IP 20
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Parametry techniczne \>/

- Typoszereg urzadzen

VOLCANO J VR Mini [ VR1 S VR2 R VR S VR-D 4

ZAKRES MOCY GRZEWCZEJ 3-20 kW 5-30 kW 8-50 kW 13-75 kW -
MAKSYMALNY WYDATEK POWIETRZA* 2100 m*/h 5300 m*/h 4850 m*/h 5700 m¢/h 6500 m*/h
ZASIEG POZIOMY (MAX.) 14m 23m 22m 25m 28'm
ZASIEG PIONOWY (MAX) 8m 12m 11m 12m 15m

* 0,5 m/s maksymalna predko$¢

AC EC

51

517 mm

530 mm 517 mm

530 mm

VR MINI omm | 3%mm

700 mm 610 mm 610 mm

00 mm

VR1, VR2, VR3, VR-D Lo Lo demmme )

| PredkoSc powietrza w funkcji odlegtosci

o VR Mini @
£ £
«© ©
£ N
ke @
2 =
o o
o o
O Nel
) 7%}
o o
X x
he) he)
o o
a . \ &
0 5 10 15 0 5 10 15 20 25
Odlegtos¢ od urzadzenia [m] Odlegto$¢ od urzadzenia [m]
6 6
2 VR2 g VR3
£ £
© ©
£ N
ke @
2 B3
o o
o Q
O O
NG %)
o o
X X
o o
o4 o
a o
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30

Odlegto$é od urzadzenia [m] Odlegto$é od urzadzenia [m] 19
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Parametry techniczne

- Parametry techniczne

E Jednostka VOLCANO VOLCANO VOLCANO VOLCANO VOLCANO
V MINI VR1 VR2 VR3 VR-D
ilo$¢ rzedow R 2 1 2 3 -
nagrzewnicy
maksymaln datek
A m3/h 2100 5300 4850 5700 6500
zakres moc!
e kw 3-20 530 8-50 1375 -
maksymalna
temperatura °C 130 -
czynnika grzewczego
maksymalne
cis’nienig robocze Mba 1.6 -
maksymalny poziomy
zasieg powietrza (] 14 23 22 25 28
maksymalny pionow:
zas}ileg po}\/NFi)etrza / it 8 12 1 12 15
pojemnos¢ wodna dm?3 1,12 1,25 2,16 3,1 —
$rednica kré¢cow " 3/4 .
przytaczeniowych
masa urzadzenia
e kg 17,5 27,5 29 31 22
napigcie zasilania V/Hz 1~ 230/50
moc silnika AC kW 0,115 0,28 0,41
rad znamionow:
P silnika AC y A 053 1.3 17
obroty silnika AC rpm 1450 1380
stopien ochrony P 54
silnika AC
moc silnika EC kw 0,095 0,25 0,37
rad znamionow:
P inka e A 0,51 13 17
obroty silnika EC rpm 1450 1430 1400
stopien ochrony P 44
silnika EC
kolorystyka obudowy przéd: RAL 9016 Traffic White, tyt + konsola: RAL 7036 Platinum Gray, wirnik: RAL 6038 Green

SREDNICE RUROCIAGOW"

1l0$¢ nagrzewnic VR Mini VR1 VR2 VR3
podtgczona , , , 5
do magistrali Max. przeptyw Srednica Max. przeptyw Srednica Max. przeptyw Srednica Max. przeptyw Srednica
wody [m3/h] rurociagu [] wody [m3/h] rurociggu [] wody [m3/h] rurociggu ["] wody [m?/h] rurociagu []

1 09 3/4 1.3 3/a 2,2 1 33 1
2 18 1 2,7 1 44 14 6,6 112
3 2,8 14 4 14 6,6 112 9,9 13/
4 3,7 14 &3 12 8,8 134 132 2
) 4,6 14 6,7 112 111 2 16,6 24
6 55 12 8 134 133 2 19,9 22
7 6,4 12 93 134 15,5 2 23,2 22
8 7.4 12 10,6 2 17,7 24 26,5 23/4
9 8,3 134 12 2 19,9 22 29,8 3
10 9,2 134 133 2 22,1 2/ 33,1 3

* dotyczy dtugosci rurociggu nie dtuzszej niz 40 m

VOLCANO VR MINI

Parametry techniczne

BIEG WENTYLATORA

wydatek wentylatora m3/h 2100 1650 1100
poziom hatasu dla nagrzewnic z silnikami AC* dB(A) 52 42 29
poziom hatasu dla nagrzewnic z silnikami EC* dB(A) 50 40 27
moc elektryczna silnika AC W 115 68 48
moc elektryczna silnika EC** W 95 56 39
zasigg poziomy m 14 8 5
zasigg pionowy m 8 5 3
VOLCANO VR1
BIEG WENTYLATORA 1] 1l |
wydatek wentylatora m3/h 5300 3900 2800
poziom hatasu dla nagrzewnic z silnikami AC* dB(A) 56 51 40
poziom hatasu dla nagrzewnic z silnikami EC* dB(A) 54 49 38
moc elektryczna silnika AC W 280 220 190
moc elektryczna silnika EC** W 250 190 162
zasieg poziomy m 23 20 15
zasigg pionowy m 12 9 7
VOLCANO VR2
BIEG WENTYLATORA 1] 1l |
wydatek wentylatora m3/h 4850 3600 2400
poziom hatasu dla nagrzewnic z silnikami AC* dB(A) 56 51 40
poziom hatasu dla nagrzewnic z silnikami EC* dB(A) 54 49 38
moc elektryczna silnika AC W 280 220 190
moc elektryczna silnika EC** W 250 190 162
zasigg poziomy m 22 19 14
zasigg pionowy m 11 8 6
VOLCANO VR3
BIEG WENTYLATORA 1] I |
wydatek wentylatora m3/h 5700 4100 3000
poziom hatasu dla nagrzewnic z silnikami AC* dB(A) 57 51 45
poziom hatasu dla nagrzewnic z silnikami EC* dB(A) 55 49 43
moc elektryczna silnika AC W 410 320 245
moc elektryczna silnika EC** W 370 285 218
zasieg poziomy m 25 22 17
zasigg pionowy m 12 9 7
VOLCANO VR-D
BIEG WENTYLATORA 1] 1l |
wydatek wentylatora m3/h 6500 4600 3400
poziom hatasu dla wersji z silnikami AC* dB(A) 58 52 45
poziom hatasu dla wersji z silnikami EC* dB(A) 56 50 43
moc elektryczna silnika AC W 410 320 245
moc elektryczna silnika EC** W 370 285 218
zasigg poziomy m 25 22 17
zasieg pionowy m 12 9 7

+ warunki referencyjne: objetos¢ pomieszczenia 1500m3, pomiar dokonywany w odlegtosci 5 m.
++ moc elektryczna silnika EC dla powyzszych wydatkdéw wentylatora
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Parametry techniczne

Parametry techniczne

VOLCANO VR MINI VOLCANO VR1
Parametry Tz /Tp [°C] Parametry Tz /Tp [°C]
90/70 80/60 70/50 50/30 90/70 80/60 70/50 50/30
Tp1 w Py Tp2 aw Ap Py o2 aw A Py o2 aow Ap Py o2 aw Ap Tp1 Qp Pg Tp2 Qw Ap Pg Tp2 Qw Ap Pg Tp2 Qw Ap Pg Tp2 Qw Ap
[c]  Im¥hl kWl [Cl [mvhl kPal kWl Gl [m¥h]  kPa] kW]  [Cl  [m¥hl  kPal [kwl [Cl  [m¥h  [kPal cl  [m¥h]  [kw] [C] [m*/h] [kPa] [kW] [C] [m/h] [kPa] [kW] [C] [m%h] [kPa] [kW] [*C] [m/h] [kPa]
2100 207 295 092 139 179 254 079 107 151 214 066 79 92 131 04 34 pSOORN 299 168 1,33 26 258 145 114 20 217 122 095 146 132 75 058 62
0 1650 181 326 08 107 156 282 069 83 131 237 058 61 8 146 035 26 0 3900 254 194 112 191 21,9 167 097 147 184 141 081 108 11,3 86 049 46
1100 141 383 063 68 122 332 054 53 103 279 045 39 63 172 028 17 2800 212 226 094 136 183 195 081 105 154 164 068 78 94 101 041 33
1650 169 356 075 95 166 286 073 93 137 245 06 66 76 161 034 25 5300 28 208 124 23 239 184 105 173 197 161 087 123 11,3 113 049 46
5 2100 194 326 086 123 145 311 064 72 12 266 053 52 68 174 03 9 5 3900 238 232 105 169 203 205 09 128 168 178 074 91 96 123 042 34
1100 133 409 059 6 113 358 05 46 94 305 041 33 54 196 023 13 2800 199 262 088 121 169 231 075 91 14 199 062 66 8 136 035 25
2100 181 357 08 108 153 317 067 8 124 276 054 55 64 191 028 17 5300 26,1 247 116 202 22 224 097 148 178 20 078 102 92 152 04 32
10 1650 158 355 07 84 133 341 059 62 108 295 047 43 56 201 024 14 10 3900 222 27 098 149 187 243 08 109 151 21,6 066 76 79 16 034 24
1100 124 435 055 53 104 383 046 39 85 33 037 28 44 219 019 09 2800 185 297 082 106 156 266 069 78 127 235 056 54 66 17 029 18
2100 168 388 074 94 139 348 061 67 11 307 048 44 49 22 022 11 |z fade | U | iae | AU | 2Es | R ) 2o | e | 2R ) L ) &2 | sz | ) 0 ] 2
15 1650 146 414 065 73 121 37 054 52 96 324 042 35 43 228 019 09 15 3900 205 307 091 129 17 28 075 92 135 253 059 61 61 197 027 15
1100 115 461 051 46 95 409 042 33 76 355 033 22 33 241 015 05 B 172 (833 076 11792 1427802 10,63 |66 118727 1105 44 51 (204 70,22 {1
2100 155 419 069 8 126 379 056 56 97 337 042 35 33 247 014 05 5300 222 325 099 15 181 302 08 103 138 278 061 64 5 228 022 11
20 1650 135 443 06 62 11 398 048 43 84 352 037 27 28 251 012 04 20 3900 189 345 084 111 154 318 068 76 11,8 29 052 48 42 232 018 08
1100 106 486 047 4 86 434 038 28 66 38 029 18 19 252 008 02 2800 158 368 07 79 129 337 057 55 99 305 043 35 35 237 015 06
VOLCANO VR2 VOLCANO VR3
Parametry T /T, [°c] Parametry T /T, [°C]
90/70 80/60 70/50 50/30 90/70 80/60 70/50 50/30
Tp1 Qp Pg Tp2 Qw Ap Pg Tp2 Qw Ap Pg Tp2 Qw Ap Pg Tp2 Qw Ap Tp1 Qp Pg Tp2 Qw Ap Pg  Tp2 Qw Ap Pg Tp2 Qw Ap Pg Tp2 Qw Ap
[cc]  [m¥%h] [kw] [°C] [m®h] [kPa] [kw] [°C] [m®/h] [kPa] [kW] [°C] [m3/h] [kPa] [kW] [°C] [m3/h] [kPa] [°C] [m3/h]  [kw] [°C] [m®h] [kPa] [kw] [°C] [m3/h] [kPa] [kw] [°C] [m3/h] [kPa] [kW] [*C] [m3/h] [kPa]
4850 50,0 307 221 238 431 265 19 183 362 223 159 135 223 137 097 57 5700 750 39 331 326 645 338 285 251 543 284 239 184 336 176 146 7,8
0 3600 41,9 347 18 172 365 30 16 133 305 253 134 98 188 156 082 42 0 4100 606 441 269 22 525 382 232 17 443 322 195 125 275 20 12 54
2400 32,7 406 145 108 283 352 125 84 239 297 105 62 148 184 064 27 3000 495 492 219 15 429 427 189 116 363 361 159 86 226 225 098 37
4850 46,7 337 207 21,1 399 295 176 159 331 253 145 114 19 167 083 43 5700 699 416 31 289 598 363 264 217 496 31 218 155 287 20 1,25 58
5 3600 393 375 174 152 336 328 148 115 279 281 122 83 161 183 07 3,1 5 4100 568 463 252 195 487 404 215 148 405 344 178 106 235 221 1,02 4
2400 306 431 136 96 262 376 116 73 218 321 096 53 126 207 055 @2 3000 464 51,1 206 133 398 446 176 101 331 379 146 73 193 242 084 28
4850 436 368 193 185 367 326 162 136 298 284 131 94 156 196 0,68 3 5700 652 441 289 253 55 388 243 186 448 334 197 128 237 224 1,03 4,1
15 3600 366 404 162 134 309 356 136 99 252 309 111 68 132 21 058 22 10 4100 53 486 235 17,1 449 426 198 127 366 366 161 88 194 241 084 2,8
2400 286 455 127 84 242 40 107 63 197 345 087 44 104 229 045 14 3000 433 531 192 117 367 465 162 87 30 398 132 61 159 258 0,69 2
4850 404 398 1,79 16 335 356 148 11,5 266 313 1,17 76 122 225 053 19 5700 604 466 268 219 502 41,3 222 157 40 359 1,76 103 184 246 08 2,6
15 3600 34 431 151 116 282 384 125 83 224 336 099 55 103 235 045 14 15 4100 492 508 218 149 41 448 181 107 327 388 144 71 151 26 066 18
2400 265 48 1,18 73 221 425 098 53 176 369 077 35 8 25 035 09 3000 402 55 178 102 336 484 148 74 268 416 118 49 124 273 054 1.2
4850 372 428 165 137 303 386 134 95 233 343 102 59 84 252 037 1 5700 556 49,1 247 188 454 438 2 13 35 383 154 81 128 267 056 13
20 3600 313 459 139 10 255 411 113 69 197 363 086 43 7 258 031 07 20 4100 453 53 201 128 371 47 164 89 287 409 126 56 104 275 045 0,9
2400 245 504 109 63 20 448 08 44 155 392 068 28 53 266 023 04 3000 3771 569 164 88 304 502 134 61 236 434 104 39 83 282 036 0,6
Legenda: Legenda:
T, - temperatura wody na zasilaniu do urzadzenia Py - moc grzewcza urzgdzenia T, - temperatura wody na zasilaniu do urzadzenia Py - moc grzewcza urzgdzenia
T - temperatura wody na powrocie z urzadzenia Q, - wydatek powietrza T, - temperatura wody na powrocie z urzadzenia Q, - wydatek powietrza
T - temperatura powietrza na wlocie do urzadzenia Q. - przeptyw wody T - temperatura powietrza na wlocie do urzadzenia Q. - przeptyw wody
To2 - temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia Ap - spadek ci$nienia w wymienniku ciepta To2 - temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia Ap - spadek ci$nienia w wymienniku ciepta
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URZADZENIA

Krok pierwszy: okreslenie temperatury wewnatrz inte-
resujgcego nas pomieszczenia oraz zapotrzebowania
na ciepto do jego ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne
nalezy do najbardziej dynamicznych metod ogrzewania
pomieszczen, dzieki czemu mozliwe jest stosowanie
czasowego (np. nocnego) obnizania temperatury w
ogrzewanym pomieszczeniu i szybkiego dogrzania
tuz przed rozpoczeciem jego uzytkowania. Pozwala to
na znaczng redukcje zuzycia ciepta, ale wymaga, aby
do wyznaczonych strat ciepta z pomieszczenia dodac
stosowny zapas mocy grzewczej w urzgdzeniach na
potrzeby szybkiego dogrzewania.

Krok drugi: okreslenie lokalizacji nagrzewnic
i niezbednego zasiegu strumienia powie-
trza, gwarantujgcego uzyskanie odpowiednich
temperatur w interesujgcych nas obszarach
pomieszczenia. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage,
aby predkos$¢ powietrza nie przekraczata wartosci
dopuszczalnych w strefie przebywania ludzi
lub w innym wrazliwym obszarze, np.prowadzonych
procesow przemystowych.

Krok trzeci: uzyskanie informacji dotyczgcych tempe-
ratury czynnika grzewczego, dostepnego w budynku.

Krok czwarty: Znajgc wszystkie powyzsze dane
siegamy po katalog VOLCANO i szukamy urzadzen,
ktore jednoczesnie spetniajg kryterium wymaga-
nego zasiegu strumienia powietrza i wymaganej
mocy grzewczej, uwzgledniajgc przy tym mozliwosé
pracy z r6zng wydajnoscia (na pierwszym, drugim
lub trzecim biegu). Do okreslenia zasiegu kazde;
wielkos$ci urzadzenia najwygodniej skorzystac z
wykreséw przedstawiajgcych predkosé powietrza w
funkcji odlegtosci. Moc grzewcza dla kazdego biegu
urzadzen, dla réznych temperatur czynnika grzew-
czego i réznych temperatur wlotowych powietrza
odczytujemy z tabel mocy grzewczych.

Latwy dobér ,na skréty”: Dla utatwienia sobie pracy
mozemy tez skorzystac z programu doboru, dostep-
nego na stronie ehcad.vtsgroup.com.

Nagrzewnice VOLCANO zaréwno wyposazone
w silniki EC jak i AC majg mozliwos¢ przetaczania
wydajnosci w zakresie 3 biegéw. Przetgczanie
biegéw wentylatora z silnikiem AC odbywa sie
poprzez przetgczenie odpowiednich wyprowadzen
uzwojen za pomocg prostego sterownika wyposa-
zonego w wyjscia przekaznikowe i nie wymagane
jest stosowanie regulatora napiecia.

Regulacja wydajnosci wentylatora wyposazonego
w silnik EC odbywa sie za pomocg sygnatu 0-10 V.
Do sterowania mozemy opcjonalnie zastosowac
prosty potencjometr nascienny, umozliwiajgcy
ptynng zmiane wydajnosci lub zaawansowany
sterownik mikroprocesorowy, ktéry oprécz wyboru
jednego z 3 zapamietanych progéw wydajnosci
moze realizowac szereg innych funkgcji (regulacja
temperatury w pomieszczeniu, program tygodniowy
ON/OFF oraz nastaw parametréw pracy, funkcje
przeciwzamrozeniowe, itp.).

Srednica rurociggu gtéwnego powinna by¢ dobrana
w taki sposdb, zeby predkosé przeptywu wody nie
byta wieksza niz 2,5 m/s. Spowodowane jest to
osiggnieciem kompromisu miedzy kosztami inwe-
stycyjnymi, zwigzanymi z rozmiarem uzytych rur
oraz z kosztami eksploatacyjnymi, zwigzanymi
z oporami przeptywu wody w rurociggach. Zale-
camy nastepujgce minimalne $rednice rurociagu
w zaleznosci od ilosci urzgdzen i rodzaju
nagrzewnic podtgczonych do magistrali
zgodnie z tabelg na stronie 23-ciej.

W przypadku rozlegtych instalacji, tj. gdy nagrzew-
nice znajdujg sie co najmniej 40 m od Zrédta ciepta,
nalezy skorygowac srednice rurociggoéw przeliczajgc
je na mnigjsze predkosci przeptywu wody.

Dokumentacja techniczna VOLCANO zawiera
schematy podtgczen elektrycznych dla réznych
wariantow pracy. Funkcje wytgczania wentylatora
tacznie z zamknieciem zaworu najprosciej uzyskac,
podtgczajgc cate urzadzenie do zabezpieczonej
wytgcznikiem nadmiarowym sieci zasilajacej za
posrednictwem termostatu. W takim przypadku
nalezy zwréci¢ uwage na maksymalng obcigzal-
nosc¢ stykow termostatu; obcigzalnosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 3 (10) A na jedno urzadzenie
VOLCANO. W przypadku zbyt matej obcigzalnosci
stykéw termostatu lub wiekszej ilosci nagrzewnic
sterowanych z termostatu, nalezy uzy¢ przekaznika
elektrycznego, ktorego cewka bedzie zasilana przez
termostat (230 V AC), napiecie stykéw roboczych
bedzie wynosi¢ 230 V AC, a obcigzalnos¢ stykow
roboczych bedzie dostosowana do ilosci sterowa-
nych VOLCANO.

Mozna, cho¢ wymiennik ciepta zasilany przez gérny
kolektor bedzie trudniejszy do odpowietrzenia.
Nalezy tez pamietac¢ o zapewnieniu odpowiedniej
przestrzeni do zamontowania sitownika zaworu,
ktory zalecamy instalowac na kréécu powrotnym.

Tak, mozna. Najczesciej stosowany czynnik nieza-
marzajgcy to wodny roztwor glikolu etylenowego.
Nagrzewnice montowane w VOLCANO moga
pracowac z mieszankami o stezeniu do 50%. Nalezy
jednak sprawdzi¢, czy inne elementy instalacji ciepta
technologicznego (zawory, pompa, itp.) sg przysto-
sowane do pracy z mieszanka glikolowa. Najlepiej
upewnic sie, jakich wskazéwek w tej sprawie udzie-
lajg producenci zastosowanych komponentow.
Nalezy tez pamietac, ze zastosowanie mieszanek
glikolowych, charakteryzujgcych sie zazwyczaj
wiekszg lepkoscia i mniejsza pojemnoscig cieplna
w stosunku do wody, zwieksza opory przeptywu
czynnika grzewczego oraz zmniejsza moc grzewcza
urzadzenia.
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Tak, ale wytgcznie przy temperaturze czynnika robo-
czego powyzej temperatury punktu rosy chtodzo-
nego powietrza, poniewaz urzgdzenia VOLCANO
nie sg wyposazone w tace ociekowe i nie powinnismy
doprowadzac do kondensacji wilgoci. W celu realizacji
funkgji chtodzenia do VOLCANO nalezy doprowadzié
instalacje wody lodowej. W przypadku ryzyka wystg-
pienia temperatur czynnika roboczego ponizej tempe-
ratury punktu rosy chtodzonego powietrza konieczne
jest wykonanie we wtasnym zakresie przez uzyt-
kownika tacy ociekowej pod urzgdzeniem. Wowczas
dopuszcza sie jedynie pozycje pracy VOLCANO z
poziomym wyptywem powietrza. Wykorzystanie
VOLCANO z pionowym wyptywem powietrza do
funkcji chtodzenia grozi zalaniem silnika wentylatora
lub zalewaniem przestrzeni pod urzadzeniem, gdyz
zamontowanie tacy ociekowej w tej pozycji pracy
urzadzenia nie jest mozliwe.

VOLCANO nie jest wyposazone w odkraplacz,
dlatego w trybie chtodzenia zaleca sie redukcje
wydajnosci, aby wyeliminowac zjawisko porywania
kropel wody przez przeptywajgce przez wymiennik
powietrze.

Tak, nagrzewnice wodne VOLCANO mogg wspot-
pracowac¢ z pompami ciepta. Jednak podczas
doboru wielkosci urzgdzenia nalezy uwzglednic
niska temperature czynnika grzewczego. Zaleca
sie zastosowanie nagrzewnic o duzej powierzchni
wymiany ciepta. Do tego typu instalacji preferowana
jest nagrzewnica VR3 wyposazona w trzyrzedowy
wymiennik ciepta, nalezy tez sprawdzi¢ mozliwosci
nagrzewnic VR Mini i VR2 z dwurzedowymi wymien-
nikami ciepta.

FAQ
AUTOMATYKA
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PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI VTS

(woj. pomorskie, zachodniopomorskie,
kujawsko-pomorskie,
warminsko-mazurskie)

T: +48 725 880 002

(woj. lubuskie, wielkopolskie,
dolnoslaskie, opolskie, todzkie)

T: +48 725 960 001

(woj. $lgskie, matopolskie,
podkarpackie, $wietokrzyskie)

T: +48 725 380 002

(woj. lubelskie,
podlaskie, mazowieckie)

T: +48 725 820 001
EH Business Development Manager

T: +48 725 330 002

GLOWNE BIURA HANDLOWE VTS

40-028 Katowice, ul. Francuska 70/611,
T: +48 32 757 39 69, F: +48 32 757 26 79

60-242 Poznan, ul. Palacza 13,
T: +48 61664 30 90, F: +48 61664 30 91

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87,
Biurowiec Concept Tower, 9 pietro
T: +48 22 43137 00, F: +48 22 4313714

VTS HQ

VTS Sp. z 0.0.
HQ Division, Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472 A
80-309 Gdansk, Poland
T: +48 [58) 628 13 54, F: +48 (58) 628 13 22
marketing@vtsgroup.com

www.vtsgroup.com | www.VOLCANObyVTS.pl

Z uwagi na udoskonalenia produktu VTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji. Niektére dane techniczne oraz opisy
moga roznic sie od stanu faktycznego - przed ztozeniem zamdwienia nalezy potwierdzi¢ je u przedstawiciela VTS



