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1. Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji powykonawczej jest umowa zawarta pomiedzy

Muzeum Godrnictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg przy ulicy Jodtowej 59 a firmg KG

Construction Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25.

1.2 Zalozenia

Niniejsze dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujacych zatozen:

a)

b)

c)
d)

e)

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

,Koncepcja ogrzewania powietrza wlotowego do wyrobiska Gtéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej od strony ulicy Karola Miarki 8” — opracowana przez

BUDOSERWIS Z.U.H.Sp.z 0.0. w Chorzowie,

materiaty i rysunki otrzymane (udostepnione) od inwestora,
uzgodnienia z Inwestorem,

normy i przepisy:

* rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych (Dz.U. Nr 139, poz.

1169 z dnia 02.09.2002r. wrazz pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - ,,Prawo geologiczne i gornicze” /Dz. U. Nr 163,

poz.981/.

e PN-G-05026:2000 Gtéwne  odwadnianie  podziemnych  zaktadow

gorniczych. Zasady projektowania.
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e PN-ENISO 12100 2:2005 Bezpieczenstwo maszyn. Pojecia podstawowe, ogdlne

zasady projektowania. Zasady techniczne.

e PN-ENISO 12201:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji

deszczowej i sanitarnej .

* inne normy PN i obowigzujgce przepisy w zakresie opracowania.

1.3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowania obejmuje w swym zakresie:

e zabudowe rurociggu ssgcego od sztolnia Amalia do dworca osobowego
zlokalizowanego w pod budynkiem obstugi ruchu turystycznego przy ulicy Karola

Miarki 8,

e zabudowe rurociggu poprzez tame na skrzyzowaniu Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej z chodnikiem dojsciowym do dworca osobowego (rejon portu zimowego

PPP),

* zabudowe szczelnych przepustéw w powyzszej tamie.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Ogodlna charakterystyka

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przygotowanie uktadu rurociggdw pozwalajgcych
na zaprojektowania i wykonanie pompy ciepta, umozliwiajgcej ogrzewanie powietrza
wlotowego do Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (GKSD) w okresie zimowym oraz

chtodzenie powietrza w instalacjach nawiewnych w budynku biurowym w okresie letnim.

2.2 Zabudowa ruroci agow

W zwigzku przewidywanym zalaniem kanatu wodnego do wysokosci ok. 0,8m wodg,
wymaganym byto zabudowania rurociggdw stuzgcych do dostarczania wody grzewczej do
instalacji pompy ciepta oraz odprowadzenia wody do kanatu wodnego po procesie odzysku

ciepta.

Jako rurociagg ssacy zostata zabudowana rura PE 100 RC SDR17 PN 10 o s$rednicy
zewnetrznej i grubosci Scianki 90x5,4mm na odcinku 340m. Rura prowadzona jest od
sztolni Amalia, dalej w Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej do jej skrzyzowania
z chodnikiem dojsciowym do dworca osobowego, nastepnie przez tame znajdujgcy sie na
skrzyzowaniu sztolni gtdwnej z chodnikiem dojsciowym, poprzez chodnik dojsciowy do
dworca osobowego umiejscowionego pod budynkiem obstugi ruchu turystycznego. Rurocigg
zostat zakoniczony z obydwu stron kotnierzem stalowym DN100 oraz zabezpieczony poprzez

zabudowa kotnierza stalowego zaslepiajgcego wraz z uszczelka gumowa.

Odcinki 25m rurowe zostaty potgczone poprzez zgrzewanie metoda elektrooporowe
z zastosowaniem ksztattek typu mufowego, gdzie tgczenie elementdow odbywa sie pomiedzy

powierzchnig wewnetrzng kielichdw (muf) ksztattki a powierzchnig zewnetrzng rur.
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Rurocigg doktadnie przylega do spagu i Sciany bocznej kanatu po stronie pétnocne;j i jest

mocowany w uchwytach maksymalnie 6m.

Przejscie rurociggu przez tame na skrzyzowaniu sztolni gtéwnej z chodnikiem dojsciowym
zostaty wykonane jako szczelne i zabezpieczone przez zabudowa uszczelnienia typ: taricuch
uszczelniajgcy tU-8. Przejscie przez tame w do sztolni Amalia nie zostato uszczelnione

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Jako rurociag ttoczny zostat przygotowany, krétki odcinek rury PE 100 RC SDR17 PN
10 o Srednicy zewnetrznej i grubosci Scianki @90x5,4mm o dtugosci 1,3m prowadzony przez
tame znajdujacg sie na skrzyzowaniu sztolni gtéwnej z chodnikiem dojsciowym. Odcinek
rurociggu zostat zakoniczony z obydwu stron kotnierzem stalowym DN100 oraz
zabezpieczony poprzez zabudowg kotnierza stalowego zaslepiajgcego wraz z uszczelka

gumowa.

Schemat zabudowy oraz umiejscowienie rurociggdw zostaty przedstawione na zatgczonych

rysunkach.
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Tytut

Wycinek mapy GKSD z zaznaczong trasg rurociggu
Sposo6b prowadzenia rurociggéw do pompy ciepta
Sposo6b prowadzenia rurociggéw do sztolni Amalia

ZESTAWIENIE ZAt ACZNIKOW

Tytut

Deklaracja zgodno$ci nr 209 — Ksztaitki segmentowe z polietylenu
Deklaracja zgodnosci nr 202 — Rury polietylenowe PE-80 i PE-100 ......
Aprobata techniczna ITB AT-15-7451/2014

Opinia techniczna dotyczgca spetnienia stosowania rury PE oraz ksztaltek segmentowych na
terenach objetych wptywami eksploatacji gérniczej w instalacjach cisnieniowych do transportu
wody

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr 9/2017
Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr 4/2017



