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NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
typ EN-100x100-90,0-3-A IP 54

do kanatow prostokatnych z zewnetrznym ukfadem sterowania
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1. Dane techniczne

WYMIARY : B=1000mm , H=1000mm , L=500mm
Moc : 90 kW (elementy grzejne 1250W/230V/72szt)
Nagrzewnica posiada zainstalowany przeptywomierz powietrza

y dsztygar
rzadezen Elektrycznych
é Zak. Nv 4

n'Grzljyska




2. Zastosowanie

specjalistyczne

3. Konstrukcja

Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Urzadzenie posiada kotnierze przytaczeniowe typu

P-40, z naroznikami typu $-40. Kolnierz przylgczeniowy posiada tak dobrane parametry aby, umozliwialy potaczenie z
typowymi kanatami o przekroju prostokatnym. Powietrze ogrzewane jest przy pomocy rurkowych elementéw grzejnych, z
plaszczem ze stali kwasoodpornej AlSI 321 (1TH18N9T).

Skrzynka tgczeniowa na obudowie nagrzewnicy zawiera:

- listwe zaciskowg do podlgczenia zasilania i sterowania,
- ogranicznik temperatury (z automatycznym powrotem),
- wylacznik termiczny (resetowany recznie),

- diawnice gumowe, zamienne z dtawnicami typu PG,

- przeplywomierz powietrza

4. Instalacja w kanale

- Urzgdzenie musi by¢ zainstalowane kanale wentylacyjnym, tak, aby nie byto bezposredniego dostepu do elementéw grzejnych

- Nagrzewnice EN posiadajg kolnierze, przeznaczone do tgczenia z typowymi kanalami prostokgtnymi.

- Kierunek przeplywu powietrza powinien by¢ zgodny ze strzatkg, umieszczong na obudowie.

- Nagrzewnice mogg by¢ instalowane w kanatach poziomych i pionowych w spos6b umozliwiajacy
swobodny dostep do skrzynki przylgczeniowej. W kanale poziomym skrzynka przytgczeniowa moze byé
ustawiona w dowolnej pozycii.

- Odlegtos¢ nagrzewnicy od zagigcia kanatu, filtra, wentylatora, itp. musi by¢ réwna przynajmniej dwukrotne;j
przekatnej kanatu nagrzewnicy.

- Obudowa nagrzewnicy moze by¢ izolowana termicznie. Materiat izolacyjny powinien by¢ ogniotrwaty.

Pokrywa skrzynki nagrzewnicy nie powinna by¢ izolowana aby mozna bylo jg swobodnie zdejmowacé.

- Maksymalna temperatura otoczenia nagrzewnicy: + 40 °C

- Minimalna predko$¢ powietrza w kanale nie moze byé mniejsza niz 1,5 m/s.

- Nagrzewnica stuzy do podgrzewania przettaczanego powietrza, powietrze to powinno byé wolne od pyléw elektrycznie
przewodzgcych, oraz par gazéw moggcych spowodowaé wybuch lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiatéw
elektroizolacyjnych i konstrukeyjnych

- Nagrzewnica moze pracowaé w pomieszczeniach nie zawierajgcych pytow elekirycznie

~ przewodzgeych, oraz par gazéw mogaeych spowodowaé wybuch lub chemicznie aktywnych w stosunku do materialéw
elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych ) o

- Odlegto$¢ zabudowy nagrzewnicy od materiatéw palnych (drewno, ptyta OSB, sklejka itp.) min. 50 cm.

- NAGRZEWNICA NIE JEST WYKONANA W WERSJI PRZECIW WYBUCHOWE..

- NAGRZEWNICE NALEZY INSTALOWAC JEDYNIE W POMIESZCZENIACH,

TAK, ABY NIE BYLY NARAZONE NA OPADY | OSADY ATMOSFERYCZNE.
- NIE MONTOWAC URZADZENIA BEZPOSREDNIO PRZY WANNIE, NATRYSKU LUB BASENIE KAPIELOWYM.

5. Podliaczenie zasilania

- Instalacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng firme lub elektryka z uprawnieniami.

- Nagrzewnice kanatowe EN zasilane sg prgdem przemiennym 230V~, 400V3~. Typ zasilania podano
na tabliczce znamionowej.

- Nagrzewnica musi by¢ podigczona do sieci, przewodem o odpowiednim przekroju zyt, z przewodem ochronnym.
Przewdd zasilajgcy wprowadza sie do skrzynki przez dtawnice gumowe. W razie potrzeby, otwory w skrzynce
umozliwiajg zamiane dlawnic gumowych na dlawnice zaciskowe typu PG.

- W obwodzie zabezpieczenia nagrzewnicy nalezy zastosowaé wylgeznik ciSnieniowy — presostat, uniemozliwiajgcy
wlgczenie elementéw grzejnych bez przeplywu powietrza w kanale.

- Nalezy tak podigczyé nagrzewnice aby nie bylo mozliwosci pracy elementéw grzejnych przy wytgczonym wentylatorze.
Wylaczenie wentylatora moze nastepowac po wylgczeniu grzatek lub réwnoczesnie z ich wylgczeniem.

- W instalacji zewngtrznej wylgczriik wszystkich biegunéw nalezy odpowiednio dobraé, zgodnie z parametrami
nagrzewnicy.

- Nagrzewnica kanatowa EN posiada dwa zabezpieczenia termiczne przed przegrzaniem : ogranicznik temperatury
o dziataniu automatycznym z mozliwoscia regulacji w zakresie 0 — 60 °C,
oraz wylgcznik termiczny resetowany recznie. Nalezy tak dobra¢ zewnetrzny system sterowania i kontroli, aby
zadzialanie ktéregokolwiek z zabezpieczen termicznych powodowato odciecie zasilania elementéw grzejnych.

Ochrona przeciwporazenlowa uzyskiwana jest poprzez uziemienie.



Przyktad montazu nagrzewnicy EN w kanale wentylacyjnym

Tarmostat

pokojowy
L PRZEWOD ZASILAJCY

Strzalka na urzadzeniu wskazuje Kierunek przeptywu

powietrza.

Z lewej strony presostat, kontroluje minimalny

przeplyw powietrza w kanale.

U gory termostat pokojowy, z nastawg temperatury

(kontroluje temperature w pomieszczeniu).

Z prawej termostat kanatowy ogranicza temperatureg
minimalng lub maksymalng w kanale.

Przewod zasilajgcy, przewdd od presostatu, przewdd od
termostatu kanatowego oraz pokojowego podtgczone sg do

zewnetrznego systemu sterowania i kontroli.

6. Przegrzanie i zadziatlanie wylgcznika termicznego
W przypadku przegrzania i zadzialania wylgcznika termicznego resetowanego recznie nalezy:

- Wylgczyé zasilanie urzgdzenia,

- Ustali¢ przyczyne zadziatania zabezpieczenia termicznego. Jezeli przyczyna jest: niedroznosé czerpni, kratki

wentylacyjnej, anemostatu, zamknigta przepustnica — to przyczyne awarii uzytkownik moze usung¢ samodzielnie.

Jezeli uzytkownik podejrzewa awarie nagrzewnicy nalezy zawiadomié instalatora albo elektryka

Z uprawnieniami,

- Po usunigciu przyczyny awarii, wcisngé przycisk RESET znajdujgcy sie pod pokrywa skrzynki przylgczeniowe),

- Wigczy¢ zasilanie urzgdzenia

7. Schematy elektryczne
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; Sposoéb polaczenia szafy sterowniczej z nagrzewnica
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8. Konserwacja
Nagrzewnice kanatowe nie wymagajg konserwacji z wyjatkiem okresowych testow dziatania.

9. Gwarancja
Warunki gwarancji zawarte sg w karcie gwarancyjnej.

UWAGA !

Zastrzega sie wprowadzenie zmian konstrukcyjnych nie pogarszajgcych jakosci wyrobu.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowe

TE R M E X 32-080 Zabierzdw, ul. Krakowska 320

tel./fax (012) 285 16 51, (012) 285 24 63




