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UWAGA! Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić

                na placu budowy

PROJEKTOWAŁA:

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia

biurowe wraz z przebudową wewnętrznej instalacji

c.o., gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej

w budynku przy ul. 3-go Maja 91/5 w Zabrzu.

Budynek wielorodzinny

ul. 3-go Maja 91/5, 41-800 Zabrze

działka nr: 869/71, 905/71

Muzeum Górnictwa Węglowego

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

specjal.

instalacyjno-

inżynieryjna

Q=950 W

V-22/600
800

 

Q=950 W

V-22/600
800

 

Q=1400 W

V-22/600
1200

 

Q=970 W

V-22/600
800

 

Q=970 W

V-22/600
800

 

Q=970 W

V-22/600
800

 

Q=930 W

V-22/600
700

 

4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

2xØ16

970

2xØ16

1940

2xØ20

2910

2xØ20

5630

2xØ20

4700

2xØ20

3750

2xØ20

2800


