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2. Umowa o przylaczenie do sieci gazowej nr JZ%}//{‘Q/ZJ/K/’?/« z dnia 2.0 2€.3%.
Zgodno$¢ wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa: TAKO] NlElﬁ
Przekazano dokumentacje powykonawczag dysponentowi obiekitu: TAKO] NIE/[XI
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Struktura techniczna obiektu gazowego
. Obiekt < . ;
Rodzaj LF gazowy Pomiar Telemetria Technologia Budynek
Liczba LF 1 A A —_ —_—
Nr LF™ e
Rodza) obiektu gazowego: PRP | PP | ZGRP (ZGP| SRP | SP ; inny: -
Przepustowo$¢ 230 [m3w/h] Zasilanie elektroenergetyczn@/: 'TAPS{ | NIE
Przytacze gazowe(ﬁ’EWe ) istniejgce ~_|NrLF Przytgcza: —
W#asnoé@';\l Odbiorca Cisnienie :" wic | plc(slc Srednica przylacza DN/ 2 f’f
), nic .
CZESC A Otoczenie obiektu gazowego
Obudowa punktu gazowego:" murowana | kontener l@a'/ Wymiary (szer/wys/ gt) [mm]:
Usytuowanie:” wolnostojaca l‘fgbudynk}b podziemna N4 / 1400 /45 d

Ogrodzenie:” betonowe | murowane | panel | przesta | siatk{ t’iraBi Materiat @aj tworzywo

Wspotrzedne geograf. N -5) ° A3 4R E-AX °Wd’ 25" FundamenETw NIE

CZESCB  Technologia

Reduktor | Producent | Typ — | DN wiot, [mm] | DN wylot, [mm] —
Numer fabryczny — | Rok prod. | Cignienie wylotowe, kPa. .
B |Fitr | Producent )= %t | Typ| WE A.0/S 0 |DN, [mm] &3
gny | Nrfabryczny:  9S [50 /201 | Rokprod. 70 A% | Manometr réznicowy TAK/NIE
CZESCC  Uktad pomiarowy
Gazomierz:” GT (GB/] GM Cignienie robocze:" wlc | p/c [@Ej)nlc
Producent [ 7 /@ f/ Typ: DELTA Rok legalizacji/produkeji: 7049 1 2 D1y
G 4 |ov 50 o G5 |am AD  |eme A6 bas
Stan licznika V- 55 Okienkowosé: e Nrfabryezny: 250280 Z8FY
Rozstaw kroécow /| 1/) Wiasciciel* (PG| Odbiorca
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Urzadzenie rejestrujqce-'@elicz’rwx | rejestrator

Producent. (o MM OM Typ:  CHMU-93 Rok produkeji:  Z/4
Stan licznika V1: 2, 4 Stan licznika Vn: /%) Nr fabryczny: A9 0449
Przetwornik p (wew/zewn) | Zakres: () § - ( &» /ﬁ Czujnik T/przetwornik T | Zakres: - 30 - C/’\ .
Nr fabryczny przetw p: [ 4% 91 2& Nr fabryczny przetw T: /7 5% 60 A7
Dodatkowy przetwornik p TA%E(%BWJM) Zakres przetw: —— Wiasciciel> PSG)| Odbiorca
Obieg gazomierza.\fér A{[(/I@\—/ Pierscien montaZowy:'(TP%} NIE
Zaslepka na obiegur TA\?{ | NIE Obieg do nape&nianiazfl’ﬁl—(\ NIE

- CZESCD  Ukiad teletransmisji
MODEM Producent (gp oM [Rokprod: Z0(4 | MAC: 352
Rodzaj transmisji: GPRS Typ: CHR -0 5> I Nr fabr: 19 06 )4 | Data uruchom.
Nrk. SIM |NrtellP. /92 (68144 4 |NrPIN

WYKAZ PLOMB NA UKLADZIE POMIAROWYM

Gazomierz wwv:zt 1100104423 Wej imp. do przeliczirejestr | /10910442 'Y
Przelicznik / rejestrator - 700404125 | Przetwornik cisnienia mam——

Obieg gazomierza A7 0040442 4 | Zawor tréjdrogowy ‘ / FOOLOCA2Y 4
Przetwornik / czujnik temp /{ ] opd 0912 2 | Wyjscie imp. LF gazomierza | [ To0/f oL A2 A
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Obiekt posiada gotowos¢ techniczng i jest przygotowany do uruchomienia paliwa gazowego

W czesci pomiarowej:

5Ci i j: TAKLC] e
W czgéci gazociggowej: TAK N TAkO)  NIEO  TAK WARUNKOWOIY]

Przed uruchomieniem dostawy odbiorca ma obowigzek przedstawi¢ PSG o$wiadczenie o got osci swoich
urzadzen do przyjgcia paliwa gazowego. Uruchomienie dostawy nastepuje na zlecenie sprzedawcy paliwa

gazowego po zawarciu umowy sprzedazy lub kompleksowej.
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Bemard Nowak
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Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 Rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 . (RODO) informuje, i2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG'Sp. z
0.0. 2 siedzibg przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Dane do Insp: Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu: obslugi skarg, reklamacji,
odczyty | wymiany urzadzert pomiarowych, obslugi zg i oraz iczen uslugi za dostawe paliwa g Iub dziatar podejr ych na Pani/Pana zadanie i bedg przechowywane przez okres 5 lat
od daty zaprzestania poboru paliwa gazowego. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogq zostat { dostawcom 6w informatycznych oraz podmiotom
obslugujgcym Administratora, Posiada PanifPan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo i

¢ prawnym, Y

ich sprostowania, usunigcia, ogranic;enia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do skargi k organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy ogéinego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez FPania/Pana danych osobowych jest dobrowoine jednak
niezbgdne do realizacji czynnosci wyzej op .
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