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A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| ROZDZIAt | —OPIS PROJEKTU

1 INFORMACJE OGOLNE

11 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Podstawa opracowania projektu:

*  Mapa do celéw projektowych — aktualizacja wykonana w 2016 roku

*  Wytyczne Inwestora

¢ Decyzja nr 180/16 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze
*  Wizje w terenie;

* Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji pn.: Realizacja inwestycji pn. "Budowa peronu stacji osobowej na powierzchni terenu
bedacego elementem obiektu podstawowego zaktadu gérniczego - uktad transportu ludzi spalinowg kolejka
podwieszang - na terenie niecki przy hali Pogon Zabrze przy ul. Wolnosci 406 w Zabrzu, dz.nr 4375/64" obej-
mujgca wykonanie zadaszenia peronu stacji.” jest wykonanie projektu budowlanego budowy zadaszenia pero-
nu stacji osobowej oraz ogrodzenia tego peronu.

Obszar obejmuje cze$¢ dziatki nr: 4375/64

Rodzaj zabudowy:
budowla: zadaszenie peronu stacji osobowej

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) inwestycja polega na budowie zadaszenia peronu wykonanego z poliweglanu na stalowej ramie podtrzy-

mujgcej to zadaszenie oraz wykonaniu ogrodzenia stacji wraz z bramg przesuwna.

b) inwestycja zlokalizowana jest na terenie niecki przy hali Pogon Zabrze przy ul. Wolnosci 406, dz.nr 4375/64
(k.mapy 2, obreb Zaborze;11)

13 Informacje dotyczace Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren objety wnioskiem nie jest objety aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Miejscowy Plan Ogdlny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze, zatwierdzony Uchwatg Rady Miej-
skiej w Zabrzu Nr XLIV/354/92 z dnia 28 grudnia 1992r. opublikowang w dzienniku Urzedowym wojewddztwa
katowickiego Nr 1 z dnia 20 stycznia 1993r. poz. 12 - zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 ze zmianami) dnia 1 stycznia 2003r. stracit
waznosc.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzja o warunkach zabudowy nr 28/2017 z dnia 13.02.2017.
(WB.6730.286.2016.JK)



Teren przedmiotowej dziatki jest objety Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu nr L/630/2006 z dnia 13 lutego
2006 r. w sprawie odstgpienia od obowigzku sporzadzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzen-
nego dla terendw gdrniczych miasta Zabrze. Uchwata ta byta podjeta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze - przed zmianami. W granicach w/w uchwaty traci moc uchwata nr
VI/62/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze. Brak jest na terenie inwestycji obowigzku spo-
rzgdzenia planu wynikajgcego z przepisow odrebnych. (ustalenia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy)

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Analizowany obszar zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci Zabrza przy Hali Widowiskowo-Spor-
towej "Pogon" w Zabrzu przy ul. Wolnosci 406.

Przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznos$ci w zakresie funkcji z istniejgcg zabudowg podstawowsy i zabu-
dowa jej towarzyszaca. Projektowane zadaszenie i ogrodzenie uzupetnia i poprawia funkcjonalnos¢ istnieja-
cego zagospodarowanie terenu.

Zjazd do omawianego obszaru nastepuje z drogi wewnetrznej prowadzgcej od ulicy Wolnosci poprzez frag-
ment ulicy Rymera.

Istniejgcy wewnetrzny uktad drogowy jest podzielony na dwa obszary:

*  Obszar potudniowy przy istniejgcej Hali prowadzi do wejscia gtdwnego do Hali Pogon Zabrze oraz do
budynku tazni tafcuszkowe;.
Teren jest obecnie wykorzystywany pod parkingi dla samochoddéw osobowych. Teren jest utwardzony
kostkg betonowg , Behaton”. Obramowanie jezdni jest wykonane z kraweznikoéw betonowych. Od-
wodnienie terenu nastepuje do wpustéw ulicznych. Stan nawierzchni — dobry.

e Obszar pétnocny terenu obejmuje zjazd z drogi wewnetrznej do istniejgcej niecki terenu przy Hali
,Pogon”. Dojazd do niecki odbywa sie pod istniejgcym budynkiem omawianej Hali.

W stanie istniejgcym dojazd do niecki oraz obszar niecki ma nawierzchnie bitumiczng. Obramowanie dojazdu
i niecki wykonane jest kraweznikami betonowymi.

Spadek terenu nastepuje od istniejgcej drogi wewnetrznej, z ktérej nastepuje zjazd w kierunku niecki terenu.
Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi okoto 4-5%, dalej nastepuje wyptaszczenie terenu w kierunku Hali Pogon.
W okolicach przejazdu pod budynkiem Hali Pogon i w obszarze samej niecki spadki terenu wynoszg okoto 0,5-
1%

Obszary potudniowy i potnocny charakteryzujg sie znaczng roznicg terenu. Teren potnocny jest oddzielony od
istniejgcego terenu (w tym obszaru potudniowego) murami oporowymi, a réznica terenu wynosi okoto 4-5m.
Mury oporowe sg wykonane czesciowo z kamienia a cze$ciowo murowane, ceglane.

Projektowana inwestycja jest czescig wiekszego zamierzenia polegajgcego na wykonaniu parkingu na obszarze
niecki i uzupetnia to zagospodarowanie. Funkcjonalnie jest powigzana z projektem parkingu w zakresie od-
wodnienia i utwardzenia terenu niecki. Projekt zagospodarowania catej niecki jest objety odrebnym opraco-
waniem

2.2 Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji wynikajgce z decyzji o warunkach

zabudowy:



Zgodnie z pismem z dnia 24.01.2017 Wydziatu Infrastruktury Komunalnej, petnigcego role zarzadcy drog za-
miar realizacji inwestycji opiniuje sie pozytywnie z uwagami:

- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr 4375/64 posiad dostep do drogi publicznej ul.
Wolnosci;

- skomunikowanie przedmiotowe] inwestycji z drogg publiczng powiatowg P8206 ul. Wolnosci zlokalizowang
na terenie dziatki nr 1884/330 realizowa¢ prze droge wewnetrzng ul. Rymera jakg w tym odcinku jest ta dro-
ga, usytuowana na czesci dziatki nr 4366/64 poprzez dziatke drogowg nr 4373/64 i wewnetrzy uktad komuni-
kacyjny;

2.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z opinig geotechniczng z czerwca 2016r roku sporzgdzong przez Geotechnika-Ekspertyzy, Opnie, dr
inz Andrzej Soczawa sporzgdzonej dla projektowanych parkingdw oraz infrastruktury towarzyszacej w Zabrzu
przy ul. Wolnosci 406 dla Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze:

* przedmiotowe podtoze gruntowe zbudowane jest z czwartorzedowych utwordw antropogenicznych
(grunty nasypowe) i utwordw karbonskich wyksztatconych jako zwietrzliny gliniaste i grunty skaliste
miekkie piaskowca oraz wegla kamiennego,

e aktualne podtoze gruntowe charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi i dobrymi warunka-
mi wodnymi. Bezposrednio pod gruntami nasypowymi wystepujg grunty naturalne o dobrej nosnosci
i matej odksztatcalnosci.

* Dla warunkéw gruntowych i wodnych panujgcych w okresie wykonanych badan mozna okresli¢ no-
$nosci podtoza jako odpowiadajace:

o grupie G1 w rejonie otwordow nr 5, 7i 8,
© grupie G2 w rejonie otworow nr1,2,31i6

Na podstawie PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
uwzgledniajac stopien ztozonosci warunkow gruntowych, wielkos$¢ obiektu budowlanego i jego koszt, rozktad i
sposéb przekazywania obcigzen na podtoze przyjeto | kategorie geotechniczng.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rodzaj zabudowy:
budowla: zadaszenie peronu stacji osobowe]
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

Inwestycja polega na budowie zadaszenia peronu wykonanego z poliweglanu na stalowej ramie podtrzymuja-

cej to zadaszenie oraz wykonaniu ogrodzenia stacji wraz z brama przesuwna.

Inwestycja planowana jest na czesci dziatki nr 4375/64 przy ul. Wolnosci 406 w Zabrzu, przy ktadce przebiega-
jacej ponad niecka i pylonie z klatkg schodowg z windg f3czgcg poziom niecki z terenem powyzej, oraz spali-
nowej kolejki podwieszanej (obiekt podstawowy zaktadu gdérniczego)



3.1 ZAtOZENIA OGOLNE

* stalowa konstrukcja, poliweglan bezbarwny jako materiat pokrycia w zadaszeniu
Bezwzglednie nalezy zastosowac poliweglan w klasie NRO.

*  bazy stalowych konstrukcji zelbetowe o gtadkich powierzchniach wykoriczenia w kolorze naturalnym
* elementy stalowe wg projektu konstrukcji o kolorystyce RAL 9006
e ogrodzenie panelowe systemowe

*  brama przesuwna (dwie bramy zbiezne) umozliwiajgca dostep do urzadzen kolejki podwieszanej
w celach remontowych i konserwacyjnych.

3.2 URZADZENIA BUDOWLANE | INSTALACJE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIEM

3.2.1 Ogrodzenie terenu peronu

W ramach planowane inwestycji projektuje sie ogrodzenie terenu peronu zgodnie z rysunkiem zagospodaro-
wania. Przyjeto ogrodzenie systemowe.

Projektowane ogrodzenie nalezy zlicowac z zewnetrzng linig stalowych stupdw konstrukcji kolejki.
Parametry ogrodzenia:
* Panele zgrzewane z pretéw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).
» Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 6 [mm].
»  Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
*  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
*  Max. szerokosc@panela: 2500 [mm]. (z tolerancjg wg wytycznych producenta)
e Zakoniczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
*  Wysokosc¢@panela 130cm (z tolerancjg do 12cm w gore)
Nalezy wykonac brame przesuwng (dwie bramy zbiezne) o rozstawie stupkow 8m.
Parametry bramy:
* szynajezdna 95 x 85 mm,
* brama reczna z podwdjng rama prowadzgca,
*  pojedynczy stup zamykajgcy wyposazony w chwytak,
* tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy),
* brama wyposazona w zamek
* brama recznie przesuwana.

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ posadowione zgodnie ze sztukg budowlang. Zaktada sie posado-
wienie do gtebokosci 1,20m. Przy wykonaniu fundamentéw pod brame nalezy dostosowac sie do wymiaréw
fundamentow stupdw konstrukceji kolejki.



Mocowanie i montaz wykona¢ wg zalecen producenta.

Wszystkie elementy ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Pogladowy widok bramy.

3.3 UKSZTAt TOWANIE TERENU

Teren inwestycji obejmuje fragment niecki dawnej bocznicy, po potudniowo-wschodniej stronie Hali ,Pogon”.

Sama niecka ma niewielkie spadki uksztattowania terenu lecz bezposrednie sgsiedztwo obszaru przedmioto-
wej inwestycji charakteryzujg sie znaczng rdznica terenu.

Planowana inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu a jedynie porzadkuje i poprawia stan istniejgcy.

3.4 ZIELEN

Na terenie niecki nie znajdujg sie zadne drzewa z wyjatkiem obszaru po wschodniej stronie niecki przy skar-
pie, poza obszarem opracowywanego terenu. Kolizja z zielenig nie wystepuje.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem wynosi 458,5 m?

Caty obszar objety niniejszym opracowaniem jest utwardzony kostkg brukowa.

5 INFORMACJE O WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z dnia 22.06.2016r. przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na terenie potozonym czesciowo w granicach otoczenia zabytkowego zespotu zabudowy
Kopalni , Krélowa Luiza” w Zabrzu-Zaborzu (nr rej. Zab. A/1539/93 — dot. Terenu w obnizeniu — niecce dawne;j
bocznicy, po potudniowo-wschodniej stronie Hali ,,Pogon”).

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach uzgodnit planowang inwestycje pismem z dnia
08.02.2017r znak K-PT.4151,5,2017.AS gdzie wskazat konieczno$¢ zastosowania sie do nastepujgcych wytycz-
nych:

-obiekt wymaga harmonijnego dostosowania pod wzgledem zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych, ma-
teriatéw i kolorystyki do istniejgcego otoczenia (stalowa konstrukcja, poliweglan bezbarwny jako materiat po-
krycia w zadaszeniu, bazy stalowych konstrukcji zelbetowe o gtadkich powierzchniach wykonczenia w kolorze
naturalnym, elementy stalowe o kolorystyce RAL 9006);



Powyzsze wytyczne sg ujete w niniejszym projekcie (zatozenia projektowe):
* stalowa konstrukcja, poliweglan bezbarwny jako materiat pokrycia w zadaszeniu
*  bazy stalowych konstrukcji zelbetowe o gtadkich powierzchniach wykoriczenia w kolorze naturalnym

* elementy stalowe o kolorystyce RAL 9006

6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach w postanowieniu znak: GLI/5121/250/2016/Za z dnia
05.08.2016r. poinformowat, ze opiniowany rejon potozony jest w granicach terenu gorniczego ,Bielszowice”
Polskiej Grupy Gérniczej Sp. z 0.0. Oddziat KWK Ruda w Rudzie Slaskiej, przy uwzglednieniu nastepujacych
czynnikéw geologiczno — gérniczych:

* potozenia inwestycji poza zasiegiem aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji gorniczej,
* potozenia w rejonie ptytkiej eksploatacji z korica XIX wieku,

e prognozowanych drgan powierzchni o przyspieszeniach do 150mm/s2, mieszczacych sie w ,I” (pierw-
szym) stopniu intensywnosci wedtug skali GSI-GZW

Rozpoznanie sytuacji geologiczno — gorniczej przeprowadzono na podstawie pisma Polskiej Grupy Gorniczej
Sp. z 0.0. Oddziat Ruda w Rudzie Slaskiej, z dnia 26.07.2016r., znak 72/D/DT-B/MGSG/IM/1618/16, TMG-
5225-59/2016. Stwierdzono, ze w przedmiotowym rejonie eksploatacji nie prowadzi sie i nie projektuje sie
w okresie obowigzywania koncesji dalszej eksploatacji, ktéra swoimi wptywami mogtaby objg¢ projektowang
inwestycje.

Wydajgc postanowienie w powyzszej sprawie Dyrektor Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach wzigt
pod uwage Uchwate nr L/630/2006 z dnia 13 lutego 2006r., Rady Miejskiej w Zabrzu o odstgpieniu od sporzg-
dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw gérniczych w granicach admini-
stracyjnych miasta Zabrze.

7 INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepi-
sami odrebnymi.

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi
Zrédta emisji hatasu. Nie przewiduje sie sktadowanie odpaddw bytowych w zwigzku z planowang inwestycja.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
stanowita zagrozenia dla Srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.
Zgodnie z pismem nr Wydziatu Ekologii z dnia 23.06.2016r; znak 2-20017-2016:

* Przedmiotowa inwestycja, na podstawie informacji zawartych we wniosku o wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko -
(Dz.U. z 2016r., poz. 71);



*  sposob postepowania z odpadami nalezy zaplanowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.);
(Administratorzy terenu inwestycji posiadajg odpowiednie umowy z tym zakresie. Nie przewiduje sie
sktadowanie odpaddéw bytowych w zwigzku z planowang inwestycjg)

8 INNE DANE:

8.1 Ochrona uzasadnionych interesow 0sob trzecich:

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, obejmujgcg w szczegdlnosci ochrone przed:

*  pozbawieniem:

e dostepu do drogi publicznej. Projektowane zagospodarowanie polepsza warunki komunikacyjne
w rozpatrywanym obszarze i nie blokuje dostepu do drogi publicznej zadnej z przylegtych dziatek.

*  mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tgczno-
$ci. Nie zostanie zmniejszona ani pogorszona mozliwos¢ korzystania z powyzszych medidw.

* uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne;

*  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie przewiduje sie pogorszenia istniejgcej sytuacji.

9 POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie pylon ktadki przewieszonej nad niecka, w ktérym znajduje sie
klatka schodowa i winda. Powierzchnia zabudowy pylonu wynosi 46,5 m?. W ramach inwestycji nie planuje sie

budowy nowych obiektéw kubaturowych. Przewiduje sie wykonanie zadaszenia konstrukcji spalinowej kolejki
podwieszanej ktére nie jest obiektem kubaturowym.

10 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

10.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.)

- Prawo budowlane - tekst jednolity - (Dz.U. poz. 290 z 2016r.)

10.2 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem

11 UWAGI KONCOWE

*  Projekt nalezy rozpatrywac¢ kompleksowo przy uwzglednieniu wszystkich projektow branzowych
*  Przestrzegac wszystkich branzowych przepiséw BHP.

* Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny



i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac catosé wy-
konanych elementdw nalezy nanie$¢ na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

Nalezy unika¢ wykonywania robdét ziemnych w okresie nasilenia opadéw atmosferycznych. W okresie
zimowym nie nalezy wykonywac robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidujgcego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewent. Zabez-
pieczenia.

Nalezy na biezgco bada¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza ptytg VSS, zas wyniki badan nalezy do-
kumentowac wpisem do Dziennika Budowy.

Prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen obcych (w tym uzbrojenia podziemnego
i naziemnego) prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela zarzadcy tego urzadzenia

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
wykonywanych przez niego robdét

Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowac sie do przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzo-
ne roboty i powiadomi o tym Inwestora oraz Konserwatora Zabytkow.

Zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty lub swiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni z asfaltu nalezy przywrdcié jg do stanu poprzedniego.
Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne, kratki
Sciekowe nalezy wyregulowac do niwelety nowej nawierzchni.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia
23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA L OCHRONY ZDROWIA

1

Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe zadaszenia peronu stacji osobowej oraz wykonanie ogrodzenia tej

stacji. Projekt obejmuje fragment terenu niecki przy hali ,Pogon” Zabrze (dz nr: 4375/6).

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowa nalezy:

Wygrodzi¢ teren w obrebie prowadzonych prac, celem zachowania petnego
bezpieczenstwa dla uzytkownikow i przechodnidw,

wraz z postepem robdt wydzielac strefy niebezpieczne oraz droge do placu, na ktéorym
sktadowane bedg dostarczone materiaty,

przewidzie¢, jesli bedzie taka potrzeba ustawienie pomieszczen socjalnych
w kontenerach wykonawcy.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Przed przystgpieniem do pracy nalezy:

oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi o prowadzonych robotach i wynikajgcych z tego po-
wodu zagrozeniach,

zweryfikowad i zabezpieczy¢ wszystkie przewody, urzgdzenia lub inne elementy zabudowane na budynku,

podczas prowadzenia prac bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych dla tego typu robét przepiséw bhp,
ochrony $rodowiska, w tym:

©  Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, pdz. 313, 200r),

©  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy (DZ. U. Nr 129, pd6z. 844, 1977'r.)

o Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93, 1972)

o Ustawa prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U.nr 62, pdz. 627)

Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wskazania sposobu instruktarzu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy:
przeprowadzi¢ szkolenie poszczegdlnych pracownikow, dotyczgce zapoznania z ogdlnymi przepisami bhp,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw wynikajgce z rodzaju prowadzonej pracy,
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5 Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robot.

*  Kierownik budowy winien przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podajgc informacje o
sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych, w tym:

*  okreélenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznosc¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skut-
kami zagrozen,

e  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
0soby,

*  okreslenie sposobu przechowywania przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,

* wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

* wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

UWAGA

*  Wszystkie prace winny by¢ prowadzone zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - wydawnictwo Arkady. W-wa 1989 . tom I cz.1- 4

* W trakcie realizacji winien by¢ zapewniony staty nadzdr autorski.

* Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-060050 pod nadzorem uprawnionego spe-
cjalisty geotechnika.

Opracowat:
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