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Szczeqd! montazu piyt poliweglanowych
Wkret samogwintujqcy z podkiadkq EPDM

\Poliweqlun wielokomorowy
RPBOX40K3 gr. 16/4 mm
rofil fgczqey H do piyt gr. 16 mm

Swobodny koniec piyty

Tasma paroprzepuszczalng /%\Poliweqlun wielokomorowy

z profilem zamykajgcym U gr. 16/4 mm
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UWAGA:

1. Zaleca sie weryfikacje poprzez wykonanie operatu geodezyjnego wykonanej konstrukciji
kolejki podwieszonej przed przystqpieniem do realizacji konstrukcji zadaszenia w celu
weryfikacji wydanych elementow.

JAN POWNUK - VIA PROJEKT
42-690 Twordg ul. Prosta 4.
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PROJEKT
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INWESTOR Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
ul.Jodtowa 59, 41-800 Zabrze
TYTUL OPRACOWANIA: "Budowa peronu stacji osobowej na powierzchni terenu bedacego elementem obiektu

podstawowego zaktadu gérniczego - uktad transportu ludzi spalinowg kolejkg podwieszang - na
terenie niecki przy hali Pogon Zabrze przy ul. Wolno$ci 406 w Zabrzu, dz. nr 4375/64"
obejmujgca wykonanie zadaszenia peronu stacji

TYTUL RYSUNKU: . oo . .
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