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TYTUŁ RYSUNKU:

Projektant

FUNKCJA NAZWISKO STADIUM: NUMER

SKALA:

PB

1

JAN POWNUK - VIA PROJEKT
42-690 Tworóg ul. Prosta 4.

NIP 645-230-53-56, REGON 240 425 110
Tel. Kom.: 508 954 605

email: via.projekt@gmail.com

BRANŻA

Realizacja inwestycji pn. "Budowa peronu stacji osobowej na powierzchni terenu będącego
elementem obiektu podstawowego zakładu górniczego - układ transportu ludzi spalinową kolejką
podwieszaną - na terenie niecki przy hali Pogoń Zabrze przy ul. Wolności 406 w Zabrzu, dz.nr
4375/64" obejmująca wykonanie zadaszenia peronu stacji.

TYTUŁ OPRACOWANIA:

Sprawdzający

RYSUNKU:DATA:

02.2017r.

INWESTOR

PODPIS:NR. UPRAWNIEŃ

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul.Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Projekt zagospodarowania terenu
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Projektowana kanalizacja niskoprądowat

Projektowana sieć elektroenergetycznae

SKR-1 Projektowana studnia kablowa niskoprądowa

Istniejące sieci do likwidacji

SKR-1 Projektowana studnia kablowa elektroenergetyczna

Projektowane rury ochronne

ST..

SK..

Projektowany słupek zasilający stragany i grileSZ..

KZ/... Kamera zewnętrzna stacjonarna

KZ/.. Kamera zewnętrzna obrotowa

Od Proj. odwodnienie liniowe

LEGENDA:

Przy rampie wyknać ogodzenie
zabezpieczające

Wokół klatki schodowej i windy rozebrać
istniejące ogrodzenie

Na długości przęsła wykonać bramę
przesuwną
L=4,0m

Wzdłuż kolejki wykonać ogrodzenie
L=46m

projektowana nawierzchnia dróg i parkingów
o obciążeniu ruchem ciężkim KR3

2% projektowane spadki poprzeczne

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

obszar projektowanego opracowania


