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0. CHARAKTERYSTYKA LODZI

Dokumentacjg zestawu dwu todzi wykonano na podstawie zatozen opracowanych przez
Zleceniodawcg a zaopiniowanych przez Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Politechniki Wroctawskiej w zakresie ksztattu oraz opordéw i predkosci ptywania.

0.1. Typ lodzi i zestawu lodzi
L6dz wycieczkowa, konstrukcji stalowej, spawanej. Eksploatacja todzi odbywa si¢ po
polaczeniu ze soba dwoch jednakowych todzi rufami w zestaw. Zestaw todzi wyposazony
jest w fawki dla pasazerow i siedziska dla 2 os6b zatogi (przewodnika i sternika). Sternik
zajmuje miejsce na dziobie zestawu , przewodnik na rufie zestawu. Rufa i dziob w zestawie
zmieniaja si¢ - w zalezno$ci od kierunku sptywu. Nastepuje takze zamiana miejscami przez
sternika i przewodnika.
Naped zestawu todzi stanowia dwa silniki elektryczne 2,2kW f-my VETUS, zasilane z
akumulatorow 12V, 220Ah polaczone szeregowo- réwnolegle typu VEAGM220

0.2.  Przeznaczenie lodzi
Zestaw 2 todzi wycieczkowych przeznaczony jest do przewozu 24 0séb (pasazerow) tylko w
kanale sztolni od Portu ,,SZTOLNIA” w basenie portowym przy ul. K. Miarki 8 , lub Portu
,PRZYSTAN” , do Portu,, POD BROWAREM” trasa o dtugosci ~1130m.

0.3. Instytucja zamawiajgca

Instytucja zamawiajaca jest Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu ul. Jodlowa 59

0.4. Rejon i dobowy okres eksploatacji
Rejonem ptywania bgdzie historyczne wyrobisko Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od
Portu ,,SZTOLNIA” w basenie portowym przy ul. K. Miarki 8, do Portu ,POD
BROWAREM?”. Dobowy czas ptywania wynosi okoto 10 godz. Wsiadanie i wysiadanie do i
z todzi odbywa¢ sig bedzie w obydwu tych portach oraz w Porcie ,,PRZYSTAN”.

0.5. Wymiary gléwne zestawu lodzi
Dhugos¢ calkowita Lc=13,00m
Dlugos$¢ konstrukcyjna Lk=12,00m




Doc. No.: Page.:
OPIS TECHNICZNY 643-5-DP a7
005-00
Szerokos¢ konstrukcyjna Bk=1,10m
Wysokos¢ todzi H=0,65m
Wysokos¢ todzi z plozami H=0,855m
Zanurzenie todzi  od P. Podstawy T=0,300+0,470m
Zanurzenie lodzi  od P. P16z T=0,505+0,675m

0.6. Nos$nosé

[lo$¢ pasazerow 24 osoby
Zatoga (przewodnik + sternik) 2 osoby

0.7.  Naped zestawu lodzi

Dwa silniki elektryczne wraz z watami 1 Srubami symetrycznymi

Moc znamionowa silnika - 2,2 KW
Napigcie zasilania -24V
Akumulator VEAGM220 12V - 8 szt

0.8. Predkos¢ lodzi

Predko$¢ zestawu todzi bedzie zmienna , zalezna od sposobu prezentacji atrakcji

turystycznych wystepujacych nas trasie sptywu. Max . predkos¢ todzi ~3,6 km/h.

1. KONSTRUKCJA LODZI

1.1. Dane ogdlne

Kadhub zastawu skfada si¢ z dwoch todzi o dlugosci catkowitej ~6,5m, ztaczonych ze soba

rufami w sposob przegubowy.

Poszycie todzi - blachy gr.3mm. Kadtub zostat zbudowany ze stali wgglowej atestowane;j

przez PRS. Wszystkie blachy i ksztaltowniki ze stali S235JR (St3SX).

Elektrody uzyte do spawania odpowiadaty wymaganiom PRS-u.

1.2.  Rozplanowanie miejsca w lodzi.

W zestawie todzi zamocowano fawki dla 24 pasazeréw. Pod niektorymi lawkami

umieszczono akumulatory, skrzynie rozdzielcze oraz inwentarzowe . Na dnie fodzi potozono
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greting drewniany. Na kazdej z todzi, jedna tawke przystosowano do szybkiego demontazu

W miejscu gdzie mozna przewozi¢ 1-na osobg na wozku inwalidzkim (z r¢cznym napgdem) .

Poszycie kadluba stalowego

Poszycie dna gr. 3mm
Poszycie burt gr. 3mm
Poszycie lustra gr. 3mm
Poszycie grodzi wr.12 gr.3mm
Oblo — pret pelny & 50 mm
Mocnica burtowa — rura & 44,5x3,6mm
1.3. Wiazania wzdluzne i poprzeczne
Dennik wzdtuzny U40x30x2,5
Denniki U40x30x2,5
Wregi U40x30x2,5
Usztywnienie grodzi wr. 12 L40x40x4
14. Plozy
Pret pelny & 50 mm

2. WYPOSAZENIE

2.1.

Urzadzenie cumownicze i prowadzace

Do cumowania zestawu todzi zastosowano:

12 rozkow

Do prowadzenia lodzi w kanale przewidziano:

8 rolek prowadzacych gumowych o & 100mm- w czgséci dolnej zestawu

4 rolki prowadzace gumowych & 60mm — w czgsci gornej zestawu

2 zderzaki migdzy fodziami

2 sprezyny stalowe taczace todzie ponizej zderzakow- prostujace zestaw

4 $ciagi gumowe pomigdzy rozkami na pawegzach todzi - prostujace zestaw
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- 1 zaczep do elastycznego potaczenia todzi.

2.2 Malowanie i konserwacja

Kadhub stalowy pomalowano farbami okrgtowymi 0 3 letnim okresie gwarancyjnym.

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

3.1 Uwagi wstepne

Sie¢ elektryczna gtowna.
- rodzaj instalacji — sie¢ pradu stalego izolowana.

- napigcie — sie¢ rozdzielcza 24V DC

3.2. Zrédla energii elektrycznej i urzadzenia rozdzielcze.

Glownym zrodlem napigcia jest bateria akumulatoréw 24V DC, 0 pojemnosci 880Ah , typu
VEAGM220 , dobranych na podstawie tabeli doboru baterii dostarczonej przez f-me¢
VETUS.

Bateria pokrywa zapotrzebowanie energii na ~12 godzin pracy w rezimie 30 minut pracy i

30 minut postoju , bez dotadowania.

3.3. Podlaczenie baterii akumulatoréw do ladowania.

Ladowanie baterii fodzi odbywa si¢ poprzez prostownik zainstalowany w Porcie
,PRZYSTAN” w miejscu potaczenia wyrobiska sztolni z korytarzem prowadzacym do
budynku obstugi ruchu turystycznego przy ul. K. Miarki 8. Kabel podtaczeniowy i prostownik
3x400V 50Hz / 24V DC, 50A nie sa czeScia sktadowa instalacji elektrycznej fodzi.

Na todzi zainstalowane sa zaciski przylaczeniowe w stanowisku sterowniczym na rufie

i dziobie do fadowania baterii akumulatorow.
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3.4. Urzadzenia rozdzielcze.

Na kazdej todzi zestawu znajduje si¢ pulpit (dwa w zestawie) w ktorym zamontowane sa
zabezpieczenia, taczniki, wskazniki poboru energii, przekaznik stanu izolacji i przyciski

instalacji pomocniczych takich jak:

zasilanie napedow

oswietlenie

sygnatl dzwigkowy

naglo$nienie obiektu.

W pulpicie dziobowym zestawu zainstalowano dodatkowo przekaznik stanu izolacji sieci.

3.5. Praca zespolow napedowych.

Silniki pracuja w systemie: rufowy pcha, a dziobowy ciagnie lub odwrotnie.

Sterowanie obiektem jest zawsze na dziobie zestawu todzi w stosunku do kierunku sptywu
zestawu.

Blokada stanowisk sterowniczych odbywa si¢ za pomoca stacyjek zamontowanych w
sterownikach napgdowych pulpitéw. Uruchomienie napedow nastgpuje tylko w przypadku
przekrecenia kluczyka stacyjki 1 zadaniu kierunku obrotow zespotdw napedowych. Regulacja

obrotow zespotow napedowych jest niezalezna.

3.6. Naglo$nienie obiektu.

W zestawie todzi na rufowym stanowisku , zainstalowany jest wzmacniacz akustyczny z
odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego i cztery glosniki na zestawie; po jednym na
dziobie i rufie oraz dwa w czg$ci sSrodkowej. Mikrofon naglowny z nadajnikiem jest
wyposazeniem przewodnika. Nadajnik mikrofonowy posiada swoje autonomiczne zasilanie z
2-ch baterii typu AA.




