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l. CZESC OGOLNA

1.

Uwagi wstepne

Celem prob zdawczo- odbiorczych jest komisyjne stwierdzenie w oparciu 0

przeprowadzone proby, ze zostaly osiagnigte wszystkie zalozone parametry i na

podstawie tych wynikow okreslenie przydatnosci obiektu do eksploatacji.

Po zakonczeniu kazdego etapu prob powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru

Zawierajacy:

- nazwg 1 oznaczenie obiektu

- numer fabryczny.

- rok budowy.

- wyniki przeprowadzonych prob.

- orzeczenie stoczni 0o zgodnosci wykonania todzi z warunkami objgtymi
dokumentacja konstrukcyjna.

- orzeczenie Komisji Zdawczo — Odbiorczej odnosnie odbioru todzi.

Proby zdawczo - odbiorcze przeprowadzone by¢ musza w obecno$ci Komisji

Zdawczo Odbiorczej w oparciu o niniejszy program prob.

Komisja Zdawczo- Odbiorcza sktada si¢ z Komisji Zdawczej reprezentujaca
wykonawce todzi a skiad osobowy wyznacza Dyrektor Stoczni.
Dyrekcja Armatora wyznacza sktad osobowy Komisji Odbiorczej.

Komisja Zdawczo- Odbiorcza rozpoczyna dziatalno$¢ z chwila ustalenia sktadu
osobowego 1 po przediozeniu jej przez Stocznig szczegdtowego programu prob
zdawczo - odbiorczych celem jego uzgodnienia.

Poza tym Stocznia dostarcza Komisji aktualng dokumentacje, wg ktorej budowany
byt obiekt 1 wszelkiego rodzaju dokumenty i1 $wiadectwa K.T. odbioru producenta.

Zaloga

Dyrekcja Stoczni zapewnia sternika na czas prob (o ile umowa nie przewiduje
inaczej). Sternik, ktory bedzie przeprowadzat proby musi by¢ przeszkolony pod
wzgledem przepisow BHP, zapozna si¢ z dziataniem poszczegolnych
urzadzen.(zgodnie z instrukcja ich obstugi).

Lokalizacja prob zdawczo- odbiorczych.
Miejscem odbioru jest Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,GUIDO”
w Zabrzu , na trasie wycieczkowej kopalni.

Zakres badan i prob zdawczo- odbiorczych:
a) Ogledziny zewngtrzne
b) Sprawdzenie wymiarow.
c) Sprawdzenie uzytych do budowy materiatow.
d) Sprawdzenie czgsci podzespolow i zespolow.
e) Sprawdzenie urzadzen pochodzacych z zakupu lub w kooperacji.
f) Sprawdzenie polaczen spawanych.
g) Sprawdzenie potaczen skrgcanych.
h) Sprawdzenie montazu poszczegdlnych urzadzen.
i) Sprawdzenie montazu instalacji elektryczne;.




Doc. No.: Page.:

Program prob 643-S-DP 3/7
081-00

7. Dokumentacja zdawcza

Przed rozpoczeciem prob zdawczo - odbiorczych wykonawca obiektu przedstawi
Komisji Zdawczo- Odbiorczej aktualng dokumentacje budowy lub zdawcza,
swiadectwa odbioru Kontroli Technicznej Zaktadu, atesty materialow i urzadzen,
Swiadectwa badan i proby zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8. Charakterystyka obiektu
1.6dz wycieczkowa 13,00x1,10x0,65 m
- naped elektryczny
- zrodlo energii - bateria akumulatorow 24V, 880Ah.
9. Dane charakterystyczne :

- dlugos¢ calkowita 13,00 m

- dhugos$¢ konstrukcyjna 12,00 m

- szeroko$¢ konstrukcyjna 1,10 m

- wysokos$¢ w burcie 0,65 m

- zanurzenie todzi wyposazonej - bez pasazerow- od PP 0,30m

- zanurzenie z ludzmi -od PP 0,47 m

- dopuszczalna ilo$¢ pasazerow 24 osoby

- obshuga todzi (sternik + przewodnik) 2 0soby

- 2 segmenty todzi (o dlugosci kazdy) 6,50m

- predkos¢ todzi max. 3,6 km/h

- dlugos¢ trasy wycieczkowej ~1130 m

- Masa todzi wyposazonej 3105 kg

- Masa todzi z pasazerami 5055 Kg.
CZESC MECHANICZNA

Badaniom i probom podlega obiekt przygotowany do normalnej eksploataciji.

1. Sprawdzenie stanu plywania (zanurzenie i przeglebienie) t6dek polaczonych, bez
pasazerow.

2. Sprawdzenie starannos$ci wykonania i zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji
konstrukcyjnej. Sprawdzenie to obejmuje:
- sprawdzenie polaczen spawanych,
- sprawdzenie szczelnosci kadtuba

3. Proby obiektu w ruchu wykona¢ zgodnie z punktem 2.5.1.g.+2.5.1.1. czgs$ci
elektrycznej

WYPOSAZENIE POKLADOWE

Sprawdzenie rozmieszczenia wyposazenia todzi zgodnie z dokumentacja techniczna
(rolki, kota ratunkowe, gasnice, tawki itp.).
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IV. CZESC ELEKTRYCZNA

1. Wstep

1.1. Proby maja na celu sprawdzenie zgodno$¢ wykonanej instalacji elektrycznej z
dokumentacja produkcyjna todzi..

1.2. Ten dokument obejmuje proby zdawcze instalacji:
a) bez obciazenia — w I etapie prob
b) pod obcigzeniem — w II etapie prob

1.3. Préby przeprowadza KT wykonawcy w obecnosci przedstawiciela Armatora. Wyjatek
stanowia pomiary stanu izolacji, sprawdzenia kierunku obrotow $rub napgedowych i
blokad stanowisk sterowniczych napgdami. Winny one by¢ przeprowadzone przez KT
stoczni przed przystapieniem do prob zdawczych.

W czasie prob zdawczych KT winien przedstawi¢ do wgladu przedstawicielowi Armatora
protokoty z tych pomiaréw.

2.Zakres préb

2.1. Wymagania dla wszystkich urzadzen i instalacji elektrycznych.
a) ogledziny zewnetrzne
b) sprawdzenie atestow oraz swiadectw KT
€) sprawdzenie zgodnosci danych znamionowych urzadzen z dokumentacja

2.2. Urzadzenia rozdzielcze

2.2.1. Pulpity sterownicze

a) wg punktu 2.1

b) sprawdzenie zgodnosci napisow tabliczek informacyjnych z dokumentacja produkcyjna

C) sprawdzenie dzialania i rozmieszczenia przyrzadéw pomiarowych, tacznikow
sterownikow, przyciskow oraz lampek kontrolnych.
Uwaga: Przed wlaczeniem napigcia na szyny zbiorcze nalezy wszystkie wyltaczniki
ustawi¢ w potozeniu neutralnym.

d) sprawdzenie montazu, malowania oraz wykonczenie pulpitu pod wzgledem
estetycznym.
Uwaga: Sprawdzenie urzadzen wchodzacych w sktad pulpitu dokona¢ przy probie
dzialania zespolow napgdowych.

2.3. Sie¢ kablowa

a) wg. punktu 2.1

b) sprawdzenie sposobu uktadania kabli. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
mocowanie kabli przy podej$ciach do urzadzen i na czg$ciach ruchomych torow
kablowych.

C) sprawdzenie tresci opisu oznacznikdw kablowych z dokumentacja.




Doc. No.: Page.:

Program prob 643-S-DP 517
081-00

2.4. Baterie akumulatorow

a)
b)
c)
d)
e)

wg punktu 2.1

sprawdzenie zgodnos$ci pofaczen baterii akumulatorow z dokumentacja.
sprawdzenie ustawienia i zamocowania akumulatoréw na dnie todzi (pod tawkami)
sprawdzenie wyposazenia skrzyn akumulatorowych.

sprawdzenie mozliwo$ci tadowania baterii z prostownika.

2.5. Odbiorniki

2.5.1. Naped elektryczny

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

i)

wg punktu 2.1

sprawdzenie zgodnosci instalacji i tresci napiséw tabliczek informacyjnych z
dokumentacja

sprawdzenie zabezpieczen.

sprawdzenie pracy napedoéw elektrycznych pod obciazeniem zgodnie z programem
prob producenta.

sprawdzenie dziatania nastawnika regulacji obrotow silnikdéw napedowych.
sprawdzenie silnikow napedowych przed rozruchem (bez zataczonej kluczykiem
stacyjki).

sprawdzenie czasu 1 zuzycia energii podczas jednego kursu od przystani poczatkowe;j
do koncowej 1 z powrotem bez pasazeréw (tylko ze sternikiem).

sprawdzenie czasu i zuzycia energii podczas jednego kursu od przystani poczatkowej
do koncowej 1 z powrotem pod pelnym obciazeniem todzi odpowiadajacym masie 24
pasazerow (24x75kg= 1800kg).

sprawdzenie nagrzewania si¢ silnikow napedowych w czasie prob.

2.5.2. Instalacja oswietlenia

a)
)
b)

c)
d)

wg punktu 2.1

sprawdzenie zgodnosci instalacji 1 tresci napiséw tabliczek informacyjnych z
dokumentacja

sprawdzenie zabezpieczen.

sprawdzenie rozmieszczenia 1 ilosci punktéw $wietlnych.

sprawdzenie dziatania wylacznikow w pulpicie.

2.5.3. Instalacja sygnalizacyjna i pomiarowa.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

wg punktu 2.1

sprawdzenie zgodnosci instalacji z dokumentacja.

sprawdzenie zabezpieczen 1 napisdOw informacyjnych.

sprawdzenie poprawnosci dziatania sygnalizacji akustycznej z obu pulpitow.
sprawdzenie poprawnosci dziatania wskaznikdw poboru energii.
sprawdzenie poprawnosci dziatania przekaznika kontroli izolacji.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania naglo$nienia.
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V. PROBA WSIADANIA I WYSIADANIA PASAZEROW
(zatadunek i roztadunek)

Kolejno$¢ wsiadania i wysiadania pasazerow przeprowadzi¢ zgodnie z zalaczonym

szkicem (patrz str. 7), uwzgledniajac jednoczesnie uwagi umieszczone w dokumencie

,,Obliczenia statecznosci” 643-S-DP/041-01.
Do wsiadania 1 wysiadania z todzi beda uzywane sktadane stopnie wg
rys. 643-S-DP/231-00.
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